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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu REMONTU | MODERNIZACJI BOISKA
SPORTOWEGO W tUZNEJ W zakresie:

e A.Remont ptyty boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej (naturalnej) o wym. 100 x 57m
¢ B. Wymiana trybuny (tawek) dla kibicow

¢ C. Wymiana kabin dla treneréw

¢ D. Wykonanie utwardzonych dojs¢ dla kibicow, zawodnikow i trenerow.

e E. pielegnacja zieleni

Podstawa opracowania.
e Umowa z inwestorem
e  Wypis z MPZP gminy tuzna.
e Wizja lokalna
e Mapa do celéw projektowych
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
e Normy i przepisy budowlane

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Charakterystyka ogdlna i stan zachowania.

Boisko sportowe przeznaczone pod modernizacje stanowi obecne teren trawiasty na ktérym znajduje sie
ptyta boiska pitkarskiego do pitki noznej o wymiarach 100 x 57m lokalnego klubu sportowego zaliczajgcego sie
do klasy A. Ptyta boiska jest zniszczona, posiada nierdwng nawierzchnie oraz wiele ubytkéw w murawie.
Nawierzchnia trawiasta jest niejednorodna i zachwaszczona. Teren posiada zniszczone ogrodzenie a od strony
rzeki ogrodzenie jest za niskie. tawki dla kibicow s3 zniszczone i nie wygodne do siedzenia. Boisko posiada
réwniez stare i zniszczone kabiny dla treneréw

Uksztattowanie.
Pod wzgledem uksztattowania teren inwestycji posiada jest ptaski.

Zabudowa.
Na przedmiotowym terenie brak budynkéw. W czesci pdnocno-zachodniej znajduje sie wiata. W czesci
zachodniej zlokalizowany jest plac zabaw i sitownia terenowa.

Uzbrojenie terenu.
Kompleks wyposazony w instalacje oswietlenia terenu. W granicach przedmiotowego terenu brak innych
sieci i instalacji.

Uktad komunikacyjny.
Dziatka nr 1013/4 posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem od strony potudniowo-
zachodniej.

Zielen.
Na dziatce brak zieleni wysokiej. Wiekszos¢ dziatki porosnieta trawa.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

A. Renowacja boiska pitkarskiego.

Przed przystgpieniem do renowacji nawierzchni boiska zaleca sie wykonanie EKSPERTYZY STANU
NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ w sktad ktorej powinien wchodzi¢ zakres:

pobranie prébek ziemi do analizy oraz badanie podtoza na zawartos¢ podstawowych sktadnikéw
odzywczych dla roslin,

okreslenie (zbadanie) pH podtoza w sposéb laboratoryjny,

badanie stanu zadarnienia oraz zachwaszczenia boiska,

okreslenie sktadu gatunkowego mieszanki trawiastej na boisku oraz

gtebokosci ukorzenienia trawy,

badanie stanu zageszczenia podioza (m.in. przepuszczalnosci dla wody) oraz jego sktadu
granulometrycznego,

zdiagnozowanie ewentualnych chordb traw boiskowych oraz okreslenie sposobu walki z nimi,
okreslenie przyczyn obecnego stanu nawierzchni, ocena murawy oraz opracowanie zalecen
regeneracyjnych,

lopracowanie, na podstawie badan laboratoryjnych, rocznego planu nawozenia boiska (dla nawozéw
specjalistycznych i rolniczych),

opracowanie podstawowych zasad pielegnacji oraz uzytkowania sportowych nawierzchni trawiastych,
m.in. dawki wody do podlewania,

czestotliwosc¢ koszenia, watowanie, piaskowanie, napowietrzanie, itp.,

dobdr i ocena sprzetu do pielegnacji boisk,

W projekcie przyjeto ,petng renowacje” murawy obydwu boisk (z gtebokim spulchnianiem nawierzchni).
W tym wypadku boiska zostang wytgczone eksploatacji na 8-12 tygodni (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych i stopnia pielegnacji murawy)

W sktad "petnej renowacji boiska" wchodzg nastepujgce zabiegi agrotechniczne:

wyrownanie powierzchni ptyty boiska — zabieg ma na celu niwelacje nierdwnosci i uzupetnienie
miejsc gdzie tworzg sie zastoiska wodne.

gtebokie spulchnianie nawierzchni (bez niszczenia jej zadarnionej wierzchniej warstwy) GLEBOKIE
SPULCHNIANIE nawierzchni przyjete zostato ze wzgledu na twardg nawierzchnie boisa, ktére stabo
przepuszczaja wody, w wyniku czego po opadach deszczu tworzg sie zastoiny wodne. Zabieg
gtebokiego spulchniania usuwa problem braku przepuszczalnosci podtoza dla wody, a tym samym
tworzenia sie katuz. Noze maszyny zagtebiajg sie na okoto 25 cm w gigb podfoza energicznie je
spulchniajgc i lekko unoszgc do géry. Tym samym podfoze staje sie bardziej przepuszczalne dla wody i
powietrza, a boisko bardziej elastyczne. Maszyna nie niszczy istniejacej na boisku trawy, dzieki czemu
mozna jg stosowac nie tylko na boiskach mocno wyeksploatowanych, ale takze na tych, ktére s3
dobrze utrzymane, lecz sg zbyt twarde i wystepuje na nich problem z odptywem wody w gigb podtoza
po obfitych deszczach.

zasiew perforacyjny trawy - specjalna mieszanka traw przeznaczona do szybkiej renowacji boisk
pitkarskich o bardzo krétkim i szybkim okresie kietkowania oraz szybkim tempie krzewienia sie.
piaskowanie boiska - piasek w duzej mierze pomaga w zabezpieczeniu korzeni traw przed
bezposrednim dziataniem niskich temperatur ponadto poprawia elastycznos¢ i przepuszczalnosé
podtoza oraz ostania wysiane nasiona trawy,

nawozenie nawierzchni specjalistycznym nawozem o wydtuzonym czasie dziatania, przyspieszajgcym
wzrost i krzewienie sie trawy.

odchwaszczanie - usuwanie chwastéw jedno- i wieloletnich z trawnika (w tym ucigzliwych chwastéow
rozetowych, jak np. mniszek, rdest) za pomocg oprysku specjalistycznymi srodkami.

UWAGA: Docelowy program renowacji boiska wykonac na podstawie badan nawierzchni a prace powierzy¢
specjalistycznej firmie w tej dziedzinie.
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B. Trybuny dla kibicow.

Projekt zaktada wymiane tawek na siedziska montowane w zespolonych przenosnych konstrukcjach..
Zaktada sie dostawe i montaz 4 typowych trybun mobilnych po 75 miejsc w kazdej z mozliwoscig statego
zamocowania do podtoza. Trybuna dostosowana na obiekty zewnetrzne, z siedziskami plastikowymi i
podestami z krat pomostowych ocynkowanych.

Budowa trybuny oparta bedzie o stypizowane elementy systemu:

s ramy poprzeczne z regulowanymi stopkami,

« dzwigary podtuzne blachownicowe,

«  moduty siedzisk na belkach systemowych,

+  podesty kratowe

«  barierki boczne i tylne zabezpieczajace najwyzszy rzad o wys. 110cm
Trybuna przeznaczona jest do rozktadania na utwardzonym podtozu typu beton lub kostka.
Kolorystyka siedzisk np. w nawigzaniu do barw klubowych lokalnego zespotu.
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C. Kabiny dla treneréw.

Zaktada sie wymiane istniejacych zniszczonych kabin. Przewidziano dostawe i montaz 2 kabin o konstrukcji
stalowej malowanej proszkowo. Pokrycie kabiny ze szkta akrylowego lub poliweglanu litego. Kabiny
wyposazone w plastikowe siedziska kubetkowe, wykoriczenie elementéw aluminiowe. Montaz wg wytycznych
producenta. llo$¢ miejsc w kabinach ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

a

=

D. Dojscia i place utwardzone.
Projekt przewiduje wykonanie utwardzonych dojs¢ do trybun dla kibicéw oraz do kabin dla trenerdw.
W czesci potudniowo-zachodniej kompleksu zaktada sie wykonanie placu utwardzonego. Wjazd na plac bedzie
zapewniony poprzez istniejgcy zjazd z gminnej drogi publicznej.
Konstrukcja nawierzchni:
e Kostka betonowa 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa
e Podbudowa z klinca gr 20cm stabilizowana mechanicznie
e Podbudowa zwirowa gr. 20cm stabilizowana mechanicznie
e Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

E. Zielen.
Projekt zagospodarowania terenu zaktada uporzadkowanie zieleni niskiej w postaci pielegnowanych
trawnikéw. Niewielkie nasadzenia w postaci zieleni dekoracyjnej wg indywidualnego projektu zieleni.
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4. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka na ktérej projektowana jest budowa obiektu nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz do gminnej
ewidencji zabytkdw oraz nie lezy na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujacej sie w
granicach terenu gorniczego.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

6. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

W przedmiotowej inwestycji zastosowane bedg rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne majgce na
celu ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ krotkotrwate zwiekszenie poziomu hatasu oraz
zanieczyszczen powietrza wywotane pracg sprzetu ciezkiego, ucigzliwosci te ustgpig jednak po
zakonczeniu budowy obiektdw.

Biorgc pod uwage charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji stwierdza sie, ze nie bedzie ona
powodowac przekroczenia standardow srodowiska

7. Uwagi koncowe.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Poszczegélne
rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem.

Rzedne terenu sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych oraz innego wyposazenia na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg interesow oséb trzecich.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Opracowat:  mgrinz. arch. Grzegorz Bajorek
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B. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantéow.

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
odpowiedzialni za projekt budowlany :

REMONT i MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W tUZNEJ.

38-322 tUZNA
DZIAtKA NR EWID. : 1013/4
JEDNOSTKA EWID. : tUZNA

OBREB : tUZNA

(zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane)
oswiadczamy ze w/w projekt budowlany jest kompletny i zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI : DATA OPRACOWANIA: 03.2022

IMIE | NAZWISKO [ NR UPRAWNIEN [ PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna
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2. Uprawn

[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Matapolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZz. arch. GRZEGORZ BAJOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodewe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej i w zakresie pesiadanych uprawnien nr MPOIA/044/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Malopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2389.

Crtonek czynny od. 27-09-2018 r.

Data | migisce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2021 r, Krakow,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyczriyvm Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2389-8DB5-C6A5-FE2B-18BC

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicziym serwisie internetowym Izby Architektow: wwav izbaarchitektow. pl
lub kontaktujae sie bezpodradnio z wiascivg Okregowa Izbg Architekidw RP.

Il
IZBEA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] FOLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/43/18/MP Krakéw, dnia 11.06.2018 r.

DECYZJA nr MPOIA/044/2018

Na padstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 11 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych architekidw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2016 r.,, poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) araz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r., poz. 1257)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr ini. arch. Grzegorz Bajorek
urogzony w dniu 20 stycznig 1979 r., w Krakowie
posiada odpawiednie wyksztafcenie techniczne araz praktyke zowadowaq | po zdamniu egzaminu z wyrikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez egraniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funke]i tect i w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, spr 1zanie projektd hitektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
araz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowan’a administracyjnege {Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajges] w calodcl zadanie strony.

0Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyngj lzby Architektdw RP za podrednictwem
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskie] Okregowej Izby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1

wwna inez. orch. Bogdan Siedfecki, Coonek OKK
.St
: aym.hnﬁr i, Crinmek QKK

Trzello, Czionek OKK

i, Catonek ORK imgrak. arch

Otraymuja;

1 Pan Grzegarz Bajorek;

2. Gidwny Inspektor Nadzor Budowlanego - w celu wpisania do centralnega rejestru asdb pr
decyzji);

Kada Matopolskiej O kregowej lzby Architekiow RP {po uprowamocnieniv sie decyzi,

4 afa.

budow ane {pa upr deniu it

30110 Krakow, ol Kmsrewsloego 36,  tel/fax: 12427 2647,  e-mal: malopolska@izbaarchiteltowpl,  bitp: www.mpeoia pl
NIP: 677-21-89-383, Repon: 017466395-00160, Kento: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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