Szkofa Podstawowa nr 2 w Goniembicach

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
(POMIESZCZENIE KOTLOWNI | WYMIENNIKOWNI)
Lp |Element instalacji [ Jednostka| llos¢ | Uwagi
1. Rury
1.1 |Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN25 mb 10
1.2 |Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN32 mb 20
1.3 |Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN50 mb 20
1.4 |Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN65 mb 68
1.5 |Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN65 - preizolowana mb 12
1.6 |Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN8O (rozdzielacz) mb 4
1.7 |Rura tworzywowa do instalacji wody uzytkowej o $r. 20mm mb 10
1.8 |Rura tworzywowa do instalacji wody uzytkowej o0 $r. 50mm mb 10
1.9 |Rura tworzywowa do instalacji wody uzytkowej o0 ér. 63mm mb 10
1.10 |Rura tworzywowa do instalacji wody uzytkowej o $r. 75mm mb 5
1.11 |Rura tworzywowa do instalacji wody uzytkowej o $r. 90mm mb 3
2. Izolacja termiczna
Izolacja z wetny skalnej na rure stalowg czarng ze szwem o $r.
2.1 |DN25, pokryta folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna. mb 10
Izolacja o gr. 30mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej
Izolacja z wetny skalnej na rure stalowg czarng ze szwem o $r.
2.2 |DN32, pokryta folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna. mb 20
Izolacja o gr. 30mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej
Izolacja z wetny skalnej na rure stalowg czarng ze szwem o $r.
2.3 |DN50, pokryta folig aluminiowa z zaktadkg samoprzylepna. mb 20
Izolacja o gr. 50mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej
Izolacja z wetny skalnej na rure stalowg czarng ze szwem o $r.
2.4 |DNG65, pokryta folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna. mb 68
Izolacja o gr. 60mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej
Izolacja z wetny skalnej na rure stalowg czarng ze szwem o $r.
2.5 |DNB80, pokryta folig aluminiowa z zaktadkg samoprzylepna. mb 4
Izolacja o gr. 80mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej
Izolacja termiczna z pianki PE na rure tworzywowg o $r. 50
2.6 o mb 5
mm o grubos$ci 13mm
Izolacja termiczna z pianki PE na rure tworzywowg o $r. 63
2.7 s mb 5
mm o grubo$ci 13mm
Izolacja termiczna z pianki PE na rure tworzywowa o $r. 75
2.8 . mb 5
mm o grubos$ci 13mm
Izolacja termiczna z pianki PE na rure tworzywowg o $r. 20
2.9 o mb 10
mm o grubo$ci 20mm
Izolacja termiczna z pianki PE na rure tworzywowg o $r. 63
2.10 . mb 5
mm o grubosci 60mm
Izolacja termiczna z pianki PE na rure tworzywowa o $r. 75
2.1 . mb 5
mm o grubo$ci 70mm
3. Kociot grzewczy
31 Kociot grzewczy na paliwo state 0 mocy 200 kW z K
. T . pl 1
podajnikiem oraz systemem automatyki
4. Obiegi hydrauliczne strona pierwotna
4.1 Istniejaca kotlownia na paliwo state
4.1.1 |Odpowietrznik automatyczny DN15 szt 4
4.1.2 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN50 szt 2
4.1.3 |Przepustnica odcinajgca kotnierzowa; DN65 szt 4
4.1.4 |Filtr siatkowy kotnierzowy wielko$é oczek 0,6mm; DNB5; szt 1
4.1.5 |Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa; DN65 szt 1
4.1.6 |Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 szt 4
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Pompa gtéwna obiegowa (PG-KG), elektroniczna o
nastepujacych parametrach:

- przeptyw: 8,6 m3/h + rezerwa min.15%

- wysokos$¢ podnoszenia: 6,0 m stupa wody + rezerwa min.
15%

- czynnik obiegowy — woda kpl !
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,8 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki,
sterowania oraz okablowania.
4.1.8 |Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy
100mm; przytgcze tylne centryczne, dtugos¢ czujnika 40mm szt 2
4.1.9 |Manometr techniczny 0-0,6MPa szt 5
4.1.10 |Zawor bezpieczenstwa 1” i cisnieniu otwarcia - 3,0 bar szt 1
4111 Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 200dm3 do instalacji
ogrzewczej (NW-CO). kpl ”
Cisnienie wstepne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0
bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkoztaczkg
4.1.12 |Zabezpieczenie termiczne wyptywu z kotta do
temperaturowego zabezpieczenia kottéw na paliwo state w kpl 1
instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory
termostatyczne zgodnie z Normg Polskg PN-EN303-5.
4.2 Obieg rozdzielacza w wymiennikowni
4.2.1 |Przepustnica odcinajgca kotnierzowa; DN65 szt 2
4.2.2 |Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 szt 2
4.2.3 |Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy
100mm:; przytgcze tylne centryczne, dtugos¢ czujnika 40mm szt 2
4.2.4 |Manometr techniczny 0-0,6MPa szt 3
4.2.5 |Zawor rownowazacy z konAcéwkami pomiarowymi; - 1
DN32; Przeptyw: V= 3000 dm%h
4.2.6 |Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 do instalacji
ogrzewczej (NW-CO). kpl 1
Cisnienie wstepne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0
bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkoztaczkg
4.2.7 |Zawor bezpieczenstwa 1” i ciSnieniu otwarcia - 3,0 bar szt 1
4.3 Obieg ciepta technologicznego (od rozdzielacza w wymiennikowni)
4.3.1 |Odpowietrznik automatyczny DN15 szt 2
4.3.2 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN50 szt 4
4.3.3 |Filtr siatkowy gwintowany wielko$¢ oczek 0,6mm; DN65;
szt 1
PN16
4.3.4 |Zawor zwrotny gwintowany; DN50 szt 1
4.3.5 |Manometr techniczny 0-0,6MPa szt 4
4.3.6 |Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy
i o szt 2
100mm; przytgcze tylne centryczne, diugos¢ czujnika 40mm
4.3.7 |Pompa mieszajgca, elektroniczna o nastepujacych
parametrach:
- przeptyw: 3,0 m3/h + rezerwa min.15%
- wysokos¢ podnoszenia: 7,5 m stupa wody + rezerwa min.
15% kpl 1
. . p
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki,
sterowania oraz okablowania.
4.3.8 |Zawor rownowazacy z koncéwkami pomiarowymi;
szt 1
DN40
4.3.9 |Licznik ciepta o przeptywie nominalnym 3,5 m3/h wraz z kpl 1
przetwornikiem przeptywu
4.4 Obieg centralnego ogrzewania (od rozdzielacza w wymiennikowni)
4.4.1 |Odpowietrznik automatyczny DN15 szt 2
ZHSTAW IERawv 1 ATER#ad\Wwintowany; DN25 szt 4
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Filtr siatkowy gwintowany wielko$é oczek 0,6mm; DN25;

PN16 szt 1
4.4.4 |Zawor zwrotny gwintowany; DN20 szt 1
4.4.5 |Manometr techniczny 0-0,6MPa szt 4
4.4.6 |Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy
100mm:; przytgcze tylne centryczne, dtugos¢ czujnika 40mm szt 2
4.4.7 |Pompa mieszajaca, elektroniczna o nastepujgcych
parametrach:
- przeptyw: 1,1 m3/h + rezerwa min.15%
- wysokos¢ podnoszenia: 5,0 m stupa wody + rezerwa min.
15% kpl 1
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki,
sterowania oraz okablowania.
4.4.8 |Zawor rownowazacy z koncéwkami pomiarowymi;
. szt 1
DN20;
4.4.9 |Licznik ciepta o przeptywie nominalnym 1,5 m3/h wraz z kpl 1
przetwornikiem przeptywu
4.5 Obieg tadowania zasobnika c.w.u.
4.5.1 |Odpowietrznik automatyczny DN15 szt 2
4.5.2 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN32 szt 6
4.5.3 |Filtr siatkowy gwintowany wielko$¢ oczek 0,6mm; DN32;
PN16 szt 1
4.5.4 |Zawor zwrotny gwintowany; DN32 szt 1
4.5.5 |Manometr techniczny 0-0,6MPa szt 4
4.5.6 |Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy
. iy - szt
100mm; przytgcze tylne centryczne, diugos¢ czujnika 40mm
4.5.7 |Pompa mieszajaca, elektroniczna o nastepujgcych
parametrach:
- przeptyw: 1,9 m3/h + rezerwa min.15%
- wysokos¢ podnoszenia: 4,0 m stupa wody + rezerwa min.
15% kpl 1
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki,
sterowania oraz okablowania.
4.5.8 |Zawor rownowazacy z kohAcéwkami pomiarowymi;
szt 1
DN25
4.5.9 |Licznik ciepta o przeptywie nominalnym 2,5 m3/h wraz z kpl 1
przetwornikiem przeptywu
4.5.10 |Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 szt 1
4.6 Obieg uzupetniania i cyrkulacji c.w.u.
4.6.1 |Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. strojacy o poj. 300dm3
wraz z grzatkami elektrycznymi o mocy 6,0 kW i wezownicg o szt 1
mocy 45 kW
4.6.2 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN15 szt 3
4.6.3 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN40 szt 2
4.6.4 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN50 szt 1
4.6.5 |Zawor odcinajgcy gwintowany; DN65 szt 1
4.6.6 |Filtr siatkowy gwintowany wielko$¢ oczek 0,6mm; DN15;
szt 1
PN16
4.6.7 |Zawor zwrotny gwintowany; DN10 szt 1
4.6.8 |Manometr techniczny 0-0,6MPa szt 5
4.6.9 |Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy
100mm; przytgcze tylne centryczne, dtugos¢ czujnika 40mm szt 3
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4.6.10 |Pompa cyrkulacyjna, elektroniczna o nastepujgcych
parametrach:
- przeptyw: 0,5 m3/h + rezerwa min.15%
- wysokos¢ podnoszenia: 3,0 m stupa wody + rezerwa min.
15% kpl
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 1,0 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki,
sterowania oraz okablowania.
4.6.11 |Zawor bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. 3/4” i ci$nieniu
. szt
otwarcia - 6,0 bar
4.6.12 Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 18dm3 do instalacji
ogrzewczej (NW-CWU). kol
Cisnienie wstepne ustawione p_wst = 4,0 bara, p_max=6,0 P
bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkoztaczkg
4.6.13 |Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 szt
5.Zabezpieczenia rurociggow
51 Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci kpl
) ogniowej El 120 dla rury stalowej o srednicy DN25
5.0 Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci kpl
) ogniowej El 120 dla rury stalowej o srednicy DN32
5.3 Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci kpl
) ogniowej El 120 dla rury stalowej o srednicy DN50
5.4 Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci kpl
) ogniowej El 120 dla rury tworzywowej o srednicy fi20mm
55 Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci kpl
) ogniowej El 120 dla rury tworzywowej o srednicy fi5Omm
56 Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci kpl
) ogniowej El 120 dla rury tworzywowej o srednicy fi63mm
UWAGA:
1. Dla zabezpieczen pozarowych podano ilos¢ przejs¢ (1 kpl. dla jednego rurociagu).
2. Zestawienie materialéw nie zawiera ksztattek rurowych ani elementéw montazowych.
3. Kazde przejscie przez przegrode ppoz. wypetni¢ niepalng wethg mineralna (o gestosci min.
100kg/m3) zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
4. Otwory w scianach murowanych dostosowac do instalacji
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