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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w granicach dz. nr ewid. 35, 204/2, 204/4, w miejscowosci Goniembice, gmina Lipno,
powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych, w sierpniu 2023 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej im. 17 Putku Utandéw Wielkopolskich w Goniembicach.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii z dokumentacjg) wykorzystano
przedmiotowa literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Paristwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 579 — Leszno, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano akty prawne i materiaty pomocnicze, ktérych
wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i GArnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
22021 r. poz. 1420, 2269);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 r., poz. 2033);
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 6 otwordéw
badawczych do gtebokosci 6,0 m p.p.t. tacznie wykonano 36,0 mb wiercen.

Lokalizacje otwordow badawczych, uzgodnionych i wyznaczonych przez Zleceniodawce,
przedstawiono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2).

Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego

oraz Numerycznego Modelu Terenu. Podane rzedne s3g rzednymi orientacyjnymi i nie

powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym/robdt ziemnych
zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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4. METODYKA WYKONANYCH BADAN

4.1. Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne wykonano systemem mechanicznym, metodg okretno-
udarowa bez uzycia ptuczki wiertniczej (na sucho), przy pomocy wiertnicy mechanicznej,
$rednica otworu wynosita 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadta
nawierconego a po stabilizacji zwierciadta wody, wykonano pomiary poziomu zwierciadfa
ustabilizowanego.

Roboty terenowe odbyly sie wytgcznie pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie gtebienia otwordw geotechnicznych, osoba sprawujgca staty dozor geologiczny

prowadzita pomiary, obserwacje i badania opisane wczesniej.

5. WARUNKI SRODOWISKOWE

5.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano w zachodniej czesci miejscowosci Goniembice, na terenie gminy
Lipno, w powiecie leszczynskim.

Otwory badawcze wykonano przy istniejgcym budynku szkoty, obecnie w stanie
dobrym pod wzgledem technicznym.

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcej szkoty, o jedng kondygnacje, hale

oraz niezbedne zaplecze i trzy sale lekcyjne.

5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) obszar
badan potfozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Pojezierze Krzywinskie;

e Makroregion Pojezierze Leszczynskie;

Podprowincja

Pojezierza Potudniowobattyckie;

Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski;

Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego teren lezy w prowincji Niz Srodkowoeuropejski
na styku dwu podprowincji: Pojezierza Wielkopolskie i Niziny Srodkowopolskie. W granicach
Pojezierza  Wielkopolskiego znajduje sie  makroregion Pojezierze Leszczyniskie
z mezoregionami: Pojezierze Krzywiriskie i Wat Zerkowski. Pojezierze Krzywinskie jest
gteboko wcietg rynng glacjalng z ciggiem jezior: Dolskie Wielkie, Trgbinek, Ostrowieczno
i Lubiatéwko. Ku zachodowi pojezierze przechodzi w czotowomorenowy Wat Zerkowski,

z najwyzszym wzniesieniem 140,7 m n.p.m. w okolicach Ostrowieczna.

5.3. Budowa geologiczna

Zgodnie z fragmentem Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz 579 Leszno
(zatacznik nr 5), przedmiotowy obszar pokrywajg gliny zwatowe stadiatu gérnego
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

W okresie zlodowacen poétnocnopolskich (zlodowacenie Wisty), gtéwny etap
sedymentacji zwigzany byt z transgresjg lgdolodu w fazie leszczynskiej, ktorej granica
maksymalnego zasiegu biegnie od Wilkowic przez Leszno i dalej do wzgdrz moren czotowych
w: Trzebani, taniewie i Grodzisku. Najnizej w profilu fazy leszczyniskiej lezg piaski i zwiry
wodnolodowcowe (dolne), osiggajgce w rejonie Osiecznej migzszos¢ 18 m. Osady
lodowcowe reprezentujg gliny zwatowe piaszczyste lub niekiedy silnie ilaste. Majg one duze
rozprzestrzenienie, ale niewielkg migzszo$¢ w granicach 2-4 m. Na powierzchni glin
zwatowych w formie ptatow lezg piaski, zwiry i gtazy lodowcowe. Osady zastoiskowe (mutki,
ity i piaski) wystepuja tylko w rynnach lodowcowych. Piaski i zwiry wodnolodowcowe (gérne)
osadzity sie w dwdch obszarach sandrowych na zachodzie i potudniu oraz tworzg tarasowe
powierzchnie w rynnach polodowcowych.

W okresie przejsciowym miedzy plejstocenem a holocenem powstaty wydmy i deluwia.
Wydmy rozwinety sie na obszarze piaskdw wodnolodowcowych i lodowcowych na zachéd
Wydorowa i Radomicka. Tworzg one w przewadze waty zbudowane 1z piaskdw
Srednioziarnistych. Piaski i gliny deluwialne spotykane sg na zboczach i w suchych dolinach.
Osady najmtodszego czwartorzedu — holocenu zajmujg: doliny rynnowe, dna ciekéw
i zagtebienia bezodptywowe. Nalezg do nich: piaski drobno- i srednioziarniste, namuty
oraz torfy, gytie i kreda jeziorna. Torfy osiggajg miejscami w dolinie Samicy migzszos¢

dochodzacg do 8 m. Powyzej torféw lub w ich spagu spotykane sg gytie o migzszosci 5-7 m.
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W stabo przeptywowych odcinkach ciekow powstaty kredy jeziorne biate o migzszosci

najczesciej ponizej jednego metra.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono warstwe antropogenicznego nasypu
niekontrolowanego, sktadajgcego sie z piasku drobnego, piasku sredniego, gliny piaszczystej
i humusu, w stanie luznym i $rednio zageszczonym lub holocenskg pokrywe glebowsg,
ktorych migzszo$¢ miesci sie w granicach 0,30 — 0,40 m.

Ponizej zalegaja wodnolodowcowe piaski drobne i piaski $rednie, w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym oraz mutki zastoiskowe i gliny lodowcowe z okresu
zlodowacenia pétnocnopolskiego, w postaci gruntow spoistych konsolidacji ,C”,
wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty, w stanie konsystencji
plastycznym, twardoplastycznym na pograniczu plastycznego oraz twardoplastycznym.
Do gtebokosci rozpoznania nie przewiercono spagu gruntéw spoistych.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji, sondowan
oraz wzoréow empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych  wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 7). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku zrdéinicowania

litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
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Grupa | — obejmuje niespoiste plejstocenskie grunty wodnolodowcowe. Wydzielono piec¢

warstw geotechnicznych.

WARSTWA 1A -

WARSTWA IB -

WARSTWA IC -

WARSTWA ID -

WARSTWA IE —

piaski drobne i piaski drobne z domieszka piasku $redniego, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia, 1p=0,50-0,55.

Grunty Srednio przepuszczalne¥*;

piaski pylaste z domieszkg pytu oraz piaski drobne zaglinione z domieszka
piasku gliniastego, w stanie srednio zageszczonym, o uogdélnionym

stopniu zageszczenia, 1p=0,60. Grunty Srednio przepuszczalne*;

piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim z domieszkg zwiru,
w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia, 1p=0,70.

Grunty Srednio przepuszczalne*;

piaski srednie z domieszka piasku drobnego, w stanie s$rednio
zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia, 1p=0,55. Grunty

dobrze przepuszczalne*;

piaski sSrednie, piaski Srednie z domieszkg piasku drobnego, piaski srednie
przewarstwione piaskiem gliniastym oraz piaski srednie przewarstwione
zwirem z domieszkg kamieni, w stanie S$rednio zageszczonym,
o0 uogodlnionym stopniu zageszczenia, 1p0=0,60-0,65. Grunty dobrze

przepuszczalne*.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste genezy zastoiskowej i lodowcowe;j.

Typ konsolidacji ,,C”. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA 11A
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— pyty z domieszka piasku pylastego i gliny pylastej, pyly przewarstwione
piaskiem pylastym, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem pylastym,
piaskiem $rednim pub piaskiem grubym oraz gliny pylaste przewarstwione
piaskiem pylastym i pytem, w stanie konsystencji plastycznym,
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ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

WARSTWA IIB  — pyty z domieszkg piasku pylastego, piaski gliniaste z domieszkg piasku
pylastego lub przewarstwione piaskiem $rednim, gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem grubym, gliny pylaste oraz gliny pylaste
przewarstwione piaskiem drobnym lub piaskiem pylastym, w stanie
konsystencji twardoplastycznym oraz twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.4=0,20-0,25. Grunty

stabo i pétprzepuszczalne*;

WARSTWA IIC  — piaski gliniaste, w stanie konsystencji twardoplastycznym, o uogélnionym

stopniu plastycznosci 14=0,15. Grunty stabo przepuszczalne*;

*przepuszczalnosé gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna

Warunki gruntowo — wodne w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu
sprawiajg, ze przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowaé do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — niespoiste (grupa l) oraz grunty spoiste, w stanie konsystencji
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym (warstwy IIB, 11C),
charakteryzuja sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i mogg stanowic
podtoze budowlane.

Grunty spoiste w stanie konsystencji plastycznym, o 1.=0,30-0,35 (warstwa lIA),
ze wzgledu swodj stan mogg charakteryzowa¢ sie pogorszonymi parametrami
geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania nalezy traktowaé je indywidualnie.

Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy kulturowe oraz holocenska pokrywa glebowa,
z uwagi na niejednorodny sktad oraz stan zostaty zakwalifikowane do gruntéw stabonosnych,
dlatego nie moga stanowié podtoza gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybrac
je z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat
piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.
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6.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (30.08.2023 r.), w trakcie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym,
na gtebokosci 2,00 - 2,30 m p.p.t,, tj. 98,00 — 98,50 m n.p.m. Drugi poziom wodonosny
rozpoznano w formie zwierciadta napietego lub sgczen srédglinowych, na gtebokosci 3,30 —
5,50 m p.p.t., ktdre stabilizowato sie w poziomie pierwszego zwierciadla wody gruntowe;j.

Szczegdbty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos$¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 30.08.2023 r.

" Glebokoéé T;?::: Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
otworu — — ustabilizowanego
otworu [m Zwierciadto | Zwierciadto -
[m] ] ; Zwierciadto . [mn.p.m.]
n.p.m.] nawiercone | nawiercone L Saczenia
| I ustabilizowane
1 6,00 100,50 2,30 4,80 2,30 - 98,20
2 6,00 100,70 2,30 - 2,20 5,50 98,50
3 6,00 100,00 2,00 - 2,00 5,20 98,00
4 6,00 100,30 2,00 - 2,00 4,50 98,30
5 6,00 100,90 2,50 - 2,50 2,50, 4,40 98,40
6 6,00 100,50 2,10 3,30 2,10 - 98,40

Stan wdd gruntowych w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséow bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

lokalnych wdéd powierzchniowych.
7. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych sierpniu 2023 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podfoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu rozbudowy budynku Szkoty

Podstawowej im. 17 Putku Utandéw Wielkopolskich w Goniembicach.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:
- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie Il kategorii

geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektow budowlanych.

> Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

> Zalegajgce bezposrednio pod powierzchnig terenu antropogeniczne nasypy
niekontrolowane oraz holocenska pokrywe glebowg zaleca sie wybra¢ z podioza
gruntowego do stropu gruntu nos$nego i wymienié¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
zwirowy, o kontrolowanym zageszczeniu.

- Grunty rodzime — niespoiste (grupa 1) oraz grunty spoiste, w stanie konsystencji
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym (warstwy IIB, IIC),
charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i moga
stanowi¢ podtoze budowlane.

- Grunty spoiste w stanie konsystencji plastycznym, o 1,=0,30-0,35 (warstwa IIA),
ze wzgledu swéj stan mogg charakteryzowaé sie pogorszonymi parametrami
geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

> W obrysie projektowanego budynku zaleca sie usuniecie podifoza stabonosnego,
wymieniajac ja na grunt mineralny niespoisty (Pd, Ps, Pr, Po, Z), o zawartosci frakcji
pytowej i itowej <5% (frakcji itowej <2%), zageszczony warstwami do wskaznika
zageszczenia 1s>0,98.

> Grunty rodzime niespoiste, ktdre mogg sie pojawi¢ w wykopie fundamentowym, zaleca
sie rowniez zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

- Niewtasciwe zageszczenie (1s<0,98) gruntéw pod fundamentami  budynku
oraz pod nawierzchnig utwardzong moze doprowadzi¢ do nierédwnomiernego osiadania
podtoza.

- Rozpoznane na badanym terenie grunty spoiste (grupa Il) zakwalifikowano do gruntow
bardzo mocno wysadzinowych i tiksotropowych.

- Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym oddziatywaniem
wody gruntowej. W przypadku uplastycznienia stropowej czesci dna wykopu, nalezy
dokonaé¢ wymiany na warstwe podbetonu klasy C8/10.

> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (30.08.2023 r.), w trakcie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych o charakterze swobodnym,
na gtebokosci 2,00 - 2,30 m p.p.t., tj. 98,00 — 98,50 m n.p.m. Drugi poziom wodonosny
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rozpoznano w formie zwierciadta napietego lub sgczen $rédglinowych, na gtebokosci
3,30 — 5,50 m p.p.t., ktére stabilizowato sie w poziomie pierwszego zwierciadla wody
gruntowej. Szczegdty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

- Stan woéd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

> Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa |Il),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Glebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypéw niebudowlanych powinno by¢ poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypdw niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

> Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
migzszosé, gtebokos¢ zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych mogg byc
zréznicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego
nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

> Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntdw spoistych i rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosé.
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Opinia geotechniczna

Rodzaj opracowania: z dokumentacjg badan podtoza

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej
Temat opracowania: im. 17 Putku Utandw Wielkopolskich
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: -

X:5754280.73 | Ukiad geodez.
Y: 6404664.32 PL-2000

Rejon: Dz. nr ew. 38/1, 204/2, 204/4

Miejscowos$¢: Goniembice
Gmina: Lipno (gmina miejska)
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej

Zleceniodawca: CUBO ARCHITECTS
Wiercenie: PGIiG ManGeo
Doz6r geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.50 m n.p.n{. Giebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-08-30
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ol = N Nasyp niebudowlany, czarny
2 8 §>/&, NN (Pd, H) ) (piasek drobny, humus) )
= el 0.30 Piasek drobny, brazowy
r zagliniony z domieszka
Pd zagl+Pg B piasku gliniastego 0.60
—1.0
1.20 Piasek drobny zagliniony,
| brazowy przewarstwiony
piaskiem $rednim z .
domieszkg zwiru s29
20 Pd//Ps+Z zag| IC 0.70
VAR 4
2.30
=l
|
NI 830 - —
Slg 3.00 Piasek gliniasty, brazowy
g| 2 o przewarstwiony piaskiem
E T 2 PgllPs Srednim
3.60 A Glina pylasta, brgzowa pl 0.30
przewarstwiona piaskiem
4.0 I pylastym
4.00 Gp//P Glina pylasta, szara
pirEPp przewarstwiona piaskiem
L | 4.40]| ~~Dpylastym
1B Glina pylasta, tpl/pl 0.25
szaro-brgzowa
48 4.80 przewarstwiona piaskiem
5.0 Pd IA ylastym szg | 055
Piasek drobny, brazowy
5.30 Glina pylasta, szara
r przewarstwiona piaskiem
Gpl//PptpP 1A pylastym i pytem pl 0.35
6.0 6.00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X:5754287.21
Y. 6404683.76

Ukifad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ew. 38/1, 204/2, 204/4

Miejscowos$¢: Goniembice
Gmina: Lipno (gmina miejska)
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Wiercenie: PGIiG ManGeo

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej
Zleceniodawca: CUBO ARCHITECTS

Doz6r geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.70 m n.p.n{. Giebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-08-30
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w Srednim
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| e
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4.60 Glina pylasta, szara
tpl 0.20
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5.50 ~ P+Ppl//Gp 1A w//m przewarstwiony gling pl 0.30
== pylasta
6.0 6.00
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: -

X:5754303.20

Y. 6404650.68

Ukifad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ew. 38/1, 204/2, 204/4
Miejscowos$¢: Goniembice

Gmina: Lipno (gmina miejska)
Powiat: leszczynski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej
Zleceniodawca: CUBO ARCHITECTS
Wiercenie: PGIG ManGeo

Doz6r geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.00 m n.p.n{. Giebokos¢: 6.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-08-30
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= .. .7] 030 Piasek $redni, brazowy
5% %08 .
Ps 0.60
—1.0
| 1.50 Piasek $redni, brazowy z
domieszka piasku drobnego
VAR 4 50
2.00 IE szg
Ps+Pd w/m/nw 0.65
=l
1B
G| B,
S| Qo
ol
3.90 Glina pylasta,
brgzowo-szara
GpllPs A przewarstwiona piaskiem ol 0.30
| W Srednim
~ 4.50 Glina pylasta, szara
L§ 5.10 Glina pylasta,
520 e szaro-niebieska tpl 020
przewarstwiona piaskiem
Gpl//Pp w//m pylastym
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Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: -

X: 5754303.83 | Ukiad geodez.
Y: 6404680.10 PL-2000

Rejon: Dz. nr ew. 38/1, 204/2, 204/4
Miejscowos$¢: Goniembice

Gmina: Lipno (gmina miejska)
Powiat: leszczynski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej

Zleceniodawca: CUBO ARCHITECTS

Wiercenie: PGIiG ManGeo

Doz6r geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.30 m n.p.n{. Giebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-08-30
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domieszka piasku drobnego
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Pg//Ps 1B przewarstwiony piaskiem pl 0.20
\/ \ 4 Srednim
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Ps IE nw szg 0.65
2.70 Piasek gliniasty, brgzowy z
Bl e o domieszka piasku $redniego
| g30 :
2l g . Pg+Ps w
3| @
§la
3.70 1A Glina pylasta, pl 0.30
brazowo-szara
przewarstwiona piaskiem
GplIPs wi/m $rednim
4503
4.80 Glina pylasta, szara
Gp B8 tpl 0.20
- w
| - 5.50 Glina pylasta,
- GplIPp A szaro-niebieska pl 0.30
- przewarstwiona piaskiem
6.0 6.00 ylastym
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: -

X:5754286.18 | Ukiad geodez.
Y: 6404705.58 PL-2000

Rejon: Dz. nr ew. 38/1, 204/2, 204/4

Miejscowos$¢: Goniembice
Gmina: Lipno (gmina miejska)
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej
Zleceniodawca: CUBO ARCHITECTS
Wiercenie: PGIG ManGeo

Doz6r geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.90 m n.p.n{. Giebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-08-30
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Zat.Nr: 3.6
MAN KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
ustugi goolo%w?m geotechniczne Wiertnica: -
Profil numer 6 X:5754313.48 | Ukiad geodez.
Y: 6404690.18 PL-2000
Rejon: Dz. nr ew. 38/1, 204/2, 204/4 | Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Goniembice Zleceniodawca: CUBO ARCHITECTS ”1 —
Gmina: Lipno (gmina miejska) Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 100.50 m n.p.m. Glgbokosc: 6.00 m
Powiat: leszczynski Dozér geol.: mgr Mateusz Marka Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-08-30

Wojewddztwo: wielkopolskie
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

nB - Nasypy budowlane
nN - Nasypy niekontrolowane

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Mp - Pyt piaszczysty

n -pyt

G -Glina

Gz - Glina zwiezta

Gp - Glina piaszczysta

Gpz - Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Gnz - Glina pylasta zwiezta

| -1t
Ip - It piaszczysty
It - It pylasty

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Prt - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek sredni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospotka

Z - 2Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmm- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

UZYTYCH NA  PROFILACH | PRZEKROJACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives
// - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Ttuczen crushed rock
7l - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegta bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

, | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
I

- strefa sgczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

Io - stopien zageszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - $Sredniozageszczony

78 - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

very dense

Zatacznik nr 6
Enclosure No 6
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ustugi geologiczne i geotechniczne

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu

rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej im. 17 Putku Utanéw Wielkopolskich w Goniembicach,

dz. nr ewid. 38/1, 204/2, 204/4, obreb Goniembice, gmina Lipno, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie

Zatacznik nr 7

Tabela parametrow geotechnicznych

Geotechnical parameters

(c) - wartos¢ z sondowania CPTU / value obtained from CPTU test

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Gestosc Edometryczny
. : o 2 . Modut
Numer . Symbol Wilgotnosé wiasciwa Gestos¢ . Kat tarcia modut .
Rodzaj gruntu . . Stan gruntu . o Spéjnosé AN pierwotnego
warstwy . geolgicznej naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci .
Rodzaj gruntu wg EN 1997- o . . . odksztatcenia
geotechn 1:2004 konsolidacji ziarnowego pierwotnej
fcznej gruntu Wartos¢ parametru ) Grupa nosnosci
geotechnicznego Water  |Density of solid ) Apparent Angel of Edometer Primary podtoza
i content articles Bulk density cohesion shearing modulus deformaion
State of soil P intercept resistance modulus
Number Tyoe of soil Type of soil [EN| Symbol of
of stratum P 1997-1:2004] | consolidation W, Ps P Cu/C’ /P M, E,
Ip I [%] [tim%] [tim%] [kPa] 1 [kPa] [kPa]
A Pd FSa warto$¢ charakterystyczna 0,50-0,55 - 16,00-24,00 2,65 1,75-1,90 - 30,4-30,7 61908-67912 46202-50637
warto$¢ obliczeniowa 0,45-0,50 - 17,60-26,40 2,39 1,58-1,71 - 27,4-27,6 55717-61121 41582-45573
. wartos¢ charakterystyczna 0,60 - 16,00-24,00 2,65 1,75-1,90 - 30,9 74 369 55 385
1B Pr, Pd siSa, FSa
warto$¢ obliczeniowa 0,54 - 17,60-26,40 2,39 1,58-1,71 - 27,8 66 932 49 847
ic Pd FSa warto$¢ charakterystyczna 0,70 - 14,00-22,00 2,65 1,85-2,00 - 31,4 88 639 65818 o1
) wartos¢ obliczeniowa 0,63 - 15,40-24,20 2,39 1,67-1,80 - 28,3 79775 59 236
D Ps MSa wartos¢ charakterystyczna 0,55 - 14,00 2,65 1,85 - 33,3 103 215 87 043
warto$¢ obliczeniowa 0,50 - 15,40 2,39 1,67 - 30,0 92 894 78 339
IE Ps MSa warto$¢ charakterystyczna 0,60-0,65 - 14,00-22,00 2,65 1,85-2,00 - 33,6-33,9 112308-121965 | 94615-102620
warto$¢ obliczeniowa 0,54-0,59 - 15,40-24,20 2,39 1,67-1,80 - 30,2-30,5 101077-109769 | 85154-92358
A Pg, M, Gr ciSa. Si. siCl warto$¢ charakterystyczna 0,30-0,35 | 16,00-25,00 2,65-2,68 2,00-2,10 11,90-13,33 12,4-13,2 21284-23636 14899-16545
o T warto$¢ obliczeniowa 0,33-0,39 | 17,60-27,50 2,39-2,41 1,80-1,89 10,70-12,00 11,2-11,9 19156-21272 13409-14891
1B Pa.Go. M. G clSa, saCl, Si, c warto$¢ charakterystyczna - 0,20-0,25 | 12,00-25,00 2,67-2,68 2,00-2,20 15,00-16,96 14,0-14,8 26317-29401 18422-20580 o4
,Gp, I, Gt .
S siCl warto$¢ obliczeniowa - 0,22-0,28 | 13,20-27,50 2,40-2,41 1,80-1,98 13,50-15,26 12,6-13,3 23685-26461 16580-18522
e P clSa wartos¢ charakterystyczna - 0,15 13,00 2,65 2,15 19,29 15,6 32985 23 089
¢ wartos¢ obliczeniowa - 0,17 17,60 2,39 1,94 17,36 14,0 29 687 20780




