ISTNIEJACA DROGA 15 10 | PROJEKTOWANY ZJAZD
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droga gminna istniejaca -
—konstrukcja jezdni nie podlega zmianie
kraweznik betonowy najazdowy kostka betonowa brukowa gr. 8cm
15x22cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
i podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
PRZEKROJ 1-1, SKALA 1:10 5cm 0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
tawa betonowa z oporem z betonu warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
—C12/15 (B-15) gr. 10cm —warstwa ulepszonego podtoza C1,5/2<4 MPa gr. 15cm

warstwa humusu 10cm
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warstwa humusu 10cm
kostka betonowa brukowa gr. 8cm . ARCHITEKCI
. obsiana trawa;:
. _ podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
krawgznik betonowy najgzdowy 15x22cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa CUBO ARCHITECTS
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie , ul. ltakowiczéwny 7/4 60-789, Poznan, e-mail: biuro@cubo.archi
—tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 10cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm PRZEKROJ 2-2, SKALA 1:20 INWESTOR
—warstwa ulepszonego podtoza C1,5/2<4 MPa gr. 15cm Gmina Lipno
ul.Powstaincéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa hali_ sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg
—istniejaca nawierzchnia placu do gry w koszykowke towarzyszaca.
do regulacji / utozona na nowej podsypce ADRES INWESTYCJ|
cementowo - piaskowej 1:4 15 110 Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
01 15 400 L—7H4 m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie
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PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
kostka betonowa brukowa gr. 8cm warstwa humusu 10cm Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
podsypka cem.-plaskowa j:4, gr. 50m obsiana trawg—————— NAZWA RYSUNKU NRRYS.
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa PW 03
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie DETAL DROGI POZAROWEJ -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm , NRPROL  BRANZA FAZA  REW.  SKALA .
—tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 10cm —warstwa ulepszonego podtoza C1,5/2<4 MPa gr. 15cm PRZEKROJ 3-3, SKALA 1:20 1:20
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