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Kody i nazwy robét budowlanych — wg numerycznego stownika gtéwnego Wspédlnego

Stownika Zaméwien (CPV)

Lp. |Kod CPV Nr ST Rodzaj robdt Strony

1 2 3 4 5

1 - ST-00 [Wymagania Ogélne 10-22
29832000-0 - . .

2 75453000-7 ST-01 Roboty rozbiorkowe i demontazowe 23-25
45231112-3 .

3 44162000-3 ST-02  |Instalacja wod-kan 26-31
45261215-4

4 322288882 ST-03 Instalacja centralnego ogrzewania 32-39
45331100-7

5 jgggl g?g? ST-04 Instalacja wentylacji mechanicznej 40-49
45100000-8 .

6 45200000-9 ST-05 |Roboty ziemne 50-59

7 45231300-8 ST-06 [Instalacja kanalizacji deszczowej 60-69
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

1.1 Nazwa zamowienia

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, facznikiem oraz infrastrukturg, towarzyszacg w m.

GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2.

1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, instalacji ogrzewczych wraz ze
zrédtem ciepta, instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami
lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacg w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2,
204/2.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjami technicznymi
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji ogrzewczych wraz ze Zrodtem ciepta, wentylacji mechaniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.

2.

3.

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Instalacja wentylacji mechanicznej — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajacym
przeptyw powietrza.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw.

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkoéw technicznych majacych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Wentylatory - urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta - wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia
do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie
lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Tumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zesp6t, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.
46.

47.

48.

49.

Klapa pozarowa - zespdt umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspoinej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu
powietrza.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ciepta technologicznego - uktad przewodéw i armatury napetnionych wodg instalacyjng zasilajacy
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Woda instalacyjna — Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczag wodna.

Cisnienie robocze instalacji, pron (Iub poper) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze byC przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pprobne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktdrym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Ciénienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej +20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji
(to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego
w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, tob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach/

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ze szczelng elastyczng przepong oddzielajacg przestrzenn wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania
wodnego.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — armatura przeznaczona do regulacji i zamykania przeptywu czynnika
grzejnego w poszczegoinych gateziach instalacji centralnego ogrzewania.

Armatura grzejnikowa — armatura przeznaczona do regulacji przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdlne
odbiorniki ciepta w instalacji centralnego ogrzewania (zaopatrzona w pokretto reczne lub gtowice termostatyczna).
Zrodio ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace
samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepfa do otoczenia.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i cieptaq wode, spetniajacq wymagania jakos$ciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — rozpoczyna sie bezpo$rednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpo$rednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja hydrantowa — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacje hydrantowg stanowi uktad potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzacych do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkdw.

Pompownia przeciwpozarowa — nalezy przez to rozumie¢ pompownig¢ zasilajgcqa W wode instalacje lub sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

Hydrant — urzadzenie przeciwpozarowe.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Ksiega (rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w rejestrze obmiaréw zawsze podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

Przedsiewzigcie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na wykonaniu modernizacii
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50.

51.
52.

53.

54.
95.

56.

istniejacej kottowni weglowej na kottownie olejowa,

Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
przedsiewzigcia bedacego przedmiotem robét,

Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecajgca do realizacji przedsiewzigcie budowlane,

Wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi przedsiewziecia budowlanego,

Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inzynierem - do ktorego nalezy nadzér techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i
weryfikacja dokumentaciji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg i pozwoleniem na

budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow przedstawionych w Specyfikacjach
Technicznych, {j..

ST-00 ,Wymagania Ogdine",

ST-01 ,Roboty rozbidrkowe i demontazowe”,

ST-02 ,Instalacja wodno-kanalizacyjna’,

ST-03 ,Instalacja centralnego ogrzewania’,

ST-04 ,Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji",
ST-05 ,Roboty ziemne”,

ST-06 ,Instalacja kanalizacji deszczowej’,

ooo0o0DoO

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terenie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili odbioru koricowego

robét. Uszkodzone lub zniszczone pomieszczenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastepujacych elementow:

U Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, facznikiem oraz infrastrukturg towarzyszaca w
m. GONIEMBICE — TOM | Architektura,

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacq w
m. GONIEMBICE - TOM Il Konstrukcja,

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszaca w
m. GONIEMBICE - TOM Ill Instalacje Sanitarne,

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacq w
m. GONIEMBICE - TOM IV Instalacje Elektryczne i teletechniczne,,

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacq w
m. GONIEMBICE Przedmiary rob6t.

o 0O 0 O

Wiw komplety dokumentacji znajdujg sie¢ w posiadaniu Zamawiajacego i zostang przekazane Wykonawcy po

przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w

dokumentacjach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera dla

Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich

wazno$ci:

1.

Specyfikacje Techniczne,
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2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza, by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatdw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi
kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST oraz wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych przez Zamawiajgcego
pomieszczen (i materiatéw) w sposob okreslony w ST-00 ,Wymagania ogdlne", w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory drogowe itp. oraz w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot i oséb
przebywajacych w obiektach i w jej otoczeniu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych ogrodzen i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
InZzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét oraz
przekazania terenu budowy Zamawiajacemu po zakoriczeniu prac. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy
oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia i
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnieni nastepujacych warunkow:
1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie powodowaé
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym,

2. Plac budowy bedzie utrzymywany w nalezytym porzadku,
3. Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

a Zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

a Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

a Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

a Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajacego na czas prowadzenia rob6t oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, oznakowane i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pyliste) mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wasnos¢.

Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzenh uzbrojenia terenu takich jak np.: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., a takze za istniejace instalacje znajdujace si¢ w budynku przekazane mu przez Zamawiajgcego w
obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtadciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzeh. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane jednostki bedace wiascicielami lub eksploatujacy te instalacje i
urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu i instalacji w budynku wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaC sie do obowigzujacych ograniczern obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdami budowlanymi i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
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zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby modernizowana kottownia lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia na pi$mie.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach i rozporzadzeniach, a takze
inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania prac.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzenr lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Wykonawca zapewni objecie kierownictwa nad prowadzonymi pracami przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia budowlane, wpisang na list Okregowej Izby Inzynieréw i posiadajacq aktualne, optacone sktadki.

W celu wykluczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego Wykonawca bedzie posiadat odpowiednie ubezpieczenie ludzi,
robdt i mienia. Rodzaj i forme ubezpieczenia okresli Zamawiajacy w Warunkach Zaméwienia.

1.5.13. Odbioér techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pisSmie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie rozpoczecia i
dacie zakonczenia robét, oraz planowanych rozruchach urzadzen technologicznych.
Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich przyjecie lub zajeciem stanowiska.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie celem ich zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera
materiatu ze wskazanego zrddta Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrddta. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowaé certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty beda spetniaty
wymagania ST.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce, na jego koszt, wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych wcze$niej z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na wiasny
koszt.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ kazdorazowo uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz ST i we wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Obstuga posiada¢ bedzie odpowiednie i wymagane przepisami przeszkolenie. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy
wymagaja tego przepisy i/lub kazdorazowo na zadanie Inzyniera.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, nie zostang dopuszczone przez Inzyniera do
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasnosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$C zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne rozmieszczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i zaleceniami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w realizacji robot zostana, jesli wymagac bedzie
tego Inzynier, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzanie jako$ci prowadzenia robdt przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
nieustanng i wiasciwa jako$¢ oraz dokfadnos¢.

5.2 Polecenia Inzyniera

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatow i
postepem robGt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentaciji Projektowej i ST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacii
Projektowej i w ST, a takze w normach, przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowcéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak opisano wyzej.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ rob6t w
przewidzianym na to czasie. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoSciaq zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotiwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny i wymagany, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

W kazdym momencie Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w poleceniu Inzyniera. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
O Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
O Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszag posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
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tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy - jesli jest wymagany

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

Uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramdw roboét,

Terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych  odbiorow
robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

Dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

00 00 OO0 OO000000OD

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego - je$li jest wymagane,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

o000 0D
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6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego oraz organéw panstwowych upowaznionych do dokonywania kontroli.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione, wg instrukcji Inzyniera, na pi$mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang, do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli ST wiadciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w mé jako dtugo$c
pomnozona przez $redni przekrdj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robhot
8.1 Rodzaje odbioréw robat
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
O Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
O Odbiorowi czeSciowemu,
O  Odbiorowi ostatecznemu,
O Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
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badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inzynier.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wyzej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

O Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy (Dokumentacje Powykonawcza),

O Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

O Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

O Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST (oryginaly),

O Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja,

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robét".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

O Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

O Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
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teren budowy,
O WartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
O Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
O Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegotowe zasady i terminy ptatno$ci zawiera kontrakt na wykonanie robot

9.2 Warunki kontraktu i Wymagania Ogéine ST-00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w ~ ST-00 ,Wymagania

Ogodlne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 21997, Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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IIl. ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
11. WSTEP

11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych i demontazowych, zwigzanych z wykonaniem zadania:
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacg w m.
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/

11.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

11.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek zwigzanych z przygotowaniem pomieszczen do wykonania remontu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego oraz wentylacji. W zakres tych robét wchodza;
O Rozbidrki elementéw i urzadzen istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (kociot grzewczy, rurociagi, grzejniki,
armatura, rozdzielacze),
O Rozhidrki elementow i urzadzen istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej,

11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" oraz z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

12. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne". Dla robét rozbiérkowych ujetych w
pkt. 1.3. niniejszych specyfikacji materiaty nie wystepuja.

13. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine". Do rob6t rozbidrkowych ujetych w pkt.
1.3. niniejszych specyfikacji moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

14. TRANSPORT

14.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

14.2 Transport materiatow z rozbiorki
Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

15.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
O Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
O Organizacja zaplecza budowy na terenie posesji na ktdrej usytuowany jest istniejacy obiekt.
O Odcig¢ gtéwne zawory na obiegach grzewczych w pomieszczeniu wezta ciepta,
O Odwodni¢ istniejacy instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

15.3 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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15.3.1. Roboty rozbiérkowe - instalacyjne

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armatura i urzadzeniami,

Demontaz istniejacego zbiornika szczelnego bezodptywowego kanalizacji sanitarnej,

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do punktu skupu ztomu w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Inzynierem.

U00

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli Jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne".

16.2 Kontrola jakosci robot rozbiorkowych i demontazowych

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano wczesniej. Kontrola jakoSci robét rozbiérkowych polega na wizualnej
ocenie kompletnosci wykonanych robét, oraz zgodno$ci zakresu wykonanych rob6t z Dokumentacjq Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi.

17. OBMIAR ROBOT

17.1 Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

17.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

O Rozhidrki elementéw budowlanych: m2, m3, szt., kpl.,
O Rozhiérki elementéw instalacyjnych: m, szt., kpl.,

18. ODBIOR ROBOT

18.1 Ogéblne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

18.2 Odbior robét rozbiorkowych i demontazowych
Odbior robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1 OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

19.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie wszystkich prac wymienionych w ST-01.

20. UWAGI SZCZEGOLOWE

U Materiaty z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
O lloci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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lll. ST-02 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 sg wymagania dotyczace wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla zadania:
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacg w m.
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji
sanitarnej. W zakres tych robét wchodza;
montaz rurociggdw rozprowadzajacych wraz z przytaczem wody,
montaz zbiornika instalacji zbiornika wody ppoz wraz z rurociggiem zasilajacym,
wykonanie niezbednych bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane, osadzenie tulei ochronnych
montaz podej$¢ instalacyjnych do przyboréw,
montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajace;,
montaz urzadzen sanitarnych,
ptukanie instalacji,
badanie i uruchomienie instalacji,
montaz izolacji termiczne;j,

ooo0o0ogoOo

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne" oraz z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane" i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy, urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotycza zmiany materiatéw, urzadzen i elementow okreslonych w Dokumentacii
Projektowej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

Do wykonania instalacji hydrantowej, wodociggowej zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej mogq
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszq
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm. Cechy materiatow i
elementdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami i
przepisami.

2.2 Rurociagi

Wewnetrzng instalacje wody zimnej wewnatrz budynku wykonaé z rur systemu PP z polipropylenu typu PN 20. Zakres
stosowanych érednic miesci sie od @ 16 do @ 63 mm.

Wewnetrzng instalacje cieptej oraz cyrkulacji cwu wody wykonaé z rur PP-R stabi o cisnieniu nominalnym PN20 Zakres
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stosowanych érednic miesci sie od @ 16 do @ 63 mm.
Zewnetrzng instalacje wodociagowa wraz z przytgczem wody wykonac z rur PE100 do instalacji zewnetrznych.
Potaczenia za pomocg ztaczek gwintowanych uszczelnianych teflonem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiadaé
odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP, PVC
taczonych przez ztacza kielichowe, z zastosowaniem uszczelki wargowe;.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw i
peknie¢ spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Armatura odcinajaca i regulacyjna
Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym i w wykazie zataczonym do Dokumentaciji Projektowe;.

2.4 lzolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z otulin i ksztattek z pianki
poliuretanowej o grubosciach i $rednicach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine".

4.2 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
Przy transporcie, roztadunku i sktadowaniu rur oraz ksztaltek stosowaé sie do zalecer i wymagan okreslonych przez
producenta danego systemu.

4.3 Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armature nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.
Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢é sie w granicach tolerancji okre$lonej w
przedmiotowych normach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

5.2 Montaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

5.2.1. Montaz rurociaggow

Rurociggi nalezy taczyé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz poradnikow i dokumentacji technicznych opracowanych przez
producentéw danego systemu. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ ewentualne przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadajg
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uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych i w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejno$¢ wykonania robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie niezbednych bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane, osadzenie tulei ochronnych

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

Przecinanie rur,

UtoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

Wykonanie potaczen.

O0o00go

Rurociagi instalacji wodociagowej poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
odwodnier. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego uktadu. Rurociagi kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej. Przej$cia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o wewnetrznej Srednicy wiekszej, co najmniej
0 8,0 mm od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzent pomiedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W
miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.

Diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 10,0 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody mocowac do $cian i stropéw za
pomocg typowych uchwytéw do rur gwarantujgcych mozliwos¢ ruchéw zwigzanych z wydtuzeniem termicznym w odstepach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Przewody zimnej i cieplej wody, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody nalezy uktadaé
zachowujac statg odlegtos¢é miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy $érednicy pionu nie przekraczajacej DN40;
odlegto$¢ migdzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby moZliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

5.2.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z
rurociggami nalezy taczy¢ za pomocg potaczern gwintowych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do
gory lub w bok i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$ przewodu.

5.2.3. lzolacje termiczne

Wykonanie izolacii cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po ukoriczeniu montazu instalacji, wykonaniu préb cisnieniowych, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni rurociggu. Wszystkie
styki nalezy potaczy¢ taSma samoprzylepng PCV stosowang w robotach izolacyjnych.

Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robét izolacyjnych.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji wod-kan

Instalacjia przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelnoSci. Przed
przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie starannie przeptuka¢ woda.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyC.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej > 0° C.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ min. p = 1,5 x maksymalego ci$nienia roboczego instalacii.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopus$cié do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy przyja¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia, a ogledziny potaczen i armatury nie wykaza przeciekow ani roszenia. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢
protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".
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6.2 Kontrola jakosci robét instalacyjnych

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan i préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

7.2 Odbior robot
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej zimnej i cieplej wody uzytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej nalezy dokonaé¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koficowego odbioru instalacji wod-
kan. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
O Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét, (Dokumentacja Powykonawcza),
O  Dziennik Budowy,
O Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci, deklaracje lub certyfikaty
zgodnoéci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne wydane przez poszczegdlnych dostawcéw materiatow),
U Protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
O Protokdt préb szczelnoSci catej instalacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

O Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

O Protokdty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

O  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

U Protokdty badan szczelnosci instalacii,

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr
80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

10.2 ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjna, oraz wysokoSci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, pdz. 679).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia | marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz.
1104).

10.3 ZARZADZENIA
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenfistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).
Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. Nr 48, poz.463).
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajaca zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. Nr 22, poz.216).

10.4 POLSKIE NORMY
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1: Postanowienia ogoine i wymagania
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - wymagania szczeg6towe
dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

10.5 PRZEPISY INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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IV. ST-03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11. WSTEP

11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 sq wymagania dotyczace wykonania instalacji centralnego
ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta.
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacgq w m.
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/

11.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

11.3 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
remontu (modernizacji) instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. W zakres tych rob6t wchodza:

O Instalacja centralnego ogrzewania (CO)

—  montaz przewoddw rozdzielczych,

—  montaz piondw instalacyjnych,

- montaz gatazek grzejnikowych

- montaz grzejnikow,

—  montaz zawordw termostatycznych na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych,

- wymiana zrodta ciepta wraz z przebudowg instalacji ogrzewczych zrédta ciepta,

—  montaz urzadzen zabezpieczajacych instalacje,

- montaz pomp obiegowych,

- ptukanie instalacji,

—  badanie i uruchomienie instalaci,

—  montaz izolacji termicznej,

11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine" oraz z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

11.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane" i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty, urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatdw, urzadzen i elementéw okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

12. MATERIALY

12.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami i
przepisami.

12.2 Grzejniki
Nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe wyszczegoinione w opisie technicznym i w wykazie zataczonym do
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Dokumentaciji Projektowe;.

12.3 Rurociagi

W instalacji centralnego ogrzewania stosowaé rury tworzywowe systemu PEX to kompletny system instalacyjny
sktadajacy sie z rur i zlgczek. Stosowaé rurociagi w zakresie $rednic od @16 do @63 mm, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Zewnetrzng instalacje ogrzewcza wykonac z rur stalowych czarnych preizolowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow i
peknie¢ spowodowanych uszkodzeniami.

12.4 Armatura odcinajaca i regulacyjna
Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym i w wykazie zataczonym do Dokumentaciji Projektowe;j.

12.1 Pompy obiegowe
W obiegach stosowac¢ pompy bezdtawnicowe, elektroniczne.

12.2 Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem cisnienia

Do zabezpieczenia instalacji stosowaé zawory bezpieczenstwa posiadajgce dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego. W obiegach zastosowaé przeponowe naczynia wzbiorcze 0 pojemnosci
wyszczegdlnionej w opisie technicznym i w wykazie zataczonym do Dokumentaciji Projektowej, posiadajace dopuszczenie i
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

12.3 Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw i kolektoréw nalezy wykona¢ z otulin i ksztaltek z pianki poliuretanowej lub wetny
mineralnej o grubosciach i Srednicach podanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

13. SPRZET

13.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

14. TRANSPORT | SKLADOWANIE

14.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

14.2 Grzejniki

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywaC sie krytymi $rodkami transportu. Grzejniki dopuszcza sie
transportowaé luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, Ze zabezpieczone zostang na $rodkach transportu
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

14.3 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozié w
odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

14.4 Armatura odcinajaca, regulacyjna oraz pompy obiegowe

Armature nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.
Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

14.5 |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w
przedmiotowych normach.
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15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine".

15.2 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

15.2.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ ewentualne przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych i w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonania robét:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
Przecinanie rur,

Zatozenie tulei ochronnych,

UtoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
Wykonanie potaczen.

opooooo

Rurociggi poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepfa,
zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oprdznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensaciji).

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o wewnetrznej Srednicy wiekszej, co najmniej o 8,0
mm od zewnetrznej $rednicy przewodu. Przestrzer pomigdzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng nalezy wypetnié
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W
miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur.

Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 10,0 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody mocowac¢ do $cian i stropéw za
pomocg, typowych uchwytdw do rur gwarantujgcych mozliwo$¢ ruchdw zwigzanych z wydiuzeniem termicznym w odstepach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 ¢cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie
przekraczajacej DN40; odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewodéw. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony powrotny za$ z
lewej (dla patrzacego na Sciane).

15.2.2. Podpory i zawiesia

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym oraz wytycznymi producenta systemu. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen ciepinych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy
podporami przewoddw wg Dokumentaciji Projektowej i wytycznych dostawcy systemu.

15.2.3. Montaz grzejnikow
Kazdy grzejnik powinien by¢ zaopatrzony w armature umozliwiajacq regulacje jego mocy cieplnej lub wytgczenie.
Grzejniki nalezy sytuowac przy Scianie zewnetrznej pod oknem. Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé, w
ptaszczyznie pionowej lub w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub,
na ktérych gatazki te sg prowadzone.
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15.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu
prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwaciji. Armature z
rurociggami nalezy taczy¢ za pomocg pofaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do
gory lub w bok i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$ przewodu.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu). Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujgcego
zanieczyszczenia wody.

15.2.5. Montaz pomp obiegowych

Pompy powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej bedq zainstalowane. Przed
zainstalowaniem pompy nalezy usunag¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Przy potgczeniach gwintowanych nalezy stosowaé $rubunki umozliwiajagce wymiane pompy.
Montaz pompy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej instalowania. Przy montazu
pompy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
—  pompy bezdtawnicowe montuje sie w taki sposéb, aby 0$ wirnika byta w potozeniu poziomym,
—  pompy obiegowe nie powinny by¢ lokalizowane w najnizszych punktach instalacji,
- silniki pomp nie mogg sie znajdowaé ponizej pomp,
- skrzynki zaciskowe potaczen elektrycznych silnikéw pompy nalezy lokalizowa¢ tak, aby ograniczy¢ mozliwo$é
przenikania do nich wody np. w razie rozszczelnienia potaczen instalacji znajdujacych sie nad pompami,
—  przy montazu pompy wymaga sie stosowania armatury zaporowej przed i za pompa,
Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. W celu zabezpieczenia pompy przed
kawitacjq jej uruchomienie musi odbywac¢ sie przy catkowicie otwartym zaworze na kré¢cu ssacym.
Silniki pomp musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.

15.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggéw:
Przyjete w projekcie rurociagi tworzywowe nie wymagaja wykonania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wykonanie izolacii cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu instalacji, wykonaniu préb cisnieniowych, rozruchu na
ciepto i po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni rurociggu. Wszystkie
styki nalezy potaczy¢ taSma samoprzylepng PCV stosowang w robotach izolacyjnych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na estetyke wykonania robdt izolacyjnych.

15.3 Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggéw oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;
przewodow musi byC poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajacag probie kilkakrotnie starannie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania instalacje nalezy napetni¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody". Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej > 0° C.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ min. p = 0,45 MPa.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuscié¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy przyja za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia, a ogledziny potaczen, spawow i armatury nie wykazg przeciekdw ani roszenia. Z proby ciSnieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelno$ci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72 godzinng pracg instalacji.
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Podczas préby szczelnoSci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, diawic itp. oraz
skontrolowac zdolno$¢ kompensacji wydtuzen przez instalacje.

Podczas rozruchu na ciepto nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej regulacii instalacji centralnego ogrzewania.

Wynik préby uwaza sie¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

15.4 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczych

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjq
producenta zaworéw.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

16.2 Kontrola jakosci robét instalacyjnych

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6
.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan i prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

17. ODBIOR ROBOT

17.1 Og6lne wymagania dotyczace odbioru robdt
Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

17.2 Odbidr robot

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania nalezy dokonaé¢ zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
oraz normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru instalacii
ogrzewczej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

U Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania roboét,
Dziennik Budowy - jesli byt wymagany,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez poszczegélinych
dostawcdw materiatow),
Protokéty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
Protokét préb szczelnoéci catej instalaci.

oo oo

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

O Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Techniczne;j,

U Protokdty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

O Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

O Protokdty badan szczelnosci instalacii,

18.0BMIAR ROBOT

18.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne".

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".
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20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1 USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr
80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

20.2 ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108/2002, poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjna, oraz wysokoSci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, pdz. 679).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia | marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz.
1104).

20.3 ZARZADZENIA
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, p0z.295).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).
Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. Nr 48, poz.463).
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajaca zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. Nr 22, poz.216).

20.4 POLSKIE NORMY
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
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PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-EN 331:1998 Recznie uruchamiane kurki kulowe i stozkowe stosowane w instalacjach domowych budynkéw.
PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow wodnych i zamknietych
obiegéw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - wymagania szczegGtowe
dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

20.5 PRZEPISY INNE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SST - 04
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V. ST-04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:
21. WSTEP

21.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 sg wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej dla zadania:
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacg w m.
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/

21.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

21.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie

montazu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W zakres tych rob6t wehodza;
montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne — wg odrebnego opracowania,
montaz central wentylacyjnych na przygotowanych podkonstrukcjach,
montaz wentylatoréw dachowych,
okablowanie central wentylacyjnych — wg odrebnego opracowania,
montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz elementow dystrybucji powietrza,
montaz czerpni i wyrzutni powietrza,
montaz przewoddw freonowych pomiedzy jednostkami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi,
okablowanie pomiedzy jednostkami klimatyzacyjnymi — wg odrebnego opracowania,
badanie i uruchomienie instalacj,
montaz izolacji termicznej,
programowanie sterownikow,
uruchomienie instalacji,

oooo0o0oC0o0Do

21.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne" oraz z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

21.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane" i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy, urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosSci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatow, urzadzer i elementéw okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

22. MATERIALY

22.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza, posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
wymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami i
przepisami.
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22.2 Centrale wentylacyjne

Nalezy stosowac centrale wentylacyjne wyposazone w wysokosprawne wymienniki odzysku ciepta wyszczegolnione w
opisie technicznym i w wykazie zataczonym do Dokumentaciji Projektowe;.

Centrale wentylacyjne pracujg na powietrzu $wiezym i majg by¢ wyposazone w odpowiednie filtry, nagrzewnice wodna,
wymiennik odzysku ciepta oraz wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem. Centrale muszg petni¢ funkcje grzewcza
pomieszczen. Uklady wentylacyjne gdzie zastosowano system ogrzewania powietrznego nalezy wyposazyC réwniez w
komory mieszania stuzace do szybkiego nagrzewania pomieszczen w przypadku awarii systemu lub wychtodzenia
pomieszczen.

22.3 Elementy wentylacyjne dachowe

Nalezy stosowac czepnie i wyrzutnie wyszczegolnione w opisie technicznym i w wykazie zatagczonym do Dokumentacii
Projektowe;.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe posadowi¢ na podstawach dachowych oraz cokotach opartych i mocowanych do
konstrukcji dachu. Przewidzie¢ wykonanie otworowania dachu, zabezpieczenie nowo wykonanych przej$¢ dachowych i
obrébki dekarskie tych przejs¢.

22.1 Kanaly wentylacyjne
Stosowac prostokatne i okragte kanaty i ksztaltki wentylacyjne:

—  klasa wykonania przewoddw linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogéinej N (wykonanie niskoci$nieniowe) —
od -400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434,

—  klasa szczelnosci przewodéw wentylacji ogélnej B wg normy PN-EN-1507,

— wykonanie kanatdw z blachy stalowej ocynkowanej o gruboéci blachy zaleznej od gabarytéw kanatow
wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,

— kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym wykonano z potaczeniami z profili zimno gietych,

—  potaczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN- B-76002,

- jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym stosowano kanaly wentylacyjne typu SPIRO.

—  jako kanaly elastyczne zastosowano kanaty aluminiowe izolowane — typu flex.

kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej o wymiarze $cianki powyzej 800mm wyposazy¢ w kierownice przeptywu

kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wigkszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne wzmocnienia zwigkszajace

sztywnosc¢,

Dostarczone na budowe kanaty i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw i peknie¢ spowodowanych uszkodzeniami.

22.2 Elementy dystrybucji powietrza
Nalezy stosowaé elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki) podane w opisie technicznym i w wykazie
zataczonym do Dokumentaciji Projektowe;.
Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszg by¢ fatwo demontowalne w celu wyczyszczenia,

22.1 Odcinajace i transferowe klapy ppoz.
Nalezy stosowac klapy ppoz podane w opisie technicznym i w wykazie zataczonym do Dokumentacji Projektowe;.
Klapy ppoz. wyposazy¢ w wyzwalacz termiczny oraz wskazniki kraricowe poczatku i korica.

22.1 Przepustnice regulacyjne
Nalezy stosowa¢ przepustnice regulacyjne podane w opisie technicznym i w wykazie zatgczonym do Dokumentacji
Projektowe;.

22.1 Thumiki hatasu
Nalezy stosowac ttumiki hatasu podane w opisie technicznym i w wykazie zataczonym do Dokumentacji Projektowe;.

22.2 Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ matami z wetny mineralnej o grubo$ciach i $rednicach
podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Kanaty wyrzutowe na zewnatrz budynku bez izolaciji.

22.3 Klimatyzatory
Nalezy stosowa¢ wysokosprawne i energooszczedne uktady klimatyzacyjne wyszczegéinione w opisie technicznym i w
wykazie zataczonym do Dokumentaciji Projektowe;j.

22.4 Przewody freonowe
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach.
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Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

23. SPRZET

23.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

24. TRANSPORT | SKLADOWANIE

24.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine".

24.2 Centrale wentylacyjne
Transport central wentylacyjnych powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Centrale w trakcie transportu
muszq by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Przewozone materiaty powinny byC rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP.

24.3 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatdw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Kanaty i
ksztattki nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

24.4 Elementy dystrybucji powietrza
Elementy dystrybucji powietrza nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Elementy te powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy dystrybucji powietrza nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

24.5 Jednostki klimatyzacyjne
Transport jednostek klimatyzacyjnych powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu. Agregaty i klimatyzatory w
trakcie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Przewozone materiaty powinny byC rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP.

24.6 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w
przedmiotowych normach.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1 Ogoéine wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine".

25.2 Montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji

25.2.1. Montaz kanatéw nawiewnych i wywiewnych

Przed montazem kanatéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie kanatdw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy kanaly przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych,
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Kanatow peknigtych i w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejno$¢ wykonania robot:

O Wyznaczenie migjsca utozenia kanatow,
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Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
Montaz kanatéw z zamocowaniem wstepnym,
Wykonanie potaczen.

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia
przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
a

oo

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach umozliwiajacych
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢
co najmniej 100 mm.
Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o0 podobnych wtadciwo$ciach.
Przejscia przewoddw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych przegrad.
Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozie w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i
wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewoddw wentylacyjnych

— materialu izolacyjnego;

— elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewoddw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wpltywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszer i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaly 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszenn i podpér powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

25.2.2. Montaz central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne nalezy posadowié¢ na wczesniej przygotowanych podkonstrukcjach lub fundamentach. Centrale
wentylacyjne stojace posadowione bedg z zastosowaniem amortyzujacych podktadek gumowych na podkonstrukcjach,
cokotach lub przygotowanej do posadowienia posadzce maszynowni.

Podtaczenia kanatow do central wentylacyjnych wykona¢ za pomocq potaczen elastycznych i przeciwdrganiowych
dostarczanych w komplecie z urzadzeniem.

Przed zaméwieniem central ustali¢ strone obstugowa urzadzer zgodnie z warunkami na budowie.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta central wentylacyjnych.

25.2.3. Montaz Wentylatorow

Sposob zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.
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Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny byC zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

Diugosé tacznikow elastycznych powinna wynosié¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z zamknigciem wodnym.

25.2.4. Montaz elementéw dystrybucji powietrza

Montaz elementdw dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki) nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.

Przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocg przewoddw elastycznych nie
nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowac¢ dtuzszych niz 4 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

oo O U OO0 O O

25.2.5. Montaz czerpni i wyrzutni powietrza

Montaz elementow czerpni i wyrzutni powietrza nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych np. zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez
dach.

Przewidzie¢ wykonanie otworowania dachu, zabezpieczenie nowo wykonanych przej$¢ dachowych i obrébki
dekarskie tych przejs¢.

oL O O O

25.2.6. Montaz przepustnic

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien
mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopatek w petnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751.

25.2.7. Montaz ttumikow hatasu

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

25.2.8. Zawiesia i elementy montazowe

O przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i pretach
wykonanych ze stali ocynkowanej,
system mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwos¢ tumienia hatasu i drgar, wszystkie kanaty nalezy montowaé
w sposob zapobiegajacy przenoszeniu jakichkolwiek drgah na konstrukcje budynku.
kanaty wentylacyjne wentylacji ogélnej podwieszac co 2 - 2,5 metry lub wg uzgodnien z branzg konstrukcyjna,
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wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i szpilkach tacznikowych
wentylacyjne kanaty okragte w zaleznoéci od gabarytow: na typowych tadmach, zawiesiach do przewodéw o
przekroju kotowym.

zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;j,

mocowanie urzadzen na dachu do wczesniej przygotowanych przez branze konstrukcyjna podkonstrukcji i
wspornikow opartych na gtéwnej konstrukcji dachu lub podkonstrukcji ustawianych bezposrednio na potfaci dachu
w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajacego konserwacie,
czesci stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki
z wykoriczeniem tadma fluorescencyjng w kolorze zottym i czarnym.

25.2.9. Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych

Aby zapobiec niebezpieczefistwu porazenia pradem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne podtaczy¢ do
prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajace;.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac szyny ochronne, do ktorej nalezy podtaczy¢ przewodami
o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System ochrony
przeciwporazeniowej powinien obejmowac:

a
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wszystkie urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potaczy¢ potaczeniem
odgromowym do istniejgcego przewodu odgromowego,

w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje uziemiajacq zgodnie z
dokumentacjq techniczng poszczegdlnych urzadzen,

wykonanie potgczer wyrdwnawczych,

wykonanie dostatecznie szybkiego wytaczenia zasilania.

25.2.10.0twory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub
przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych
elementdw ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzer wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierag.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekréj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych
urzadzen:

—  przepustnice

—  klapy pozarowe

—  nagrzewnice

- tumiki hatasu

- Ailtry

- wentylatory

— urzadzenia do odzysku ciepta

25.2.11.Montaz przewodéw freonowych

Instalacje freonowe wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a
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instalacje przewodéw freonowych wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do zastosowanego w obiegu
czynnika chtodniczego,

piony wykonac z rur miedzianych sztywnych,

na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisnieniowg na N2 wg wymagan producenta,
préznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

napetnienie instalacji czynnikiem chfodniczym wykona¢ wg wskazéwek zawartych w instrukcji montazowe;
systemu,

instalacje freonowe po wykonaniu préb cisnieniowych izolowaé termicznie,

mocowanie piondw instalacyjnych wykona¢ za pomocg uchwytéw systemowych minimum co 1 kondygnacje,
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O poziomy instalacyjne mocowac za pomocg uchwytow systemowych i wspornikdw w odlegto$ciach wynikajacych ze
$rednicy rurociggu,

O przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiace przegrode ogniowg zabezpieczyé do
wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI (lub inne réwnowazne),

O na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomoca kolan w $rodkach odcinkéw
prostych oraz w $rodkach diugosci, kompensatoréw instalowa¢ punkty state wykonane za pomocg obejm
zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

O cisnienie proby wykona¢ wg wytycznych producenta urzadzen,

25.2.12.1zolacje termiczne

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po ukoriczeniu montazu instalacji, wykonaniu rozruchu oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Izolacje mocowaé do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo
zakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z wetny
mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchni kanatéw doktadnie oczyscic i
odttuéci¢. Powierzchnie stykdéw poszczegoinych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia
urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob skiadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Instalacje freonowe po wykonaniu préb ci$nieniowych izolowaé termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. w
technologii AF/Armacell AF1 (lub inne réwnowazne), obejmy wykona¢ w technologii AF/Armacell (lub inne réwnowazne),
odcinki na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (np. ostona z blachy
aluminiowej),

Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robdt izolacyjnych.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

26.2 Kontrola jakosci robét instalacyjnych

Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan i prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

27. ODBIOR ROBOT

27.1 Ogdéine wymagania dotyczace odbioru robét
Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

27.2 Odbior robat
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
oraz normg PN-EN 12589.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru instalaci
ogrzewczej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
U Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
Dziennik Budowy - jesli byt wymagany,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez poszczegélnych
dostawcow materiatow),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
Protokét préb szczelnosci catej instalacii.
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

O Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

O Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

O Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

O Protokoty badan szczelnosci instalacii,

28.0BMIAR ROBOT

28.1 Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

29. PODSTAWA PLATNOSCI

29.1 Ogdéine wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

30. PRZEPISY ZWIAZANE
30.1 USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr
80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

30.2 ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjna, oraz wysokoSci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, pdz. 679).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia | marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz.
1104).

30.3 ZARZADZENIA

Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, p0z.295).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).

Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
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znakiem (MP. Nr 48, poz.463).
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajaca zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. Nr 22, poz.216).

30.4 POLSKIE NORMY
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary;
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwos$ci mechaniczne;
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw
utatwiajace konserwacje sieci przewodow;
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji;
EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe.

30.5 PRZEPISY INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.

-48 -



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tgcznikiem oraz
infrastrukturg towarzyszgcg w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

SST-05

STYCZEN 2024 r.
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VI. ST-05 ROBOTY ZIEMNE
31. WSTEP

31.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
przy budowie instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowej,

31.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 31.1.

31.3 Zakres Robét objetych w Specyfikacji Technicznej

wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia Scian wykopow palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,

rozscielenie humusu,

wykonanie trawnikdw,

wywo6z nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagow i kabli,
utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

oo 0doodoo

31.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
wykopy — doty waskoprzestrzenne liniowe dla instalacji podziemnych,
zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub
wywiezione na sktadowisko,
wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia;
nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,
pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgaczacym (brus,

grodzica).

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestoSC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora.

31.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

32. MATERIALY

32.1 Ogdéine wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania oraz
postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 2.
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

O grunt wydobyty z wykopow,

O grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

U materiaty do umocnienia wykopow,
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U materiaty do odwodnienia wykopdw,

U materiaty do podparé i podwieszen,

O trawa do odtworzenia trawnikow.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

33. SPRZET
Warunki ogoine dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”
Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

O koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

U spycharka gasienicowa 100+250 KM,

O plyta wibracyjna, samobiezna.

U Zuraw samojezdny,

O zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

34. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

O samochdd dostawczy, skrzyniowy,

O samochéd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

O samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robédt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
inspektora nadzoru.

35. WYKONANIE ROBOT

35.1 Wymagania ogodlne
Wymagania ogoine dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogoine”.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne;

O roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewoddw podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

O odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

O przygotowanie podioza, zasypka i zageszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw,

U odtworzenia terenu.

35.2 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena
warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robdét Tymczasowych (umocnienia wykopdw, odwodnienie
wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.

35.3 Odktad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaC sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych, a takze zagospodarowaé, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach,
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nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do robot.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania skladowisk, koszty wszelkich robdt wykonywanych na skladowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w
cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jakg ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na
odktad tymczasowy, a jakq na state usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania gruntu, ktory nie bedzie wykorzystany do Robét odlegtosci tych miejsc
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowac je oddzielnie, a najbardziej wtasciwy
zachowa¢ do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od wzglednego potozenia
warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robét przywréci¢ go na wiadciwe miejsce.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji zaktada sie catkowita wymiane gruntu, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty.

35.4 Dokop gruntu
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajq wykonanie robét ziemnych z
wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o
parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

35.5 Podtoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
by¢ w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli
podioze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetione betonem lub zageszczone
strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podiozu noSnym bez wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody
inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

35.6 Wymagania szczeg6towe wykonania robét ziemnych
Roboty ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja,
projektowg oraz normg PN-B-10736:1999.

35.6.1. Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne.
Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej,
wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

35.6.2. Wykopy wykonywane recznie
Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej koniecznosci z uwagi na ograniczony
dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor nadzoru jest upowazniony do wprowadzenia zakazu
uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robot.

35.6.3. Umocnienie i ochrona wykopdow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (w
szczegolnosci, PN-B-10736:1999) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktdre
mogtyby spowodowaé zmniejszenie szeroko$ci wykopu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opéznienia prowadzonych
prac albo narazi€ na uszkodzenia instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany,
by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, ze inspektor nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopdw znajda sie w catosci w
obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego
kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
o$wietleniem i choragiewkami.
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35.6.4. Dokladnos¢é wyznaczania i wykonywania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie€ wyraznych zatamar w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

35.6.5. Odwodnienie wykopow

Przy pracach zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w wykopach moze pojawia¢ sie woda, ktérg nalezy odprowadzic.
Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi
wytycznymi.

Metodyka Robét powinna zawieraC propozycje dotyczace systeméw odwadniajacych oraz usuwania wody. Metodyka w
zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drendw, rowdw odwadniajacych, drenéw odcinajacych,
sgczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw lub innych urzadzer odwadniajacych i powinna uwzgledniaé
wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu,
az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone.

Szczegolng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukofczonych
konstrukciji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopdw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostrozno$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane
przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny
znajdowaé sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetni¢
zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci
tych Robét.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wdd gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie wlasciwych wtadz i wtascicieli
terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepisow.

Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do istniejacej instalacii
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktdre nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas
doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajacych sie materiatdw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

35.6.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacq infrastrukture
poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwiesi¢ na catej
dtugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze ochronne;.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rure ostonowg dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

35.6.7. Likwidacja istniejacego uzbrojenia

Zgodnie z dokumentacjg projektowg w trakcie postepu robét istniejace odcinki przewoddw kanalizacji deszczowej oraz
wszystkie przytacza podlegajace wymianie wytaczone z eksploatacii, nalezy sukcesywnie demontowac. Po oczyszczeniu
kanatéw i studni mozna przystapi¢ do prac rozbiérkowych poprzez ich demontaz i wywiezienie na sktadowisko odpadéw.
Powstate odpady nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem i utylizacjq istniejacego uzbrojenia z Terenu Budowy, ponosi Wykonawca i nalezy je
odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

35.6.8. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto)
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nalezy:
O wstrzymaC wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
O zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),
O zawiadomiC projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow

35.6.9. Posadowienie rurociagow

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢é w wykopach waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podiuznych poszczegoinych kanatow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co najmniej 20
cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzadowaniem niepowodujgcym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o
grubo$ci min. 15cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie tawy zwirowej.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla
przejscia pieszych.

35.6.10.Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
O nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
O materiat nie moze by¢ zmrozony,
O nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is niemniej niz 0,95.

35.6.11.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu iobiektéw na przewodzie.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym w miejscu wykonywania prac wykopem otwartym przewiduje si¢ wymiane
gruntu w 100%.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

O etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad przewodem z wytgczeniem odcinkdw na weztach,

O etap Il - po prébie szczelnosci ztacz przewoddw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

O etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek wykonywaé recznie, warstwami nieprzekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegoinych warstw.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika
czy terenow rolnych). Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé
sie warstwami do uzyskania 1S=0,97-1,00. Ostatnig warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci
ok. 1,0 m nalezy zagescic do 1S=1,00.

35.6.12.Przywrécenie stanu pierwotnego terendéw nieutwardzonych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego terendw, ktére nie zostaly utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrdcenie
gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus)
nalezy uktada¢ warstwg grubo$ci min. 5em.

Jezeli Inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukoriczyé w ciggu 7 dni po
zasypaniu wykopow.

35.6.13.Przywrécenie stanu pierwotnego terendw utwardzonych
Przywrécenie stanu pierwotnego terenéw utwardzonych zgodnie z projektem drogowym.
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36. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

36.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 00
,Wymagania Ogdine”.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

O zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

O okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

O okreslenie stanu terenu,

O ustalenie metod odwodnieniowych.

36.2 Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robdt.
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych jego
warstw.

O sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

U badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

O badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg,

O badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentacjj,

U badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

O badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

a

a

37. OBMIAR ROBOT

37.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

37.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg rob6t ziemnych sa;

O m?- usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozcielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego
gruntu; wywoz gruzu

O m2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,

O  kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach, studzienki odwodnieniowe,

d m3- pompowanie wody z wykopu,

llo¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, lub za pomocg
innych wykazéw prowadzonych przez wykonawce i potwierdzanych przez inspektora nadzoru.

38. ODBIOR ROBOT

38.1 Ogdlne zasady odbioru robét
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania Ogdine”.

38.2 Warunki szczegétowe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza,
podsypki pod przewody i obiekty kubaturowe,
obsypka przewodow,
zasypanie z zageszczeniem wykopu,

coood

-55 -



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tgcznikiem oraz
infrastrukturg towarzyszgcg w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2

O zageszczanie ziemi w wykopie,

U odtworzenia terenu.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

39. PODSTAWA PLATNOSCI

39.1 Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

40. PRZEPISY ZWIAZANE
40.1 USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr
80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

40.2 ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjna, oraz wysokoSci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, péz. 679).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia | marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz.
1104).

40.3 POLSKIE NORMY

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie piytg
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40.1 PRZEPISY INNE

WTWO-H-4 Roboty ~ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy —budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)

lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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ST-06 INSTALACJA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ,

41. WSTEP

41.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-06 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na przebudowie i budowie instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggu dla:
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacq w m.
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2.

41.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

41.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej zewnetrznej oraz wodociggowej
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:
O wykopy dla instalacji bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 05.
O krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczyé
poprzez obudowanie i podwieszenie.
O skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wiascicieli przewodéw, ktore kolidujg z
nowobudowanymi przewodami.

41.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

41.5 Ogé6ine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

41.6 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
roboty pomiarowe,
geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci, wyznaczenie krawedzi wykopdw,
przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,
montaz studni, wpustow ulicznych oraz kanatéw,
wykonanie potgczer,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robot niezbednych do usuniecia kolizji z istniejacym
uzbrojeniem.

o000 o

42. MATERIALY
42.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania okresla ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

42.2 Wymagania szczegdtowe
Materiat uzyty na budowie podlega zatwierdzeniu przez Inwestora, a po dostarczeniu na budowe nalezy zgtosi¢ materiat do
odbioru Inspektora i potwierdzi¢ Ze jest on zgodny z zatwierdzeniem.
Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa;

O Rury i ksztattki z PVC - nalezy stosowac rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z
PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (klasa S), ze $ciankq litg, taczone na fabrycznie
montowane uszczelki wargowe z gumy.

O Studnie betonowe - o ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa nalezy stosowa¢ studnie wtazowe DN
1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 spetiajace nastepujace
wymagania betonu:

- klasy minimum C35/45 o wic < 0,45
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- cement siarczanoodporny CEM IIl A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360kg/m3,

- kruszywa grube tamane bazaltowe,

—  mrozoodporno$¢ F50

- nasigkliwos¢ max 5%

- wodoszczelnos¢ W10
Studnie nalezy wyposazy¢ w polimerowe pierscienie regulacyjne klejone masg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w ukladzie drabinkowym, w odlegtosci 15¢cm od Sciany
studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy @
30mm lub pretéw stalowych o $rednicy @ 30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypo$lizgowej. W studni, ok. 10cm pod
wlazem, nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy ® 30mm - w odlegtosci 7cm
od Sciany.
Przej$cia szczelne przez $ciany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji elementéw studni.
Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny D400 @600, dwuotworowy z wypetnieniem betonowym C35/45, wlazy w obudowie
zelbetowej, osadzenie w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

O Studnie tworzywowe — nalezy stosowaé studzienki z tworzywa DZ 425mm o nastepujacych wiadciwosciach:

- wykonane zgodnie z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

- posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych;

—  posiadajace odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP,PVC-u) zgodnie z ISO/TR
10358,

— posiadajace odporno$¢ chemiczng uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajagce wymagania
normy PN-EN 681-1:2002.

- stanowigce kompletny system (rury, ksztattki studzienki od jednego dostawcy).

— studnie zostang przykryte wtazem kanatowym Zeliwnym dwuotworowym o $rednicy 425mm.

—  wiaz studni nalezy wykona¢ w obudowie zelbetowe;.

O Wopusty uliczne - nalezy montowaé¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych, z osadnikiem o
$rednicy DN 450+500 mm. Wysoko$¢ przestrzeni osadnikowej min. 0,95 m. Maksymalna gteboko$¢ wpustu
ulicznego z osadnikiem nie moze przekracza¢ 3,5 m. Nalezy stosowaC wpusty uliczne kotnierzowe, z rusztem
zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Wpusty uliczne
klasy D400. Nasada wpustu powinna by¢ tak montowana, aby prety rusztu byty ustawione prostopadle do krawedzi
jezdni. Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe stosowane do budowy wpustéw ulicznych powinny spetnia¢
warunki:

—  beton klasy C35/45 o W/C <0,45,

- cement siarczanoodporny cem Ill A42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3,
—  kruszywa grube tamane bazaltowe,

- nasigkliwos¢ betonu 5%,

- wodoszczelnos¢ W10.

O Odwodnienia liniowe — nalezy stosowac odwodnienia liniowe o szeroko$ci czynnej 200mm, wysokosSci czynnej min.
290mm, koryta bez spadku. Odptyw z koryt poprzez studzienki odptywowe. Stosowaé ruszty z zeliwa z powtokg
KTL, klasa D400.

O Kruszywa

Materiatami wg PN-86/B-02480, stosowanymi przy wykonaniu robét sa;

U piasek drobnoziarnisty - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,

O piasek $redni,

a  Zwir,

Materiat dla wykonania podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

O nie powinien posiadac ziaren o ostrych krawedziach;

U byé materiatem niespoistym dajgcym sie zageszczac;

O stosowac piasek drobnoziarnisty o wymiarach czastek < 20mm

O materiat podsypki o ziarnach mniejszych lub réwnych niz materiat obsypki.

Ewentualng przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor nadzoru.

O Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru
receptury laboratoryjnej. Nalezy projektowaé i specyfikowa¢ beton zgodnie z wymaganiami z PN-EN 206-1:2003
oraz krajowym uzupetieniem tej normy tj. PN-B-06265:2004. Kazda partia betonu powinna posiadaé atest
producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg. Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub
producent betonu towarowego na podstawie wynikow badan materiatow, wyzej wymienionej normy, ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.

Wytwérnia betonéw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz by¢ w petni
zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas mieszania i oprozniania). Wytwérnia podlega akceptacii
Inspektora nadzoru. W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia Wykonawca winien przeditozy¢ dokumenty dostawy zawierajace, co najmniej nastepujace informacje:

—  nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,
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- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

—  numer betonowozu,

—  nazwe nabywcy,

— nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

—  gatunek lub opis mieszanki betonu, tacznie z minimalng zawarto$cig cementu, jezeli zostata
- okreslona,

—  okreslong urabialno$¢,

—  typ cementu,

— maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,
—  ilos¢ betonu w metrach sze$ciennych,

— godzine zatadunku.

W dokumencie Wykonawca winien przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére mogg by¢ wymagane, oraz na
wpisanie nastepujacych informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy:

a

Q

— godzina wyjazdu i przyjazdu betonowozu,

- godzina zakoriczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy.

Cement do produkcji betonu nalezy stosowa¢ zgodny z normg PN-EN197-1:2002. Nie wolno uzywaé cementéw

bardzo szybko wigzacych, szybko wigzacych, cementow siarczanowych ani cementow o wysokiej zawartosci

tlenku glinowego i cementdw zawierajacych chlorek wapniowy. Cement powinien wykazywa¢ odporno$¢ na

agresywne oddziatywanie Srodowiska, a w szczegdlnosci wod, w ktdrym pracowaé bedzie beton. W zwigzku z

powyzszym powinno sie przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkéw pracy betonu w oparciu o analize

wod gruntowych, a w przypadku betonéw hydrotechnicznych, rowniez innych mediéw, z ktérymi bedzie miat
stycznos¢ beton (np. $cieki, osady).

Z uwagi na mozliwos¢ reaktywnego dziatania kruszywa z alkalicznymi sktadnikami cementu nalezy stosowaé

cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B-19707:2003, chyba, ze na podstawie wynikow przeprowadzonych przez

Wykonawce badan Inspektor nadzoru uzna kruszywo za niereaktywne.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

—  Skiladowanie cementu luzem dopuszczalne jest wytacznie za zgodg Inspektora nadzoru.

— Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

— Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004. Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wlasciwosci,

np. ksztatt ziaren, mrozoodporno$¢, Scieralnos¢, zawarto$¢ pytdw, nalezy dobra¢ biorac pod uwage:

realizacje robot,

przeznaczenie betonu,

warunki $rodowiska, na ktore bedzie narazony beton,

wszelkie wymagania dotyczace odstonietego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym

- wykanczaniu powierzchni betonu

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobieraé, uwzgledniajac minimalng szeroko$¢

przekroju elementu. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie

sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

42.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, bylty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza placem budowy w migjscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

O nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,

stosowania niewtadciwych urzadzen i metod przetadunku;

O rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inacze));
szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (koparki, wkiadki itp.);
nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.)
- w miare mozliwo$ci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
zachowac szczegbing ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$é¢
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chroni€ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

o O OO0

43. SPRZET

Warunki ogoine dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do rob6t montazowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

samochod skrzyniowy z diuzyca,

samochod samowytadowczy,

ubijak spalinowy,

zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdlnych $rednic
kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$é¢ i ptukania.

coooodooo0doo

44. SRODKI TRANSPORTU

Warunki ogoine dotyczace Srodkdw transportu opisane zostaty w ST 00 ,Wymagania Ogoine”.

44.1 Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposab.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

44.2 Transport prefabrykatéow betonowych
Transport prefabrykatéw betonowych moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami transportu.
Prefabrykaty nalezy uktadac tak, aby przy réwnomiernym roziozeniu fadunku wykorzystana byta no$nos¢ srodka transportu.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw
i wypetnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem, a burtami pojazdu).

44.3 Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga byc transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.
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45. WYKONANIE ROBOT

45.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sg w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenistwa oraz postanowieniami kontraktu.

45.2 Zatozenia w zakresie technologii prowadzenia roboét
Wykonawca powinien opracowa¢ metodologie oraz harmonogram prowadzenia robét. W przyjetej metodologii rob6t
Wykonawca musi uwzgledni¢, ze w ulicach objetych dokumentacjg oprécz przebudowy przedmiotowej budowy kanalizaci
deszczowej oraz przebudowy nawierzchni drogowych przebudowywane jest réwniez pozostate uzbrojenie tj. sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowej niskiego ci$nienia, sieci energetyczne, telekomunikacyjne. Ze wzgledu na duzg
ilos¢ istniejacej infrastruktury technicznej konieczne jest przyjecie prawidtowej kolejnosci robot.
Ze wzgledu na zwartg zabudowe staromiejska, mata szeroko$¢ ulic oraz znaczne zageszczenie istniejacych sieci wymagane
jest zachowanie szczeg6lnej ostrozno$ci | whasciwego zabezpieczenia budynkdw oraz wykopdw w trakcie prowadzenia robot
ziemnych.
Po catkowitym przytaczeniu nieruchomos$ci do nowej sieci mozliwe jest zwolnienie miejsca w przekroju ulicznym, ktore zajete
byto pod jej dotychczasowa lokalizacje.

45.3 Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Roboty zwigzane z uktadaniem kanatéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami
normy PN-EN 805, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

45.4 Przygotowanie poditoza
Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie zwymaganiami
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposob posadowienia przewodow jest uzalezniony od istniejacych warunkdw
gruntowo-wodnych.
Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie to w zasadzie do
gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych ibez kamieni. W tych gruntach przewod
mozna utozy¢ bezposrednio na wyrdwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min. 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum
0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
W dolinach ciekdw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torfow nalezy przyjac
posadowienie przewoddw na podtozu wzmocnionym z cze$ciowg wymiang gruntu stabono$nego. Na tych odcinkach nalezy
dokonaé wymiany gruntu i stabilizacje podioza cementem.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podioze powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Zasypke wokoét rury nalezy wykonac piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m
ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

45.5 Zasady montazu rurociggow
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie moga posiada¢ uszkodzen. Nastepnie
nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw, itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
przewodu przed zamuleniem.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogq w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢
na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to,
aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, a przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca na
niej oznaczonego. Ztgcza powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem
nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji Projektowe;.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna,
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kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno
przekraczac¢ 0,01 m.

45.5.1. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos$¢ utozenia przewoddw oraz rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
powinno by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

45.5.2. Laczenie rur i ksztaltek PVC

Montaz instalacji z rur kielichowych prowadzi¢ w staranie wykonanych i odwodnionych wykopach liniowych i punktowych
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu $Sciekow.

Do montazu stosowa¢ wytaczenie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest producenta i certyfikat.

Wymagania montazu:

usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielich utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

oczy$ci¢ wnetrze rury, koncowki rury i uszczelki,

nasmarowac uszczelke oraz bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym,

taczone elementy utozy¢ wspdtosiowo i wiozy¢ koniec bosy do kielicha,

wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia. Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie
recznie, dla wiekszych $rednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym
klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania.

Nigdy nie wolno uzywa¢ lyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu oparcia dla
podnosnika Srubowego.

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do osi rury, a nastepnie
usunaC wiory i zukosowa¢ koniec rury pod katem 300.

Zmiany kierunkéw instalacji nalezy realizowac stosujac typowe tuki i mozliwo$¢ odchylenia katowego na ztgczu, ktore w
przypadku zastosowanych rur wynosi 1 stopien, ugiecie wigksze moze wptynaé na szczelno$¢ ztacza.

coood

45.5.3. Przykanaliki od wpustéw ulicznych

Podtaczenie wpustow ulicznych do studni rewizyjnych zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy @200 x 5,9mm klasy ,S” o
jednorodnej strukturze Scianki, kielichowych faczonych na uszczelki gumowe

Diugosé przykanalika nie powinna przekracza¢ 20 m. Spadki przykanalikéw powinny miesci¢ sie w przedziale 1 + 50 %
Wtaczenia przykanalikéw wykona¢ do studni na kanale deszczowym pod katem prostym lub ostrym — zgodnie z kierunkiem
przeptywu Sciekow. Wiaczenie przykanalika do studzienki musi by¢ wykonane za pomocg przejScia szczelnego
wbudowanego w element rury (studzienki) wpustu.

45.5.4. Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodéw powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubos$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke wstepng nad
przewodem zaleca sie zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie
powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby bezpo$rednio nie dotykaé
rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewodéw powinny pozostaé
odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury.
Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka
przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg na pozostawieni odkrytych odcinkdw
przewoddw do czasu przeprowadzenia préby szczelnoSci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera, mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac za rownowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po
wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza,

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia winien wynosic 0,95.

45.5.5. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez $ciany betonowe/zelbetowe nalezy wykonywac jako wodo i gazo szczelne. Jako zabezpieczenia
nalezy stosowa¢ odpowiednie tancuchy uszczelniajace lub prefabrykowane przejscia.
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Przejscia przewoddw przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne poprzez szczelne - tuleje TS osadzone w Scianie
studni przez producenta studni.

45.5.6. Proba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.

Prébe szczelnoSci rurociggdw grawitacyjnych nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach: PN-EN
1610:2015. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych. Nalezy wykonaé préby szczelno$ci woda.

Préba szczelno$ci.

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio
w dolnej lub gére;j studzience, przy czym ci$nienie, dla préby szczelno$ci woda, nie moze by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze
niz 10kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spetione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewoddw,

- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi,

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dla przewodow, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub cze$ciowym przecigzeniu moze byé ustalone wyzsze
ci$nienie probne.

Przytaczenie instalacji wewnetrznej i rozpoczecie odprowadzania Sciekéw z posesji jest mozliwe dopiero po dokonaniu
odbioru i dopuszczeniu do eksploatacji kanatu sanitarnego w ulicy.

Badania szczelnosci przewoddw wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna,

Wyniki préb szczelno$ci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inspektora nadzoru.

45.5.7. Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drég

W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.

45.5.8. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakoriczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnagé i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania robét (lub
lepszego) i uzyskac aprobate Inspektora nadzoru oraz wiascicieli i zarzadcdw terenu.

46. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

46.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

46.2 Roboty montazowe
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy roéwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru rob6t.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w
Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i urzadzen.
Kontrole jako$ci robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Badania, te powinny obejmowa¢ w
szczegblnosci:
zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,
materiatdw zgodnie z wymaganiami ST,
utozenia przewoddw:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewoddw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
kontrola potgczen przewodéw,
kontrola izolacji,
uktadania przewodu w rurach ochronnych,

ool doooo
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O szczelnosci przewodu.
Dopuszczalne tolerancje:
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢ £+ 0,5 cm
odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5 cm,
réznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
podczas badan szczelno$ci rurociggdw nie powinien nastapi¢ ubytek wody.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw, Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

ooooooo

47. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto:

O m - ulozenia przytaczy i sieci wodociggowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
obejmuje utozenie przewoddw wraz z uzbrojeniem w studnie, probe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie
pasa drogowego,

O szt kpl. — montaz kompletnych studni w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz z oznakowaniem.

48. Odbior robot

48.1 Ogolne zasady odbioru robét
OgoIne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania Ogoine”.

48.2 Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

O dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

O dane geotechniczne,

O dziennik budowy,

O dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

48.3 Zakres

48.3.1. Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy,

podtoza do budowy kanatow, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gleboko$ci utozenia,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na poditozu,

diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewoddw na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng, uzycia
wiadciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

COo00 Ooodo

48.3.2. Odbior techniczny koncowy

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 - Wymagania Ogéine.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegoinosci:

zgodnos$¢ wykonania z ST i dokumentacjg projektowa,

materiat rurociggu (klasa sztywno$ci rur),

posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),
usytuowanie studzienek, w tym w szczegoinosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
docigzenia studni),

usytuowanie armatury,

izolacje przewodow,

szczelnos¢ rurociggdw,

prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych,

coo0 Oodo
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Odbiory beda zgodne z normami PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2003, wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.
Odbiory i badania:
O dna wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
O obsypki rurociagu (materiat, wskaznik zageszczenia),
O zasypki wykopdw (materiat, wskaznik zageszczenia),
wykonaé w ramach odbioréw i badan rob6t ziemnych zgodnie z ST-05.

49. PODSTAWA PLATNOSCI

49.1 Ogé6ine wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine".

50. PRZEPISY ZWIAZANE
50.1 USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr
80/2003 poz.718.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

50.2 ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjna, oraz wysokoSci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, pdz. 679).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia | marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz.
1104).

50.3 ZARZADZENIA
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).
Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem (MP. Nr 48, poz.463).
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajaca zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
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Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tgcznikiem oraz
infrastrukturg towarzyszgcg w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2

znakiem (MP. Nr 22, poz.216).

50.4 POLSKIE NORMY
PN-B-10736
PN-87/B-01100
BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
PN-68/B-06050
odbiorze.
PN-B-02481:1998
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 295-1:2013-06

PN-EN 12889:2003

PN-EN 476:2012

PN-EN 1401-1:2009
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12

PN-EN 1917:2004

50.1 PRZEPISY INNE

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen.

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
deszczowej i sanitarne;.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes€ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- Cze$¢ 2; Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogoéine.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wymagania COBRTIINSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", sierpien 2003r.
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