
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

95.00 m n.p.m.

Przyłącze wg
odrębnego opracowania

PE100Ø90x5,4 SDR17

Rura osłonowa DN200
Przyłącze wg
odrębnego opracowania

PE100Ø50x3,0 SDR17PE100Ø50x3,0 SDR17 PE100Ø50x3,0 SDR17 PE100Ø50x3,0 SDR17

Komora wodomierzowa w zakresie
projektu przyłącza wody

Komora wodomierzowa w zakresie
projektu przyłącza wody

MAX

Zbiornik wody pożarowej 150m3

Vcałkowite=166m3
Vużyteczne=150m3
Hprzykrycia= 0,8m

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą
towarzyszącą.

INWESTOR

ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

CUBO ARCHITECTS

ul. Iłłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

Gmina Lipno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NR PROJ. BRANŻA FAZA REW.

NR RYS.

SKALA

DATA

1:100

19.01.20241008

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PZT-04

IS PW 00

mgr inż arch. Janusz Dubicki

mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. 647/PW/94; 648/PW/94; 
      803/PW/94

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:

OPRACOWALI:

mgr inż. Maciej Łączny
mgr inż. Dariusz Wawrzyniak


