Schemat technologiczny zaopatrzenia budynku w ciepto

KOTLOWNIA W BUDYNKU ISTNIEJACYM
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Legenda

POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI - BUDYNEK PROJEKTOWANY
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Uwagi

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy

Instalacja ogrzewcza - zasilanie
Instalacja ogrzewcza - powrot
Instalacja ogrzewcza - istniejgca

Zawor odcinajgcy gwintowany
Zawor zwrotny gwintowany
Zawo0r rownowazacy gwintowany

Pompa obiegowa

Filtr skosny gwintowany

Przepustnica odcinajgca kotnierzowa
Przepustnica zwrotna kotierzowa

Zawor odcinajacy z opcjg spustu

Zawor requlacyjny 3-drogowy
Manometr techniczny

Termometr techniczny

Membranowy zawor bezpieczenstwa

Hydrometr tarczowy

Przeponowe naczynie wzbiorcze
(obieg zamkniety)

Odpowietrznik automatyczny
Kierunek przeptywu medium

Zabezpieczenie termiczne kotta do 300kW

i istotne wymiary na budowie,

2. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz,
3. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym,

4. Przewody pokazano bez izolacji,

5. Sposdb mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy

konstrukcyjnej,

6. PrzejScia kanatow i rurociggow przez elementy wydzielenia
pozarowego zabezpieczyc do wymaganej odpornosci ogniowey,

7. Cato$¢ robot wykonac zgodnie zaktualnymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji

...... COBRITI Instal"

8. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastruktura
towarzyszaca.
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Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
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