sie¢ LAN
do PPD/01

i

Obudowa
| Pom. 2

azowy obudowy -T1
zasilanie 18VDC m— - ; IN1 alarm+sabotaz | <)E c9
= — alarm+sabotaz |
— N2 <E c10
zasilanie 12VDC AKU AKU E IN3 alamssabotaz_| <_E c11
17Ah/12V % IN4 alarm+sabotaz | <)E C12
|
E IN5 alarm+sabotaz
N | <Ec13
..... E ING alarm+sabotaz <)E C14
| é IN7 alarm+sabotaz | <)E C15
®1 31 | = NG alarm+sabotaz l <)E c16
alarm+sabotaz alarm+sabotaz
: <¥c1 | = IN' : | <Ec17
larm+sabota? - larm+sabotaz
alarm+sabotaz <‘E co | ; IN? alarm+sabotaz ! <)E c18
larm+sabotaz - larm+sabotaz
alarm+sa oa% <)5C3 | % IN3 alarm+sa oaf i <)EC’|9
alarm+sabotaz <)E c4 % IN4 alarm+sabotaz | <)E c20
larm+sabota? larm+sabotaz
alarm+sabotaz <)E c5 | % IN5 alarm+sabotaz | <)E Co1
larm+sabota? larm+sabotaz
alarm+sabotaz <)E c6 | f ING alarm+sabotaz <)E C22
alarm+sabotaz <)E c7 | § IN7 alarm+sabotaz ! <)E c23
alarm+sabotaz <)E c8 | = IN8 alarm+sabotaz i <)E co4
| % INT alarm+sabotaz I =h K1
—— alarm+sabotaz "W K2
= IN2 — 0l
~E IN3 alarm+sabotaz =h K3
| EI IN4 alarm+sabotaz | "
% 1! h K4
| botaz /
| % N5 alarm+sabotaz | Ih K5
| oc IN6 |
§ IN7 |
C_ ]
| = IN8 - KL1 1
| | pom.
e | e | e e e ) e e | e e e e ) e e ) e | e | e ) E—— | m— | —
[ ) ]

CENTRALAALARMOWA

R Styk sabot
I
DC

BAT

BELL

IN2
INS
IN4
INS
ING
IN7
IN8

zas. ~230VAC

]

KL2
pom. 15

SYMBOL |OPIS

Manipulator LCD

Czujka kontaktronowa

Wewnetrzna czujka ruchu PIR, zasigg do 15m i 100 stopni

stopni, wysoko$¢ montazu 4m

1 Wewnetrzna czujka ruchu PIR+MW, zasieg do 25m x 30m / 90

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

Magistrala, przewdd typy YTDY 2x2x0,5 kat. Eca

—|Przewdd typu YTDY 6x0,5 kat. Eca

— |Przewdd typu YTDY 3x2x0,8 kat. Eca

Uwagi:

1. Poditaczenie urzadzen na podstawie dokumentacii
techniczno-rozruchowej producenta.

2. Obstuge i przeglady okresowe systemu ustali¢ z
Zamawiajacym oraz firmg monitorujaca.

3. Centrale alarmowa nalezy wpig¢ w sie¢ LAN w szafie GPD.
W zalezno$ci od wymagan firmy monitorujacej centrale nalezy
doposazy¢ w inny modut komunikacyjny np. LTE.
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INWESTOR
Gmina Lipno
ul.Powstaricow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg
towarzyszaca.
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FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU NRRYS
SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI '
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