SCHEMAT KOMORY PROSTOPADLOSCIENNEJ Vc=10m3

Cechy techniczne typu wyrobu budowlanego
zbiornikow:

o Klasa wytrzymatosci na sciskanie betonu:
C45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,
Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XA3
oraz XF4 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Beton na grysach bazaltowych,

o Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,

e Mrozoodpornos¢é w wodzie F 150 wg
PN-B 06265:2022-08,

Mrozoodpornos¢ w 3% NaCl F 50 wg
PN-B 06265:2022-08,
Wodoszczelnosé betonu W10 wg PN-B
06250,

e Wskaznik W/C < 0,45

e Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-1lI N

e Szczelnos¢ zbiornika wg PN-EN 1992-3 -
Klasa 3
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-4,63m p.p.t.
= 96,69 m.n.p.m.
N ____

STADIUM
Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte

PB
Klasa obcigzenia : Klasa C wg PN-85/S-10030 (100 kN/o$)

TRESC. RYS. DATA
Komora prostopadto$cienna Vc=10m3 18.01.2024

mgr inz. Przemystaw Drzewiecki PODPIS 51K_/;BA

NR.RYS.
nr upr.: WKP/0259/POOK/11 PB-11

upr. bud. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczen




