PROFIL PVC, KOPULA AKRYLOWA PRZEZROCZYSTA,
ENERGOOSZCZEDNY PAKIET 2 -SZYBOWY; OKNO

NIEOTWIERALNE

WYPOSAZONE W MARKIZE PRZECIWSLONECZNA
STEROWANA ELEKTRYCZNIE

klin izolacyjny—

3,0%

paroizolacja

Profil systemowy ceowy CU 30

dookota otworu w stropie

Profil systemowy ceowy 30

dookota otworu w stropie

sufit podwieszany
kasetonowy

——Listwa wykoriczeniowa PCV

termoizolacja
rama podwyzszajgca

Montaz do stropu wedtug
wytycznych i systemu
producenta

Profil aluminiowy teowy T24

Papa termozgrzew.
wierzchniego krycia

Papa termozgrz. podktadowa

Izolacja termiczna/ spadki 3%

Izolacja termiczna EPS 100
Paroizolacja

3,0%

—~ papa dachowa
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUBO ARCHITECTS
ul. ltakowiczédwny 7/4 60-789, Poznan, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR
Gmina Lipno
ul.Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali_ sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg
towarzyszaca.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS

magr inz arch. Janusz Dubicki

OPRACOWALI:
mgr inZ arch. Aleksandra Dubicka
mgr inz arch. Pawet Frackowiak

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU NRRYS.
DETAL MOCOWANIA SWIETLIKA PW_10
NR PROJ. BRANZA FAZA REW. SKALA 1 :1 0
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