Zbiornik na deszczowke ze sciankg wewnetrzna
potfgczenie modutowe na fgczniki mechaniczne
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PREFABRYKOWANY ZBIORNIK
1. Pokrywa Zelbetowa oparta na scianach bocznych i $ciance
wewnetrznej - wg Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.
2. Element zamykajgcy zbiornika - Element 1/2 O o promieniu
wewnetrznym Scian 2800mm, grubo$¢ dna 250mm, grubos$¢ scianki
200mm. -wg Krajowej Oceny Technicznej IBDiM
3. Pofgczenia segmentow: systemowe elementy potgczeniowe skrecane
Srubami stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie
kauczuku butylowego - 8 mm (£ 3 mm).
4. Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 taczone
na uszczelki elastomerowe.
5. Pokrywa zelbetowa komina ztazowego DN1000 wg PN-EN 1917
6. Wiaz zeliwny DN600 klasy D400 wg PN-EN 124
7. Przejscie szczelne do podtgczenia rur, trwale i szczelnie osadzone w
Scianie zbiornika w zaktadzie producenta:

7a. Otwor wlotowy DN
8. Drabinka ze stali nierdzewnej

BETON C45/55 W10 F150
klasa ekspozycji : XC4, XA1, XF4
STAL AllIN

R STADIUM
ZBIORNIK NA DESZCZOWKE
PB
Klasa obcigzenia : Klasa C wg PN-85/S-10030 (100 kN/os)
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