
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż arch. Janusz Dubicki

GŁÓWNY PROJEKTANT: PODPIS

mgr inż arch. Aleksandra Dubicka
mgr inż arch. Paweł Frąckowiak

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

DETAL DROGI POZAROWEJ PW_03

ARCH PW 00

NR UPR.: 464/87/Pw

droga gminna istniejąca
konstrukcja jezdni nie podlega zmianie
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kostka betonowa brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2<4 MPa gr. 15cm

krawężnik betonowy najazdowy 
15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 
5cm
ława betonowa z oporem z betonu 
C12/15 (B-15) gr. 10cm

ISTNIEJĄCA DROGA PROJEKTOWANY ZJAZD
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PRZEKRÓJ 1-1, SKALA 1:10

2,0% t
ch.kp.

PRZEKRÓJ 3-3, SKALA 1:20

istniejąca nawierzchnia placu do gry w koszykówkę
do regulacji / ułożona na nowej podsypce
cementowo - piaskowej 1:4
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 10cm
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kostka betonowa brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2<4 MPa gr. 15cm

kostka betonowa brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2<4 MPa gr. 15cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr. 10cm
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2,0% 3

warstwa humusu 10cm 
obsiana trawą

warstwa humusu 10cm 
obsiana trawą

PRZEKRÓJ 2-2, SKALA 1:20

warstwa humusu 10cm 
obsiana trawą
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