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1.1.

1.2.

2.

) CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Podstawa opracowania

e Decyzja nr R0S$.6733.23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 19 wrzesnia 2023r.,, Lipno,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego geodete,

e Ustalenia z zamawiajgcym,

e Wizje lokalne,

¢ Normy i normatywy techniczne.

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki wraz z niezbedng
infrastrukturg. Opracowanie zawiera czes¢ opisowg oraz cze$é graficzna.

Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi,
tgcznikiem

Budowa przylqcza elektrycznego
Budowa przytgcza wodociggowego

Budowa podziemnego zbiornika na wode do celow ppoz z utwardzonym
stanowiskiem czerpania wody, punktem przyjecia jednostek pozZarniczych oraz
zjazdem

Budowa 2-6ch zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte

Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe

Budowa 2 boisk do pitki siatkowej plazowej

Budowa placu zabaw z elementami matej architektury (tawki, Smietniki, ogrodzenie)

Utwardzenia, sciezki, dojscia

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren opracowania — inwestycji obejmuje dziatki ew. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 w
miejscowosci Goniembice, gmina Lipno. Poszczegdlne dziatki majg nieregularne ksztatty; teren
ptaski, wystepuje miejscowe zréznicowanie poziomu terenu w podtnocnej czesci — w obrebie
dziatki 204/2 — rdznica poziomdw terenu wynosi tu max 0,8m

Na terenie inwestycji znajduje sie:

- trzykondygnacyjny podpiwniczony budynek szkoty Podstawowej im. 17 Putku Utanéw wraz z

budynkami przynaleznymi (o funkcji uzupetniajgcej) -obiekty te nie sg objete zakresem
opracowania;

-plac zabaw,

-boisko do gry w siatkdwke,

-boisko do gry w koszykdowke,

-murowany grill,
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3.

-altana,

-dojscia dojazdy i place o utwardzonej nawierzchni,

- teren zielony rekreacyjny ogdélnodostepny dla mieszkarncdw oraz uczniéw szkoty.

- podziemny zbiornik na nieczystosci ciekte — przeznaczony do rozbidrki oraz zmiany lokalizacji-
(wedtug odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego).

Czesc terenu jest ogrodzona.

Prace rozbiorkowe

Demontaz oraz likwidacja istniejgcego boiska do pitki siatkowej wraz z pitkochytwami, stupkami oraz
oswietleniem — jezeli stan techniczny na to pozwoli — ponowne wykorzystanie ww sprzetu.

Demontaz istniejacego grilla zewnetrznego; po zakoriczeniu robdt odtworzenie go w nowym miejscu
zgodnie z PZT.

Przesuniecie lokalizacji gromadzenia odpaddéw — aby zachowana zostata wystarczajgca odlegtos¢ od
okien i drzwi — zgodnie z PZT.

4.

4.1.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt obejmuje dziatki nr ewid. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 oznaczone w czesci graficznej
opracowania jako obszar objety inwestycj3.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajg z zamierzonej rozbudowy
istniejgcego budynku szkoty. Przewiduje sie lokalizacje nowego budynku z salg sportowg wraz z

zapleczem

sanitarnym i 3 salami lekcyjnymi od strony potnocnej terenu. Nowy budynek zostanie

potaczony parterowym tacznikiem z budynkiem istniejgcym

Plac zabaw

W ramach inwestycji planuje sie likwidacje istniejgcego placu zabaw oraz budowe
nowego wyposazonego w komplet urzadzen zabawowych w postaci pojedynczych
elementéw lub ich zestawdw taczonych w uktady ztozone. Teren placu zabaw spetnia
wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia i odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

Nawierzchnie placu wykonac¢ jako: bezpieczng z piasku, przepuszczalng, bez
koniecznosci stosowania odwodnien. Nawierzchnie zrealizowaé zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1177:2009 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki).

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-7:2009, specyfikacja
techniczng oraz zaleceniami producenta urzadzen.

Rozmieszczenie urzagdzen wyposazenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposdb, by
znajdowaty sie one od siebie oraz od innych elementéw w bezpiecznej odlegtosci.
Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (Wyposazenie placow zabaw i wymagania
bezpieczenstwa).

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w



DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

UWAGA:

Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w urzgdzenia wg wzoru
okreslonego niniejszym opracowaniem lub réwnorzedne o nie gorszej jakosci i technologii
wykonania oraz parametrach technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych przyktadach.

Wszystkie podane parametry techniczne urzadzen obejmujgce wymiary jak réwniez wyznaczone
strefy bezpieczeristwa dopuszcza sie zamienic¢ na urzgdzenia o analogicznej funkcji z zachowaniem
wzajemnych odlegtosci bez powiekszania wymiardw catkowitych placu.

Spis urzadzen (numeracja zgodna z zatgcznikiem graficznym —rys PW_) :

1. Bujak na sprezynie konik - 2szt
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Bujak na sprezynie konik

» Wymiary : 88 x 30 x 90 em

! Strefa bezpieczernstwa : 230 x 341 cm

» Wysokosé swobodnego upadku 55 cm
} Produkt zgodny z PN=-EN 1176-1: 2017
! Grupa wiekowa 2 -8
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e mater Krytyczna wysckosé
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2. Karuzela krzyzakowa- 1 szt
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Karuzela krzyzakowa

) Wymiary : srednica 1,5m

! Strefa bezpieczenstwa : Srednica 56 m
) Wysokos¢ swobodnego upadku 0,55m
) Grupa wiekowa 3-12

Z owag o e HIC, narme PN-EN 17812017
CODUD T2 5 7 HOHRC pacd 3
tewicd y Mn.gruboés Mancwysokod
e Opis wanstay (mm) wpadiu (mm) BEZP;ECZ‘A STREFA
Dedigabe — — < 000 UZYTKOWANIA
200 <
- - . 2000
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Wedry Wekods zama 200 < 2m0
80 300 < 30
Waekoés zama 20 <200
Plasek iub Sair 0258 20 SRS
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‘mwag Zgadne z HIC ( petz EN1177) tipadioi wg badaria
Nalady dat: o podd w5 ypidch sarowiagyeh Sk PO praez
@peiane do o o= o2 Dwardych dal cocydh

3. Zestaw zabawowy — 1 szt
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Zestaw zabawowy

Dane techniczne

» Wymiary : 330 x 455 x 780 cm

! Strefa bezpieczernstwa : 805 x 1089 cm
) Wysokoéé swobodnege upadku 140 cm
b Produkt zgodny z PN=EN 1176 =1: 2017
) Grupa wiekowa 3 - 12
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4. Hustawka wagowa — 2 szt

Hustawka wagowa pojedyncza

¥ Wymiary : 60 x 50 x 300 cm

) Strefa bezpieczernstwa : 500 x 248 cm
FWysokost swobodnego upadku 110cm.
¥ Produkt zgodny z PN-EN 1176-6: 2017
} Grupa wiekowa 3 - 12

"

T gy Pl Wy BN SR b HINS, noema PR-EN 117813017 7
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e Min_grubabl Mo aysdiod
e Opi= warstwy {mmj upadiu {memj
- — _ < 1000
200 = I
I Wialknbtt #ama o § e
2080 300 € 3000
Winlkait dama am * 2w
Widry 3460 300 = 3000
= —-
Tt
Plass lub Sair WhEnE: — — 8
0,254 300 = 3000 e
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Urzadzenia wykonane z rur stalowych o srednicy 90x3mm. ocynkowanych ogniowo i
malowanych farbg akrylowsg w kolorze srebmym, siedziska wykonane z phtyty HODPE
rgczki wykonane z rury 25x2 malowane proszkowo na podktadzie cynkowym.
Betonowanie w gruncie na gtebokosc 70 cm w otworze o wymiarach 30 x 70 cm.
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5. Hustawka potrdjna

Hustawka potrojna

» Wymiary : 620 x 230 x 200 cm

) Strefa bezpieczenstwa : 600 x 760 cm
» Wysokos$¢ swobodnego upadku 130cm.
¥ Produkt zgodny z EN 1176-1: 2017

¥ Grupa wiekowa 3 -12

EW o e s mmmﬂ1ﬂ1ﬂh7 el 6]8 P
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6. Piaskownica kwadratowa

Piaskownica kwadratowa 40 b

Dane techniczne

» Wymiary :

b 30 x 150 x 150 ecm
¥ 30 x 200 x 200 cm
b 30 x 250 x 250 cm
» 30 x 300 x 300 cm

11
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7. Bujak na sprezynie zebra

Bujak na sprezynie zebra

» Wymiary : 88 x 30 x 90 cm

) Strefa bezpieczeristwa : 230 x 341 cm

' Wysokosé swobodnege upadku 55 cm
! Produkt zgodny z PN=EN 1176=1: 2017
) Grupa wiekowa 2 -8

(N s
)~
P
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sy § N EMOTYZUGoe uZaZek

230

Mabeviat i Mingrubase Max,wysckod
O warstwy (mm) upadky (mm) /
Darighba — —_ < 000
ot Wielkoté ziarms 20 £ 2000
2% | < oo B
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8. tawki z oparciem — 3 szt
Np. tawka Gladiator lub rozwigzanie réwnowazne po uzgodnieniu z zamawiajagcym

Montaz tawki wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Diugosc tawki 170cm
Szerokosc tawki 57cm
Wysokosé tawki 74cm
Dtugosé siedziska 170 em
Szerokosc siedziska 34cm
Wysokos¢ siedziska 425cm

9. Stojak na rowery
Np. rekord Gladiator lub réwnowazny po uzgodnieniu z zamawiajgcym

Stojak na rowery montowany na state poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego wedtug
wytycznych i zalecen producenta.

llosé stanowisk 5
Diugosé stojaka 250cm
Wysokosé stojaka 74 cm
Szerokosé stojaka 53cm

10. Kosze na Smieci— 2 szt

Kosz na $mieci Gladiator lub rGwnowazny po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

13
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Wysokosc catkowita 120 cm
Pojemnosc 30L
Wysokosc pojemnika 51cm
Srednica wktadu 28 cm
Popielnica TAK

Montaz na state poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego wedtug wytycznych
producenta. Kosz zgodny z normg PN EN 1176.

11. Furtka oraz brama rozwierna

Brama dwuskrzydtowa o szer. 240cm wyposazona w zawiasy regulowane, zasuwe blokujaca
otwieranie skrzydet, uchwyt do ktédki. Furtka o szer. 100cm wyposazone w zawiasy regulowane,
zamki i klamki.

12. Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie panelowe, gtdwnym elementem nosnym dla paneli ogrodzeniowych sg stalowe
stupki o wymiarze 60x40mm gr. Scianki min. 1,5mm. Stupki projektuje sie malowane proszkowo
na kolor zielony zakorczone kapturkiem systemowym. Stupki w stopach nalezy zakotwi¢ do
gtebokosci 40-60cm stopy. Panele metalowe z betonowa podwaling na styku z gruntem, podwalina
zabezpieczona naktadkg gumowg. Wysoko$¢ panelu od poziomu gruntu ok 150cm. Dtugosci
modutu 2,5m , wielko$¢ oczka maks. 5/20 cm, drut pion. fi minimum 4, drut poziom. fi minimum
5 mm, elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Goérna krawedZz paneli bez wystajgcych pionowo pretéw ogrodzenie nieposiadajace
niebezpiecznych, wystajgcych elementdéw.

Wszelkie elementy zamontowane w podtozu muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w
sposéb uniemozliwiajacy przewrdcenie elementu, wszelkie elementy moggace zagrazac zdrowiu jak
ostro zakoriczone elementy montazowe lub wystajgce elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do
stanu niezagrazajgcego zdrowiu i zyciu uzytkownikéw. Na kazdym urzadzeniu nalezy umiescic
informacje z naniesionymi certyfikatami oraz dopuszczeniem dla zastosowania w terenie otwartej
strefie aktywnosci.

Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ test sprawnosci urzgdzenia w obecnosci oséb
odpowiedzialnych za wykonanie oraz montaz urzadzen wraz z zamawiajgcym.

Dokumenty dla urzgdzen muszg posiadac:
-informacje identyfikujacag producenta (importera),

-dokumentacje techniczng, w ktdrej wskazane bedzie, w jaki sposéb sprzet lub nawierzchnia
zostaty wyprodukowane (powinna byé tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzagdzenia,
jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych),

- instrukcje zawierajacg informacje o zalecanym sposobie montazu,

14
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- instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami(najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé sprzetu z normami PN-EN
1176 oraz PN-EN 1177

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne

4.2. Boiska do gry w siatkéwke plazowa z elementami uzupetniajgcymi

W ramach zagospodarowania terenu w poétnocnej czesci dziatki 204/2 planuje sie budowe dwaéch
boisk do pitki plazowej o wymiarach (tgcznie z strefami ochronnymi) 31x25m. W tym celu na
danym obszarze niezbedna bedzie niwelacja terenu do rzednej 100.0 m.n.p.m — wedtug zatgcznika
graficznego.

Boiska sportowe o wymiarach 9x16m o nawierzchni piaszczystej na gtebokosci 40cm.
Projektowang niwelacje terenu wokét boisk do pitki siatkowej nalezy obsypa¢ humusem (min.
10cm) i obsiac trawa.

Na nawierzchni piaskowe]j linie boiska bedg oznaczane mocowang do podioza specjalng
przeznaczong do tego celu tasma o szerokosci 5 cm w kolorze ciemnoniebieskim z mocowaniami
wykonanymi z miekkiego i elastycznego materiatu.

Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet stupéw wraz z siatkg do gry w siatkdéwke plazows,
mocowanych do podtoza za pomocga tulei. Tuleje nalezy montowa¢ w odlegtosci 1 m od linii
bocznych boiska w prefabrykowanym fundamencie zgodne z zaleceniami producenta.

Boisko do pitki siatkowe] plazowe]j zaprojektowano, jako dét wykonany poprzez korytowanie
istniejgcego terenu wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami gumowymi 5x25 na fawie
betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

e Grunt rodzimy zageszczony

e Podbudowa konstrukcyjna — kruszywo tamane o frakcji 31,5-63mm stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

e Geowtdknina drenarsko — separujgca min. 250g/m3, z zaktadem min. 30cm

o Nawierzchnia piaszczysta (piasek ptukany drobnoziarnisty (nie moze by¢ pylisty, nie
ostry) o frakcji 0,1-1,5mm, gr. 30cm

Piasek nie moze by¢ gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych
czasteczek.

PILKOCHWYT (wys. 4,0m)

Projektuje sie pitkochwyt zgodnie z lokalizacjg na rysunku z siatki Polipropylenowej koloru zielonego
(RAL 6005) z oczkiem 10 x 10[cm] o grubosci splotu min.5 [mm] z obszyciem wzmacniajagcym na
brzegach, siatka odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiadaé
Swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH). Siatke projektuje sie na wysokos¢
400 cm mierzone od wierzchu boiska. Siatke projektuje sie mocowang od wnetrza boiska.

Jako konstrukcje wsporczg dla siatki PP projektuje sie stupki z rury kwadratowej 80x80[mm)]. Wszystkie
elementy metalowe cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
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Stupki projektuje sie rozstawie okreslonym na zatgczniku graficznym. Stupki montowaé w
prefabrykowanej stopie fundamentowej wedtug wytycznych i zalecen producenta.

ODWODNIENIE TERENU:

Projektowany teren planuje sie odwodni¢ powierzchniowo w kierunku skarp. Wody pochodzace z
inwestycji zostaty zagospodarowane na terenie inwestora.

4.3. Ogrodzenie centrali wentylacyjnej

Teren wokot zewnetrznej jednostki centrali wentylacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej
Scianie szczytowej Sali gimnastycznej ogrodzi¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym, ogrodzeniem
panelowym azurowym, h=ok 180cm, panele montowane do stupkéw stalowych 40x60
malowanych proszkowo. W ogrodzeniu przewiedzieé furtke o szerokosci 100cm wyposazong w
zamki i klamki, stupki osadzi¢ w fundamencie prefabrykowanym zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi wybranego producenta.

4.4, Planowane utwardzenia —

Szczegdty dotyczace lokalizacji oraz powierzchni wedtug zatgcznika graficznego.
Chodniki i dojscia nowoprojektowane zgodnie ze spadkiem terenu

O uktfadzie warstw:
e kostka betonowa brukowa gr. 8cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzane;
e z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie

Zjazd, stanowisko czerpania wody oraz przyjecia jednostek pozarniczych z utwardzong
nawierzchnig o nosnosci nie mniejszej niz wymagana dla dojazdéw pozarowych, ze spadkiem 2%
na teren biologicznie czynny w granicach dziatki inwestora. O ukfadzie warstw:

e kostka betonowa brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
warstwa ulepszonego podtoza C1,5/2<4 MPa gr. 15cm

Stanowisko czerpania wody o wymiarach 12x4m - lokalizacja wedtug rysunku
Zagospodarowania terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od nasady ssawnej.

Punkt przyjecia jednostek pozarniczych o wymiarach 12x4m w odlegtosci nie wiekszej niz 30m
od projektowanego budynku — lokalizacja wedtug rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.
4.5. Zbiornik retencyjny na wody deszczowe

Odprowadzenie niezanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych na teren inwestycji -
rownomiernie po witasnej powierzchni biologicznie czynnej. Wody opadowe przewiduje sie
okresowo gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 50m3. Woda ze zbiornika
wykorzystana zostanie do podlewania zieleni oraz utrzymania czystosci terenu.

Bilans wdd deszczowych:

Qd = 27,4 dm3/s— ilo$¢ wod deszczowych wyznaczone dla deszczu miarodajnego t=15min,
czestotliwo$é C=20lat, natezenie q=206 dm3/(s*ha)

Rysunki oraz informacje szczegétowe dotgczone w czesci rysunkowej Projektu Budowlanego.
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Zbiornik podziemny o pojemnosci catkowitej Veaowitej=73,85 m3 stuzy do gromadzenia
i retencjonowania wod deszczowych i roztopowych.

e Konstrukcja zbiornika:
Zbiornik  zaprojektowano z Zelbetowych  modutowych elementéw  prefabrykowanych

0 parametrach:

e Klasa wytrzymatosci na $ciskanie betonu: C45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Beton na grysach bazaltowych,

o Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,

e Wodoszczelnosé betonu: W 10 wg PN-B-06250,

e Mrozoodpornosc¢ F 150 wg PN-B-06265:2022-08

e Mrozoodpornos¢ F50 w 2% NaCl wg Procedura badawcza IBDiM Nr.TWM-36/98

e Mrozoodpornosc F 50 w 3%NaCl wg PN-B-06265:2018-10

e Wskaznik W/C< 0,45,

e Zbrojenie- Stal zebrowana klasy A lll N

e Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (ob-
cigzenie na koto 50kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych .

° Geometria zbiornika modutowego :
Parametry techniczne zbiornika
Pojemnos¢ catkowita 73,85 m3

Minimalna grubos¢ $cianki 0,20 m

Wysokos$¢ wewnetrzna 3,00 m

Szerokos$¢ zewnetrzna 6,00 m

Szerokos$¢ wewnetrzna 5,60 m

Dtugos¢ zewnetrzna zbiornika 6,00 m

e Elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé zgodnos¢
wyrobu z krajowa oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementdw modutowych musi przed-
stawic¢ obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagang klase obcigzenia tj. Klasa C wg PN-S-
10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ ( obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie
réwnomierne 20 kN/m?

° Wyposazenie zbiornika

e drabinki ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika
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e wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wg PN-EN 124

e przejscia szczelne do podfaczenia rur, trwate i szczelne osadzone w $cianie zbiornika na eta-
pie produkcji.

e Posadowienie zbiornika

Wedtug wytycznych i zalecen producenta danego zbiornika.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych nalezy je wymieni¢. W
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia zbiornika, jej zwiercia-
dto nalezy obnizy¢ na czas wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem oraz montazem, a jej

ma

ksymalny poziom w trakcie budowy i uzytkowania zbiornika, ze wzgledu na jego statecznosc,

nalezy zawsze sprawdzi¢ obliczeniowo dla konkretnego przypadku.

Poziom posadowienia ponizej poziomu terenu (ppt) -6,18m=94,86 m.n.p.m

4.6.

Eksploatacja

Kontroli zbiornika nalezy dokonywa¢ 1 raz w roku i okresli¢ zawartos¢ osadu oraz droznosci
wylotéow. W przypadku nagromadzenia sie osadu powyzej rzednych slizgu rur potgczeniowych
nalezy dokonaé czyszczenia zbiornika.

Operacje czyszczenia zbiornika z osadéw nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra posiada
doswiadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac oraz majacej mozliwos¢ utylizacji odebranych
zanieczyszczen.

Prace podczas kontroli zbiornika zaliczane s3 do prac szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ je w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikdow, z
zastosowaniem srodkéw techniczno-organizacyjnych

Rysunki oraz dodatkowe informacje dotgczone w czesci rysunkowe]j Projektu Budowlanego i
zalecen producenta np. Fabet

Podziemny zbiornik na wode na cele ppoz

Zbiornik systemowy, prefabrykowany, zelbetowy spetniajgcy wymagania normy PN-82/B-
02857:2017:04 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne”. Przy przeciwpozarowym zbiorniku wodnym przewidziano stanowisko
czerpania wody przy nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposéb umozliwiajacy postodj
samochodu pozarniczego.

Zbiornik napetniany jest przez wode pochodzacg z projektowanego przytacza sieci
wodociggowe;.

Nalezy dopilnowa¢, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny poziom wody do
celéw gasniczych.

Wierzch zbiornika ponizej poz. przemarzania gruntdw — 0,8m, powyzej powierzchnia
biologicznie czynna.

Do poboru wody ze 7rédta wody do celéw przeciwpozarowych jest wykorzystywany punkt
poboru wody z nasadg ssawng stuzacg do podtaczenia pompy pozarniczej z wykorzystaniem
pozarniczych wezy ssawnych, odlegtos¢ tego punktu od stanowiska czerpania wody nie powinna
przekracza¢ 2 m.

Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowany zbiornik stuzy do
gromadzenia wody do celdw p.poz, zabrania sie wykorzystania zbiornika do innych celéw niz jego
przeznaczenie.
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Zbiornik przeciwpozarowy podziemny modutowy o pojemnosci catkowitej Veatowitej= 174,65 m3. Pojem-
nOS'é Vuiyteczna: 150 m3

° Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik  zaprojektowano z zelbetowych  modutowych elementéw  prefabrykowanych
0 parametrach:

e Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,
e Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
o Nasigkliwos¢ betonu < 5%,
e Szczelno$é betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,
e Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:2022-08,
e Wskaznik W/C < 0,45
e Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/os$ (
obcigZenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,
Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika
Pojemnos¢ catkowita 174,65 m3
Pojemnos¢ uzytkowa 150 m?3
Minimalna grubos¢ Scianki 0,20 m
Wysokos¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos$¢ zewnetrzna 6,00 m
Szerokos$¢ wewnetrzna 5,60 m
Dtugosc¢ zewnetrzna zbiornika 12,00 m

e Elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczgcych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowa¢ zgodnos¢
wyrobu z krajowg oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modutowych musi przed-
stawic¢ obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagang klase obcigzenia tj. Klasa C wg PN-S-
10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie row-
nomierne 20 kN/m?

¢ Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

¢ Posadowienie zbiornika
Posadowienie zbiornika zgodnie z zaleceniami i wytycznymi wybranego producenta np. fabet.

Poziom posadowienia ponizej poziomu terenu (ppt) -4,41m=96,91 m.n.p.m
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Nalezy dopilnowaé, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny poziom wody do celdéw
gasniczych. Po ewentualnym catkowitym oprdznieniu zbiornika jego ponowne napetnienie nie powinno
trwac dtuzej niz :

» 48 godzin w przypadku 50 % napetnienia zbiornikdw o pojemnosci 150 m?3

Nalezy dopilnowa¢, aby po kazdorazowym uzyciu zbiornika oprézni¢ przewdd ssawny
z zalegajgcej wody, za pomoca linki do otwierania zaworu zwrotnego.

Serwis i okresowe przeglady zbiornika ppoz. wedtug wytycznych producenta, nalezy zleci¢ firmie
posiadajgcej uprawnienia do przegladu i konserwacji urzadzen przeciwpozarowych.

Rysunki oraz dodatkowe informacje dotgczone w czesci rysunkowej Projektu Budowlanego i zalecen
producenta np. Fabet

4.7. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte

Projektuje sie zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte sktadajacy sie z dwdch modutéw
prefabrykowanych zelbetowych (dwdch komdr prostopadtosciennych) o pojemnosci  10m3
potaczonych ze soba.

Komora prostopadtoscienna Vc=10 m3
Dtugos$é wewnetrzna: 2060 mm
Szerokos$¢ wewnetrzna: 2060 mm
Wysokos¢ wewnetrzna: 2400 mm

- grubos¢ scianki: 150 mm

- grubosé dna: 200 mm

- grubos¢ ptyty: 200 mm

Zasadnicze charakterystyk Whaiclwosd uzytkowe
Beton
Wytrzymatose betonu na sciskanie = 50 MPa
Klasa wytrzymalodc wg PN-EN 206:2014-04 C 40/50
Stopien mrozoodpomosc betonu w wodzie F 150
Stopieri mrozoodpomosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu MaCl F 50
Stopie wodoprzepuszczalnodc betonu W10, W12
Masiakliwoie betonu woda = 5%, = 4%,
Fawartost wody w betonie — maksymalny stosunek woda/cement =045
Zawartost chlorkéw w zelbecie =04%
Wyroby gotowe
Ctulenie betonowe zbrojenia w elementach zelbetowych = 30 rmm
Trwatost, klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04 XA, XA2 XAZ
Klasa C [100kN /o)
Klasa obcigzenia wg PN-85/5-10030 Klasa D (80kM/og)
Klasa E (60kN/og)

* Posadowienie zbiornika

Poziom posadowienia ponizej poziomu terenu (ppt) -4,63m=96,69 m.n.p.m oraz zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy je
wymieni¢. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizy¢é na czas wykonywania prac zwigzanych z
posadowieniem oraz montazem, a jej maksymalny poziom w trakcie budowy i uzytkowania
zbiornika, ze wzgledu na jego statecznos¢, nalezy zawsze sprawdzi¢ obliczeniowo dla
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konkretnego przypadku
Rysunki oraz dodatkowe informacje dotgczone w czesci rysunkowej Projektu Budowlanego oraz
wymagan i zalecen producenta np. Fabet
4.8. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Wokoét budynku poziom terenu bedzie nawigzywat do uksztattowania istniejgcego terenu. Rzedna
istniejgca przed wejsciem do budynku (wejscie w tgczniku) = 101,00 m.n.p.m, projektowany
poziom parteru =101,32 m.n.p.m.

Projektuje sie — miejscowq niwelacje oraz wyréwnanie terenu w miejscu budowy dwéch boisk do
pitki siatkowej — wedtug zatgcznika graficznego.

Rzedne wysokosciowe przy granicach dziatek pozostajg niezmienione. Przewidywane prace
ziemne nie beda powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

W ramach inwestycji planuje sie czesciowg wycinke drzew — zgoda na wycinke wedtug
odrebnego postepowania oraz nasadzenia kompensacyjne na terenie gminy oraz przedmiotowych
dziatek inwestora.

Zgodnie z czescia graficzng na powierzchniach nieutwardzonych wyréwnaé oraz odtworzy¢ warstwe
humusu o grl0cm oraz obsiaé trawa.

Pomiedzy placem zabaw a $ciang szczytowg i zewnetrzna jednostkg centrali went. Projektuje
sie zasadzenie 12 tuji. Dodatkowe nasadzenia uzgodnié z zamawiajgcym.
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1.1.

01.
02.
03.
04.
05.

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

PROJEKTOWANY ZJAZD | DROGA POZAROWA
DETAL DROGI POZAROWE

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW ORAZ OGRODZENIE
PROJEKTOWANE BOISKA DO PI£KI PLAZOWE)
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