ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K14 cz.1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K16 cz.2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K18 cz.2

NN | o |Dtucost ILOSC DL. LACZNA [m]
PO oeetn | [om] | [m] A-IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM |58 | s12
Poz. Rl - -1
1 12 [ 4570 | 8 | 1 | 8 36,56
RI| 2 8 | 1,140 | 60 | 1 | 60 | 6840
3 | 12 [ 1150 | 8 | 1 | 8 9,20
DLUGOSC RAZEM [m] 68,40 | 45,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0395 | 0,888
MASA [kg] 27,02 | 4063
MASA CALKOWITA [kq] dia_Tszt 67,65
MASA CALKOWITA [kq] dia_4szt 2706

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K14 cz.2

NN | ¢ |Drucost ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIN
PRE[6W| X POZ.| RAZEM [ 98 | 912
Poz. S1 -— -1
1 12 7,770 12 1 12 93,24
st 2 8 1,920 48 1 48 92,16
3 8 1,600 48 1 48 76,80
4 12 1,150 12 1 12 13,80
DLUGOSC RAZEM [m] 168,96 | 107,04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 66,74 | 9505
MASA CALKOWITA [kq] dla 1szt 161,79
MASA CALKOWITA [kq] dla 12szt 1941,48

NN | o |Dtucost IL0S¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-lIIN
PREI'OW| X POZ.| RAZEM [ 910 | ¢12
Poz. SCH - -1
1 12 4,900 20 1 20 98,00
2 12 1,860 20 1 20 37,20
SCH 3 12 1,440 20 1 20 28,80
4 12 1,520 20 1 20 30,40
5 12 2,140 20 1 20 42,80
6 10 2,960 52 1 52 153,92
DLUGOSC RAZEM [m] 153,92 | 237,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,888
MASA [kg] 9497 | 210,63
MASA CALKOWITA [kg] 305.,6
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K17
N | ¢ |DLucose IL0S¢ DL. LACZNA [m]
POZ{ peeta | ol | [m] A—IIN
PREI'6W| x POZ. | RAZEM [ g8 | ¢12
Poz. R6 - -1
R6 2 12 2,100 2 1 2 4,20
2 8 0,840 5 1 5 4,20
DLUGOSC RAZEM [m] 420 | 4,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 1,66 | 373
MASA CALKOWITA [kg] dla 1szt 5,39
MASA CALKOWITA [kg] dla 28szt 150,92

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ dla PW_K18 cz.1

NR ¢ |DLucosé ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ| poeta | fond | L] A-IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM |58 | s12
Poz. R2 - -1
1 12 | 4570 | 4 1 2 18.28
R2[ 2 8 | 0840 | 30 | 1 | 30 | 2520
3 | 1z | 150 | 4 1 2 4560
DLUGOSE RAZEM [m] 2520 | 22.88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 9,05 | 2032
MASA CALKOWITA 'kg' dla 1szt 30,27
MASA CALKOWITA 'kg' dla 10szt 302,7
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K15
NN | o |Drucost ILOSC DL. LACZNA [m]
POz petn | o] | n] AN
PRETOW | x POZ. | RAZEM |98 | 12
Poz. R3 - -1
1 12 | 4390 | 6 1 6 26,34
R3 [ 2 8 | 1,080 | 30 | 1 | 30 | 3240
3 | 12 | 1150 | 6 1 6 6.90
Poz. R4 - -1
1 12 | 4570 | 8 1 8 36,56
Re [ 2 8 | 0940 | 60 | 1 | 60 | 5640
3 | 12 | 1150 | 8 1 8 9.20
DLUGOSC RAZEM [m] 88,80 | 79.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [ka] 3508 | 70,15
MASA CALKOWITA [kg] 105,23

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW_K16 cz.1

N | s |DLUcost IL0S¢ DL. LACZNA [m]
POz petn | o] | [n] AIIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM |98 | 12
Poz. S2 - -1
1 [ 12 [ 930 ] 6 | 1 | 6 55,98
2 | 12 9% | 6 | 1 | 6 59,64
ol 8 | 1620 | 57 | 1 | 57 | 92,3
4 8 | 1420 | 57 | 1 | 57 | 8094
5 8 | 100 | 4 | 1 | 4 | 440
6 | 12 | 145 | 12 | 1 | 12 13,80
Poz. S3 - -1
" 12 (770 ] 4 | 1 | 4 31,08
2 | 12 [ e1s0 ] 8 | 1 | 8 73,20
ol 8 | 1760 | 48 | 1 | 48 | 8448
4 8 | 1540 | 48 | 1 | 48 | 7392
5 | 12 [ 450 | 12 | 1 | 12 13,80
6 8 | 1600 | 7 | 1 | 7 | 1120
Poz. S4 - -1
1 T 12 [ 90 | 6 | 1 | 6 58,80
2 | 12 {10380 ] 6 | 1 | 6 62,28
o3 8 | 1620 | 59 | 1 | 59 | 9558
4 8 | 1420 | 59 | 1 | 59 | 83,78
5 8 | 100 | 4 | 1 | 4 | 440
6 | 12 | 145 | 12 | 1 | 12 13,80
DLUGOSE RAZEM [m] 531,04 | 362,38
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 209,76 | 339,55
MASA CALKOWITA -kg- dla 1szt 549,31
MASA CALKOWITA -kg- dla 4szt 2197,24

NR ¢ |DLUGost ILoS¢ L. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] | [m] A-IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM |98 | 12
Poz. R3 - -1
R3] 2 | 8 [ o090 [ 30 | 1 | 30 [ 2880 |
Poz. RS - -1
R5 1 12 4,570 4 1 4 18,28
3 12 1,150 4 1 4 4,60
DLUGOSE RAZEM [m] 28,80 | 22,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 11,38 | 20,32
MASA CALKOWITA [kg] dla 1szt 31,69
MASA CALKOWITA [kg] dla 6szt 190,14

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766

(gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiar6w gabarytowych
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