WYPOSAZENIE SALI SPORTOWE:

1. Konstrukcja nascienna do koszykéwki stata wysieg 120cm 2 szt
4 szt SIATKA OCHRONNA OD POZIOMU
2. Tablica do koszykéwki akrylowa 105x180 cm, —o———0— PARAPETU h=120
) Lo . o ) SIATKA OCHRONNA OD POzIOMU
Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami linowymi, |2 szt o  POSADZKI
@ @ @ @ @ @ @ 3. wysieg od 340 do 440 cm
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\ § siatka do siatki . TULEJE Z DEKLEM DO MONTAZU
% % antenki do siatki SLUPKOW
§ \ 5. Tuleja z ramg i deklem do montazu stupkéw p.siatkowej 4 szt
\ o 3
N Bramki do pitki recznej z ramg aluminiowg spawang w
§ catosci, z tukami sktadanymi 3x2m wraz z systemem 2szt i
% 6. montazowym mmm  BOISKO DO KOSZYKOWKI
N
% Tuleja z deklem do montazu stupkéw bramek 4 szt mmm  BOISKO PILKI SIATKOWEJ
§ : Materace ochronne na stupy h=2m, gr 5cm
§ mmm  BOISKO DO PILKI RECZNEJ SKALOWANE
§ Kotara grodzaca tkaninowo- siatkowa z systemem do 1 szt
§ mocowania i poziomego przsesuwu z napedem mmm LINIE POMOCNICZE DO POMNIEJSZONYCH
% 9. elektrycznym BOISK DODATKOWYCH W POPRZEK SALI
N SIATKOWKI | KOSZYKOWKI
\
% 10. Drabinki gimnastyczne podwdjne 180x300cm 1> szt
§ 11. |Tablica wynikéw " NAWIERZCHNIA SPORTOWA
\ 12.  |Krzesetka montowane do podtoza 32szt [|  POLIURETANOWA SYSTEMOWA
)
§ Pitkochwyty - siatka ochronna, wsporniki montowane do
N 13.  |stupdw 8szt
\
§ 14. |Mobilna strzelnica laserowa (niestate wyposazenie sali) 4szt
N
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§ DETAL MONTAZU TULEJI DO SLUPKOW PILKI SIATKOWEJ ! C U B O
\
% SKALA 1:25 ARCHITEKCI
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§ ) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
\ | CUBO ARCHITECTS o .
% ul. ltakowiczéwny 7/4 60-789, Poznan, e-mail: biuro@cubo.archi
\ Sf k d ; kd12 INWESTOR
N w upek do siatki @ 12 cm R
% | Rozstaw osiowy supkow do Gmina Lipno
§ T siatkowki 1100 cm ul.Powstancow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno
\ ‘ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
\ . . .
\ ) Budowa hali_ sportowej z zapleczem sanltarnk'm,
5: - 9 S S 0+ | 112 e——— vy NN AN oot oo e Tuleja salami lekcyjnymi, facznikiem oraz infrastrukfura
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ADRES INWESTYCJI
Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie
GLOWNY PROJEKTANT: PODPIS

\\ N N Beton C 25/30
\ 0 A mgr inz arch. Janusz Dubicki

I // NR UPR.: 464/87/Pw
S /\\\/ .

// mgr inz arch. Aleksandra Dubicka

7/////////////////////////////M§

[

________________.%__________ ==] _;/— :'/ | % =" %’— [ // / // // mgr inz arch. Pawet Frackowiak
T /}fm\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\m\\\\mﬁ: N y %;&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\mm\m 7N \ \ \ \ \
e s . | S S || e e | e s e e S S S s | e S e | | =] FAZA PROJEKTU
-y % i 3 % ¥ S8 % % 3 % S’ SE nawierzchnia sportowa systemowa 1,3 cm PROJEKT WYKONAWCZY
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jastrych cementowy 8cm Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
!z. przef;lwwodna - fglla PE NAZWA RYSUNKU NRRYS.
iz. termiczna- styropian XPS 15.cm WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ PW 11
folia PE ORAZ LINIE BOISK -
beton B15 15¢cm NRPROJ.  BRANZA  FAZA REW. SKALA 1:100
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