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8 Sala gimnastyczna
naw. poliuretanowa642,87 m2

H=600cm

R
E

I 
6
0

demontaż istniejących
zewnętrznych

schodów

7 Pom. sprzętu sport.
wykładzina PVC34,32 m2

H=360cm

6 Wymiennikownia
Płytki gresowe6,90 m2

H=305cm

4 Szatnia trenera
wykładzina PVC11,40 m2

H=305cm

3 Komunikacja
wykładzina PVC29,43 m2

H=305cm

9 Szatnia
wykładzina PVC25,92 m2

H=305cm

11 Pom. porządkowe
płytki gresowe7,91 m2

H=360cm

14 Łazienka dla niep.
płytki gresowe5,32 m2

H=305cm

16 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,70 m2

H=305cm

17Pom. pomocniczne
wykładzina PVC 11,18 m2

H=305cm

18 Pom. pomocniczne
wykładzina PVC11,18 m2

H=305cm

19 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,06 m2

H=305cm

20 Sala lekcyjna
wykładzina PVC60,63 m2

H=305cm

15 Hol
wykładzina PVC85,15 m2

H=305cm

21 Łazienka męska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

23 Toaleta dla niepełnosp.
płytki gresowe4,63 m2

H=305cm

24 Łazienka damska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

25 Łazienka damska
płytki gresowe8,72 m2

H=305cm

22 Łazienka męska
płytki gresowe9,53 m2

H=305cm

2 Rozdzielnia elektryczna
Płytki gresowe2,60 m2

H=360cm

1 Łącznik
Płytki gresowe49,99 m2

H=305cm

dylatacja 3cm

15 16

Istniejący otwór drzwiowy 98/207
do demontażu

Istniejące okna
do demontażu

R
E

I 
6

0

2

2

4

4

13 Szatnia
wykładzina PVC25,44 m2

H=360cm

10 Umywalnia + Natryski
płytki gresowe11,97 m2

H=360cm

12 Umywalnia + Natryski
płytki gresowe11,70 m2

H=360cm

d 100

12

1 1

5 Łazienka trenera
Płytki gresowe3,30 m2

H=305cm

3

3

Wyposażenie sali oraz linie boisk
według projektu wykonawczego

architektury

SZ- 1

SZ- 2

SZ- 1SZ- 1
SZ- 2

SZ- 2
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SW- 2
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1

SD1

SW1

0.00=101.32 m.n.p.m+-

+1,10

0.00=101.32 m.n.p.m+-

0.00=101.32 m.n.p.m+- 0.00=101.32 m.n.p.m+-

-0,02

-0,32
pochylnia
wg proj wykonawczego

wycieraczka zewnętrzna

+1,10

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka wewnętrzna
krata
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LNW-4
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-3
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 1020/960 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,7 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.19

Sala lekcyjna

930

930

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.20

Sala lekcyjna

930

930

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

9

Szatnia

TRANSFER

260

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

10

Umywalnia + natryski

TRANSFER

290

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.12

Umywalnia + natryski

TRANSFER

290

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.13

Szatnia

TRANSFER

350

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.14

Umywalnia + natrysk dla NPS

TRANSFER

100

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.07

Magazyn

110

110

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.01

Łącznik

230

150

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

Łazienka trenera

TRANSFER

100

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.06

Pom. techniczne

TRANSFER

50

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.05

Szatnia trenera

150

70

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.02

Pom. gospodarcze

TRANSFER

30

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.16

Sala lekcyjna

930

930

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.17

Pom. pomocnicze

70

70

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.18

Pom. pomocnicze

70

70

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.15

Komunikacja

260

200

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.21

Umywalnia męska

130

TRANSFER

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.21.1

WC męskie

TRANSFER

130

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.23

WC dla NPS

40

50

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.25

WC damskie

TRANSFER

150

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

0.24

Umywalnia damska

130

TRANSFER
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Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

11

Pom. porządkowe

TRANSFER

30

LNW-2
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/490 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 5,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-5
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LN-1

LW-1

LWD-T.1

LN-2

LW-2

LW
-3

LN
-3

LW-4

LN-4

LW-5

LN-5

LC-3

LC-4

LC-5

LU-5

LU-4LU-3

LC-3

LWD-S.1

LW-2

LN-2

LWD-T.3

LU-1

LC-1

LWD-T.2

LNW-1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik obrotowy
Komora mieszania
Wydajność Vn/Vw - 7 500/7 500 m3/h
Ilość powietrza świeżego: 2 500 m3/h
Spręż zewnętrzny - 400/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 56,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 6,0 kW (3x400V)
Waga: ~1500 kg
Spód centrali: +0,00m nad poziomem posadzki

LN
W

-S
S

- zawór wentylacyjny nawiewny

- zawór wentylacyjny wywiewny

LEGENDA:

- nawiewnik wirowy ze skrzynką rozpreżną

ZN

ZW

- wymiar kanału wentylacyjnego

K - kratka transferowa w drzwich
  o powierzchni netto zgodnie opisem na rysunku

- nazwa linii wentylacyjnej

P - przepustnica powietrza
dB - tłumik akustyczny

- klapa p.poż. EIS 120KP

- numer pomieszczenia

Opis pomieszczeń

- nazwa pomieszczenia
- ilość pow. naw. do pom.

- ilość pow. wyw. z pom.

Nazwa pom.

Nr pom.

Nawiew m3/h

Wywiew m3/h

1.1

Sala

300

300

- kierunek przepływu powietrza

WWR - wywiewnik wirowy ze skrzynką rozpreżną

NWR

UWAGI:
 1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i
     istotne wymiary na budowie.
 2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
 3. Ze względu na brak technicznej możliwości zinwentaryzowania
     istotnych fragmentów instalacji dopuszcza się zastosowanie
     rozwiązania zamiennego uzgodnionego z Projektantem.
 4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i
     zestawieniami materiałów oraz pozostałymi dokumentacjami.
 5. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i
     sterowania.
 6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
     budowlanego, przepisami BHP, ppoż, sanepid oraz "Warunkami
     technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL"
     właściwymi dla danej instalacji.
 7. Wszystkie przejścia pożarowe zabezpieczyć do wymaganej odporności
     pożarowej przegrody.
 8. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne
     wymiary na budowie.
 9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
10. Kanały nawiewne i wywiewn prowadzone wewnątrz izolować termicznie
     40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii alu zgodnie z WT.
11. Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku lub
      w przestrzeni nieogrzewanej izolować termicznie 80 mm wełny
     mineralnej zgodnie z WT.
12. Instalacje na rysunkach pokazano z izolacjami.
13. Rzędne opisano jak dla kanału nieizolowanego. Rzeczywsta rzędna
     wymaga uwzględnienia grubości izolacji kanałów.
14. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć
      przed wpływem czynników zewnętrznych.

- oznaczenie grubości izolacji
  termicznej / przeciwroszeniowej50

KZ - klapa zwrotna

ZP - zawór p.poż. EIS 120

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą
towarzyszącą.
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