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PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:

mgr inz. Matgorzata Dymalska upr. 647/PW/94; 648/PW/94;
803/PW/94

LEGENDA:
— ZWU - INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY BYTOWEJ
— K D — - INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
— K§ ——— - INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ FAZA P ROJ E KTU
@315,i=0,5% - SREDNICA KANALU, SPADEK KANALU
O - STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ P ROJ E KT WYKO NAWCZY
21000
O - STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ
21000
HZ - ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY OB | E KT
DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
— - OBSZAR ZABEZPIECZANY PRZE HYDRANT
ZEWNETRZNY (OKRAG O PROMIENIU 75mb . . . .
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
UWAGI:

1. Instalacje zewnetrzne wykona¢ zgodnie z projektem.

2. Przed przystgpieniem do robét instalacje zewnetrzne nalezy NAZWA RYSU N KU

wytyczy¢ w terenie.
3. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

NR RYS.
s S PLAN ZAGOSPODAROWANIA

z wymiang gruntu na zwir lub pospétke, zageszczac warstwami

o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu P 2 T- 0 1
zageszczajgcego, aby uzyskac wspotczynnik zageszczenia T E R E N U
réwny 1,0.

5. Przy drzewach bezwzglednie przechodzi¢ przeciskiem. Roboty

prowadzi¢ bez uszkadzania systemu korzeniowego drzew.
6. Przy uktadaniu przewodu blisko budynku zachowa¢ szczegding

ostroznos¢ i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia, tak aby struktura
obiektéw nie zostata naruszona lub zniszczona. Dobér i I

bo strons Wykonawoy. NR PROJ. BRANZA FAZA REW. SKALA 1 . 500
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