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kostka betonowa brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm 
stabilizowanego mechanicznie

krawężnik 8x30cm
ława betonowa z betonu półsuchego 
C12/15 (B-15) gr. 10cm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE PW_01

ARCH PW 00

NR UPR.: 464/87/Pw
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OBSZAR INWESTYCJI 

PROJ. BUDYNEK 

PROJ. OPASKA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO SZAREGO 8-16mm

ISTN. UTWARDZENIA Z TRYLINKI 

PROJ. UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm

ISTN. UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
DO REGULACJI I UŁOŻENIA NA NOWEJ PODSYPCE PIASKOWO - CEMENTOWEJ

PROJ. DROGA POŻAROWA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm

ROZBIÓRKA ISTN. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 
I PROJ. DROGA POŻAROWA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm

PROJ. OBRZEŻA CHODNIKOWE 8X30cm NA ŁAWIE Z BETONU C12/15

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

ISTN. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO 8-16mm

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO 8-16mm

PROJ. KRAWĘŻNIK 15X30cm NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 0,25-8mm, min. gr. 30cm

PROJ. OBRZEŻA GUMOWE 5X25cm NA ŁAWIE Z BETONU C12/15

2% PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI

158,8 mb

152,0 m2

114,8 m2

45,4 mb

1127,8 m2

73,8 m2

67,6 m2

430,6 mb

185,1 m2

190,4 mb

538,8 m2

70,2 m2

Legenda

Bilans

2
2

3
3

900
R 15

0 80

R 150

R 15
0

PROJ. OBRZEŻA CHODNIKOWE 6X20cm NA ŁAWIE Z BETONU C12/15

146,2 mb

101.14
warstwa humusu 10cm 
obsiana trawą
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kruszywo granitowe 8-16mm, gr. 20cm 
stabilizowane mechanicznie
podsypka piaskowa, gr. 10cm 
stabilizowana mechanicznie

12
3

15
5

10

30

10 15 5

20
5

krawężnik 15x30cm
ława betonowa z oporem betonu C12/15 (B-15) gr. 10cm

20
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obrzeże betonowe 6x20cm
ława betonowa z  betonu suchego
C12/15 (B-15) gr. 10cm

kruszywo granitowe 8-16mm, gr. 20cm
podsypka piaskowa stabilizowana 
mechanicznie, gr. 10cm 
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