ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 06.12.2023 r.
Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno
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Gmina Lipno
ul. Powstancow Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

hala sportowa z zapleczem sanitarnym i salami lekcyjnymi, Goniembice, , 30, dz. nr 38/1, 38/2, 204/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 40 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowana szafa kablowa nn 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 767528 Goniembice.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytagcza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.Istniejacy kabel 4x150mm?2 relacji od pola odplywowego nr 2 w stacji transformatorowej nr 767528 do
shupa linii napowietrznej st. nr IV/8/1 - zdja¢ ze shupa st. nr IV/8/1 i wprowadzié¢ na stup linii napowietrznej
st. nr I'V/8.
1.2.Przy stupie linii napowietrznej st. nr IV/8 zabudowac¢ szafe kablowa SK4, ktora zasili¢ z projektowanego
kabla 4x150mm2.
1.3.Z projektowanej SK4 pobudowa¢é kabel o przekroju 4x150mm2 do ztacza ZK3 wg. pkt 1.4.
1.4.Na dzialce nr 204/4 lub 38/2 w granicy, z dostepem od strony drogi zabudowac zlacza kablowe ZK3.
1.5.Istniejace przylacze i ztacze ZK1 na $cianie budynku zdemontowa¢ lub trwale unieczynnié.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.Przygotowac miejsce do zabudowy zlacza kablowego ZK3 oraz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
3.2.Zasilanie obiektow wykona¢ ze zlacza kablowego ZK3.
3.3.Wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3.4.Gl6wny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 300hm.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu kablowym w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Miejsce latwo dostepne, w zamykanej szafie pomiarowej (w poblizu istniejacych licznikéw) zabezpieczonej
przed ingerencja oséb niepowolanych i umozliwiajacej dokonywanie odczytéw wskazan licznika energii
elektrycznej.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zabudowa¢ uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowych bezposredni.
Licznik dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z o.0.
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Miejsce do zabudowy ukladow pomiarowych ( szafke licznikowgq i zabezpieczenie przedlicznikowe wg pkt.
VI) przygotowuje Klient. Urzadzenia zasilajace i zabezpieczenia do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
wlacznie nalezy przystosowa¢ do oplombowania ( np. zabudowa¢ w odpowiednich ostonach ).
Istniejace liczniki bez zmian.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a)Gléownego : wg. projektu
ZYacze kablowe
b)Przedlicznikowego :3x 63A

Miejsce latwo dostepne, w zamykanej szafie pomiarowej (w poblizu istniejacych licznikéw) zabezpieczonej
przed ingerencja oséb niepowolanych i umozliwiajacej dokonywanie odczytéw wskazan licznika energii

elektrycznej.
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowacé ograniczniki mocy jednobiegunowe.
¢)Inne zabezpieczenia :  wedlug projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1.Moc zwarciowa 200 M VA na szynach rozdzielni SN w GPZ Leszno.
2.Czas wylaczenia napiecia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5s.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Nie dotyczy

XI. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

XII. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Sp6tki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoS$ci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Catos¢ na etapie koncepcji i projektowania uzgodni¢ w Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Opracowat:
Hubert Sznabel

Rejon Dystrybucji Leszno
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg¢ posiadajaca stosowne umocowanie
Szczegétowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego
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