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Stanowisko czerpania wody
na cele ppoż 4x12m, 

2%

Punkt przyjęcia 
jednostek pożarowych 4x12m

HZ - hydrant zewnętrzny 
do zew. gaszenia pożarów
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Projektowana hala sportowa z salami 
lekcyjnymi oraz łącznikiem 
Proj. poz posadzki 0.00= 101,32 m.n.p.m
Poz. terenu = 101,00 m.n.p.m
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2x BOISKA DO SIATKÓWKI 9x18m

Zjazd 
wg odrębnego opracowania

ROZ

PLAC ZABAW 
nawierzchnia bezpieczna

szczegóły wg proj. wykonawczego arch.
posadowienie wg zaleceń producenta
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Proponowana lokalizacja złącza kablowego 
ZK3 - zakres Enea Operator

oraz złącza kablowo-pomiarowego 
ZK1x-1P - zakres Inwestora

Zasilanie do proj. budynku - WLZ
z ZK1x-1P do RG 

Zasilanie z RG do proj. 
rozdzielnicy oświetlenia ROZ
+centrali wentylacji LNW-SS 

Rozdzielnica oświetlenia zewn. ROZ

Wejście kabli do budynku
w rurze DVK110 pod posadzką

ZK1x-1P
ZK3

ROZ

Zasilanie do proj. budynku - WLZ z ZK1x-1P do RG 
+zas. z RG do RN

oprawy oświetleniowe
montowane na piłkochwycie

nachylone pod kątem 15°

KABLE nN-0,4kV NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m 
LEGENDA

UWAGI:
1. Instalacje zewnętrzne wykonać zgodnie z projektem.
2. Przed przystąpieniem do robót instalacje zewnętrzne należy
    wytyczyć w terenie. 
3. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem
    wykopy wykonywać ręcznie. Skrzyżowania i zbliżenia z obcą  
    infrastrukturą wykonać w rurach osłonowych.
4. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą: N SEP-E-004.
5. Przy drzewach bezwzględnie przechodzić przeciskiem. Roboty 
    prowadzić bez uszkadzania systemu korzeniowego drzew.
6. Przy układaniu przewodu blisko budynku  zachować szczególną
    ostrożność i wykonać odpowiednie zabezpieczenia, tak aby     
    struktura obiektów nie została naruszona lub zniszczona. Dobór   
    zabezpieczenia po stronie Wykonawcy. 

Zasilanie z RG do RN
(dostawa RN w zakresie br. sanitarnej PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ZEWNĘTRZNE

ROZ/F1
Z2
h=4,5m

ROZ/F1
Z2
h=4,5m

ROZ/F1
Z2
h=4,5m

ROZ/F1
Z2
h=4,5mROZ/F1

Z2
h=4,5m

ROZ/F1
Z2

h=4,5m

ROZ/F1
Z2

h=4,5m

ROZ/F1
Z2

h=4,5m

Z2 Z2 - oprawa ośw. zewn. - naświetlacz LED 6765lm, 47,9W
rozsył symetryczny szeroki, IP66, 740, obudowa aluminiowa,
przesłona - szyba hartowana, IK09

Centrala went. LNW-SS

Zas. z ROZ do oświetlenia
+StZn30x4

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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