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StZn 30x4

przepust wodo i gazoszczelny
o średn. 75mm na głębok. 0,7m
ze spadkiem w kierunku zewn.

DVK50
zas. z RG do ROzewn.

zas. z RG do ROzewn.
c.d. na PZT

zas. z RG do ROzew
rura DVK50 pod posadzką
na głębok. 0,7m od poziomu gruntu

LEGENDA
SYMBOL OPIS

Uziom fundamentowy - taśma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm 
ułożona w warstwie podbetonu. Wyprowadzenia taśmy z betonu należy 
wykonać powyżej poziomu gruntu. Ewentualnie miejsca styku z gruntem 
należy wykonać z taśm miedziowanej lub w koszulce termokurczliwej. 
Połączenia wyrównawcze pod posadzką z taśmy StZn 30x4mm. 

Połączenie spawane

Taśma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm wyprowadzona do 
złącza kontrolno-pomiarowego lub szyn uziemiających (GSU - Główna 
Szyna Uziemiająca, MSU - Miejscowa Szyna Uziemiająca). 
Wyprowadzenia taśmy z betonu należy wykonać powyżej poziomu gruntu.

UWAGI
1) Przewody odprowadzające przyłączyć do proj. uziomu poprzez złącza 
kontrolno-pomiarowe podtynkowe w elewacji.
2) Uziom projektowanego budynku należy wykonać jako fundamentowy 
układany płaskownikiem ocynkowanym ogniowo StZn 30x4 mm w 
warstwie podbetonu.
3) Na poziomie zbrojenia posadzki wykonać płaskownikiem StZn 30x4 mm 
połączenia wyrównawcze łączące z sobą zbrojenie posadzki i konstrukcje. 
Wszystkie połączenia wykonać jako spawane. 
4) Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnic, szyn wyrównania 
potencjałów oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów 
przewodzących.
5) Skrzyżowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronić rurami 
ochronnymi.
6) Wymagana rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
7) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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