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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od |
Kosztorys branzy sanitarnej
1|Instalacja wentylacji 1 116
1.1|Gtéwne urzgdzenia 1 4
1.2|LC-3 5 11
1.3|LC-4 12 18
1.4|LC-5 19 25
1.5|LN-2 26 35
1.6/LN-3 36 43
1.7|LN-4 44 51
1.8|LN-5 52 59
1.9|LU-3 60 66
1.10|LU-4 67 74
1.11]LU-5 75 83
1.12]LW-2 84 90
1.13|LW-3 91 96
1.14/LW-4 97 101
1.15/LW-5 102 107
1.16|LWD-S.1 108 116
2|Instalacja ogrzewcza (Pomieszczenie kottowni i wymiennikowni) 117 217
2.1|Rurociggi wraz z izolacjg 117 151
2.2|Obiegi hydrauliczne stona pierwotna ($ciana wezta - zbiornik buforowy) 152 217
2.2.|Istniejgca kottownia na paliwo state 152 163
1
2.2.|Obieg rozdzielacza w wymiennikowni 164 170
2
2.2.|0Obieg ciepta technologicznego (od rozdzielacza w wymiennikowni) 171 179
3
2.2.|Obieg centralnego ogrzewania (od rozdzielacza w wymiennikowni) 180 188
4
2.2.|0Obieg tadowania zasobnika c.w.u. 189 198
5
2.2.|Obieg uzupetniania i cyrkulacji c.w.u. 199 217
6
3|Instalacja wody bytowej 218 242
3.1|Rurociggi wraz z izolacjg 218 236
3.2|Armatura 237 242
4|Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej 243 266
4.1|Instalacje kanalizacji 243 266
5|Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej 267 270
5.1|Instalacja skroplin 267 270
6|Instalacja ciepta technologicznego 271 309
6.1|Rurociggi wraz z izolacjg 271 285
6.2|Zespoly odcinajgco-regulacyjne 286 309
6.2.|Zespot O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej 286 293
1
6.2.|Zespot O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej 294 301
2
6.2.|Zespot O-R LNW-3,LNW-4, LNW-5 nagrzewnicy wodnej 302 309
3
7|Instalacje grzewcze 310 322
7.1|Instalacje 310 322
8|Instalacje zewnetrzne 323 378
8.1|Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 323 345
8.1.|Rury kanalizacyjne 323 334
1
8.1.|Studnie kanalizacji deszczowej 335 345
2
8.2|Instalacja zewnetrzna wodociggowa 346 353
8.3|Przytgcze wodociggowe 354 378
-2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Instalacja wentylacji

Gtéwne urzadzenia

LC-3

LC-4

LC-5

LN-3

LN-4

LN-5

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5|LN-2
1.6
1.7
1.8
1.9

LU-3

10[LU-4

A1]LU-5

A2[LW-2

LW-3

14[LW-4

15[LW-5

alaalaa|ala
o
w

.16/LWD-S.1

2|Instalacja ogrzewcza (Pomiesz-
czenie kottowni i wymiennikowni)

2.1|Rurociggi wraz z izolacjg

2:2 Obiegi hydrauliczne stona pier-
wotna (Sciana wezta - zbiornik bu-
forowy)

2.2.1|lIstniejaca kottownia na paliwo sta-
te

2.2.2|0bieg rozdzielacza w wymienni-
kowni

2.2.3|Obieg ciepta technologicznego
(od rozdzielacza w wymiennikow-
ni)

2.2.4|Obieg centralnego ogrzewania
(od rozdzielacza w wymiennikow-
ni)

2.2.5|0Obieg tadowania zasobnika
C.W.u.

2.2.6|0Obieg uzupetniania i cyrkulaciji
C.W.U.

3|Instalacja wody bytowej

3.1|Rurociggi wraz z izolacjg

3.2|Armatura

4|Instalacja wewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej

4.1|Instalacje kanalizaciji

5|Instalacja wewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej

5.1|Instalacja skroplin

6|Instalacja ciepta technologiczne-
go

6.1|Rurociggi wraz z izolacjg

6.2|Zespoty odcinajgco-regulacyjne

6.2.1|Zespdt O-R LNW-1 nagrzewnicy
wodnej

6.2.2|Zespot O-R LNW-2 nagrzewnicy
wodnej

6.2.3|Zespdt O-R LNW-3,LNW-4,
LNW-5 nagrzewnicy wodnej

Instalacje grzewcze

Instalacje

7

1

8|Instalacje zewnetrzne
1|Instalacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

Rury kanalizacyjne

00|—=|—=

1
.2|Studnie kanalizacji deszczowej
2|Instalacja zewnetrzna wodociggo-
wa

8.3|Przytgcze wodociggowe

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-116 Instalacja wentylaciji
1.1 1-4 Gtéwne urzgdzenia
1.2 5-11 LC-3
1.3 12-18 LC-4
1.4 19-25 LC-5
1.5 26 - 35 LN-2
1.6 36 - 43 LN-3
1.7 44 - 51 LN-4
1.8 52 - 59 LN-5
1.9 60 - 66 LU-3
1.10 67 - 74 LU-4
1.11 75-83 LU-5
1.12 84 -90 LW-2
1.13 91-96 LW-3
1.14 97 - 101 LW-4
1.15] 102-107 |LW-5
1.16] 108-116 |LWD-S.1
2| 117-217 |Instalacja ogrzewcza (Pomieszczenie kot-
towni i wymiennikowni)
2.1 117 - 151 Rurociggi wraz z izolacja
2.2 152-217 |Obiegi hydrauliczne stona pierwotna
($ciana wezta - zbiornik buforowy)
2.2.1 152 - 163 |Istniejgca kottownia na paliwo state
2.2.2| 164 -170 |Obieg rozdzielacza w wymiennikowni
223 171-179 |Obieg ciepta technologicznego (od roz-
dzielacza w wymiennikowni)
2.24| 180-188 |Obieg centralnego ogrzewania (od roz-
dzielacza w wymiennikowni)
2.2.5| 189-198 |Obieg tadowania zasobnika c.w.u.
2.2.6] 199-217 |Obieg uzupetniania i cyrkulacji c.w.u.
3] 218-242 |Instalacja wody bytowej
3.1 218 - 236 Rurociggi wraz z izolacjg
3.2| 237-242 |Armatura
4| 243 -266 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej
41| 243 -266 |Instalacje kanalizaciji
5| 267 -270 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej
5.1 267 - 270 |Instalacja skroplin
6] 271-309 |Instalacja ciepta technologicznego
6.1 271 - 285 Rurociggi wraz z izolacjg
6.2| 286 -309 |Zespoty odcinajgco-regulacyjne
6.2.1] 286 -293 |Zespdt O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej
6.2.2] 294 -301 |Zespdt O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej
6.2.3| 302-309 |Zespdt O-R LNW-3,LNW-4, LNW-5 na-
grzewnicy wodnej
7| 310-322 |Instalacje grzewcze
7.1 310-322 |Instalacje
323 - 378 |Instalacje zewnetrzne
8.1 323-345 |Instalacja kanalizacji sanitarnej i de-
szczowej
8.1.1 323 - 334 | Rury kanalizacyjne
8.1.2] 335-345 |Studnie kanalizacji deszczowej
8.2| 346 -353 |Instalacja zewnetrzna wodociggowa
8.3] 354 -378 |Przytgcze wodociggowe

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Kosztorys branzy sanitarnej
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji
11 Glowne urzadzenia
1|Wycena Uruchomienie central wentylacyjnych kpl.
d.1.1|wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-17 Centrala linii LNW3 z petng automatyka i okablowaniem - zgodnie z dokumen- |szt.
d.1.1{0323-01 tacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-17 Centrala linii LNW4 z petng automatyka i okablowaniem - zgodnie z dokumen- |szt.
d.1.1{0323-01 tacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Centrala linii LNW5 z petng automatyka i okablowaniem - zgodnie z dokumen- |szt.
d.1.1{0323-01 tacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 LC-3
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.2/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
10 m2 izo- 10.000
lacji
RAZEM 10.000
8/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.2/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
9/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.2/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm; L=1500mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.2/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach (250x800mm) - |szt.
d.1.2/0146-03 zgodnie z dokumentacja projektowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 LC-4
12/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.3/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.3/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.3/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
10 m2 izo- 10.000
lacji
RAZEM 10.000
15/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.3/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
6 m2 izo- 6.000
lacji
RAZEM 6.000
16/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.3|0154-01 dokumentacjg projektowg (200x400mm; L=1500mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/\KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.3/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach (250x800mm) - |szt.
d.1.3/0146-03 zgodnie z dokumentacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 LC-5
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.4/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
7 m2 izo- 7.000
lacji
RAZEM 7.000
22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.4/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowanag na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
23|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.4/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm; L=1500mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.4/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowag
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach (250x800mm) - |szt.
d.1.4/0146-03 zgodnie z dokumentacja projektowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 LN-2
26|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (360x360mm/160mm), |szt
d.1.5/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (260x260mm/160mm), |szt
d.1.5/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm (125mm) szt.
d.1.5/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.5/0122-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.5/0131-02 do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.5/0131-02 do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.5/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.5/0214-01 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
16 m2 izo- 16.000
lacji
RAZEM 16.000
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1.5/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.5/0214-02 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
5 m2 izo- 5.000
lacji
RAZEM 5.000
1.6 LN-3
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
37|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.6/0204-03 matg lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
16 m2 izo- 16.000
lacji
RAZEM 16.000
38|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1.6/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.6/0214-02 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
6 m2 izo- 6.000
lacji
RAZEM 6.000
40|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.6/0122-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.6/0154-01 dokumentacjg projektowa (250x400mm; L=1500mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o ér.  |szt.
d.1.6/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (560x560mm/250mm), |szt
d.1.6/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.7 LN-4
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
45/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.7/0204-03 matg lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
15 m2 izo- 15.000
lacji
RAZEM 15.000
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1.7/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.7/0214-02 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
48|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.7|0122-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.7/0154-01 dokumentacjg projektowa (250x400mm; L=1500mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.7/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (560x560mm/250mm), |szt
d.1.7/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowa
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.8 LN-5
52|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.8/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.8/0204-03 mata lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
5 m2 izo- 5.000
lacji
RAZEM 5.000
54|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1.8/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
55|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2izo-
d.1.8/0214-02 kroju okraglym matg lamelowa; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
8 m2 izo- 8.000
lacji
RAZEM 8.000
56|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.8/0122-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.8/0154-01 dokumentacjg projektowa (250x400mm;L=1500mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.8/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (560x560mm/250mm), |szt
d.1.8/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.9 LU-3
60|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.9/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.9/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
5 m2 izo- 5.000
lacji
RAZEM 5.000
62|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.9/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm;L=1000mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.9/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|/ KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.9/0148-03 wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.9/0148-03 uktadach kanatowych (400x400mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1.9/0143-02 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 LU-4
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
0
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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68|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
0
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowanag na szpilki samoprzylepne - lacji
0 udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
70/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0204-04 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
0 udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
71|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm; L=1000mm)
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.1/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.1/0148-03 uktadach kanatowych (400x400mm)
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1.1{0143-02 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowa
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 LU-5
75/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
1 udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
78/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0204-04 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
1 udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
79|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1{0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm;L=1000mm)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.1/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.1{0148-03 wa
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.1/0148-03 uktadach kanatowych (400x400mm)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1.1/0143-02 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12 LW-2
84|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.1]0114-02 udziat ksztattek do 55 %
2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
85/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.1]0214-01 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
2
19 m2 izo- 19.000
lacji
RAZEM 19.000
86|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-02 do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacjg projektowag
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (360x360mm/160mm), |szt
d.1.1{0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm (125mm) szt.
d.1.1/0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm (160mm) szt.
d.1.1]0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.13 LW-3
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
92|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-03 mata lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
3 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
15 m2 izo- 15.000
lacji
RAZEM 15.000
93|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1{0154-01 dokumentacjg projektowa (250x400mm;L=1500mm)
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (560x560mm/250mm), |szt
d.1.1{0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
3
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.14 LW-4
97|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
98|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0204-03 matg lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
4 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
16 m2 izo- 16.000
lacji
RAZEM 16.000
99|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1{0154-01 dokumentacjg projektowg (250x400mm;L=1500mm)
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101/KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng (560x560mm/250mm), |szt
d.1.1{0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.15 LW-5
102/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-03 mata lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
5 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
5 m2 izo- 5.000
lacji
RAZEM 5.000
104/ KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1{0154-01 dokumentacjg projektowa (250x400mm;L=1500mm)
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (560x560mm/250mm), |szt
d.1.1{0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.16 LWD-S.1
108/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1.1/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
6
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.1]0114-02 udziat ksztattek do 55 %
6
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
110|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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111/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm, zgodnie z do- |szt.
d.1.1{0155-02 kumentacjg projektowa
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o ér.  |szt.
d.1.1/0131-01 do 100 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm (100mm) szt.
d.1.1/0140-01
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR 2-17 Cokoét dachowy o wymiarach 400x400mm - zgodnie z dokumentacjg projekto- |szt.
d.1.1]0148-03 wa
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.1{0149-02 towych (fi200) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNR 2-17 Wentylator dachowy LWD-S1 - zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z szt.
d.1.1/0205-01 okablowaniem
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331100-7 |Instalacja ogrzewcza (Pomieszczenie kottowni i wymiennikowni)
2.1 Rurociagi wraz z izolacjg
117/KNR 712- Czyszczenie reczne rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm m2
d.2.1]0101-04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
118/KNR 712- Odttuszczanie jednokrotne rurociggéw rozpuszczalnikiem m2
d.2.1/0105-04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
119/KNR 712- Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm farbg m2
d.2.1{0201-0401 |podkitadowsg - zgodnie z dokumentacja projektowg
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
120|KNR 712- Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm farbg na- |m?2
d.2.1/0202-04 wierzchniowg - zgodnie z dokumentacja projektowg
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
121/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.25 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-03 spawanych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
122/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.32 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-03 spawanych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
123/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.50 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-04 spawanych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
124/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.65 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-05 spawanych
68 m 68.000
RAZEM 68.000
125/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.80 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-06 spawanych (rozdzielacz)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
126/ KNR 0-10 Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN65 - preizolowana - zgodnie z doku-  |m
d.2.1]0215-12 mentacjg projektowa
12 m 12.000
RAZEM 12.000
127/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN25 o grubosci m
d.2.1]0101-10 30mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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128/ KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN32 o grubosci m
d.2.1]0101-10 30mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
129/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN50 o grubosci m
d.2.1]0101-10 50mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
130|KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN65 o grubosci m
d.2.1]0101-10 70mm
68 m 68.000
RAZEM 68.000
131/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN80 o grubosci m
d.2.1]0101-10 80mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
132/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy na izolacji powierzchni ptaskich m2
d.2.1/0603-04
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
133/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 20 mm - zgodnie z |m
d.2.1|0404-01 dokumentacjg projektowg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
134/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 50 mm - zgodnie z  |m
d.2.1/0404-05 dokumentacjg projektowg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
135/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 63 mm - zgodnie z  |m
d.2.1/0404-06 dokumentacjg projektowg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
136/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 75 mm - zgodnie z  |m
d.2.1/0404-07 dokumentacjg projektowg
5 m 5.000
RAZEM 5.000
137/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 90 mm - zgodnie z  |m
d.2.1/0404-08 dokumentacjg projektowg
3 m 3.000
RAZEM 3.000
138/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury DN50 otuling grubosci 13mm  |m
d.2.1]0101-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
139/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury DN65 otuling grubosci 13mm  |m
d.2.1]0101-09
5 m 5.000
RAZEM 5.000
140/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury DN80 otuling grubosci 13mm  |m
d.2.1]0101-09
5 m 5.000
RAZEM 5.000
141/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury DN20 otuling grubosci 20mm  |m
d.2.1/0101-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
142/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury DN65 otuling grubosci 60mm  |m
d.2.1]0101-09
5 m 5.000
RAZEM 5.000
143/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury DN80 otuling grubosci 80mm  |m
d.2.1]0101-09
5 m 5.000
RAZEM 5.000
144/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy na izolacji m2
d.2.1/0603-04
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
145/ KNR-W 2-15 |Napetnianie instalacji c.o., oraz proéba szczelnosci na gorgco m
d.2.1/0406-05
172 m 172.000
RAZEM 172.000
146/ KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.2.1]0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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147/KNR 2-15 Kociot grzewczy na paliwo state o mocy 200 kW z podajnikiem oraz systemem |szt.
d.2.1/0501-05 automatyki i systemem spalinowym - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.2.1/0340-07
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
149/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
150/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
151|Wycena Optata za sktadowisko m3
d.2.1|wlasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Obiegi hydrauliczne stona pierwotna ($ciana wezta - zbiornik buforowy)
2.21 Istniejgca kottownia na paliwo state
152|KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2/215W-0530-
.1/03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
153/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.2.2/0112-06
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR 2-15 Przepustnica odcinajaca kotnierzowa o $r. nom. 65 mm szt.
d.2.2/0409-04
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155/KNR 2-15 Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. nom. 65 mm szt.
d.2.2/0409-04
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR 2-15 Przepustnica zwrotna migedzykotnierzowa o $r. nom. 65 mm - zgodnie z doku- |szt.
d.2.2/0409-04 mentacjg projektowg
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157/KNR 2-15 Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.2.2|0112-02 projektowa
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158/ KNR 0-35 Pompa gtéwna obiegowa (PG-KG), elektroniczna o nastepujacych parame- szt.
d.2.2/0112-03 trach:
A - przeptyw: 8,6 m3/h + rezerwa min.15%
- wysokos$¢ podnoszenia: 6,0 m stupa wody + rezerwa min. 15%
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,8 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki, sterowania oraz okab-
lowania. - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159/ KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.1/04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
160/ KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.1/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
161/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa DN25 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.2.2/0112-03
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162/ KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 200dm3 do instalacji ogrzewczej (NW- |kpl.
d.2.2/0507-01 CO).
A Cisnienie wstepne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie
wzbiorcze w dostawie wraz z szybkoztaczka - zgodnie z dokumentacja projek-
towg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-15 Zabezpieczenie termiczne wyptywu z kotta do temperaturowego zabezpiecze- |szt.
d.2.2/0112-03 nia kottébw na paliwo state w instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory
A termostatyczne zgodnie z Normg Polskg PN-EN303-5. - zgodnie z dokumenta-
Cjg projektowag
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.2 Obieg rozdzielacza w wymiennikowni
164 KNR 2-15 Przepustnica odcinajgca kotnierzowa o $r. nom. 65 mm szt.
d.2.2/0409-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNR 2-15 Zawoér odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.2.2/0112-02 projektowa
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.2|04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
167|KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.2|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
168/ KNR 2-15 Zawor rownowazacy z koncowkami pomiarowymi; szt.
d.2.2|0112-04 DN32; Przeptyw: V= 3000 dm3/hzgodnie z dokumentacja projektowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa DN25 - zgodnie z dokumentacija projektowa szt.
d.2.2/0112-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 do instalacji ogrzewczej (NW- |kpl.
d.2.2/0507-01 CO).
.2 Cisnienie wstepne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie
wzbiorcze w dostawie wraz z szybkoztaczkg - zgodnie z dokumentacja projek-
towg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.23 Obieg ciepta technologicznego (od rozdzielacza w wymiennikowni)
171 KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2|215W-0530-
.3/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
172/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 50 mm szt.
d.2.2/0112-06
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 2-15 Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. nom. 65 mm szt.
d.2.2/0409-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174/ KNR 2-15 Zawor zwrotny mufowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.2.2/0112-06
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175/ KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.3/04
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
176 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.3/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 0-35 Pompa mieszajgca, elektroniczna o nastepujacych parametrach: szt.
d.2.2/0112-03 - przeptyw: 3,0 m3/h + rezerwa min.15%
3 - wysokos$¢ podnoszenia: 7,5 m stupa wody + rezerwa min. 15%
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki, sterowania oraz okab-
lowania. - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNR 2-15 Zawor rownowazacy nastawny gwintowany DN40 z koncéwkami pomiarowymi |szt.
d.2.2/0112-05 - zgodnie z dokumentacjg projektowag
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNR 13-25 |Licznik ciepta o przeptywie nominalnym 3,5 m3/h wraz z przetwornikiem prze- |szt.
d.2.2/0201-06 ptywu - zgodnie z dokumentacja projektowg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.24 Obieg centralnego ogrzewania (od rozdzielacza w wymiennikowni)
180/ KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2|215W-0530-
4|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
181/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 25 mm szt.
d.2.2/0112-03
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
182/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.2.2/0112-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-15 Zawor zwrotny mufowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.2.2/0112-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
4|04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
185/ KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
4|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
186/KNR 0-35 Pompa mieszajgca, elekironiczna o nastepujacych parametrach: szt.
d.2.2/0112-03 - przeptyw: 1,1 m3/h + rezerwa min.15%
4 - wysokos$¢ podnoszenia: 5,0 m stupa wody + rezerwa min. 15%
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki, sterowania oraz okab-
lowania. - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187/KNR 2-15 Zawor rownowazacy nastawny gwintowany DN20 zgodnie z dokumentacja pro- |szt.
d.2.2|0112-02 jektowa
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188/KNR 13-25 |Licznik ciepta o przeptywie nominalnym 1,5 m3/h wraz z przetwornikiem prze- |szt.
d.2.2/0201-06 ptywu- zgodnie z dokumentacjg projektowg
4
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
2.25 Obieg tadowania zasobnika c.w.u.
189/ KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2|215W-0530-
.5/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
190/ KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.2.2/0112-04
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
191/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.2.2/0112-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192/KNR 2-15 Zawor zwrotny mufowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.2.2/0112-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
5|04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
194 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.5/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR 0-35 Pompa mieszajgca, elektroniczna o nastepujacych parametrach: szt.
d.2.2/0112-03 - przeptyw: 1,9 m3/h + rezerwa min.15%
5 - wysokos$¢ podnoszenia: 4,0 m stupa wody + rezerwa min. 15%
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki, sterowania oraz okab-
lowania. - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196/ KNR 2-15 Zawor rownowazacy nastawny gwintowany DN25 zgodnie z dokumentacja pro-|szt.
d.2.2/0112-03 jektowg
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 13-25 |Licznik ciepta o przeptywie nominalnym 2,5 m3/h wraz z przetwornikiem prze- |szt.
d.2.2/0201-06 ptywu- zgodnie z dokumentacjg projektowg
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNR 2-15 Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.2.2/0112-02 projektowa
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.6 Obieg uzupetniania i cyrkulacji c.w.u.
199/ KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. strojacy o poj. 300dm3 wraz z grzatkami  |kpl.
d.2.2|0507-01 elektrycznymi o mocy 6,0 kW i wezownicg o mocy 45 kW - zgodnie z doku-
.6 mentacjg projektowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
201|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 40 mm szt.
d.2.2/0112-05
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.2.2/0112-06
.6
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
203|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o §r. nom. 65 mm szt.
d.2.2|0112-07
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 2-15 Zawor zwrotny mufowy o $r. nom. 10mm szt.
d.2.2/0112-01
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206/ KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacja szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.6/04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
207 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.6/03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
208/KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna, elektroniczna o nastepujacych parametrach: szt.
d.2.2/0112-03 - przeptyw: 0,5 m3/h + rezerwa min.15%
.6 - wysokos$¢ podnoszenia: 3,0 m stupa wody + rezerwa min. 15%
- czynnik obiegowy — woda
- zakres pracy -10/110°C
- zasilanie: 1,0 kW (1x230V)
Pompa w dostawie z kompletnym uktadem automatyki, sterowania oraz okab-
lowania. - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa DN20 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.2.2/0112-02
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/ KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 18dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-  |kpl.
d.2.2/0507-01 CWU).
.6 Cisnienie wstepne ustawione p_wst = 4,0 bara, p_max=6,0 bara. Naczynie
wzbiorcze w dostawie wraz z szybkoztaczkg - zgodnie z dokumentacja projek-
towg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNR 2-15 Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.2.2/0112-02 projektowa
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 |szt.
d.2.2|0527-01 dla rury stalowej o srednicy DN25
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 |szt.
d.2.2|0527-01 dla rury stalowej o srednicy DN32
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 |szt.
d.2.2|0527-01 dla rury stalowej o srednicy DN50
.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215/KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.2.2|0527-01 rury stalowej o srednicy DN20
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216/ KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.2.2|0527-01 rury stalowej o srednicy DN50
.6
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.2.2|0527-01 rury stalowej o srednicy DN63
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45332200-5 |Instalacja wody bytowej
3.1 Rurociagi wraz z izolacja
218/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 16 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.3.1/0404-01 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
55 m 55.000
RAZEM 55.000
219/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 20 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.3.1/0404-01 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
220/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 25 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.3.1/0404-02 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
221/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 32 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.3.1/0404-03 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
222/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.3.1/0404-04 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
223|KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 16mm otuling o gr. 6mm m
d.3.1/0101-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
224 KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 16mm otuling o gr. 25mm m
d.3.1/0101-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
225/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 20mm otuling o gr. 6mm m
d.3.1/0101-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
226 KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 20mm otuling o gr. 25mm m
d.3.1/0101-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
227|/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 25mm otuling o gr. 6mm m
d.3.1/0101-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
228/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 25mm otuling o gr. 25mm m
d.3.1]0101-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
229/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 35mm otuling o gr. 6mm m
d.3.1]0101-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
230/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 42mm otuling o gr. 6mm m
d.3.1]0101-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
231 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 110 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
110 m 110.000
RAZEM 110.000
232|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1]0128-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
233|KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.3.1/0340-07
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
234|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
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4 m3 4.000
RAZEM 4.000
235|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
236|Wycena Optata za sktadowisko m3
d.3.1|wlasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Armatura
237|KNR 2-15 Zawory termostatyczny do wody pitnej DN15 zgodnie z dokumentacjg projek- |szt.
d.3.2|0112-01 towg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238/KNR 2-15 Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.3.2/0115-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
239|/KNR 2-15 Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacjg projek- |szt.
d.3.2|/0115-02 towag
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240/KNR 2-15 Zawory odcinajacy do ustepu- zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.3.2/0114-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
241|/KNR 2-15 Zawory czerpalne z.w.- zgodnie z dokumentacja projektowa szt.
d.3.2/0114-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|/KNR 2-15 Zawory sptukujgcy na podczerwien do pisuaru - zgodnie z dokumentacjg pro- |szt.
d.3.2/0114-05 jektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45332300-6 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
4.1 Instalacje kanalizaciji
243|/KNR 2-15 Wywiewka kanalizacyjna dachowa + obrébka dekarska o $r. 160mm - zgodnie |szt.
d.4.1/0209-03 z dokumentacjg projektowg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
244|/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.4.1/0228-04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
245/KNR 218 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy srednicy nominalnej rur: 110 - 150 100 m
d.4.1/0804-0100 |mm
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
246/ KNR 219 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.4.1]0219-0100
40 m 40.000
RAZEM 40.000
247/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4.1/0205-02 kowa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
248|/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.4.1/0205-04 wciskowg
20 m 20.000
RAZEM 20.000
249/KNR 2-15 Rewizja kanalizacyjna na rure tworzywowg DN 110 szt.
d.4.1]0217-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
250|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1.2*4070.8 m3 38.400
RAZEM 38.400
251|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.4.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2"0.8740 m3 38.400
RAZEM 38.400
252/KNNR 001 |Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.4.1|0408-0300
38.4 m3 38.400
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RAZEM 38.400
253|KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.4.1/0340-07
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
254|/KNR 2-15 Whpust podtogowy ze stali nierdzewnej, jednoczesciowy, zasyfonowany, z od- |szt.
d.4.1/0212-02 ptywem pionowym oraz koszem osadczym DN 50 - zgodnie z dokumentacjg
projektowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR-W Umywalka wiszgca wraz z zestawem syfonowym oraz stelazem - zgodnie z kpl.
d.4.1/215W-0230- |dokumentacjg projektowa
0201
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
256 KNR-W Umywalka biata, z otworem z przelewem, wraz ze stelazem dla oséb niepet- | kpl.
d.4.1]1215W-0230- |nosprawnych oraz zestawem syfonowym- zgodnie z dokumentacjg projektowg
0201
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257|/KNR 2-15 Miska ustepowa wiszgca wraz z deskg sedesowgq i przyciskiem sptukujgcym - |kpl.
d.4.1/0224-03 zgodnie z dokumentacja projektowa
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
258|/KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy do miski ustepowej- zgodnie z dokumentacjg projektowg  |kpl.
d.4.1|GEBERIT
0101-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
259|/KNR 2-15 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych wiszgca wraz z deskg sedesows i kpl.
d.4.1/0224-03 przyciskiem sptukujgcym - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
260 KNR 2-15/  |Stelaz do miski ustepowej dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacjg |kpl.
d.4.1|GEBERIT projektowa
0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
261|Wycena Komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl.
d.4.1|wtasna wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
262/KNR 2-15/  |Stelaz do pisuaru - zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.4.1|GEBERIT
0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
263|/KNR 2-15 Pisuar z odptywem z tytu, przytacze zasilajgce, odptyw poziomy oraz zesta-  |kpl.
d.4.1/0225-02 wem syfonowym i przyciskiem - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
264 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
265|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
266|Wycena Optata za sktadowisko m3
d.4.1|wlasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
5/45332300-6 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
5.1 Instalacja skroplin
267 /KNR 2-15 Syfon kulowy DN40 z mozliwoscig napetiania - zgodnie z dokumentacjg pro- |szt.
d.5.1/0213-01 jektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/ KNR 2-15 Rura kanalizacyjna do instalacji wewnetrznych - o $rednicy fi32 PVC m
d.5.1/0205-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
269/KNR 2-15 Rura kanalizacyjna do instalacji wewnetrznych - o $rednicy fi40 PVC m
d.5.1]0205-02
7 m 7.000
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RAZEM 7.000
270/ KNR 0-35 Pompka skroplin - zgodnie z dokumentacjg projektowag szt.
d.5.1]0112-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/45331100-7 |Instalacja ciepta technologicznego
6.1 Rurociagi wraz z izolacjg
271/KNR 712- Czyszczenie reczne rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm m2
d.6.1]0101-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
272/KNR 712- Odttuszczanie jednokrotne rurociggéw rozpuszczalnikiem m2
d.6.1/0105-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
273|/KNR 712- Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm farbg m2
d.6.1]0201-0401 |podkiadowsg - zgodnie z dokumentacja projektowg
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
274/KNR 712- Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm farbg na- |m?2
d.6.1/0202-04 wierzchniowg - zgodnie z dokumentacja projektowg
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
275/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.10-15 mm o potaczeniach |m
d.6.1|0403-01 spawanych
62 m 62.000
RAZEM 62.000
276/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.20 mm o potgczeniach m
d.6.1/0403-02 spawanych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
277/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN15 o grubosci m
d.6.1]0101-10 20mm
62 m 62.000
RAZEM 62.000
278/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN20 o grubosci m
d.6.1]0101-10 20mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
279/KNR-W 2-15 |Napetnianie instalaciji c.0., oraz préba szczelnosci na gorgco m
d.6.1|0406-05
102 m 102.000
RAZEM 102.000
280/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.6.1/0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.6.1/0340-07
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
282|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.1{0108-11 legtos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
283|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6.1{0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
284/Wycena Optata za sktadowisko m3
d.6.1|wlasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
285/KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 |szt.
d.6.1/0527-01 dla rury stalowej o srednicy DN40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2 Zespoly odcinajaco-regulacyjne
6.2.1 Zespot O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej
286/ KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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287|KNR 2-15 Zawor rownowazacy typu PIBCV z koncéwkami pomiarowymi; szt.
d.6.2|0112-01 DN10LF; Przeptyw: V=116 kg/hzgodnie z dokumentacjg projektowg
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.6.2|215W-0530- |projektowg
.1/04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
290 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacja szt
d.6.2/215W-0530- |projektowa
.1/04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
291|/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o §r. nom. 15 mm z mozliwoscig spustu wody - zgodnie |szt.
d.6.2|0112-01 z dokumentacja projektowg
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
292 KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.6.2/215W-0530-
.1/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
293 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.6.2|215W-0530- |projektowg
.1/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.2.2 Zespot O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej
294 /KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o §r. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
295/KNR 2-15 Zawor rownowazacy typu PIBCV z koncéwkami pomiarowymi; szt.
d.6.2/0112-01 DN10LF; Przeptyw: V=202 kg/hzgodnie z dokumentacja projektowa
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296 KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
297 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacja szt
d.6.2/215W-0530- |projektowa
2|04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
298 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.6.2|215W-0530- |projektowg
.2|04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
299/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm z mozliwoscig spustu wody - zgodnie |szt.
d.6.2/0112-01 z dokumentacjg projektowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300 KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.6.2/215W-0530-
.2|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
301 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.6.2/215W-0530- |projektowa
.2|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.2.3 Zespot O-R LNW-3,LNW-4, LNW-5 nagrzewnicy wodnej
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302|/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
303|/KNR 2-15 Zawor rownowazacy typu PIBCV z koncéwkami pomiarowymi; szt.
d.6.2/0112-01 DN10LF; Przeptyw: V=86 kg/h zgodnie z dokumentacjg projektowg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304|/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
305/ KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.6.2/215W-0530- |projektowa
.3/04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
306 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.6.2|215W-0530- |projektowg
.3/04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm z mozliwoscig spustu wody - zgodnie |szt.
d.6.2/0112-01 z dokumentacja projektowg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
308 KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.6.2/215W-0530-
.3/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
309 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.6.2/215W-0530- |projektowa
.3/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7/45331100-7 |Instalacje grzewcze
71 Instalacje
310/KNNR 4 Instalacja podtogowa (Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 16x2,0 do kpl.
d.7.1|0404-01 ogrzewania podtogowego wraz z izolacjg rolowana, ptyta styropianowa, klipsa-
mi do rur, plasytfikatorem do jastrychu, profilami dylatacji i tasma brzegows) -
zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
311/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 20 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.7.1|0404-01 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
312/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 25 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.7.1/0404-02 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
313/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 32 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.7.1/0404-03 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
314/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 20mm otuling o gr. 20mm m
d.7.1]0101-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
315/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 25mm otuling o gr. 20mm m
d.7.1]0101-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
316/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 35mm otuling o gr. 30mm m
d.7.1]0101-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
317/KNR 2-15 Zawor rownowazacy z odwodnieniem DN15 zgodnie z dokumentacjg projekto- |szt.
d.7.1]0112-01 wa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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318/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.7.1]0112-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
319/KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompa obiegowa, kpl.
d.7.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 6 — obiegowy wraz z szatkg podtynkowg
- zgodnie z dokumentacjg projektowag
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
320|/KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompg obiegows, kpl.
d.7.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 7 — obiegowy wraz z szatkg podtynkowg
- zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
321 KNR-W 2-15 |Napetnianie instalaciji c.0., oraz préba szczelnosci na gorgco m
d.7.1/0406-05
2643 m 2643.000
RAZEM 2643.000
322|/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.7.1]0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/45330000-9 |Instalacje zewnetrzne
8.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
8.1.1 Rury kanalizacyjne
323|/KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8.1]0119-0300
A
0.114 km 0.114
RAZEM 0.114
324/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3z |m3
d.8.1{0202-0100 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
A odlegtosé do 1 km: grunt kat. I-Il razem ze studniami
114*1.8*0.6+88 m3 211.120
RAZEM 211.120
325/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.1/0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
A
165 m3 165.000
RAZEM 165.000
326/ KNNR 001 |Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.8.1|0408-0300
A
165 m3 165.000
RAZEM 165.000
327|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 200 mm w gotowych wykopach m
d.8.1/0228-05
A
114 m 114.000
RAZEM 114.000
328/ KNR-W 2-18 |Rura do kanalizacji cisnieniowej PE100 fi63 SDR17 - zgodnie z dokumentacjg |m
d.8.1{0109-03 projektowa
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
329/KNR 2-15 Rura ostonowa stalowa DN250 - zgodnie z dokumentacjg projektowa m
d.8.1/0228-05
A
2 m 2.000
RAZEM 2.000
330/KNR 218 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy srednicy nominalnej rur: 110 - 150 100 m
d.8.1]0804-0100 |mm
A
2 100 m 2.000
RAZEM 2.000
331/KNR 219 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi|m
d.8.1]0219-0100
A
114 m 114.000
RAZEM 114.000
332|/KNR 2-03 Zelbetowy, prefabrykowany, modutowy, retencyjny zbiornik wod deszczowych |kpl.
d.8.1/0101-02 oraz na cele podlewania zieleni
A Vcatkowite=73m3
Vuzyteczne=50m3,
DxH_zew=fi6,0x3,0m
Wraz z osprzetem i uzbrojeniem - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
333/KNR 2-03 Zelbetowy, prostopadtoscienny, zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne. kpl.
d.8.1/0101-02 V=10m3
A Wraz z osprzetem i uzbrojeniem+rurocigg 110, 15mb z kré¢cem z szybkoztag-
czem do wozu ascenizacyjnego - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
334/ KNR 2-03 Pompownia do opr6zniania zbiornika retencyjnego deszczu kpl.
d.8.1{0101-02 dwie pompy praca/rezerwa
A q=5,01/s
H=10,0 mH20
Ne=2x2,0 kW (400V) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.1.2 Studnie kanalizacji deszczowej
335/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-0 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
336|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-1 - betonowa, potaczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-2 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
338/ KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-3 - betonowa, potaczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowag
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
339/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-15 - betonowa, potagczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
340|KNR-W 2-18 | Studnia kanalizacyjna - D-16 - betonowa, potaczeniowa, wraz z pierscieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
341 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-17 - betonowa, potaczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
342|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - S-1- betonowa, potgczeniowa, wraz z pierécieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, od-
.2 ptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - S-2- betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, od-
2 ptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
344 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - S-3- betonowa, potgczeniowa, wraz z pierécieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, od-
.2 ptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - S-4- betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, od-
.2 ptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Instalacja zewnetrzna wodociggowa
346 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8.2|0119-0300
0.125 km 0.125
RAZEM 0.125
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347/\KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3z |m3
d.8.2|0202-0100 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. I-1l
125*0.9*0.6 m3 67.500
RAZEM 67.500
348/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.2/0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
67.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
349|KNNR 001 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.8.2/0408-0300
67.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
350/ KNR-W 2-18 |Rura wodociggowa PE100 fi50x3,0 SDR17 - zgodnie z dokumentacja projekto- |m
d.8.2/0109-01 wa
25 m 25.000
RAZEM 25.000
351 KNR-W 2-18 |Rura wodociggowa PE100 fi90x5,4 SDR17 - zgodnie z dokumentacja projekto- |m
d.8.2/0109-03 wa
100 m 100.000
RAZEM 100.000
352|/KNR 2-15 Rura ostonowa DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowg m
d.8.2/0228-05
2 m 2.000
RAZEM 2.000
353/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.8.2/0706-03 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
8.3 Przytacze wodociggowe
354/KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8.3/0119-0300
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
355/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z |m3
d.8.3/0202-0100 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. I-1l
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
356 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.3/0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
357/KNNR 001 |Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.8.3/0408-0300
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
358/ KNR 2-03 Zelbetowy, prefabrykowany, modutowy, zbiornik wéd p.poz. kpl.
d.8.3/0101-02 Vcatkowite=200m3
Vuzyteczne=150m3,
DxSxH_zew=15,0x6,0x3,55m
Wraz z osprzetem i uzbrojeniem:
- drabinki ztazowe umozliwiajgce zej$cie na dno zbiornika
- wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wg PN-EN 124
- przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone
na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gorna czes¢ przewodu za-
konczona nasadg strazackg typu 110 w ilosci - dwa przewody ssawne,
- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100
- zawor ptywakowy stuzacy do regulacji poziomu wody w zbiorniku
- przewdd umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
- tabliczka informacyjna z okres$long pojemnoscia zbiornika. - zgodnie z doku-
mentacjg projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
359/ KNR-W 2-18 |Rura wodociggowa PE100 fi90x5,4 SDR17 - zgodnie z dokumentacja projekto- |m
d.8.3/0109-03 wa
40 m 40.000
RAZEM 40.000
360 KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.8.3/0408-05 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. I-II
40 m 40.000
RAZEM 40.000
361 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.8.3/0706-03 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
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RAZEM 1.000
362 KNR 2-03 Zelbetowa, komora wodomierzowa 2500x1000x2200mm z dwoma wtazami kpl.
d.8.3/0101-02 fi600, kominkami wentylacyjnymi, stopniami wtazowymi, - zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
363 KNNR 4 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN8O kotnierzowa z obudowg i skrzynka ulicz- |kpl.
d.8.3/1112-02 ng o $r. do 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
364 KNNR 4 Zasuwa miekkouszczelniajgca DN8O - zgodnie z dokumentacja projektowg kpl.
d.8.3/1112-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
365/KNR 0-35 Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy np. WS16-NKP DN40 - zgodnie z |szt.
d.8.3/0115-05 dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
366 KNR 0-35 Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy np. JS SMART DN20 - zgodnie z |szt.
d.8.3/0115-02 dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
367 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek - trojnik DN100/100/80 - - zgodnie z do-|szt.
d.8.3/1012-02 kumentacjg projektowg
z.82.3.9.
9912-10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
368 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek - tréjnik DN100/100/80 - - zgodnie z do- |szt.
d.8.3/1012-02 kumentacjg projektowg
z.82.3.9.
9912-10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
369/ KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 80 mm szt.
d.8.3/0112-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
370/KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy DN80 wyposazony w kré¢ce do poboru wody - |szt.
d.8.3/0409-04 zgodnie z dokumentacja projektowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
371/KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 wyposazony w kré¢ce do poboru wody  |szt.
d.8.3|0409-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
372/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 50 mm szt.
d.8.3/0112-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
373|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.8.3/1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 125 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
374/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.8.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
375/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.8.3|1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
376|Kalk. wlasna |Badanie laboratoryjne wody kpl.
d.8.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
377|KNR-W 2-18 |kancuch uszczelniajacy dla rury fi90 - zgodnie z dokumentacja projektowa szt.
d.8.3|0527-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
378/KNR-W 2-18 |kancuch uszczelniajacy dla rury fi50 - zgodnie z dokumentacja projektowa szt.
d.8.3|0527-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006

ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.l 1995

IGM wyd.1 2002

ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.| 1998

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

Energobudowa wyd.ll 1989,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1997

1ZOiEPB ORGBUD W-wa

MRRiB

WACETOB wyd.l 2000

IGM wyd.| 2001

WACETOB wyd.l 1997, errata z Zeszytu 3/2001

Energobudowa wyd.ll 1988,biuletyny do 9 1996

Al || [
ONOOOAWN =IOV NG~ WN =

ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
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