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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Kosztorys branzy sanitarnej
1|Instalacja wentylacji 1 125
1.1|Gtéwne urzgdzenia 1 4
1.2|LC-SS 5 5
1.3|LN-SS 6 13
1.4|LU-SS 14 15
1.5/LW-SS 16 18
1.6/LC-1 19 25
1.7|LC-2 26 32
1.8|LN-1 33 48
1.9|LN-2 49 59
1.10|LU-1 60 73
1.11]LU-2 74 81
1.12|LW-1 82 98
1.13]LW-2 99 105
1.14|LWD-T.1 106 111
1.15|LWD-T.2 112 118
1.16/LWD-T.3 119 125
2|Instalacja ciepta technologicznego 126 165
2.1|Rurociggi wraz z izolacjg 126 141
2.2|Zespoly odcinajgco-regulacyjne 142 165
2.2.|Zespot O-R LNW-SS nagrzewnicy wodne;j 142 149
1
2.2.|Zespot O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej 150 157
2
2.2.|Zespot O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej 158 165
3
3|Instalacje zewnetrzne 166 172
3.1|Kanalizacja deszczowa - HALA SPORTOWA 166 172
4|Instalacje grzewcze 173 191
4.1|Instalacje 173 191
5|Instalacja wody bytowej 192 231
5.1|Rurociggi wraz z izolacja 192 219
5.2|Armatura 220 231
6|Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej 232 256
6.1|Instalacje kanalizaciji 232 256
7 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej 257 259
7.1]|Instalacja skroplin 257 259
8|Instalacje zewnetrzne 260 278
8.1]Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 260 278
8.1.|Rury kanalizacyjne 260 267
1
8.1.|Studnie kanalizacji deszczowej 268 278
2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Instalacja wentylacji

Gtéwne urzadzenia

LC-SS

LN-SS

LU-SS

LC-1

LC-2

LN-1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5|LW-SS
1.6
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A1]LU-2

A2[LW-1

LW-2
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.16|LWD-T.3

2|Instalacja ciepta technologiczne-
go

2.1|Rurociggi wraz z izolacjg

2.2|Zespoly odcinajgco-regulacyjne

2.2.1|Zespot O-R LNW-SS nagrzewni-
cy wodnej

2.2.2|Zespdt O-R LNW-1 nagrzewnicy
wodnej

2.2.3|Zespot O-R LNW-2 nagrzewnicy
wodnej

3|Instalacje zewnetrzne

3.1|Kanalizacja deszczowa - HALA
SPORTOWA

4|Instalacje grzewcze

4.1|Instalacje

5|Instalacja wody bytowej

5.1|Rurociggi wraz z izolacjg

5.2|Armatura

6|Instalacja wewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej

Instalacje kanalizacji

1
7|Instalacja wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej

7.1]Instalacja skroplin

8|Instalacje zewnetrzne

8.1|Instalacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

Rury kanalizacyjne

|0
g
o=

Studnie kanalizacji deszczowej

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-125 Instalacja wentylaciji
1.1 1-4 Gtéwne urzgdzenia
1.2 5-5 LC-SS
1.3 6-13 LN-SS
1.4 14-15 LU-SS
1.5 16-18 LW-SS
1.6 19-25 LC-1
1.7 26 - 32 LC-2
1.8 33-48 LN-1
1.9 49 - 59 LN-2
1.10 60-73 LU-1
1.11 74 - 81 LU-2
1.12 82 -98 LW-1
1.13 99 - 105 LW-2
1.14] 106-111 |LWD-T.1
1.15] 112-118 |LWD-T.2
1.16] 119-125 |LWD-T.3
2| 126 -165 |Instalacja ciepta technologicznego
2.1 126 - 141 Rurociggi wraz z izolacjg
2.2| 142 -165 |Zespoty odcinajgco-regulacyjne
221 142-149 |Zespdt O-R LNW-SS nagrzewnicy wod-
nej
2.2.2| 150-157 |Zespdt O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej
2.2.3] 158-165 |Zespdt O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej
3] 166 -172 |Instalacje zewnetrzne
3.1 166-172 |Kanalizacja deszczowa - HALA SPOR-
TOWA
4 173-191 Instalacje grzewcze
4.1 173 - 191 Instalacje
192 - 231 Instalacja wody bytowej
5.1 192 - 219 |Rurociggi wraz z izolacjg
5.2 220-231 Armatura
6| 232-256 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej
6.1] 232-256 |Instalacje kanalizacji
7| 257 -259 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej
7.1 257 -259 |Instalacja skroplin
260 - 278 |Instalacje zewnetrzne
8.1| 260-278 |Instalacja kanalizacji sanitarnej i de-
SZCzZowej
8.1.1] 260-267 |Rury kanalizacyjne
8.1.2] 268 -278 |Studnie kanalizacji deszczowej

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys branzy sanitarnej
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji
11 Glowne urzadzenia
1|Wycena Uruchomienie central wentylacyjnych kpl.
d.1.1|wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-17 Centrala linii LSS z petng automatyka i okablowaniem - zgodnie z dokumenta- |szt.
d.1.1{0323-01 Cja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-17 Centrala linii LNW1 z petng automatyka i okablowaniem - zgodnie z dokumen- |szt.
d.1.1{0323-01 tacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Centrala linii LNW2 z petng automatyka i okablowaniem - zgodnie z dokumen- |szt.
d.1.1{0323-01 tacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 LC-SS
5/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.2/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 LN-SS
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.3/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
7/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.3/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
32 m2 izo- 32.000
lacji
RAZEM 32.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1.3/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 1000 mm - |m?2
d.1.3/0114-06 udziat ksztattek do 55 % (fi710mm)
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
10/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.3/0214-02 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
6 m2 izo- 6.000
lacji
RAZEM 6.000
11/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2izo-
d.1.3/0214-03 kroju okraglym matg lamelowa; $rednica kanatéw do 1000 mm lacji
97 m2 izo- 97.000
lacji
RAZEM 97.000
12/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.3/0131-03 do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacjg projektowg
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13/KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu (D250), zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.1.3/0140-01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.4 LU-SS
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.4/0134-05 déw o obwodzie do 4000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 LW-SS
16/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.5/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
47 m2 izo- 47.000
lacji
RAZEM 47.000
18/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 6000 mm - do przewodoéw stalo-|szt.
d.1.5/0138-05 wych i aluminiowych (800x2000mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 LC-1
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0204-03 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.6/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowanag na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
23|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.6/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm, L=1000mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.6/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowag
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach (250x800mm) - |szt.
d.1.6/0146-03 zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 LC-2
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.7/0204-02 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
4 m2 izo- 4.000
lacji
RAZEM 4.000
29|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.7/0204-06 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
30|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.7{0154-01 dokumentacjg projektowg (200x300mm; L=1000mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.7/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach (250x800mm) - |szt.
d.1.7/0146-03 zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 LN-1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.8/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.8/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.8/0204-02 matg lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
8 m2 izo- 8.000
lacji
RAZEM 8.000
36|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.8/0204-03 matg lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.8/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.8/0214-01 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
m2 izo- 22.000
lacji
RAZEM 22.000
39|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.8/0122-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 200 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.8/0122-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 200 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.8/0122-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.8/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm; L=1000mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.8/0131-02 do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacjg projektowag
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.8/0131-02 do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacjg projektowag
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.8/0131-02 do 200 mm (fi200) - zgodnie z dokumentacjg projektowag
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (560x560mm/200mm), |szt
d.1.8/0140-01 zgodnie z dokumentacjg projektowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (360x360mm/160mm), |szt
d.1.8/0140-01 zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (260x260mm/160mm), |szt
d.1.8/0140-01 zgodnie z dokumentacjg projektowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.9 LN-2
49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.9/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.9/0204-02 matg lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji

ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
51|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.9/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2izo-
d.1.9/0214-01 kroju okraglym matg lamelowa; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
7 m2 izo- 7.000
lacji
RAZEM 7.000
53|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacijg projektowg m
d.1.9/0122-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacijg projektowg m
d.1.9/0122-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.9/0122-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.9/0154-01 dokumentacjg projektowg (200x300mm; L=1250mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.9/0131-01 do 100 mm - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (360x360mm/160mm), |szt
d.1.9/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm (100mm) szt.
d.1.9/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 LU-1
60|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
0
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-03 mata lamelowa o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
5 m2 izo- 5.000
lacji
RAZEM 5.000
63|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-04 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
64|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
0
1 m 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
7 m 7.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19262 Uzytkownik: Piotr Krawczyk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.000
67|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 200 mm - zgodnie z dokumentacijg projektowa m
d.1.1]0122-01
0
1 m 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
0
1 m 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1{0154-01 dokumentacjg projektowg (200x400mm;L=1000mm)
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.1/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowag
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.1{0148-03 wa
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.1/0148-03 uktadach kanatowych (400x400mm)
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1.1{0143-02 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowa
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11 LU-2
74/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0204-04 mata lamelowg o grubosci 100mm mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
1 udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
76/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.1/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
77/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 100 mm o prze-|m2 izo-
d.1.1]0214-01 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
1
6 m2 izo- 6.000
lacji
RAZEM 6.000
78/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm, zgodnie z do- |szt.
d.1.1{0155-02 kumentacjg projektowa
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.1/0130-04 obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 560x560mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.1{0148-03 wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.1/0149-02 towych (fi200) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12 LW-1
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-02 mata lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
2 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
85/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-03 mata lamelowg o grubosci 50mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat |lacji
2 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
86|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.1]0114-02 udziat ksztattek do 55 %
2
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
87|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2 izo-
d.1.1]0214-01 kroju okraglym matg lamelowg; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
15 m2 izo- 15.000
lacji
RAZEM 15.000
88|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacijg projektowa m
d.1.1]0122-01
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg m
d.1.1]0122-01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacijg projektowg m
d.1.1]0122-01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z  |szt.
d.1.1/0154-01 dokumentacjg projektowa (200x400mm;L=1000mm)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.1{0131-01 do 100 mm - zgodnie z dokumentacja projektowg
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-02 do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacjg projektowag
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
94|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1{0131-02 do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng (260x260mm/160mm), |szt
d.1.1/0140-01 zgodnie z dokumentacja projektowa
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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96|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm (100mm) szt.
d.1.1/0140-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm (125mm) szt.
d.1.1/0140-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm (160mm) szt.
d.1.1/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.13 LW-2
99|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.1/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
3
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubosci 50 mm o prze- |m2izo-
d.1.1/0214-01 kroju okraglym matg lamelowa; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
3
7 m2 izo- 7.000
lacji
RAZEM 7.000
101|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodoéw stalo-|szt.
d.1.1/0138-05 wych i aluminiowych (200x600mm)
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
102/KNR 2-17 Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacijg projektowa m
d.1.1]0122-01
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm, zgodnie z do- |szt.
d.1.1/0155-02 kumentacjg projektowg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.1{0131-02 do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-02 do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacjg projektowag
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14 LWD-T.1
106|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 100 mm - m2
d.1.1]0114-01 udziat ksztattek do 55 %
4
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r. do 100 mm - zgodnie z dokumentacja projektowa szt.
d.1.1]0131-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm (100mm) szt.
d.1.1/0140-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.1{0148-03 wa
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.1/0149-01 towych (fi100mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
4
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
111/KNR 2-17 Wentylator dachowy LWD-T1 - zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z szt.
d.1.1/0205-01 okablowaniem
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.15 LWD-T.2
112/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1.1/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
5
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r. do 100 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowa szt.
d.1.1/0131-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm (100mm) szt.
d.1.1/0140-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy o $r. do 100 mm (100mm) - zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.1/0140-01 projektowa
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.1/0148-03 wa
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.1/0149-01 towych (fi100mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 2-17 Wentylator dachowy LWD-T2 - zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z szt.
d.1.1/0205-01 okablowaniem
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16 LWD-T.3
119/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1.1/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
6
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r. do 100 mm - zgodnie z dokumentacjg projektowa szt.
d.1.1/0131-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. do 100 mm (100mm) szt.
d.1.1/0140-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy o $r. do 100 mm (100mm) - zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.1/0140-01 projektowa
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123/KNR 2-17 Cokot dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.1.1{0148-03 wa
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.1/0149-01 towych (fi100mm) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 2-17 Wentylator dachowy LWD-T3 - zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z szt.
d.1.1/0205-01 okablowaniem
6
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
2/45331100-7 |Instalacja ciepta technologicznego
2.1 Rurociagi wraz z izolacjg
126/ KNR 712- Czyszczenie reczne rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm m2
d.2.1]0101-04
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
127/KNR 712- Odttuszczanie jednokrotne rurociggéw rozpuszczalnikiem m2
d.2.1/0105-04
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
128/ KNR 712- Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm farbg m2
d.2.1{0201-0401 |podkitadowsg - zgodnie z dokumentacja projektowg
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
129/KNR 712- Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do DN100 mm farbg na- |m?2
d.2.1/0202-04 wierzchniowg - zgodnie z dokumentacja projektowg
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
130/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.10-15 mm o potaczeniach |m
d.2.1|0403-01 spawanych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
131/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.40 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-04 spawanych
165 m 165.000
RAZEM 165.000
132/KNR 2-15 Rurociagi instalacyjne ze stali czarnej b/s o $r.nom.50 mm o potgczeniach m
d.2.1/0403-04 spawanych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
133/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN15 o grubosci m
d.2.1/0101-10 20mm
13 m 13.000
RAZEM 13.000
134/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN40 o grubosci m
d.2.1]0101-10 40mm
165 m 165.000
RAZEM 165.000
135/KNR 0-34 Izolacja termiczna z wetny mineralnej na rure tworzywowg DN50 o grubosci m
d.2.1]0101-10 50mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
136/ KNR-W 2-15 |Napetnianie instalacji c.o., oraz proéba szczelnosci na gorgco m
d.2.1/0406-05
193 m 193.000
RAZEM 193.000
137/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.2.1]0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.2.1]0340-07
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
139/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
140/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
141|Wycena Optata za sktadowisko m3
d.2.1|wlasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Zespoly odcinajaco-regulacyjne
2.21 Zespot O-R LNW-SS nagrzewnicy wodnej
142/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 40 mm szt.
d.2.2/0112-05
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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143/KNR 2-15 Zawor rownowazacy typu PIBCV z koncéwkami pomiarowymi; szt.
d.2.2|0112-04 DN32; Przeptyw: V=2362 kg/h zgodnie z dokumentacja projektowg
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 40 mm szt.
d.2.2/0112-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.1/04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.1/04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o §r. nom. 15 mm z mozliwoscig spustu wody - zgodnie |szt.
d.2.2|0112-01 z dokumentacja projektowg
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2|215W-0530-
.1/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
149 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.1/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2.2 Zespot O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej
150/ KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o §r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
151/KNR 2-15 Zawor rownowazacy typu PIBCV z koncéwkami pomiarowymi; szt.
d.2.2/0112-01 DN10LF; Przeptyw: V=116 kg/hzgodnie z dokumentacja projektowa
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152/KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
2|04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
154 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.2|04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm z mozliwoscig spustu wody - zgodnie |szt.
d.2.2/0112-01 z dokumentacjg projektowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2|215W-0530-
.2|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.2|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.23 Zespot O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej
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158/ KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159/KNR 2-15 Zawor rownowazacy typu PIBCV z koncéwkami pomiarowymi; szt.
d.2.2/0112-01 DN10LF; Przeptyw: V=202 kg/hzgodnie z dokumentacja projektowa
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 2-15 Filtr siatkowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0112-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacijg szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.3/04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
162 KNR-W Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg szt
d.2.2|215W-0530- |projektowg
.3/04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 15 mm z mozliwoscig spustu wody - zgodnie |szt.
d.2.2/0112-01 z dokumentacja projektowg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR-W Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.2.2|215W-0530-
.3/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
165 KNR-W Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacjg  |szt
d.2.2/215W-0530- |projektowa
.3/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/45330000-9 |Instalacje zewnetrzne
3.1 Kanalizacja deszczowa - HALA SPORTOWA
166/ KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1/0119-0300
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
167/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3z |m3
d.3.1{0202-0100 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. I-Il razem ze studniami
100%1.8*0.6 m3 108.000
RAZEM 108.000
168/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3.1/0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
169/KNNR 001 |Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.3.1/0408-0300
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
170/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 200 mm w gotowych wykopach m
d.3.1/0228-05
100 m 100.000
RAZEM 100.000
171/KNR 218 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy srednicy nominalnej rur: 110 - 150 100 m
d.3.1]0804-0100 |mm
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
172/KNR 219 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi|m
d.3.1]0219-0100
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4/45331100-7 |Instalacje grzewcze
4.1 Instalacje
173|KNNR 4 Instalacja podtogowa (Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 16x2,0 do kpl.
d.4.1/0404-01 ogrzewania podtogowego wraz z izolacjg rolowana, ptytg styropianowa, klipsa-

mi do rur, plasytfikatorem do jastrychu, profilami dylatacji i tasma brzegowa) -
zgodnie z dokumentacja projektowa
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 20 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.4.1|0404-01 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
175/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 25 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.4.1/0404-02 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
176/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 32 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.4.1/0404-03 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
177/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 20mm otuling o gr. 20mm m
d.4.1/0101-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
178/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 25mm otuling o gr. 20mm m
d.4.1/0101-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
179/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 35mm otuling o gr. 30mm m
d.4.1]0101-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
180/KNR 2-15 Grzejnik zintegrowany VK-Universal VKU 22-600 wym. 400x106x600 z zawo- |szt.
d.4.1/0421-03 rem i gtowicg termostatyczng, odpowietrznikiem, zaworami odcinajgcymi i
kompletem zawiesi- zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181/KNR 2-15 Grzejnik tazienkowy GK 600 wym. 950x600x100z zaworem i gtowica ter- szt.
d.4.1/0421-03 mostatyczna, odpowietrznikiem, zaworem odcinajgcym i kompletem zawiesi-
zgodnie z dokumentacja projektowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182/KNR 2-15 Zawor rownowazacy z odwodnieniem DN15 zgodnie z dokumentacja projekto- |szt.
d.4.1]0112-01 wa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.1]0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184 KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompa obiegowa, kpl.
d.4.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 5 — obiegowy wraz z szatkg podtynkowg
- zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185/ KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompg obiegows, kpl.
d.4.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 6 — obiegowy wraz z szatkg podtynkowg
- zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186/ KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompa obiegowa, kpl.
d.4.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 7 — obiegowy wraz z szatkg podtynkowg
- zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187/KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompg obiegows, kpl.
d.4.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 8 — obiegowy wraz z szatkg podtynkowg
- zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188/ KNR 0-31 Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompa obiegowa, kpl.
d.4.1/0112-03 kompletem zaworéw, odpowietrzen — 10 — obiegowy wraz z szatkg podtynko-
wa - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189/ KNR-W 2-15 |Napetnianie instalacji c.o., oraz proba szczelnosci na goragco m
d.4.1/0406-05
1027 m 1027.000
RAZEM 1027.000
190|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4.1/0512-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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191 KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.4.1/0527-01 rury stalowej o srednicy DN32
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45332200-5 |Instalacja wody bytowej
5.1 Rurociagi wraz z izolacjg
192/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 16 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1|0404-01 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
145 m 145.000
RAZEM 145.000
193/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 20 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1|0404-01 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
194 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 25 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1/0404-02 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
65 m 65.000
RAZEM 65.000
195/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 32 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1/0404-03 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
196 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1/0404-04 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
197/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 63 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1/0404-06 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
198/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $rednicy 75 mm (PE-Xc,Pe- |m
d.5.1/0404-07 Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
199/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 16mm otuling o gr. 6mm m
d.5.1]0101-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
200/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 16mm otuling o gr. 25mm m
d.5.1/0101-01
94 m 94.000
RAZEM 94.000
201|KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 20mm otuling o gr. 6mm m
d.5.1]0101-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
202|/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 20mm otuling o gr. 25mm m
d.5.1/0101-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
203|KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 25mm otuling o gr. 6mm m
d.5.1]0101-01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
204|/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 25mm otuling o gr. 25mm m
d.5.1]0101-01
33 m 33.000
RAZEM 33.000
205/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 35mm otuling o gr. 6mm m
d.5.1]0101-02
17 m 17.000
RAZEM 17.000
206 KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 35mm otuling o gr. 40mm m
d.5.1]0101-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
207|KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 42mm otuling o gr. 6mm m
d.5.1]0101-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
208|KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy 42mm otuling o gr. 40mm m
d.5.1]0101-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
209/KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury 63mm otuling grubosci 13mm |m
d.5.1]0101-02
15 m 15.000
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RAZEM 15.000
210/ KNR 0-34 Izolacja otuling z pianki polietylenowej dla rury 75mm otuling grubosci 13mm |m
d.5.1]0101-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
211|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.5.1|0527-01 rury stalowej o srednicy DN15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.5.1|0527-01 rury stalowej o srednicy DN40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie odpornosci ogniowej El 120 dla  |szt.
d.5.1|0527-01 rury stalowej o srednicy DN63
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/ KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 110 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
305 m 305.000
RAZEM 305.000
215/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1]0128-02
305 m 305.000
RAZEM 305.000
216/KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.5.1/0340-07
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
217|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
218/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
219|Wycena Optata za sktadowisko m3
d.5.1|wtasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
5.2 Armatura
220|KNR 2-15 Zawory termostatyczny do wody pitnej DN15 zgodnie z dokumentacjg projek- |szt.
d.5.2/0112-01 towag
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR 2-15 Zawor kulowy katowy do podtaczenia baterii szt.
d.5.2/0112-01 umywalkowej, zlewozmywalkowej DN15/DN10 oraz wezykami do podtgczenia
umywalek i zlewéw - zgodnie z dokumentacjg projektowg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
222|/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.5.2/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.5.2|0112-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
224|/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.5.2/0112-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
225/KNR 2-15 Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.5.2/0115-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
226 KNR 2-15 Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacja projek- |szt.
d.5.2/0115-02 towg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|/KNR 2-15 Zawory odcinajacy do ustepu- zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.5.2/0114-05
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
228|/KNR 2-15 Bateria zlewozmywakowa DN15 - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.5.2|/0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
229/KNR 2-15 Bateria natryskowa - zgodnie z dokumentacja projektowa szt.
d.5.2|/0115-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
230/KNR 2-15 Bateria natryskowa dla niepetnosprawnych- zgodnie z dokumentacjg projekto- |szt.
d.5.2/0115-02 wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|/KNR 2-15 Zawory czerpalne z.w.- zgodnie z dokumentacja projektowa szt.
d.5.2|/0114-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45332300-6 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
6.1 Instalacje kanalizaciji
232|/KNR 2-15 Wywiewka kanalizacyjna dachowa + obrébka dekarska o $r. 160mm - zgodnie |szt.
d.6.1/0209-03 z dokumentacjg projektowg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
233|/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.6.1/0228-04
90 m 90.000
RAZEM 90.000
234 /KNR 218 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy srednicy nominalnej rur: 110 - 150 100 m
d.6.1/0804-0100 |mm
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 219 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.6.1/0219-0100
90 m 90.000
RAZEM 90.000
236/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.6.1/0205-02 kowg
20 m 20.000
RAZEM 20.000
237|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.6.1/0205-04 wciskowg
40 m 40.000
RAZEM 40.000
238/KNR 2-15 Rewizja kanalizacyjna na rure tworzywowg DN 110 szt.
d.6.1]0217-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
239|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.1{0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1.2"9070.8 m3 86.400
RAZEM 86.400
240|/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m |m3
d.6.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2"0.8"90 m3 86.400
RAZEM 86.400
241/KNNR 001 |Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.6.1|0408-0300
86.4 m3 86.400
RAZEM 86.400
242|KNR 4-01 Bruzdy w Scianie murowanej gt. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm kpl.
d.6.1/0340-07
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
243|/KNR 2-15 Whpust podtogowy ze stali nierdzewnej, jednoczesciowy, zasyfonowany, z od- |szt.
d.6.1/0212-02 ptywem pionowym oraz koszem osadczym DN 50 - zgodnie z dokumentacjg
projektowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
244 /KNR 2-15 Brodzik ze zintegrowanng obudowa, i zestawem syfonowym - zgodnie z doku- |kpl.
d.6.1/0223-02 mentacjg projektowg
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
245/KNR 2-15 Brodzik ze zintegrowanng obudowa dla 0séb niepetnosprawnych wraz z sie-  |kpl.
d.6.1/0223-02 dziskiem i zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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246 KNR-W Umywalka wiszgca wraz z zestawem syfonowym oraz stelazem - zgodnie z kpl.
d.6.1/215W-0230- |dokumentacjg projektowg
0201
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
247 KNR-W Umywalka biata, z otworem z przelewem, wraz ze stelazem dla oséb niepet-  |kpl.
d.6.1/215W-0230- |nosprawnych oraz zestawem syfonowym- zgodnie z dokumentacjg projektowg
0201
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248|/KNR 2-15 Miska ustepowa wiszaca wraz z deska sedesowg i przyciskiem sptukujgcym - |kpl.
d.6.1/0224-03 zgodnie z dokumentacja projektowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
249/KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy do miski ustepowej- zgodnie z dokumentacjg projektowg  |kpl.
d.6.1|GEBERIT
0101-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
250/KNR 2-15 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych wiszgca wraz z deskg sedesows i kpl.
d.6.1/0224-03 przyciskiem sptukujgcym - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251/KNR 2-15/  |Stelaz do miski ustepowej dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacja |kpl.
d.6.1|/GEBERIT projektowa
0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|/KNR 2-15 Zlewozmywak wiszgcy wraz z zestawem syfonowym oraz stelazem- zgodnie z |szt.
d.6.1/0220-04 dokumentacjg projektowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
253|Wycena Komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl.
d.6.1|wtasna wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.1{0108-11 legtos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
255|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6.1{0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
256|Wycena Optata za sktadowisko m3
d.6.1|wlasna
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
7/45332300-6 |Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
71 Instalacja skroplin
257|/KNR 2-15 Syfon kulowy DN32 z mozliwoscig napetiania - zgodnie z dokumentacjg pro- |szt.
d.7.1]0213-01 jektowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
258|/KNR 2-15 Rura kanalizacyjna do instalacji wewnetrznych - o $rednicy fi32 PVC m
d.7.1/0205-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
259|/KNR 0-35 Pompka skroplin - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt.
d.7.1]0112-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/45330000-9 |Instalacje zewnetrzne
8.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
8.1.1 Rury kanalizacyjne
260 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8.1/0119-0300
A
0.076 km 0.076
RAZEM 0.076
261/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z |m3
d.8.1/0202-0100 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na
A odlegtosé do 1 km: grunt kat. I-1l razem ze studniami
76*1.8"0.6+88 m3 170.080
RAZEM 170.080

-20 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19262 Uzytkownik: Piotr Krawczyk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
262 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.8.1/0312-0401 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
A1
76*1.8*0.8 m3 109.440
RAZEM 109.440
263|KNNR 001 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-11 m3
d.8.1/0408-0300
A
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
264|/KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 200 mm w gotowych wykopach m
d.8.1/0228-05
A
76 m 76.000
RAZEM 76.000
265/ KNR 218 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 110 - 150 100 m
d.8.1/0804-0100 |mm
A
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR 219 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.8.1/0219-0100
A1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
267 KNR 2-03 Zelbetowy, prostopadtoscienny, zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne. kpl.
d.8.1]0101-02 V=10m3
A Wraz z osprzetem i uzbrojeniem-+rurociag 110, 15mb z kré¢cem z szybkoztg-
czem do wozu ascenizacyjnego - zgodnie z dokumentacja projektowag
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.1.2 Studnie kanalizacji deszczowej
268 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-4 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
269 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-5 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
270 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-6 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
271 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-7 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-8 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-9 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierscieniem stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
274/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-10 - betonowa, potagczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
.2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
275/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-11 - betonowa, potaczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
276 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-12 - betonowa, potgczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

_21-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19262 Uzytkownik: Piotr Krawczyk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
277/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-13 - betonowa, potagczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
278/KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna - D-14 - betonowa, potaczeniowa, wraz z pierécieniem |stud.
d.8.1/0514-01 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, do-
2 lot 2: DN200, odptyw: DN200 - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006

ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.1 2002

WACETOB wyd.l 1998

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

1ZOiEPB ORGBUD W-wa

WACETOB wyd.l 1997, errata z Zeszytu 3/2001

O NG~ W=

MRRiB

10

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

11

IGM wyd.| 2001

WACETOB wyd.l 1997

13

Energobudowa wyd.ll 1988,biuletyny do 9 1996
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