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250 307 102 80 102 192 92 212 112 102
Wymiar w murze S 262 307 150 102 102 192 92 212 112 102
H 260 208 300 208 208 208 208 228 208 208
Wymiar w swielte So 250 295 138 90 90 190 90 200 100 90
oscieznicy
Ho 250 200 292 200 200 200 200 220 200 200
Liczba sztuk P 1 6 7 1 1
L 1 4 1 1 1
RAZEM 1 1 2 10 DRZWI KABINOWE 8 1 2 1 1 1
MY OSCIEZNICE- OSCIEZNICE- STALOWE;
OSCIEZNICE- STALOWE; | KOMPLECIEZKABINAW, . STALOWE; SKRZYDLO | ’
DRZWI PRZESZKLONE SKRIYDED . PLYTA PLYTA HPL OSCIEZNICE- STALOWE; PEYTAVIOROWO SKRZYDLO - PLYTA
PROFILE X : SKRZYDLO - PLYTA WIOROWO WIOROWO OTWOROWA
DRZWI PRZESZKLONE PROFILE WIOROWO OTWOROWA 5SzT OTWOROWA
. BRAMA ROZWIERNA STALOWA ALUMINIOWE,ALUMINIOWE OTWOROWA WZMOCNIONA DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE PRZESZKLONE WZMOCNIONA DRZWI STALOWE
Materiat ALUMINIOWE RAL 7035, SZKLO WZMOCNIONA WZMOCNIONA
RAL 7035 RAL 7035; WEWNETRZNYM RAMIAKIEM RAL 7035 RAL 7035 WEWNETRZNYM RAL 7035
HARTOWANE BEZPIECZNE WEWNETRZNYM WEWNETRZNYM
SZKLO HARTOWANE DREWNIANYM RAMIAKIEM
RAMIAKIEM RAMIAKIEM
BEZPIECZNE OKEADZINA HPL DREWNIANYM
DREWNIANYM DREWNIANYM
OKELADZINA HPL
OKEADZINA HPL OKEADZINA HPL
Klasa pozarowa
E130' EIS60' E 130’ EIS 30 E 130’
WYPOSAZ W SAMOZAMYKACZ DYMOSZCZELNE SWIATLO PRZEJSCIA DRZWI LAZIENKOWE Z DRZWI LAZIENKOWE Z DYMOSZCZELNE WYPOSAZ. W
' WYPOSAZ. W SAMOZAMYKACZ GLOWNEGO SKRZYDEAMIN  [OTWORAMI WYPOSAZ. W SAMOZAMYKACZ ~ |OTWORAMI WYPOSAZ. W SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKAC
90CM WENTYLACYINYMI WENTYLACYINYMI

Uwagi

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali_ sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg
towarzyszaca.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

WYMIARY ORAZ LICZBE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU NRRYS.
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