
Strona 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI ZEWN ĘTRZNEJ WODOCIĄGOWYCH

Dopuszcza si ę do stosowania inne równowa żne elementy w stosunku do poni żej wymienionych.

Lp. Jed miary Ilo ść

1. Rury kanalizacyjne
1.1 Rura wodociągowa PE100 90x5,4, SDR17 mb 25

1.2 Rura wodociągowa PE100 50x3,0, SDR17 mb 100

1.3 Rura osłonowa DN200 mb 1,5

2. Wyposażenie

2.1

kpl 1

Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, zbiornik wód p.poż. 
Vcałkowite=200m3
Vużyteczne=150m3, 

DxSxH_zew=15,0x6,0x3,55m
Wraz z osprzętem i uzbrojeniem:
- drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika
- włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124
- przewody  ssawne DN 110 wykonane  ze stali nierdzewnej, zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, 
górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości - dwa przewody ssawne, 
- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100
- zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku
- przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody
- tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika.
- przejścia szczelne (łańcuchy uszczelniające) dla rurociągów wychodzących ze zbiornika


