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FUNDAMENT 
PREFABRYKOWANY
PRODUCENTA SŁUPKÓW

MONTAZ SŁUPKA PIŁKOCHYWTU

MONTAZ SŁUPKA DO PIŁKI SIATKOWEJ

Słupek piłkochwytu
fi 80\3,6 [mm]

cynkowany ogniowo
malowany proszkowo
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FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
PRUDUCENTA SYSTEMU
SŁUPKÓW ORAZ TULEJI

Tuleja montażowa
Ø133mm, ścianka 3mm Słupek do siatki systemowy

Ø120mm

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA
W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

BOISKA DO GRY W PIŁKĘ PLAŻOWĄ PW_05

ARCH PW 00

100.39

99.40

100.39100.4
100.4

99.6

100.4

99.8

100.3 100.6
100.0

99.499.5

100.0100.0

100.0 100.0

900

18
00

18
00

900

30
0

50

28
04

10
0

44
6

240

5%

100.0

ROZ

1500

30
0

50
20

0

L

L

L

L

L

L

OBRZEŻE PALISADOWE
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Rk 80x80 
stalowa ocynkowana 
malowana proszkowo
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OBRZEŻE GUMOWE

Piłkochywty siatka 
ochronna 
polipropylenowa koloru 
zielonego (RAL 6005) 
z oczkiem 10 x 10[cm]

Tuleje montażowe 
do słupków piłki 
siatkowej

Korytowanie istniejącego terenu
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LEGENDA

TULEJA MONTAZOWA DO SŁUPKÓW PIŁKI 
PLAŻOWEJ
RURA KWADRATOWA 80X80 DO MONTAŻU 
PIŁKOCHYTU; 

LAMPY MONTOWANE NA Rk

PIŁKOCHWYT SIATKA OCHRONNA
KIERUNEK SPADKU NAWIERZCHNI 
PIASKOWEJ; MIN 30CM

-Nawierzchnia piaszczysta (piasek płlukany
drobnoziarnisty o frakcji 0,1-1,5mm, gr. 30cm,

 -Geowłóknina drenarsko separująca, z
zakładem min. 30cm

-Podbudowa konstrukcyjna kruszywo
łamane o frakcji 31,5-63mm stabilizowane

mechanicznie gr. 15 cm
-
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