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02 Pomieszczenie składowania opału

36,79 m2 H=232cm

01 Kotłownia

22,42 m2 H=232cm

czopuch kominowy poziomy

h osi ≈ 144cm 
względem podstawy pieca

186,3

Posadzka betonowa

Płytki gresowe

Zawór czerpalny

Studzienka

Podstawa pieca

3 Korytarz

24,55 m2 H=232cm
Płytki gresowe

Okno techniczne

Część ściany poniżej okna do rozbiórki (~2m²)
Okno do demontażu 
na cele wniesienia kotła CO do kotłowni

Po rozbiórce należy odbudować ściany kotłowni
zgodnie ze stanem istniejącym
zachowując układ warstw
oraz zachować szczelność 
przeciwwodną/przeciwwilgociową
Okno do ponowanego montażu

158
97,5

Obszar istniejącej trylinki do rozbiórki
Wykop istniejących mas ziemnych 
na cele wniesienia kotła do piwnicy

Utwardzenie do odtworzenia
trylinka do ponownego ułożenia

Drzwi do demnotażu 
na cele wniesienia kotła do kotłowni

Do ponownego montażu w istniejącym miejscu

300

350

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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