PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. CZESC OPISOWA

Spis tresci
£ o] T3 £ o S 1

R oo Te [ MV [ o] o] = Tole Y7 [ o 1 - RSP PR 5

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.... 5

2.1. Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty ; Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji..... 5
2.2. Kategoria VIl — inne budowle - plac zabaw, boiska zewnetrzne, zbiornik retencyjny na wody
deszczowe, zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte, zbiornik na wody ppoz......ccccccvvevevinnennne 5
3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego....................... 7

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, lub ustalen z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego i ZagoSPOdaArOWaNia tEIENU .........c.uueieeiiieeecciiee e ectee e et e e e e e e e e etree e e eareeeeesabeeeeenteeesennrenas 7
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ..........cccoecvvieeicciiie i 8
5.0 PlaC ZADAW ...eiiiiee et e st bt e s bt e e at e sareesbeeesaree s 8

5.2. 2x zewnetrzne boisko do SiatkOWKI........cccuviiiiiiiiiii 8

5.3. Budynek hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz

INTrastrUKEUIG LOWaAIZYSZGCG ceiiivieiiiiiiieeieieee ettt e e et e e s et e e s sbte e e e sbteeeesbteeessabeaeessntaeessnnes 8
5.4, Zestawienie POWIEIZCNNI......cii it e st e e s e e e e s sbee e e enareeas 9

(SR O o1 I ={=Te) 4=Tol o] 0] [or ' - 1SR USUPPPRRN 9

7. Liczba lokali mieszkalnych i UZYTKOWYCH .......ooiiiiiiiiieee e 10

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie .........ccceevvcieeeiriieeennnns 10
8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i SposOb poboru ......ccceevecieeiiccieei e, 10

8.2. Jakosc i sposdb odprowadzania SCIEKOW.........cccuviiiieciiiee ettt eate e e 10

8.3. Jakosc i sposdb odprowadzania wod opadowych..........coocviiiiiiiiii i 10

8.4. Ciepto - zapotrzebowanie, ilo$¢, SPOSOD POLOIU ....ccevviiiiiieecee e 10

8.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasieguU rozprzestrzeNiania SIE ........cccueeeeeciiieeeeciiee e ecte e e ecre e e e rre e e e srae e e e ebreeeesnaeeaeas 11

8.6. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych 0dpadOW.......c..eeeiiiiiiicciiiee ettt ettt e e e 11

8.7. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ..........cccvviiiiiiiiiiii e, 11

8.8. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody poWierzChNiOWE i POUZIEMNE .......viiiieii it e e e e e e e s e re e e e e e e e e snnrraaeeeeeeennns 11

8.9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i Ciepto .....cccceeeeecieeiecciee e, 12

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujgcych
=] 0 0] o<1 L UL ST ORTUTNN 17



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego...................... 18
0TS O 0 1 =1 1= Yo [T RS 18
10.2. Ogodlne zatozenia instalacji elektryCznyCh.........ccoccviiiiiiiiiecee e 20

11.Rozwigzania konstrukcyjne i MateriatoWe ..........cccveiieciei i 21
11.1. Elementy KONSTIUKCYINE ..oooeeiee ettt e e et e e e e aae e e enbae e e earanas 21
11.2. 1zolacje PrzeCiWWIlZOCIOWE ......ccccuviiiiiiiiieeccitee ettt e e e e e e e e e e e e e e abae e e enreeas 22
i T b o 1 - T T =Y o 0 Y074 L= USRI 22
11.4. Wykonczenie zewnetrzne BudynKuU .........oocuiiiiiiiiiiiciie e 23
11.5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ..ottt sssssssansssnnnes 23
11.6. WYKOACZENIE WINELIZ ..vviiiiiiieeieiiiee ettt ettt e sttt e sttt e s st e e s s ata e e e snbaeeesabaeeesnseeeesnnseeeesnn 24
11.7. Zestawienie przegrdd budoWIanyCh .........cccuiiiiiiiiiiiiiii e 25

12.Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE] ..........ccecuuieiieiiieeeeiiiieeeeritee e eseeeeesreee e e sbeeeessbeeessssreeeesnsseeas 26
12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.......ccccccvveeennenn. 26

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdwprojektowych....... 27

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania........ 28

12.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
2NV | o A o Yo o o 11Ty Zov=] o SR 28

12.5. Informacje o podziale na strefy POZArOWE .........ccuveeeeciiiie et 28

12.6. Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej OKIreSIENIa ......c.ueei i e e e 29

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowWIane...........oooouviiiicciiii e 29
12.8. Klasa odpornosci pozarowej elementdw budowlanych ..........ccccocveiiiiiieicciiie e, 29
12.9. Stopien rozprzestrzeniania OZNia .......ccccueeeeciieeeiiiieeeeriee e e esee e e sree e e s sree e e s areeeeeenreeas 30

12.10.Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagroZoNyCh WYDUCNEM .........iiiiiiiie ettt e e et e e e aaaeeeeas 30

12.11.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie........cocccevvcieiviiiiniinniinnns 30

12.12.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania ............. 32

12.13.informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
Urzadzen teChNOIOZICZNYCH .. ..o e e e s aa e s e abe e e e s aaeeeean 32

12.14.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziaan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojSciach ........cccuveiieiiiicc e, 32



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12.15.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefdstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.........ccuveeeeciieiiciiiei e 33

12.16.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe] zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projekem
architektoniczno-BUAOWIANYM .......oiiiie et e e e e e e are e e s e eareeas 33

S U A T ] o Tl 1V VISP PP 34

Il. CZESC RYSUNKOWA

02_RZUT PARTERU

03_RZUT DACHU

04_PRZEKROJ 1-1

05_PRZEKROJ 2-2

06_PRZEKROJ 3-3

07_PRZEKRO) 4-4

08_ELEWACIE C-C, A-A

09_ELEWACIE B-B, D-D

10_INFORMACIA PPOZ

11_ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
12.1-12.4_ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY
13.1-13.2_ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY OPADOWE



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
e Decyzja nr R0S.6733.23.2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 19 wrzeénia 2023r.,
Lipno,
¢ |nwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania
e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete,
e Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego z 08/09.2023 .,
e Ustalenia z zamawiajgcym,
e Wizje lokalne,
¢ Normy i normatywy techniczne.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
2.1. Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty ; Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn. ,Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tgcznikiem
oraz infrastrukturg towarzyszacg”, polegajgcego na budowie przyszkolnej hali sportowe] z
zapleczem sanitarnym, fgcznikiem, salami lekcyjnymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie.
2.2, Kategoria VIl — inne budowle - plac zabaw, boiska zewnetrzne, zbiornik retencyjny na wody
deszczowe, zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte, zbiornik na wody ppoz
2.2.1. Plac zabaw

e W ramach inwestycji planuje sie likwidacje istniejgcego placu zabaw oraz budowe
nowego wyposazonego w komplet urzgdzen zabawowych w postaci pojedynczych
elementéw lub ich zestawdw faczonych w uktady ztozone. Teren placu zabaw spetnia
wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia i odlegtos$ci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

e Nawierzchnie placu wykona¢ jako: bezpieczng z piasku,

przepuszczalng, bez koniecznosci stosowania odwodnien. Nawierzchnie zrealizowa¢ zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1177:2009 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki).

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-7:2009, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami
producenta urzadzen.

e Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposdb, by
znajdowaty sie one od siebie oraz od innych elementéw w bezpiecznej odlegtosci.
Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (Wyposazenie placow zabaw i wymagania
bezpieczenstwa).

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadad atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w urzgdzenia wg wzoru
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okreslonego niniejszym opracowaniem lub réwnorzedne o nie gorszej jakosci i technologii
wykonania oraz parametrach technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych przyktadach.

Spis urzadzen (szczegdty wedtug projektu wykonawczego)
Hustawka (siodetko kubetek, siodetko ptaskie, bocianie gniazdo)
Hustawka wagowa - 2szt
Bujak na sprezynie - 3szt
Karuzela - 1 szt
Zestaw zabawowy
Piaskownica 2,5x2,5m

Dodatkowe urzadzenia:
3 fawki z oparciem
2 kosze na $mieci
1 stojak na rowery (5 rowerdow)

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byé niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2, Boiska do gry w siatkdwke plazowa z elementami uzupetniajgcymi

W ramach zagospodarowania terenu w potnocnej czesci dziatki 204/2 planuje sie budowe dwdch
boisk do pitki plazowej o wymiarach pola boiska do gry 9x16, poszerzone o strefy ochronne. W tym
celu na danym obszarze niezbedna bedzie niwelacja terenu do rzednej 100.0 m.n.p.m — wedtug
zatgcznika graficznego.

Boiska sportowe o wymiarach 9x16m o nawierzchni piaszczystej na gitebokosci 40cm.
Projektowang niwelacje terenu wokét boisk do pitki siatkowej nalezy obsypa¢ humusem (min.
10cm) i obsia¢ trawa.

Wykona¢ pitkochwyty — jezeli stan istniejgcych na to pozwala przenies¢ w nowgq lokalizacje
istniejgce. Rozstaw stupow (rury stalowe zabetonowane w fundamentach) do ktéry mocowacd
nalezy siatke oraz montowac lampy wg zatgcznika graficznego oraz projektu wykonawczego.

2.2.3.  Zbiornik przeciwpozarowy

Zbiornik systemowy, prefabrykowany o pojemnosci czynnej 150m3, zelbetowy spetniajgcy
wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne”. Przy przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym przewidziano stanowisko czerpania wody przy nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w
sposéb umozliwiajgcy postdj samochodu pozarniczego o dtugosci 12 m i szerokosSci co najmniej 4
m.

Zbiornik napetniany jest przez wode pochodzgcg z projektowanego przyfacza sieci
wodociggowej. Nalezy dopilnowa¢, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny
poziom wody do celdw gasniczych. Wierzch zbiornika ponizej poz. przemarzania gruntéw — 0,8m.
Do poboru wody ze Zzrédta wody do celéw przeciwpozarowych jest wykorzystywany punkt poboru
wody z nasadg ssawng stuzgcg do podtgczenia pompy pozarniczej z wykorzystaniem pozarniczych
wezy ssawnych, odlegtos¢ tego punktu od stanowiska czerpania wody nie powinna przekraczaé 2
m.

Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowany zbiornik stuzy do
gromadzenia wody do celdw p.poz, zabrania sie wykorzystania zbiornika do innych celéw niz jego
przeznaczenie.
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Szczegoty wedtug rysunku nr 12.1-12.4.
Poziom posadowienia ponizej poziomu terenu (ppt) -4,41m=96,91 m.n.p.m
2.2.4. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte

Zbiornik bezodptywowy prefabrykowany systemowy skfadajgcy sie z dwdch modutéw 2x 10m?3,
szczegoty lokalizacji wedtug rysunku PB-01 czesci Projektu Budowlaneg,o0 -Projektu
Zagospodarowania Terenu oraz wedtug rysunku nr PB-11.

Poziom posadowienia ponizej poziomu terenu (ppt) -4,63m=96,69 m.n.p.m
2.2.5.  Zbiornik retencyjny na wody opadowe

Zbiornik podziemny o pojemnosci uzytecznej V= 50 m3. stuzy do gromadzenia
i retencjonowania wod deszczowych i roztopowych. Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych
modutowych elementdéw prefabrykowanych

Kontroli zbiornika nalezy dokonywa¢ 1 raz w roku i okresli¢ zawartos¢ osadu oraz droznosci
wylotéw. W przypadku nagromadzenia sie osadu powyzej rzednych slizgu rur potgczeniowych
nalezy dokonac czyszczenia zbiornika.

Poziom posadowienia ponizej poziomu terenu (ppt) -6,18m=94,86 m.n.p.m

Szczegoty wedtug rysunku nr 13.1-13.2.

3.  Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek podzielony bedzie funkcjonalnie na dwie gtéwne czesci: sportowg
obejmujacg sale przyszkolng wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i tacznikiem oraz czesc
edukacyjna.

W pierwszej z nich projektuje sie dwie szatnie z tazienkami, w tym jedng z fazienka
przystosowang dla osdb o ograniczonej sprawnosci, pomieszczenia gospodarcze i przeznaczone na
wyposazenie sportowe sali, pomieszczenie dla nauczyciela wychowania fizycznego z fazienkg oraz
wymiennikownie i rozdzielnie elektryczng dostepne z tacznika.

W czeséci edukacyjnej projektuje sie trzy sale lekcyjne, dwa pomieszczenia pomocnicze
oraz zaplecze sanitarne w tym toalete dla oséb o ograniczonej sprawnosci.

Obiekt przeznaczony bedzie do uzytkowania gtéwnie przez ucznidw istniejgcej szkoty. Poza
godzinami pracy szkoty czes¢ budynku z salg sportowg i przynalezng czescig szatniowo-sanitarng
stuzyé bedzie potrzebom mieszkancéw i udostepniana bedzie dla maksymalnie 50 oséb na
warunkach zarzadcy obiektu. Podziat funkcjonalny obiektu pozwala na zamkniecie czesci
edukacyjnej na czas korzystania z czesci sportowej poza godzinami pracy szkoty.

4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposdéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organodw, lub ustalen z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i
zagospodarowania terenu

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, o funkcji zwigzanej z oswiatg i sportem,
przeznaczony do wykonania w technologii murowane]. Prostg formg nawigzuje do istniejgcych
budynkéw na przedmiotowych dziatkach. Czes¢ budynku obejmujgca hale sportowg kryta bedzie
dachem tukowym o konstrukcji lekkiej z drewna klejonego. Pozostata bryta budynku posiadac
bedzie dach ptaski.
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Budynki zaprojektowano w jasnej kolorystyce, z elementami drewnopodobnymi i
betonopodobnymi na elewacji. Wykonczenie i kolorystyka zgodnie z czescig graficzng opracowania
oraz wedtug projektu wykonawczego.

5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Plac zabaw

o taczna powierzchnia - 352,72 m2
o Wymiary :
dtugosé - 25m
szerokos$¢ - 15m

5.2. 2x zewnetrzne boisko do siatkowki

o taczna powierzchnia 1 boiska - 360 m2
o Wymiary :
dtugosé - 24 m
szerokos$¢ - 15m
o taczna powierzchnia 2 boisk razem - 720 m2
5.3. Budynek hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz

infrastrukturg towarzyszaca

e Kubatura - 9 403,5 m3
e powierzchnia uzytkowa - 1192,91 m?
e wymiary zewnetrzne budynku:

dla gtéwnej bryty budynku: dtugosc - 20,67 m
szerokosé - 71,44 m

wymiary maksymalne z tgcznikiem

dtugosc - 27,16 m
szerokosé - 71,44 m
e max wysoko$é budynku hali w attyce: 10,22 m
e max wysoko$¢ pozostatej czesci w attyce: 4,87 m
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
e poziom posadzki przyziemia: +0,00 =101,32m n.p.m.
e poziom terenu przed budynkiem: 101,00m n.p.m.
e powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1338,54 m?
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5.4. Zestawienie powierzchni

Nr. Nazwa pomieszczenia P. uzytkowa [m?]
1 tacznik 49,99 Ptytki gresowe
2 Rozdzielnia elektryczna 2,60 Ptytki gresowe
3 Komunikacja 29,43 wyktadzina PVC
4 Szatnia trenera 11,40 wyktadzina PVC
5 tazienka trenera 3,30 Ptytki gresowe
6 Wymiennikownia 6,90 Ptytki gresowe
7 Pom. sprzetu sport. 34,32 wyktadzina PVC
8 Sala gimnastyczna 642,87 naw. poliuretanowa
9 Szatnia 25,92 wyktadzina PVC
10 Umywalnia + Natryski 11,97 ptytki gresowe
11 Pom. porzadkowe 7,91 ptytki gresowe
12 Umywalnia + Natryski 11,70 ptytki gresowe
13 Szatnia 25,44 wyktadzina PVC
14 tazienka dla niepetnosprawnych | 5,32 ptytki gresowe
15 Hol 85,15 wyktadzina PVC
16 Sala lekcyjna 61,70 wyktadzina PVC
17 Pom. pomocnicze 11,18 wyktadzina PVC
18 Pom. pomocnicze 11,18 wyktadzina PVC
19 Sala lekcyjna 61,06 wyktadzina PVC
20 Sala lekcyjna 60,63 wyktadzina PVC
21 tazienka meska 5,02 ptytki gresowe
22 tazienka meska 9,53 ptytki gresowe
23 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,63 ptytki gresowe
24 tazienka damska 5,02 ptytki gresowe
25 tazienka damska 8,72 ptytki gresowe
SUMA 1192,91

6. Opinia geotechniczna

Budynek zaliczany jest do Il kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzgdzenia MSWIA z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. (Dz.U. zdn. 8 .10. 98 r.).

Warunki gruntowe stwierdzono jako proste. Wody gruntowe stwierdzono ponizej poziomu taw
fundamentowych.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych i stopy na gruncie rodzimym — wedtug
projektu technicznego konstrukcji.

Opinia geotechniczna stanowigca podstawe opracowania — w zatacznikach do projektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i sposéb poboru

Zaopatrzenie w wode do celdw bytowych i pozarowych dla projektowanego budynku
realizowane bedzie, poprzez nowe przytgcze, z istniejgcej sieci wodociggowej o $r. 110mm
prowadzonej w pasie drogowym. Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku szkolnego wynosi:

Qd_sr=2,3m3/d — zapotrzebowanie dobowe $rednie

gs_max =4,4dm3/s - przeptyw obliczeniowy (sekundowy)

Jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow

Scieki sanitarne z terenu inwestycji zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego
lokalizowanego na terenie dziatki.

Bilans Sciekdw sanitarnych wynosi:
- $rednia dobowa ilo$¢ sciekdw sanitarnych Qd_$r = 2,3m3/d.

Wprowadzane do zbiornika bezodptywowego Scieki z budynku sg sciekami bytowymi, w
ktérych nie sg przekroczone wskazniki zanieczyszczen okreslone w:

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311 z dnia
12.07.2019r).

Jakos¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych

Scieki deszczowe z terenu inwestycji bedg retencjonowane w zelbetowym zbiorniku
podziemnym, a nastepnie wykorzystywane do podlewania zieleni.

Bilans wdd deszczowych dla inwestycji obejmujgcej budynek istniejgcej i projektowanego
skrzydta szkoty.

Qd = 27,4 dm3/s — ilo$¢ wod deszczowych wyznaczone dla deszczu miarodajnego t=15min,
czestotliwo$é C=20lat, natezenie q=206 dm3/(s*ha)

W zwigzku z tym projektuje sie zbiornik retencyjny o pojemnosci V=50 m3.

Ciepto - zapotrzebowanie, ilos¢, sposéb poboru

Podstawowym Zzréodtem ciepta dla budynku, pokrywajacym 100% zapotrzebowania na ciepto
budynku, bedzie kociot na pellet zlokalizowany w piwnicy w budynku istniejgcym Szkoty.

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi:

10
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- na cele c.0. Qco = 100 kW
z czego: Qco_istn = 80 kW — budynek istniejgcy szkoty,
oraz Qco_proj = 20 kW — budynek projektowany
- na cele c.t. Qct = 65 kW — zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych

- na cele c.w.u. Qcwu_max = 35 kW — zapotrzebowanie na cele przygotowania cieptej wody
uzytkowej,

Wszystkie Zrédta ciepta, zbiorniki i zasobniki oraz obiegi, na ktédrych moze wystgpic
niekontrolowany wzrost cisnienia nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zaworéw bezpieczeristwa. W
celu przejecia zmian objetosci czynnika w instalacji projektuje sie zastosowanie przeponowych
naczyn wzbiorczych.

8.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych. Z budynku
odprowadzany bedzie dym jako produkt spalania pelletu.
8.6. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W zwigzku z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym nie przewiduje sie zwiekszenia liczby
uzytkownikow statych (ucznidw/pracownikow szkoty) zespotu budynkéw szkoty, a w zwigzku z tym
nie przewiduje sie zmiany ilosci wytwarzanych przez nich odpaddw.

Natomiast w zwigzku z udostepnianiem czesci sportowej obiektu poza godzinami pracy szkoty
dla maksymalnie 50 osdb jednoczesnie, ilos¢ odpaddw wynosi¢ bedzie dodatkowo 5000kg/rok.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw niebezpiecznych i zagrazajacych s$rodowisku.
Magazynowanie odpaddow komunalnych w szczelnych zbiornikach stuzgcych do segregacji do czasu
WYWOzU przez uprawniong firme.

8.7. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

Emisja hatasu z projektowanego budynku wraz z instalacjami nie przekroczy wartosci zgodnie z
obwieszczeniem z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Zrédta hatasu o poziomie mocy akustycznej do 75 dB(A):
-centrale wentylacyjne podwieszane NW-1 do LNW-5
- centrala wentylacyjna obstugujgca sale sportowg LNW-SS
Zrédta hatasu o poziomie mocy akustycznej do 65 dB(A):
- wentylatory dachowe wyciggowe linii LWD-T.1 do T.3
- wentylatory dachowe wyciggowe linii LWD-S.1
Nie przewiduje sie emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaktdcen.
8.8.  Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebeg,
wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie przedmiotowych dziatek planuje sie wycinke drzew wg odrebnego opracowania i
nasadzenia zastepcze na przedmiotowych dziatkach i terenie Gminy Lipno — na warunkach
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pozwolenia na wycinke.

Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe urodzajng w
obszarze projektowanych robdt nalezy zebraé w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami
eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budows, po jej zakoriczeniu
powinien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawa.

Projektowang niwelacje terenu wokét boisk do pitki siatkowej nalezy obsypa¢ humusem (min.
10cm) i obsiac trawa.
8.9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
8.9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi 86 652 kWh/a.

b) dostepne nosniki energii,

W chwili obecnej istniejgcy budynek zaopatrywany jest w ciepto z kotta na pellet. W ulicy nie
ma dostepu do sieci cieptowniczej oraz sieci gazowej. W ulicy dostepna jest jedynie sieé
elektronergetyczna. Dostepne nosniki energii:

8.9.2.  Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo:

Jako podstawowe Zrddto ogrzewania projektuje sie wykorzysta¢ kociot na pellet, ktory zostanie
wymieniony do aktualnych potrzeb ogrzewczych. Zrédtem pradu bedzie sie¢ elektroenergetyczna.

W budynku wykorzystywana bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem
ciepta. Dla wybranych pomieszczen zastosowana zostanie wentylacja wyciggowa.

Zrédtem ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowe]j bedzie kociot na pellet. W okresie letnim ciepta
woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu za pomocg grzatek elektrycznych.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

Jako alternatywne Zrédto ogrzewania projektuje sie gruntowa pompe ciepta z odwiertami. Zrédtem
pradu bedzie sie¢ elektroenergetyczna.

W budynku wykorzystywana bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem
ciepta. Dla wybranych pomieszczen zastosowana zostanie wentylacja wyciggowa.

Zrédtem ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowej bedzie gruntowa pompa ciepta.

8.9.3.  Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
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Miejscowe wytwarzanie energii w

1 Kociot na pallsf

0,5

95000,00

1 budynku - Biomasa 20686,70 kgirok 172,75
Siec elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 1659,93 K\Whirok 1211,75
Oplaty stale On zZHm-c 0,00
Abonament Ab zHm-c 0,00

99322 50

Catkowite koszty inwestycyjne Kx=

Pompa ciepta = cdwiertami
pioncwAy i

09

903200,00

Sied elektroenargetyczna
! systemowa - Eneraia elektryezna 10152,58 k\Vh/rok 7433,57
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elekiryczna 1120914 kWh/rok 818267
Siec elektroenargetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 604,57 K\Whirok 4091,34
Optaty state O, Hm-c 0,00
Abonament Ab zHm-c 0.00

944295 60

Catkowite koszty inwestycyjne K=

944395 60
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
(2]

0,0 1000000200000 0300000 ,0400000,0500000 ,0500000,0700000,0500000,0200000,0

993225
944295 B

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztdéw eksploatacyjnych
z0
[ztrok]
10000 0 200000 30000 0 40000 0 o00a0 0
Projektowany 529335
Alternatywny 19707 6

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania | wentylacji

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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1 Kociota na pellel 0,2

95000,00

Miegjscowe wylwarzanie energii w 9362
1 budynku - Biomasa 3747.46 kgirok 64
Siec¢ elekiroenergetyczna
2 _E ia elekt a 145,52 kWhirok 106,23
Optaty state Oy zHmec 0,00
Abonament Ab Zim-c 0,00

1752750

Catkowite koszty inwestycyijne K=

17527,50

q Pompa ciepta z odwiertami 0.2
pionowaymi !

203200,00

Siec¢ elekiroenergetyczna
1 _E ia elekt a 4913, 66 EWh/rok 3590 62
Siec elekiroenergetyczna
2 _E iz elekt a 360,37 kWhirok 216,22
Opdaty stale O zim-c 0,00
Abonament Ab zm-c 0,00

166640, 40

Catkowite koszty inwestycyine Ky.=

166640,40
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8.9.4.  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

52933,50 19707,58
- 62,77
99322,50 944295,60
- -850,74
44,37 16,52
83,26 791,59
- 3322591
- 25,43

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest kerzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

9474,87 3806,85
- 59,82
17527,50 166640,40
- -850,74
7.94 3,19
14,69 139,69
. 5668,03
. 26,31

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Rozwigzanie oparte na kotle na pellet w odniesieniu do rozwigzania alternatywnego (sondy
gruntowe) jest zdecydowanie tarfisze od wbudowania w budynek rozwigzania alternatywnego.

Praktycznie przy zastosowaniu sond gruntowych PC szacunkowy czas zwrotu inwestycji to ok

26lat. Praktycznie inwestycja sie nie zwrdci w zaktadanym 10-letnim okresie zwrotu.

9.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

regulujacych temperature

Budynek wyposazony bedzie w urzadzenia automatycznie regulujgce temperature oddzielnie

w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W celu umozliwienia regulacji wydajnosci urzadzen grzewczych oraz réwnowazenia
hydraulicznego instalacji grzewczej ogrzewania podtogowego projektuje sie zastosowanie

zaworoéw z sitownikiem termoelektrycznym na belce rozdzielacza.
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Grzejniki ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

W przypadku zastosowania ogrzewania podwietrznego — regulacja wydajnosci odbywa sie
poprzez pomiar temperatury powietrza wywiewanego oraz nawiewanego i odpowiednie
wysterowanie na zaworze regulacyjnym wymiennika ciepfa (nagrzewnicy) zabudowanej w centrali
wentylacyjne;j.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

10.1. Instalacje
Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
wentylacji mechanicznej bytowej,
ogrzewcze
wodociggowa zimna, cieptg i cyrkulacyjna,
wodociggowg przeciwpozarows,
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
Opis rozwigzan technicznych:
10.1.1. Instalacje wentylacji bytowej

Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w ukfady wentylacji mechanicznej
nawiewno — wyciggowej oraz wyciggowe;.

Zaprojektowano nastepujace linie wentylacyjne:

LNW-SS — linia wentylacyjna obstugujaca sale sportowa wspétpracujgca z centralg wentylacyjng
obstugujaca sale sportowg

LNW-1 - linia wentylacyjna obstugujaca pomieszczenia szatni wraz z weztami sanitarnymi oraz
zapleczem Sali sportowej. Linia wentylacyjna wspodfpracuje z centralg wentylacyjng w wersji
podwieszanej.

LNW-2 — linia wentylacyjna obstuguje pomieszczenia toalet, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia techniczne oraz komunikacje ogélng budynku. Linia wentylacyjna wspodfpracuje z
centralg wentylacyjng w wersji podwieszanej.

LNW-3 — linia wentylacyjna obstugujgca sale lekcyjng. Linia wentylacyjna wspodtpracuje z
centralg wentylacyjng w wersji podwieszanej.

LNW-4 — linia wentylacyjna obstugujgca sale lekcyjng. Linia wentylacyjna wspodtpracuje z
centralg wentylacyjng w wersji podwieszanej.

LNW-5 — linia wentylacyjna obstugujgca sale lekcyjng. Linia wentylacyjna wspodtpracuje z
centralg wentylacyjng w wersji podwieszanej.

Dla wybranych pomieszczen zastosowano indywidualne linie wywiewne dachowe:

LWD-S.1 — linia wywiewna dachowa z pomieszczen toalet (linia zakonczona wentylatorem
dachowym),

LWD-T.1 — linia wywiewna dachowa z pomieszczenia gospodarczego (linia zakonczona
wentylatorem dachowym),
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LWD-T.2 - linia wywiewna dachowa z pomieszczenia technicznego (linia zakonczona
wentylatorem dachowym),

LWD-T.3 - linia wywiewna dachowa z pomieszczenia technicznego (linia zakoriczona
wentylatorem dachowym),

W celu ograniczenia hatasu przedostajgcego sie z instalacji wentylacji do pomieszczen
projektuje sie zastosowanie ttumikow akustycznych montowanych na kanatach wentylacyjnych.
Szczegotowe dobory ttumikow na etapie projektu technicznego.

Czerpnie i wyrzutnie lokalizowaé w Scianach i na dachu obiektu w odlegtosciach zgodnych z
wymogami par 152 Warunkdéw technicznych.

10.1.2. Instalacja ogrzewcza

Zrédtem ogrzewania projektowanego budynku bedzie kociot na pellet zainstalowany w
pomieszczeniu technicznym w istniejgcym budynku szkoty.

Do projektowanego skrzydta szkoty projektuje sie doprowadzenie medium grzewczego do
pomieszczenia technicznego.

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie rozdziat czynnika grzewczego na poszczegdélne
obiegi grzewcze:

Obieg centralnego ogrzewania — zasilanie rozdzielaczy grzewczych,

Obieg ciepta technologicznego - zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych,
Obieg przygotowania cieptej wody uzytkowej — zasilanie przybordw sanitarnych,
W strefie poza salg sportowg projektuje sie system ogrzewania podtogowego.

W Sali sportowe] projektuje sie system ogrzewania powietrznego za pomocg centrali
wentylacyjne;j.

10.1.3. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Zrédtem wody bytowej dla budynku jest sie¢ wodociggowa prowadzona w pasie drogi gminne;j.
Woda do gaszenia zewnetrznego zapewniona jest przez hydrant zewnetrzny zabudowany na sieci
wodociggowej oraz zbiornik podziemny o pojemnosci czynnej 150m3.

Na przytgczu wodociggowym projektuje sie montaz zaworu antyskazeniowego.

Przewiduje sie zainstalowanie wezta wodomierzowego w studni wodomierzowe;j.

W studni wodomierzowej za zestawem wodomierzowym zaktada sie zainstalowanie
podlicznika wody na instalacje wody przeciwpozarowa: zasilajgcg zbiornik wodny podziemny
przeznaczony do zewnetrznego gaszenia pozaru. Na instalacji bytowej montowal zawor
pierwszenstwa, ktéry zamyka przeptyw wody w przypadku wykrycia spadku cisnienia w instalacji
hydrantowej.

Wodomierze nalezy zamontowaé w pomieszczeniu technicznym (opracowanie w ramach
projektu technicznego przytacza wody).

Zasilaniem w wode zimng objeto pomieszczenia, w ktdrych znajduja sie odbiorniki wody
zimnej.

Zasilaniem w ciepta wode uzytkowaq wraz z cyrkulacjg objeto pomieszczenia, w ktérych znajduja
sie odbiorniki wody ciepte;.

Instalacja wody cieptej wyposazona bedzie w system jej cyrkulacji sktadajgcy sie z zamknietej
petli rurowej w jednej lub kilku stref wodociggowych oraz pompy cyrkulacyjnej.
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10.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do zbiornika
bezodptywowego szczelnego.

Z urzadzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne podwieszane) projektuje sie instalacje
odprowadzenia skroplin.

Przy kazdym przyborze sanitarnym w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
nieprzyjemnych zapachéw z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen, projektuje sie zamkniecia
wodne. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji przewiduje sie montaz na rurociggach
czyszczakow i rewizji.

10.1.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachéw budynku szkolnego odprowadzane bedg bezposrednio do zbiornika
retencyjnego (nie wymagajg podczyszczania). Zgodnie z zatozeniami wody opadowe i roztopowe
majg by¢ wykorzystywane do uzytku wewnetrznego budynku.

UWAGA:
1. Podstawowe dane bilansowe zawarto w opisie do czesci PZT projektu.

2. Wszystkie zrédfa ciepta, zbiorniki i zasobniki oraz obiegi, na ktérych moze wystgpié
niekontrolowany wzrost cisnienia nalezy zabezpieczy¢é za pomocg zawordow
bezpieczenstwa. W celu przejecia zmian objetosci czynnika w instalacji projektuje sie
zastosowanie przeponowych naczyn wzbiorczych.

10.2. Ogolne zatozenia instalacji elektrycznych
Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
Zasilanie budynku:

Projektowany budynek zostanie zasilony z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego,
ktore zostanie posadowione w granicy dziatki przy drodze. Budowa ztgcza kablowo-pomiarowego
jest po stronie Zamawiajgcego. Ztgcze kablowo-pomiarowe bedzie zasilane ze ztgcza kablowego,
ktére zostanie wybudowane przez Enea Operator Sp. z 0.0. zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia. Budynek zostanie zasilony z mocg przytgczeniowg 40kW. Zabezpieczenie
przedlicznikowe wynosi 63A/3. Energia elektryczna bedzie mierzona w ukfadzie pomiaru
bezposredniego. Licznik energii elektrycznej zostanie zamontowany w w/w projektowanym ztgczu
kablowo-pomiarowym. Granice stron stanowig zaciski w ztgczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorczej. Wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej ze ztgcza kablowego do ztgcza kablowo-
pomiarowego oraz wewnetrznej linii zasilajgcej do budynku jest po stronie Zamawiajacego.

Przytacze telekomunikacyjne:

przytacze telekomunikacyjne zostanie wykonane z istniejgcego Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego
znajdujgcego sie w istniejgcym budynku szkoty.

Instalacja elektryczna:

budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng gniazd, sity oraz o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego.

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu: Budynek bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik
Pradu. Zestaw PWP sktada sie z nastepujacych elementéw:

Urzadzenia wykonawczego UW (roztgcznik w gtéwnym torze prgdowym wraz z
automatyka)

Urzadzenia uruchamiajgcego UU (przycisk z szybka przy wejsciu do budynku)
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11.1.

Urzadzenie sygnalizacyjnego US (lampka sygnalizacyjna przy wejsciu do budynku).

Przycisk PWP UU i lampka sygnalizacyjna US bedg zlokalizowane na zewnetrznej $cianie przy
wejsciu do budynku przez tacznik. Przycisk PWP UU bedzie sterowat z zadziataniem wyzwalacza
wzrostowego Gtéwnego Wytgcznika Prgdu GWP w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Zbicie
szyby PWP UU powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i roztgczenie PWP-UW. Zadziatanie
PWP-UW spowoduje odtgczenie zasilania w catym obiekcie, poza zasilaniem urzadzen, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie pozaru. W budynku nie znajdujg sie odbiory pracujace w
czasie pozaru. Stan potozenia PWP-UW jest wskazywany przez lampke sygnalizacyjng PWP-US przy
wejsciu do obiektu.

Instalacja odgromowa:

budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg na dachu potgczong ztgczami probierczymi
z uziemieniem fundamentowym.

Instalacja fotowoltaiczna:
budynek nie bedzie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng.
Instalacje teletechniczne:

budynek bedzie wyposazony w instalacje sieci strukturalnej, instalacje przyzywowo-alarmowg oraz
System Sygnalizacji Wtamania.

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Elementy konstrukcyjne
o FUNDAMENTY

Fundamenty projektowane — tawy oraz stopy fundamentowe (w czesci z halg sportowg)
posadowione na gruncie rodzimym zgodnie z projektem technicznym.

e SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.
e SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany projektowane murowane gr. 24cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie
cienkowarstwowej systemowej.

e SCIANY WEWNETRZNE
Konstrukcyjne - murowane gr. 24cm z bloczkéw silikatowych
Dziatowe na parterze — murowane gr. 12cm z bloczkéw silikatowych

Sciany kabin ustepowych w toaletach przy szatniach nr 10 i 12 — murowane z bloczkéw
silikatowych gr. 8cm

Scianki kabin ustepowych w toaletach nr 22 i 25 — systemowe kabiny giszetowe
o POSADZKA NA GRUNCIE

Posadowienie na podsypce zwirowej grubosci min. 20cm. Ptyta posadzkowa 15cm z betonu B15.
Wierzchnia wylewka betonowa grubosci 7cm zbrojona siatka z betonu B25.

e STROPODACH NAD CZESCIA EDUKACYINA | ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM

Strop strunobetonowy panelowy gr. 20cm
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11.3.

e DACH NAD HALA SPORTOWA

Dach tukowy o konstrukcji gtéwnej z drewna klejonego z teznikami drewnianymi i stezeniami oraz
blachy trapezowej

e NADPROZA

Prefabrykowane strunobetonowe SBN, NSB, stalowe HEA i Zzelbetowe - szczegdty wg proj.
technicznego konstrukgji

e WIENCE

Zelbetowe na ksztattkach wiericowych— wg proj. technicznego konstrukgji
e StUPY | RDZENIE

Zelbetowe — wg proj. technicznego konstrukgji

e PODCIAGI

Zelbetowe na ksztattkach wieicowych— wg proj. technicznego konstrukgji

Zestawienie elementow konstrukcyjnych wg projektu technicznego.

Izolacje przeciwwilgociowe
e |ZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME
- Pozioma tawy fundamentowej — 2x tasma fundamentowa z folii polietylenowej
- Podtogi na gruncie — 2 x folia przeciwwilgociowa na zaktad.

Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej stronie $cian min
35cm nad poziom terenu.

Posadzki w natryskach i pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczaé¢ izolacja powtokowa
mineralng zgodnie z zaleceniami producenta.

e |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE

- Pozioma $cian fundamentowych masa bitumiczna (bezrozpuszczalnikowa)

Izolacje termiczne
e PODtOGI NA GRUNCIE
XPS gr. 12 cm, A = 0,032W/mK
e SCIANY FUNDAMENTOWE
XPS gr. 15cm, A = 0,032W/mK. Izolacja na catg wysokos¢ Sciany fundamentowej.
e SCIANY ZEWNETRZNE
Pozarowe zgodnie z czescig graficzng izolowane wethg mineralng 20cm, A = 0,037 W/mK.
Pozostate $ciany zewnetrzne izolowane styropianem EPS elewacyjnym 20cm, A = 0,040 W/mK.
Mocowac systemowo (klej na obrzezu + placki oraz kotwy/tgczniki PCV).
e STROPODACH (nad czescig szatniowo-sanitarng i edukacyjng)

Stropodach peten ocieplany styropianem o wysokiej gestosci typu Dach/Podtoga, A = 0,040
W/mK - grubo$é 20cm + styropian spadkowy o wysokiej gestosci, A =0,040 W/mK - grubo$c min.
7cm.
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11.5.

e DACH tUKOWY (nad salg sportowg)
Dach tukowy ocieplany wetng mineralng twardg, gr. 25cm, A = 0,037 W/mK. Montaz na zewnatrz
budynku do blachy trapezowej TR135 — wg proj. wykonawczego.
Wykonczenie zewnetrzne budynku
e COKOtLY
- tynk mozaikowy cokotowy; w odcieniach szarosci — wg projektu wykonawczego
e ELEWACIE
Sciany zewnetrzne:

tynk elewacyjny silikonowy, zapobiegajacy korozji biologicznej elewacji — kolor popielaty
wg projektu wykonawczego

tynk elewacyjny beton architektoniczny, impregnowany — kolor jasny szary (zblizony do
RAL 7035) wg projektu wykonawczego

elementy drewnopodobne w formie lameli — rozmieszczenie wg czesci graficznej
opracowania, szczegoty wg projektu wykonawczego.

e RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe z blachy grubosci min. 0,75 tytan cynk kolor RAL 7035. Geometria i rozstaw
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

e OBROBKA BLACHARSKA

Wykonczenie attyk budynku projektuje sie z elementéw wykonanych z blachy tytan cynk.
e OPASKI ZWIROWE

Dookota budynku wykonaé opaski zwirowe o szerokosci 40 cm, grubosé 20 cm.

e BALUSTRADY ZEWNETRZNE — pochylnia dla oséb o ograniczonej sprawnosci

Ze stali nierdzewnej, wymiary i lokalizacja zgodnie z projektem wykonawczym.

e WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Aluminiowe z wktadem szczotkowym.

e ROLETY ZEWNETRZNE (w sali sportowej od strony potudniowej)

Aluminiowe z napedem elektrycznym, lakierowane w kolorze 7035, sterowanie kluczykowe oraz
za pomocg pilota. Ptaszcz rolety zbudowany z profili aluminiowych wypetnionych pianka
poliuretanowsa.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przeszklenia hali sportowej, tacznika i holu w czesci edukacyjnej, w tym drzwi wejsciowe i
ewakuacyjne w przeszkleniach — aluminiowe, tréjszybowe o przenikalnosci cieplnej Uw<0,9
W/m2K. Kolor RAL 7035. Szkto hartowane, bezpieczne.

Okna w salach lekcyjnych oraz pozostatych pomieszczeniach PVC, tréjszybowe o przenikalnosci
cieplnej Uw<0,9 W/m2K. Kolor RAL 7035.

Swietliki dachowe typu ,Koputa”, nieotwieralne, min. 70% powierzchni doswietlajacej, pakiet
dwuszybowy, izolacja akustyczna 36dB, o przenikalnosci cieplnej Uw<0,9 W/m2K. Kolor RAL 7035.

Drzwi do sal lekcyjnych oraz pozostate drzwi wewnetrzne w budynku — oscieznice stalowe,
skrzydto z ptyty widrowo-otworowej wzmocnionej ramiakiem ze sklejki, oklejonej oktadzinami z
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ptyt HDF, oktadzina CPL, o izolacyjnosci min. RA1 = 25 dB, z uszczelkg dolng samo opadajgca. Kolor
RAL 7035 lub zgodny z projektem wykonawczym/ustalony z inwestorem.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych i narazonych na wilgo¢ — oscieznice stalowe, skrzydto z ptyty
wiérowo-otworowej wzmocnionej ramiakiem ze sklejki, oklejonej oktadzinami z ptyt HDF,
oktadzina CPL, o izolacyjnosci min. RA1 = 25 dB. Drzwi wyposazone w wyciecia wentylacyjne o
powierzchni pozwalajgcej na wiasciwg wymiane powietrza w pomieszczeniach. Kolor RAL 7035 lub
zgodny z projektem wykonawczym/ustalony z inwestorem.

Brama rozwierana do pomieszczenia sprzetu sportowego stalowa, o odpornosci p.poz. min. EI30,
dwuskrzydtowa, wyposazona w samozamykacz. Kolor RAL 7035.

Drzwi z komunikacji do sali sportowej stalowe przeszklone (zgodnie z zestawieniem stolarki), o
odpornosci p.poz. min. EI30, dwuskrzydtowe, wyposazone w samozamykacz. Kolor RAL 7035.

Parapety z blachy tytan cynk malowanej proszkowo. Kolor RAL 7035.

W drzwiach i przeszklenia szkto hartowane.

Wykonczenie wnetrz
e PODtOGI | POSADZKI

Wykonczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczen w pkt. 5 oraz wg proj.
wykonawczego.

e TYNKI | OKLADZINY SCIAN
Sciany murowane tynk cementowo-wapienny, kat. 3, gr. 1,5 cm.

Sciany w  pomieszczeniach  sanitarnych do  wysokosci  wykonczone z  ptytek
grosowych/ceramicznych na petng wysoko$é w kolorze wedtug wytycznych Inwestora.

e PARAPETY

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, krawedzie wyoblane, min.3cm, w kolorze
jasnopopielatym.

o MALOWANIE

Malowanie Scian wewnetrznych farbg dyspersyjng w kolorze wedtug wytycznych Inwestora.
Pom. sanitarne i inne narazone na wilgo¢ nalezy malowac farbg lateksowa jak wyze;j.

e SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane kasetonowe, akustyczne, systemowe 60x60cm. Rozmieszczenie wg projektu
wykonawczego.

e WYCIERACZKI WEWNETRZNE
Aluminiowe z wktadem gumowym.
e ROLETY WEWNETRZNE SWIETLIKOW (w salach lekcyjnych)

Elektryczne poziome rolety zaciemniajgce. NRO. Kolor wg wytycznych inwestora. Sterowanie
zdalne przy pomocy klawiatury nasciennej i zasilane elektrycznie.

e ROLETY WEWNETRZNE OKIEN (w salach lekcyjnych)

Pionowe rolety zaciemniajgce. NRO. Kolor wg wytycznych inwestora. Sterowanie zdalne przy
pomocy klawiatury nascienne;j i zasilane elektrycznie.
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11.7. Zestawienie przegrod budowlanych
. . Gruboge | Wspdtczynnik
Oznaczenie | Nazwa przegrody Warstwy projektowane warstwy przenikania U
[W/(m?K)]
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa
Izolacja termiczna/spadki min. 7cm
D1 Stropodach 0.1414
Izolacja termiczna EPS 100, A = 0,040 W/mK | 20cm
Paroizolacja 0,3cm
Strop strunobetonowy panelowy 20cm
Membrana dachowa 0,3cm
Wetna mineralna twarda, A = 0,037 W/mK | 25cm
D2 Dach nad salg 0.1383
sportowq Paroizolacja 0,3cm
Blacha trapezowa Btr135, gr. 0,7mm 13,5cm
Nawierzchnia sportowa systemowa poliu-
1,3cm
retanowa(BnS1)
Jastrych cementowy 8cm
Posadzk Folia PE 0,3cm
p1 .osa zka na grun- 0.2285
cie - sala sportowa | XPS, A = 0,032 W/mK 12cm
Folia PE 0,3cm
Beton B15 15cm
Piastek zageszczany 20cm
Ptytki gresowe 0,7cm
Zaprawa klejowa 0,5cm
Izolacja powtokowa mineralna 0,2cm
Jastrych cementowy 7cm
Po.sadzka na grur\- Folia PE 0,3cm
P2 cie - wyk. ptytki 0.2316
gresowe XPS, A =0,032 W/mK 12cm
Folia PE 0,3cm
Beton B15 15cm
Piastek zageszczany 20cm
Wyktfadzina PVC 0,3cm
Posadzka na grun- | Wylewka samopoziomujaca lcm
P3 cle- \{\/yl. wykta- Jastrych cementowy 7cm 02298
dzina PVC
Folia PE 0,3cm
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XPS, A =0,032 W/mK 12cm
Folia PE 0,3cm
Beton B15 15cm
Piastek zageszczany 20cm
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
Bloczek silikatowy 24cm
Sz-1 Sciana zewnetrzna | Izolacja termiczna EPS 100, A = 0,040 W/mK | 20cm 0.1830
Masa klejowa z siatkg
0,5cm
Tynk silikonowy
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
Bloczek silikatowy 24cm
SZ-2 Sciana zewnetrzna Ioz’c(;I;;J\aNt/enrqr:(\lczna - wefna mineralna A = 20cm 0.1704
Masa klejowa z siatka
0,5cm
Tynk silikonowy
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
SW-1 Sciana wewnetrzna | Bloczek silikatowy 24cm 1.7754
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 0,5cm
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
SW-2 Sciana wewnetrzna | Bloczek silikatowy 12cm 2.3260
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 0,5cm
Folia kubetkowa 2,5cm
XPS, A =0,032 W/mK 15cm
<. Hydroizolacja - masa bitumiczna bezro-
S fund -
SE-1 ciana fundamen puszczalnikowa 0,03cm 0.1327
towa
Bloczek betonowy 24cm
Hydroizolacja - masa bitumiczna bezro-
. 0,5cm
puszczalnikowa
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
powierzchnia zabudowy projektowanej 1338,54 m?
powierzchnia zabudowy istniejgcej 1032,09 m?
powierzchnia uzytkowa budynku objetego opracowaniem 1192,91 m?
max wysokos¢ budynku hali w attyce: 10,22 m
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12.2.

max wysokos¢ pozostatej czesci w attyce: 4,87 m

wymiary zewnetrzne budynku:

dla gtéwnej bryty budynku: dtugosc - 20,67 m
szerokos$é - 71,44 m
wymiary maksymalne z tgcznikiem
dtugosc - 27,16 m
szerokos$é - 71,44 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy objetej opracowaniem 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
wysokos¢ pom. zaplecza sanitarnego oraz czesci edukacyjnej min. 3,05 m
wysokos$¢ pomieszczenia sali sportowej min. 7,20 m
max. 9,17 m
kubatura brutto 9 403,5 m?

Budynek objety opracowaniem, z facznikiem do budynku istniejgcego szkoty, zaprojektowano
w dwéch odrebnych strefach pozarowych.

Istniejgcy budynek, kwalifikowany do kategorii zagrodzenia ludzi ZLIll, posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng, stanowi odrebng strefe pozarowg i
znajduje sie poza zakresem opracowania projektu.

Charakterystyka zagrozienia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materiatdw niebezpiecznych poiarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do

celow projektowych

W budynku objetym opracowaniem projektuje sie sale sportowg wraz z zapleczem sanitarnym,
tacznikiem, pomieszczeniami technicznymi — wymiennikownig i rozdzielnig elektryczng oraz z

czescig edukacyjna.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu przewiduje sie czasowe sktadowanie réznego rodzaju
asortymentu sportowego w niewielkich ilosciach np. pitek, odziezy itp. oraz wyposazenia
treningowego, np. drewnianych drabinek gimnastycznych itp.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wystepujgcych materiatéw palnych w budynku:

Lp. materiat charakterystyka
drewno tatwo zapalne,
1. drewno'pochodne temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18MJ/kg
tatwo zapalny,
. temperatura zapalenia: 230°C,
2. papier, karton . .. o .
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg
tatwo zapalna,
matej odpornosci na dziatanie ciepta,
folia polietylenowa poIie'FyIfan pali s’ie §am; ié’rt.y éwieca?cy, w Srodku .niebieski
3. (PE) ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych,
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podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

palne, temperatura zapalenia: 340°C,

wartosé cieplna: 40MJ/kg

5. Wyroby gumowe

palne,
Tworzywa sztuczne temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
(polietylen, PCV) podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych.
7. Tkaniny bawetniane fatwo zapalne

temperatura zapalenia: 225 °C,

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Przedmiotowy budynek klasyfikuje sie jako niski.

Budynek w czasie pracy szkoty przeznaczony bedzie dla statych uzytkownikow. Nie przewiduje
sie przebywania powyzej 300 osdb w projektowanych pomieszczeniach i sali sportowe;j.

Poza godzinami pracy szkoty przewiduje sie uzytkowanie czesci sportowej z zapleczem
sanitarnym przez innych uzytkownikéw — maksymalnie do 50 osdb.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek objety opracowaniem klasyfikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Pomieszczenie techniczne nr 6 — wymiennikownia, o pow. 6,90m? oraz pomieszczenie
techniczne nr 2 — rozdzielnia elektryczna, o pow. 2,60m? zaprojektowano zgodnie z § 234. ust. 3.
jako pomieszczenia zamkniete o Scianach E 160 lub R E | 60.

12.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

Z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania poszczegdlne strefy pozarowe budynku
klasyfikuje sie do nastepujgcych kategorii:

pomieszczenie sali sportowej — projektowanych statych uzytkownikéw do 300 oséb w czasie
pracy szkoty oraz do 50 innych uzytkownikdw poza czasem pracy szkoty — ZLII|

pomieszczenia zaplecza sanitarnego i czeSci edukacyjnej - projektowanych statych
uzytkownikéw do 200 oséb w czasie pracy szkoty oraz do 50 innych uzytkownikéw poza czasem
pracy szkoty.

Ze wzgledu na liczbe uzytkownikdw w pomieszczeniu sali sportowej, drzwi na droge
ewakuacyjng oraz na zewnatrz budynku projektuje sie otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

W pomieszczeniu wymiennikowni, sprzetu sportowego, porzadkowym i rozdzielni elektrycznej
nie przewiduje sie pobytu ludzi.
12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek objety opracowaniem zaprojektowano z podziatem na dwie strefy pozarowe:
SP 1 — sala sportowa o powierzchni wewnetrznej 648,28 m? i kubaturze brutto 6517,30 m3,

SP 2 — zaplecze szatniowo-sanitarne i cze$¢ edukacyjna o powierzchni wewnetrznej 595,85 m?
i kubaturze brutto 2886,20 m?.

W budynku nie s3 wymagane strefy dymowe.
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W obrebie strefy SP 2 zaprojektowano pomieszczenia zamkniete, powigzane z podstawowa
funkcjg budynku, o scianach E 1 60 lub R E | 60, stropodach R E | 60, z drzwiami E | 30 — pom. nr 6
— wymiennikownia, pom. nr 2 — rozdzielnia elektryczna.

12.6. Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu zamknietym wymiennikowni szacowana jest
na warto$¢ Qd < 500 MJ/m?.

Gestos$é obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu zamknietym rozdzielni elektrycznej szacowana
jest na warto$¢ Qd < 500 MJ/m?.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

12.7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek sportu i rekreacji, nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, niski, jednokondygnacyjny, ze strefami pozarowymi
kwalifikowanymi do kategorii ZL Ill, z wymiennikownig oraz pomieszczeniem technicznym
rozdzielni elektrycznej projektowanymi jako pomieszczenia zamkniete, zaprojektowano — zgodnie
z WT — w klasie ,D” odpornosci pozarowe] (obnizenie klasy odpornosci pozarowej na podstawie §
212. ust. 3 — budynek jednokondygnacyjny).

12.8. Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

klasa
Element budowlany odpornosci
ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
strop REI30

stropy oddzielenia przeciwpozarowego — stropy czesci budynku w
odlegtosciach ponizej 8m od istniejgcego budynku na dziatce poza REI60
opracowaniem

Sciany zewnetrzne (nie dot. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego) E130

Sciany wewnetrzne (-)
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Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — $ciana zewnetrzna budynku w

odlegtosciach ponizej 8m od istniejgcego budynku na dziatce RE160
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami ZL IlI REI60
drzwi na drodze ewakuacyjnej z budynku istniejgcego do tgcznika (pom

) E | S(200)60
nr 1) w strefie ZLIII
drzwi na drodze ewakuacyjnej z sali sportowej E | S200) 30
brama rozwieralna w osi nr 8 EI30
przekrycie dachu (-)

przekrycie dachu w pasie 8 metréw od budynku istniejgcego
(czes¢ dachu nad pom. nr 1 —tacznik oraz czes¢ dachu pomiedzy osiami | RE 30

nr 15-16 i K-L)

$ciany nosne pomieszczen zamknietych — pom. wymiennikowni REI60
i rozdzielni elektrycznej

Sciany dziatowe pomieszczent zamknietych — pom. wymiennikowni i E160
rozdzielni elektrycznej

stropy pomieszczen zamknietych — pom. wymiennikowni i rozdzielni REI60

elektrycznej

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie ociepli¢ wytacznie z zastosowaniem
materiatow niepalnych (zaprojektowano z wetny mineralnej).

Obudowy drég ewakuacyjnych

12.9. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
W budynku beda wystepowa¢ drewniane elementy budowlane zabezpieczone do cechy NRO.
12.10. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref w przestrzeni zewnetrznej, kwalifikowanych
do zagrozonych wybuchem.
12.11. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Obiekt objety opracowaniem to budynek sportu i oswiaty (hala sportowa przyszkolna z
zapleczem szatniowo-sanitarnym i czeScig edukacyjng), jednokondygnacyjny, bez klatki
schodowej, nieprzeznaczony w szczegdlnosci dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Projektowany budynek, z tgcznikiem do budynku istniejgcego, zaprojektowano jako osobne strefy
pozarowe.
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Ewakuacje z sali sportowe] (pomieszczenie nr 8 przeznaczone do uzytkowania przez mniej niz

250 osbb) zaprojektowano przejsciami i wyjsciami bezposrednio na zewnatrz:
dwa wyjscia o szerokosci min. 90 cm w Swietle przejscia bezposrednio na zewnatrz
budynku oddalone od siebie w odlegtosci powyzej 5m: drzwi jednoskrzydtowe,
zlokalizowane w $cianie w osi F, otwierane na zewnatrz;

Ewakuacje z czesci edukacyjnej, tj. pom. nr 16, 17, 18, 19, 20 oraz z pom. sanitarnych nr 21, 22,
23, 24, 25, przeznaczong dla nie wiecej niz 100 osdb, zaprojektowano w jednym kierunku
przej$ciami przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia o dtugosci ponizej 40m, dojsciem przez Hol — nr
15 o dtugosci ponizej 20m i wyjsciem na zewnatrz

wyjscia na droge ewakuacyjng z pomieszczen o szerokosci min. 90cm w swietle przejscia:
drzwi jednoskrzydtowe

jedno wyjscie na zewnatrz budynku o szerokosci min. 120cm w Swietle przejscia: drzwi
jednoskrzydtowe zlokalizowane w $cianie w osi K, otwierane na zewnatrz.

Ewakuacje z pom. szatniowo-sanitarnych nr 4,5, 7,9, 10, 11, 12, 13, 14, przeznaczong dla nie
wiecej niz 50 osob, zaprojektowano w jednym kierunku przejSciami przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia o dtugosci ponizej 40m, dojsciem przez Komunikacje nr 3, wyjsciem do innej strefy
pozarowej (SP1) o dtugosci ponizej 20m i dojsciem ponizej 40m do wyjs¢ bezposrednio na
zewnatrz budynku:

wyjscia na droge ewakuacyjng z pomieszczen o szerokosci min. 90cm w Swietle przejscia:
drzwi jednoskrzydtowe;

drzwi na drodze ewakuacyjnej stanowigce wyjscie do strefy pozarowej SP1 zlokalizowane
w osi 8, 0 szerokosci 200cm w Swietle przejscia: drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci kazdego
skrzydta 100cm;

dwa wyjscia o szerokosci min. 90 cm w Swietle przejscia bezposrednio na zewnatrz budynku
oddalone od siebie w odlegtosci powyzej 5m: drzwi jednoskrzydtowe, zlokalizowane w
$cianie w osi F, otwierane na zewnatrz;

Ewakuacje z budynku istniejgcego szkoty, stanowigcego odrebng strefe pozarows,
przeznaczong dla nie wiecej niz 280 osbb, zaprojektowano w jednym kierunku, dojsciem przez
tacznik nr 1 prowadzacym do wyjscia na zewnatrz budynku:

drzwi na drodze ewakuacyjnej w $cianie budynku istniejgcego o szerokosci 180 w Swietle
przejscia: drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci jednego ze skrzydet min. 90cm;

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 180cm w $wietle
przejscia: drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci jednego ze skrzydet min. 90cm, zlokalizowane
w osinr1l.

Ewakuacja pom. technicznych nr 2 i 6 przeznaczong dla nie wiecej niz 2 oséb, zaprojektowano
w jednym kierunku przejsciami o dtugosci ponizej 40m, dojsciem przez tacznik nr 1 prowadzacym
do wyjscia na zewnatrz budynku:

wyjscia na droge ewakuacyjng z pomieszczen o szerokoSci min. 90cm w $wietle przejscia:
drzwi jednoskrzydtowe;

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 180cm w Swietle
przejscia: drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci jednego ze skrzydet min. 90cm, zlokalizowane
w osi nr11.

Po uwzglednieniu aranzacji sali oraz pomieszczen czesci sanitarnej i edukacyjnej dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
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Projektowana wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wyniesie min. 3,05 m dla
czesci szatniowo-edukacyjnej oraz min. 7,20 dla sali sportowej.

Wymiary drzwi do poszczegdlnych pomieszczen, z wyjatkiem kabin ustepowych - co najmniej
90/200 cm, do kabin ustepowych 80/200 cm.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych, stanowigce oddzielenia pozarowe pomiedzy strefami nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz.

12.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowag zgodnie z wymaganiami normowymi.

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Umieszczony bedzie w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku i odpowiednio oznakowany.

W budynku przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

Szczegoty wedtug projektu technicznego branzy elektrycznej.

12.13. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

Instalacje elektryczne — przeciwpozarowy wytgcznik pradu i instalacja odgromowa zgodnie z
projektem technicznym.

Wentylacja — przewody wentylacyjne nalezy wykonac z materiatdw niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatdbw zapewniajacych
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m. Szczegéty wg projektu
technicznego.

Inne zabezpieczenia — przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenn zamknietych, zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropow tego pomieszczenia. Szczegdty wg projektu technicznego.

12.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku — 20 dm¥s.
Zapotrzebowanie wodne zapewnione bedzie:
z hydrantu zewnetrznego DN 80, usytuowanymi w odlegtosci: 60 m od budynku —
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci o wydajnosci 5dm?3/s;
z projektowanego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci min. 150m?,
Nie przewiduje sie hydrantéw wewnetrznych w budynku.

Drogi pozarowe.
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Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia wody
do zewnetrznego gaszenia pozaréw ze zbiornika pozarowego, projektuje sie dojazd i stanowisko
czerpania wody o geometrii i lokalizacji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, o nosnosci
i wymaganiach jak dla drogi pozarowe;j.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B,
C w ilosci minimum 2 kg Srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni
obiektu — min 24kg srodka gasniczego.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
moze przekracza¢ 30 m. Miejsca umieszczenia gasnic oznakowac zgodnie z PN i zapewni¢ dostep
o szerokosci co najmniej 1 m.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej wyposazy¢ w gasnice proszkowe i Sniegowe.

Rozmieszczenie zgodnie z ww. rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

12.15. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo poiarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zaprojektowano w nastepujgcych odlegtosciach od granic dziatek budowlanych oraz
od budynkéw sasiednich:

. w odlegtoséci min. 5,12 m od dziatki sgsiedniej nr 39/3;

. w odlegtosci min. 4,00 m od dziatki sgsiedniej nr 35,

. w odlegtosci min. 37,98 m dziatki sgsiedniej nr 37/1 i min. 38,29 od istniejgcego na niej
budynku;

. w odlegtosci min. 7,23 m od budynku istniejgcego szkoty do réwnolegtej Sciany

budynku projektowanego (o niewielkim odchyleniu <30°) — zaprojektowano $ciane oddzielenia p.
poz. R E 1 60 (zgodnie z czescig graficzng);

. tacznik zaprojektowano bezposrednio przy budynku istniejgcym szkoty — Sciany
prostopadte do sciany budynku istniejgcego (o niewielkim odchyleniu <30°) — zaprojektowano

$ciane oddzielenia p. poz. R E | 60 w odlegtosci min. 4m od sciany budynku istniejgcego.

Sciana budynku istniejgcego ponad projektowanym tacznikiem posiada okna — zaprojektowano
przekrycie dachu NRO R E 30 w odlegtosci min. 8m od sciany budynku istniejgcego.

12.16. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Budynek nie jest objety rozwigzaniami zamiennymi.
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13. Uwagi korncowe

W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian w przyjetych w opracowaniu rozwigzaniach
(gtéwnie rozwigzaniach materiatowych), wymagaja kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru z
ramienia inwestora i jednostki projektowe;j.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepisdw bhp i p.poz.

Projekt rozpatrywaé wraz z rysunkami oraz opisem projektu zagospodarowania terenu oraz
Projektu Technicznego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Stosowaé materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie

mgr inz. arch. Janusz Dubicki, nr upr. 464/87/Pw

Uprawnienia budowlane. w spec.architektonicznej bez ograniczen
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