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[*e- Sonampi J SYMBOL OoPIS
TR Uziom fundamentowy - tadma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm

sznse— |UtOZONa w warstwie podbetonu. Wyprowadzenia tasmy z betonu nalezy

wykona¢ powyzej poziomu gruntu. Ewentualnie miejsca styku z gruntem

nalezy wykonac¢ z tasm miedziowanej lub w koszulce termokurczliwej.

siznse<— | Potgczenia wyréwnawcze pod posadzkg z tasmy StZn 30x4mm.

—— Potgczenie spawane

16 Tasma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm wyprowadzona do

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ O Stzn 30x4 | Ztacza kontrolno-pomiarowego lub szyn uziemiajgcych (GSU - Gtéwna
Szyna Uziemiajgca, MSU - Miejscowa Szyna Uziemiajgca).
Wyprowadzenia tasmy z betonu nalezy wykonaé powyzej poziomu gruntu.

UWAGI
1) Przewody odprowadzajgce przytaczy¢ do proj. uziomu poprzez ztgcza
/ / kontrolno-pomiarowe podtynkowe w elewacji.
StZn 30x4 2) Uziom projektowanego budynku nalezy wykonaé jako fundamentowy
3822}8:9%(4 do ZKP2 /§322K38§4 uktadany ptaskownikiem ocynkowanym ogniowo StZn 30x4 mm w

warstwie podbetonu.
3) Na poziomie zbrojenia posadzki wykonaé¢ ptaskownikiem StZn 30x4 mm

@ potgczenia wyréwnawcze tgczgce z sobg zbrojenie posadzki i konstrukcje.
Wszystkie potgczenia wykonaé jako spawane.
4) Z uziomu wykona¢ wypusty do potgczenia rozdzielnic, szyn wyréwnania
StZn 30x4 StZn 30x4 potencjatéw oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw
zlgcze dylatacyjne zas. z RG do ROzewn. do ZKP4 do ZKP5 przewodzacych. ) . . )
5) Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chroni¢ rurami

c.d. na PZT A
ochronnymi.

-ES{ g 6) Wymagana rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
as NS0t Zn3etel] NS0t tEn3end Rt tEnIend Zn36rd iy StZn3ort E2 L AN A 36~ l)—StEndent tEnS0xt ZNIPRARY —6tZndert ZnIERRSY StZnert tEnIend tn tEnIend CEUEIZ ANAN B Ao NS0t ‘r tEn3end il — 0 tEnS0xt Zndtek tEnS0xt tEnIend @ 7) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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ofgczenia wyréwnawcze funkcjonalne
w warstwie gérnej posadzki z wylewki betonowej

otgczenia wyréwnawcze funkcjonalne
w warstwie gornej posadzki z wylewki betonowej
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otgczenia wyréwnawcze funkcjonalne
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

A o Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, facznikiem oraz infrastruktura
towarzyszaca.
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY
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Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
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