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OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

DETAL MOCOWANIA RYNNY PW_07

ARCH PW 00

NR UPR.: 464/87/Pw

3,53m

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna podkładowa

EPS 100 spadkowy, nachylenie 3%, 
gr. min. 7cm λ = 0,040 W/mK

EPS 100, gr. 20cm, λ = 0,040 W/mK

folia paroizolacyjna

strop panelowy typu smart (lub równowazny) 
wg proj. konstr. D1

3,80m

3,60m

G

Poz. W1
wg proj. konstr.

blacha tytan cynk, gr. 0,7mm

łata drewniana impregnowana
8x10cm

rynna 150x100cm z blachy 
tytan cynk,
gr. 0,7mm, systemowa
montaż na hakach 
systemowych doczołowych
z blachy stalowej 
ocynkowanej

rura spustowa kwadratowa 
100x100mm

EPS 100 gr. 4cm

attyka wg detalu

łata drewniana impregnowana
8x16cm
/EPS 100 gr. 16cm
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kotwy fi8 mocowane chemicznie do stropu

DETAL RYNNY CZĘŚCI EDUKACYJNEJ, skala 1:10
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7,92m

7,00m

blacha tytan cynk, gr. 0,7mm

rynna 150x100cm z blachy 
tytan cynk
gr. 0,7mm, systemowa
montaż na hakach 
systemowych doczołowych
z blachy stalowej 
ocynkowanej

rura spustowa kwadratowa 
100x100mm

łata drewniana impregnowana
8x12cm co 100cm
/EPS 100 gr. 12cm

7,34m

7,58m

łata drewniana impregnowana
8x12cm
dostosować fazowanie do kąta dachu

EPS 100 gr. 8cm
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TR135 
wg proj. konstr.

P.10
wg proj. konstrukcji

W.4
wg proj. konstrukcji

D2

D.1
wg proj. konstrukcji

A

membrana dachowa PVC 1,5mm jednowarstwowa 
zgrzewana na zakład min. 120mm, 
montaż za pomocą łączników mechanicznych 
teleskopowych, rozstaw dobrany przez producenta

wełna mineralna 25cm (15+10), λ = 0,037 W/mK

folia paroizolacyjna

blacha trapezowa 135mm wg proj. konstr.

DETAL RYNNY CZĘŚCI SPORTOWEJ, skala 1:10
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