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PRZEWODY W KANALE KABLOWYM

PRZEWOD HDMI

LEGENDA

SYMBOL

OPIS

Gniazdo HDMI montowane w kanale PCV

Gniazdo AUDIO (JACK 3,5mm + 2x RCA) montowane
w kanale PCV

Gniazdo USB 3.0 typu A montowane w kanale PCV
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Gniazdo gto$nikowe, podtynkowe, przewody gto$nikowe
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUBO ARCHITECTS
ul. ltakowiczéwny 7/4 60-789, Poznan, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR
Gmina Lipno
ul.Powstaricow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, facznikiem oraz infrastrukturg
towarzyszaca.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS
mgr inz arch. Janusz Dubicki

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inz. Filip Gruszczynski ~ upr. WKP/0222/PWOE/22
upr. WKP/0156/PWOT/08

OPRACOWALI:
mgr inz. Przemystaw Rybaczewski

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT POLACZENIA GNIAZD
MULTIMEDIALNYCH W SALACH LEKCYJNYCH ~ E-11

NRRYS.

wyprowadzone w poblizu wzmacniacza audio przy
stanowisku nauczycielskim
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