ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp Element instalaciji Jednostka llos¢
1. Rury
Rura tworzywowa Wielowarstwow_a PE-X 16x2,0 do
11 ogrzewama_pod’:ogowego wraz z izolacja rc_)lowana, mb rury 3500
ptyta styropianowa, klipsami do rur, plasytfikatorem do
jastrychu, profilami dylatacji i tasma brzegowa
1.2 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 20x2,25 mb 80
1.3 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 25x2,5 mb 30
1.4 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 32x3,0 mb 15
2. I1zolacja termiczna
21 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy wewn. mb 80
' 18mm otuling o grubosci 20 mm
Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy wewn.
2.2 : o mb 30
25mm otuling o grubosci 20 mm
Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy wewn.
2.3 : o mb 15
35mm otuling o grubosci 30 mm
3. Grzejniki
3.1 Grzejniki ptytowe o wym. LxDxH
Grzejnik zintegrowany VK-Universal VKU 22-600 wym.
311 400x106x600 z zaworem i glowicg termostatyczna, szt 1
"7 |odpowietrznikiem, zaworami odcinajacymi i kompletem
zawiesi
Grzejnik tazienkowy GK 600 wym. 950x600x100z
3.1.2 |zaworem i glowicg termostatyczng, odpowietrznikiem, szt 1
zaworem odcinajgcym i kompletem zawiesi
Wyglad oraz kolorystyka poszczegolnych grzejnikow wg proj. architektury.
4, Armatura
4.1 Zawor rownowazacy z odwodnieniem DN15 szt 5
4.2 Zawor odcinajacy DN15 szt 5
Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z
4.3 mieszaczem , pompg obiegowg, kompletem szt 1
zaworéw, odpowietrzeh - 5 - obiegowy
Rozdzielacz mosiezny 1" zintegorowany z
4.4 mieszaczem , pompg obiegowg, kompletem szt 1
zawordw, odpowietrzen - 6 - obiegowy
Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z
4.5 mieszaczem , pompg obiegowg, kompletem szt 1
zaworéw, odpowietrzeh - 7 - obiegowy
Rozdzielacz mosiezny 1" zintegorowany z
4.6 mieszaczem , pompa obiegowg, kompletem szt 1
zawordw, odpowietrzen - 8 - obiegowy
Rozdzielacz mosiezny 1” zintegorowany z
4.7 mieszaczem , pompg obiegowg, kompletem szt 1
zaworéw, odpowietrzen - 10 - obiegowy
4.8 Szafka podtynkowa 6-9 sekcyjna szt 1
4.9 Szafka podtynkowa 9-12 sekcyjna szt 3
4.10 |Szafka podtynkowa 12-16 sekcyjna szt 3
5. Zabezpieczenie pozarowe rurociagow
51 Zabezpieczenie przejscia rury palnej o klasie Kol >
' odpornosci ogniowej EI 120 dla rury o $rednicy DN32 P

U W A G A: dla zabezpieczen pozarowych podano ilosc przejsc przez przegrody pojedynczego
przewodu a nie faktycznga ilo$¢ oston (ilosc sztuk oston na jedno przejscie przez przegrode to

2szt.)




