
Istniejący zestaw wodomierzowy - bez zmian

Istniejący kanał nawiewny do kotłowni
32x15cm - bez zmian

Istniejący zestaw wodomierzowy - bez zmian

Istniejący kanał nawiewny do kotłowni
32x15cm - bez zmian

LNW-1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik obrotowy
Komora mieszania
Wydajność Vn/Vw - 7 500/7 500 m3/h
Ilość powietrza świeżego: 2 500 m3/h
Spręż zewnętrzny - 400/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 55,0 kW (75/55°C)
Zasilanie wentylatorów - 6,0 kW (3x400V)
Waga: ~1500 kg
Spód centrali: +0,00m nad poziomem posadzki

Zespół regulacyjny ZPR_SS

Rurociągi biegnące na zewnątrz zabezpieczyć
kablem grzejnym samoregulującym
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Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup
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Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S1 40x60cm
Słup

Poz.S2 35x50cm
Słup

Poz.S4 35x50cm
Słup

Poz.S4 35x50cm
Słup

Poz.S2 35x50cm
Słup

Poz.S3 32x60cm
Słup

Poz.P10 60x40cm
Podciąg miedzy osiami 1-9

Spód +6.60

Poz.P10 60x40cm
Podciąg miedzy osiami 1-9

Spód +6.60

Poz.S3 32x60cm
Słup

Poz.W4
wieniec
po szczycie

Poz.P11 24x65cm
Podciąg miedzy osiami 1-9

Spód +4.45

Przebicie 80x200cm
góra +7.75

Przebicie Ø71cm
góra +7.75

Poz.P17 24x35cm
Spód +7.75

osi C-D

Poz.W4 osie 1-9
wieniec spód +2.55
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8

8 Sala gimnastyczna
naw. poliuretanowa642,87 m2

H=600cm

demontaż istniejących
zewnętrznych

schodów

7 Pom. sprzętu sport.
wykładzina PVC34,32 m2

H=360cm

6 Wymiennikownia
Płytki gresowe6,90 m2

H=305cm

4 Szatnia trenera
wykładzina PVC11,40 m2

H=305cm

3 Komunikacja
wykładzina PVC29,43 m2

H=305cm

9 Szatnia
wykładzina PVC25,76 m2

H=305cm

11 Pom. porządkowe
płytki gresowe7,57 m2

H=360cm

14 Łazienka dla niep.
płytki gresowe5,32 m2

H=305cm

16 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,70 m2

H=305cm

17Pom. pomocniczne
wykładzina PVC 11,18 m2

H=305cm

18 Pom. pomocniczne
wykładzina PVC11,18 m2

H=305cm

19 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,06 m2

H=305cm

20 Sala lekcyjna
wykładzina PVC60,63 m2

H=305cm

15 Hol
wykładzina PVC85,15 m2

H=305cm

21 Łazienka męska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

24 Łazienka damska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

25 Łazienka damska
płytki gresowe8,72 m2

H=305cm

22 Łazienka męska
płytki gresowe9,53 m2

H=305cm

2 Rozdzielnia elektryczna
Płytki gresowe2,60 m2

H=360cm

1 Łącznik
Płytki gresowe49,99 m2

H=305cm

dylatacja 3cm

11 13 15 1610

Istniejący otwór drzwiowy 98/207
do demontażu

Istniejące okna
do demontażu

2

4

4

13 Szatnia
wykładzina PVC25,34 m2

H=360cm

d 100

12

1 1

5 Łazienka trenera
Płytki gresowe3,30 m2

H=305cm

3

3

SZ- 1

SZ- 2

SZ- 1SZ- 1
SZ- 2

SZ- 2

SZ- 1

SW- 2

SD
1

SD1

SW1

0.00=101.32 m.n.p.m

+1,10

-0,02

-0,32

+1,10

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka
wewnętrzna

światło
przejścia

min 120cm
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23 Toaleta dla niepełnosp.
płytki gresowe4,63 m2

H=305cm
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Szafki szkolne
2x28, 56szt
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Sala sportowa +20 °C
Φwym: 44626 W

ogrzewanie powietrzem
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R1

Szatnia trenera +24 °C
Φwym: 683 W

Łącznik +20 °C
Φwym: 2926 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 436 W

Toaleta dla NPS +24 °C
Φwym: 351 W

Umywalnia 1 +20 °C
Φwym: 142 W

WC 2 +24 °C
Φwym: 0 W

WC 1 +24 °C
Φwym: 0 W

Sala lekcyjna 2 +20 °C
Φwym: 2497 W

Szatnia 2 +24 °C
Φwym: 994 W

Pom. gospodarcze 2 +20 °C
Φwym: 469 W

Umywalnia + natryski 1 +24 °C
Φwym: 490 W

Komunikacja 1 +20 °C
Φwym: 786 W Korytarz +20 °C

Φwym: 2684 W

Pom. gospodarcze 1 +20 °C
Φwym: 471 W

Umywalnia + natryski 2 +24 °C
Φwym: 498 W

Łazienka 4 +20 °C
Φwym: 342 W

Łazienka 3 +20 °C
Φwym: 379 W

Pom. techniczne +20 °C
Φwym: 0 W

Szatnia 1 +24 °C
Φwym: 1189 W

Umywalnia 2 +20 °C
Φwym: 43 W

Magazyn sprzętu +20 °C
Φwym: 1096 W

Pom. gospodarcze 3 +20 °C
Φwym: 211 W

Sala lekcyjna 3 +20 °C
Φwym: 2536 W

Sala lekcyjna 1 +20 °C
Φwym: 2353 W

Łazienka dla NPS +24 °C
Φwym: 222 W

Pom. gospodarcze +21 °C
Φwym: 0 W

Sala lekcyjna 1_a
15,57 m² T150

121,4 m
Do rozdz.: R2

Sala lekcyjna 3_a
15,57 m² T150

109,4 m
Do rozdz.: R1

Umywalnia 2
5,04 m² T250

32,7 m
Do rozdz.: R3

Łazienka 3
9,24 m² T250

46,1 m
Do rozdz.: R3

Łazienka 4
9,37 m² T250

50,1 m
Do rozdz.: R3

Umywalnia + natryski 2
7,64 m² T100

84,4 m
Do rozdz.: R4

Łącznik_c
12,29 m² T200

86,2 m
Do rozdz.: R4

Pom. gospodarcze 1
11,57 m² T200

65,4 m
Do rozdz.: R1

Korytarz_a
23,01 m² T200

116,7 m
Do rozdz.: R2

Komunikacja 1
30,00 m² T250

121,7 m
Do rozdz.: R5

Umywalnia + natryski 1
7,62 m²  T100

91,7 m
Do rozdz.: R5

Pom. gospodarcze 2
11,47 m² T200

60,6 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 2_a
15,54 m² T150

112,9 m
Do rozdz.: R1

Umywalnia 1
5,25 m² T250

23,9 m
Do rozdz.: R3

Toaleta dla NPS
4,40 m² T100

51,6 m
Do rozdz.: R3

Łazienka dla NPS
4,54 m² T100

37,8 m
Do rozdz.: R4

Szatnia 2
23,78 m² T250

98,0 m
Do rozdz.: R4

Łącznik_b
11,49 m² T200

73,2 m
Do rozdz.: R4

Szatnia 1_b
12,72 m² T150

95,7 m
Do rozdz.: R5

Szatnia trenera
11,76 m² T100

119,7 m
Do rozdz.: R5

Korytarz_d
18,37 m² T200

102,3 m
Do rozdz.: R2

Korytarz_b
26,61 m² T200

136,5 m
Do rozdz.: R2

Korytarz_c
18,29 m² T200

101,5 m
Do rozdz.: R2

Magazyn sprzętu_a
16,20 m² T250

73,9 m
Do rozdz.: R5

Magazyn sprzętu_b
16,20 m² T250

66,8 m
Do rozdz.: R5

Sala lekcyjna 2_d
15,47 m² T150

104,2 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 2_c
15,39 m² T150

103,6 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 2_b
15,33 m² T150

107,0 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 3_d
15,36 m² T150

121,6 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 3_b
15,26 m² T150

112,0 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 3_c
15,39 m² T150

117,3 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 1_d
15,56 m²T150

104,5 m
Do rozdz.: R2

Sala lekcyjna 1_b
15,57 m² T150

115,8 m
Do rozdz.: R2

Sala lekcyjna 1_c
15,57 m²T150

110,1 m
Do rozdz.: R2

Łącznik_a
13,91 m² T200

76,4 m
Do rozdz.: R4

Szatnia 1_a
10,26 m² T150

86,9 m
Do rozdz.: R5
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LNW-4
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (75/55°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-3
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (75/55°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 1020/960 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,7 kW (75/55°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-5

LNW-4

LNW-3

LN
W

-1

LN
W

-2

LNW-2
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/490 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 4,7 kW (75/55°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-5
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (75/55°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki
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Zespół regulacyjny ZPR_2
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Zespół regulacyjny ZPR_1
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Zespół regulacyjny ZPR_5

Zespół regulacyjny ZPR_4

Zespół regulacyjny ZPR_3
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Rewizja
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DN40
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DN40

DN50
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DN15

Pompka mieszająca
Ne=0,2kW; 230V

Pompka mieszająca
Ne=0,2kW; 230V

Pompka mieszająca
Ne=0,2kW; 230V

Pompka mieszająca
Ne=0,2kW; 230V

Pompka mieszająca
Ne=0,2kW; 230V
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Zasobnik
CWU

Rozdzielacz powrotny DN80

Rozdzielacz zasilający DN80

Przeponowe naczynie c.o.
o poj. 250dm3
pmax - 3,0 bara
p wstępne - 1,2 bara

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
o poj. 300dm3
Qg wężownicy - 45 kW
Moc grzałek elektrycznych - 6,0 kW
Masa brutto (z wodą) - 500 kg
Pompa obiegowa CT
Ne - 0,5 kW (1x230V)
Pompa obiegowa CO
Ne - 0,5 kW (1x230V)
Pompa obiegowa PŁZ
Ne - 0,5 kW (1x230V)

Przeponowe naczynie c.w.u.
o poj. 18dm3
pmax - 6,0 bara
p_spoczynkowe - 3,8 bara
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Zasobnik
CWU

Rozdzielacz powrotny DN80

Rozdzielacz zasilający DN80

Przeponowe naczynie c.o.
o poj. 250dm3
pmax - 3,0 bara
p wstępne - 1,2 bara

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
o poj. 300dm3
Qg wężownicy - 45 kW
Moc grzałek elektrycznych - 6,0 kW
Masa brutto (z wodą) - 500 kg
Pompa obiegowa CT
Ne - 0,5 kW (1x230V)
Pompa obiegowa CO
Ne - 0,5 kW (1x230V)
Pompa obiegowa PŁZ
Ne - 0,5 kW (1x230V)
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Przeponowe naczynie c.w.u.
o poj. 18dm3
pmax - 6,0 bara
p_spoczynkowe - 3,8 bara
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VK 22-600
400 mm

GŁ-_600
950 mm

CO: 2xDN65
Instalacja preizolowana

Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. o poj. 200dm3
pmax - 3,0 bara
p wstępne - 1,2 bara

CO: 2xDN65
Instalacja preizolowana

Wejście sieci preizolowanej
do budynku DN65

Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. o poj. 200dm3
pmax - 3,0 bara
p wstępne - 1,2 bara
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Stacja uzdatniania wody - bez zmian
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CO:2xDN65
pod stropem

Istniejąca studnia schładzająca - bez zmian
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Stacja uzdatniania wody - bez zmian
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CO:2xDN65
pod stropem

Istniejąca studnia schładzająca - bez zmian

C
O

p
C

O
p

COp

C
O

p

Istniejąca wentylacja wywiewna kotłowni
14x26cm - bez zmian

CO:2xDN65
pod stropem

WP

Istniejący wpust podłogowy - bez zmian
PPOŻ

COp

C
O

p

Istniejąca wentylacja wywiewna kotłowni
14x26cm - bez zmian

CO:2xDN65
pod stropem

WP

Istniejący wpust podłogowy - bez zmian
PPOŻ

Komin dymowy o przekroju Ø250mm
CO:2xDN65
pod stropem

CO: 2xDN65
Instalacja preizolowana

Przejście szczelne

Komin dymowy o przekroju Ø250mm
CO:2xDN65
pod stropem

CO: 2xDN65
Instalacja preizolowana

Przejście szczelne

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem
Zakres mocy grzewczek: Qg= 60-200,0 kW
Zasilanie elektryczne: Ne=0,8 kW (1x230V)
Ciśnienie maksymalne: pmax - 3,0 bara
Waga brutto z wodą = 2500 kg
Kocioł wyposażony fabrycznie w układ zabezpieczający
do odprowadzania nadmiarowego ciepła
Rozdzielacz zasilający i powrotny obsługujący
 istniejący budynek szkolny - bez zmian

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem
Zakres mocy grzewczek: Qg= 60-200,0 kW
Zasilanie elektryczne: Ne=0,8 kW (1x230V)
Ciśnienie maksymalne: pmax - 3,0 bara
Waga brutto z wodą = 2500 kg
Kocioł wyposażony fabrycznie w układ zabezpieczający
do odprowadzania nadmiarowego ciepła
Rozdzielacz zasilający i powrotny obsługujący
 istniejący budynek szkolny - bez zmian

COp - instalacja c.o. - powrót, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszanego

COz - instalacja c.o. - zasilanie, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszanego

- instalacja c.o. - powrót, lokalizacja w posadzce

- instalacja c.o. - zasilanie, lokalizacja w posadzce

CTp - instalacja c.t. - powrót, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszonego

CTz - instalacja c.t. - zasilanie, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszonego

G

001 +20 °C

Φwym: 1515 W

- nr pomieszczenia

- temperatura obliczeniowa

- obl. zapotrzebowanie na ciepło dla pom.

- oznaczenie szafki rozdzielaczowej z mieszaczem
  oraz pompą obiegową Ne=0,2kW; 230V

GŁ

- pion centralnego ogrzewaniaCO
1.1

LEGENDA:

R4

Sala lekcyjna 2_c
15,39 m² T250

103,6 m
Do rozdz.: R1

- oznaczenie obiegu ogrzewania podłogowego

- powierzchnia podłogi grzejnej, rozstaw rur

- długość pętli ogrzewania podłogowego
- numer szafki rozdzielaczowej zasilającej

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy
    i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i
    zestawieniem materiałów. W przypadku, gdy element występuje
    w jednej z tych części należy przyjąć, że wystepuje w każdej.
4. Przewody pokazano bez izolacji.
5. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
6. Przejścia rurociągów przez elementy wydzielenia
    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
7. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
    przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
    odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal".
8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

- grzejnik konwektorowy wbudowanym z zaworem
  termostatycznym i głowicą termostatyczną.VK 22-600640 mm

1,00

długość
typ wysokość

nastawa

GŁ-_5301040 mm - zawór odcinający kątowy

- zawór termostatyczny kątowy 

- grzejnik drabinkowy (łazienkowy) wysokość
szerokość

chłodnica wodna
w centrali went.

tz/tp=75/55°C 

zespół regulacyjny
dla nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej

CENTRALI WENTYLACYJNEJ

CTz

CTp CTp

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA CHŁODNICY 

ZO do płukania 

ZO

normalnie zamknięty 

ZO

ZO

F,M ZO T O

T OM

PIBCV

M

ZS

 - zawór odcinający / przepustnica odcinająca

 - filtr skośny gwintowany / kołnierzowy

ZO PO

F

T

O

M  - manometr techniczny

 - termometr techniczny

 - odpowietrznik automatyczny

PIBCV  - niezależny od ciśnienia, ogranicznik przepływu
   maksymalnego z siłownikiem 0-10V

ZS  - Zawór z króćcem spustowym

MR  - manometr różnicowy z kurkami manometrycznymi

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą
towarzyszącą.
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