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LEGENDA:

- Zawor wentylacyjny nawiewny
- Zawor wentylacyjny wywiewny

- nawiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng

- wywiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng

- dysza dalekiego zasiegu
- klapa p.poz. EIS 120

Ik ZP -zaworp.poz. EIS 120
] @ g - tumik akustyczny

p - przepustnica powietrza
KZ - klapa zwrotna

- 0znaczenie grubosci izolacji
termicznej / przeciwroszeniowej

5 % 8 - wymiar kanatu wentylacyjnego
- kierunek przeptywu powietrza

e
«  -kratka transferowa w drzwich
0 powierzchni netto zgodnie opisem na rysunku

LW-K - nazwa linii wentylacyjne;
Opis pomieszczen
Nrpom. 1.4 - numer pomigszczenia
Nazwa pom. Sala - Nazwa pomieszczenia
Nawiew 300 m3/h | -ilo$¢ pow. naw. do pom.
Wywiew 300 MM _ilosé pow. wyw. z pom.

1. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzic wszystkie elementy |
istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

3. Ze wzgledu na brak technicznej mozliwosci zinwentaryzowania
istotnych fragmentow instalacji dopuszcza sig zastosowanie
rozwigzania zamiennego uzgodnionego z Projektantem.

4. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i
zestawieniami materiatow oraz pozostatymi dokumentacjami.

5. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatyki i
sterowania.

6. Catos¢ robot wykonywac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP, ppoz, sanepid oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL"
wlasciwymi dla danej instalacji.

7. Wszystkie przejscia pozarowe zabezpieczy¢ do wymaganej 0dpomosci
pozarowej przegrody.

8. Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne
wymiary na budowie.

9. Zmiany w projekcie podiegajq akceptacii projektanta.

10. Kanaty nawiewne i wywiewn prowadzone wewnatrz izolowac termicznie
40 mm weiny mineralnej w osfonie z folii alu zgodnie z WT.

11. Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku lub
W przestrzeni nieogrzewanej izolowac termicznie 80 mm wetny
mineralnej zgodnie z WT.

12. Instalacje na rysunkach pokazano z izolacjami.

13. Rzedne opisano jak dla kanatu nieizolowanego. Rzeczywsta rzedna
wymaga uwzglednienia grubosci izolacji kanatow.

14. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikow zewnetrznych.

{  CUBO

ARCHITECTS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUBO ARCHITECTS
ul. Itakowiczéwny 7/4 60-789, Poznan, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR

Gmina Lipno
ul.Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, facznikiem oraz mfrastrukturq
towarzyszaca.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS
mgr inz arch. Janusz Dubicki

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:

mgr inz. Matgorzata Dymalska upr. 647/PW/94; 648/PW/94;
803/PW/94

OPRACOWALI:

mgr inz. Maciej t.aczny

mgr inz. Dariusz Wawrzyniak

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE) ~ WM-02

NR RYS.

NR PROJ. BRANZA FAZA REW. SKALA 1 . 50
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