DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacja BIOZ" zostata
opracowana na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.
2).Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot - zgodnie z dokumentacja techniczng,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi,
tacznikiem, infrastrukturg towarzyszacg oraz zmianami zagospodarowaniu terenu

Planuje sie nastepujace roboty budowlane:
1.1. Zagospodarowanie Terenu

e demontaz istniejgcych utwardzen terenu

e demontaz istniejgcego placu zabaw

e demontaz istniejgcego boiska do pitki siatkowej wraz z pitkochwytami
e demontaz oswietlenia boiska

e demontaz murowanego grilla zewnetrznego

e demontaz altany

e wycinka drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki wedtug odrebnego postepowania — za
zgodg na wycinke wtasciwego organu

e demontaz istniejgcego ogrodzenia i innej matej architektury
e roboty przy instalacjach podziemnych

e budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte

e budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe

e budowa zbiornika podziemnego na wode na cele ppoz

e wykonanie nowych przytaczy

e wykonanie nowych utwardzen terenu

e budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem

e budowa dwdch boisk do pitki siatkowej plazowej z pitkochwytami oraz oswietleniem
e montaz elementow matej architektury

e montaz ogrodzenia

e urzadzenie terendw zielonych
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1.2,

Budowa Hali Budowa Hali Sportowej Z Zapleczem Sanitarnym, Salami Lekcyjnymi,
tacznikiem Oraz Infrastrukturg Towarzyszaca

Rozbiorki:

demontaz fragmentu Sciany istniejgcej szkoty wraz z stolarka okienna i drzwiowa w miejscu
budowy tgcznika

demontaz schodéw zewnetrznych w miejscu projektowanej budowy tacznika
wykucie otwordéw wskazanych na rysunkach

Prace w zakresie budowy

roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem fundamentéw

roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu

Wykonanie $cian, posadzek i stropéw

wykonanie izolacji przeciwwodnych

wykonanie elementéw konstrukcyjnych

wykonanie instalacji wewnetrznych

wykonanie warstw wykonczeniowych Scian, podtdg i sufitéw
wykonanie posadzek

wykonanie sufitéw podwieszanych

montaz okien i drzwi

wykonanie prac elewacyjnych

wykonanie obrdbek blacharskich, parapetéw, rynien, rur spustowych

wykonanie instalacji odgromowej

Realizacja zgodnie z opisem do projektu budowlanego oraz zatgczong czescig rysunkowa.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Budynek szkoty Podstawowej z budynkami o funkcji uzupetniajacej — wedtug czesci graficznej

PZT

Istniejgce budynki nie znajdujg sie w obszarze opracowania, i nie sg przedmiotem niniejszego

opracowania. Budynki te nie kolidujg z planowanym przedsiewzieciem

- Podziemny zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie

Mozliwos¢ wystgpienia innego uzbrojenia podziemnego terenu nie zinwentaryzowanego na

mapie geodezyjne;j.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Typowe dla tego typu prac, m.in.
Potkniecie, poslizgniecie, upadek
Upadek z wysokosci
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Porazenie pragdem elektrycznym

Zapylenie

Zatrucie, uczulenie

Wypadek komunikacyjny

Skaleczenia, otarcia, zranienia

Urazy oczu, twarzy, dtoni

Uderzenie spadajgcymi przedmiotami

Poparzenia termiczne

Hatas

Pozar

Dzwiganie ciezaréw

Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie .

Zagrozenia wynikajace ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich
niesprawnosci —

Zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element

Uderzenia odtamkami cegty (bloczkéw),

zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas wykonywania prac

malarskich, zagrozenie $rednie.

Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszgcego lub jego zerwanie —

Podraznienia bton sSluzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robodt
rozbiérkowych

Uszkodzenia rak i ndg, gtowy lub catego ciata -

- ryzyko zasypania upadku do wykopu

- ryzyko upadku z rusztowania

Szczegdlng ostroznosé nalezy wykazac przy pracach na wysokosci, oraz przy wykopach, na
rusztowaniach, lub pomostach roboczych, ktére powinny spetniaé stawiane im wymogi
bezpieczeristwa.

Obszar w ktorym prowadzone beda prace nalezy wydzieli¢, wtasciwie oznakowad i
zabezpieczyc¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych

Potrzeba zachowania wtasciwych zasad i przepisdw BHP przy prowadzeniu poszczegdlnych prac,
odpowiedniej organizacji, kompetentnego wykonawstwa, dozoru, oraz wtasciwego zabezpieczenia
miejsca wykonywania prac. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wiasciwe] kolejnosci
wykonywania prac, oraz zachowac szczegdlng ostroznosé

Instruktaz pracownikow dla robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy - w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw BHP.
Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy lub na stanowisku pracy — w zakresie
szczegOlnych zasad i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obowigzujgcych przy danej pracy.

Techniczne i organizacyjne srodki zapobiegawcze
- Przed przystapieniem do robdt, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwany , planem bioz” zawierajacy informacje dotyczace
przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom.
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- wygrodzenie miejsca prowadzenia prac i zabezpieczenie przed dostepem  0sdb
nieupowaznionych,

- Transport, sktadowanie i roztadowywanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw
przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie utrudniony dostep oséb niezatrudniony

- Stosowaé materiaty odpowiadajgce polskim normom oraz posiadajgce wymagane atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci

- Nalezy sprawdzad stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed jego

Uzyciem

- Po zapadnieciu zmroku wykop w sgsiedztwie przejazdéw i przejs¢ winien byé oswietlony

- Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy

wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem

przedstawicieli instytucji nadzorujacych te urzadzenia.

- wydzielenie i oznaczenie drég ewakuacyjnych, oraz systematyczna kontrola ich droznosci

- zabezpieczenie mozliwosci bezzwtocznej komunikacji z punktem pomocy lekarskiej, strazg
pozarng oraz policjg poprzez zapewnienie dostepu pracownikéow do telefonu, oraz umieszczeniu
w pom. socjalnym w widocznym miejscu ich numerdw telefonéw i adreséw

- poszczegdlne prace powinni wykonywaé witasciwie wyszkoleni pracownicy, z aktualnymi
badaniami lekarskimi,

- poszczegblne prace powinny by¢ wiasciwie zorganizowane i prowadzone przy uzyciu
sprawnego, spetniajgcego wymogi bezpieczenstwa sprzetu,

- nalezy uzywac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie kraju.

- prowadzi¢ niezbedng kontrole instalacji, urzadzen elektrycznych, oraz pozostatego sprzetu

- materiaty i sprzet, ktérych niewtasciwe uzycie moze stwarzac jakiekolwiek zagrozenie nalezy
przechowywac w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostepem oséb nieuprawnionych

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni ubidr i sprzet ochronny (kombinezony,
rekawice, okulary ochronne, kaski)

Szczegbtowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach

budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) i przepiséw tych winni przestrzegac zatrudnieni

na budowie pracownicy.

mgr inz. arch. Janusz Dubicki, nr upr. 464/87/Pw

Uprawnienia budowlane. w spec.architektonicznej bez ograniczen



