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8 Sala gimnastyczna
naw. poliuretanowa642,87 m2

H=600cm

R
E

I 6
0

demontaż istniejących
zewnętrznych

schodów

7 Pom. sprzętu sport.
wykładzina PVC34,32 m2

H=360cm

6 Wymiennikownia
Płytki gresowe6,90 m2

H=305cm

4 Szatnia trenera
wykładzina PVC11,40 m2

H=305cm

3 Komunikacja
wykładzina PVC29,43 m2

H=305cm

9 Szatnia
wykładzina PVC25,92 m2

H=305cm

11 Pom. porządkowe
płytki gresowe7,91 m2

H=360cm

14 Łazienka dla niep.
płytki gresowe5,32 m2

H=305cm

16 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,70 m2

H=305cm

17Pom. pomocniczne
wykładzina PVC 11,18 m2

H=305cm

18 Pom. pomocniczne
wykładzina PVC11,18 m2

H=305cm

19 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,06 m2

H=305cm

20 Sala lekcyjna
wykładzina PVC60,63 m2

H=305cm

15 Hol
wykładzina PVC85,15 m2

H=305cm

21 Łazienka męska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

23 Toaleta dla niepełnosp.
płytki gresowe4,63 m2

H=305cm

24 Łazienka damska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

25 Łazienka damska
płytki gresowe8,72 m2

H=305cm

22 Łazienka męska
płytki gresowe9,53 m2

H=305cm

2 Rozdzielnia elektryczna
Płytki gresowe2,60 m2

H=360cm

1 Łącznik
Płytki gresowe49,99 m2

H=305cm

dylatacja 3cm

11 13 15 1610

Istniejący otwór drzwiowy 98/207
do demontażu

Istniejące okna
do demontażu
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60

2

4

4

13 Szatnia
wykładzina PVC25,44 m2

H=360cm

10 Umywalnia + Natryski
płytki gresowe11,97 m2

H=360cm

12 Umywalnia + Natryski
płytki gresowe11,70 m2

H=360cm

d 100

12

1

5 Łazienka trenera
Płytki gresowe3,30 m2

H=305cm

3

3

Wyposażenie sali oraz linie boisk
według projektu wykonawczego

architektury

SZ- 1

SZ- 2

SZ- 1SZ- 1
SZ- 2

SZ- 2

SZ- 1

SW- 2

SD
1

SD1

SW1

0.00=101.32 m.n.p.m+-

+1,10

0.00=101.32 m.n.p.m+-

0.00=101.32 m.n.p.m+- 0.00=101.32 m.n.p.m+-

-0,02

-0,32
pochylnia
wg proj wykonawczego

wycieraczka zewnętrzna

+1,10

wycieraczka zewnętrzna

wycieraczka wewnętrzna
krata
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światło

przejścia
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Sala sportowa +20 °C
Φwym: 44626 W

11,96 m²

94,1 m
Do rozdz.: R4

ogrzewanie powietrzem
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R
1

Szatnia trenera +24 °C
Φwym: 683 W

Łącznik +20 °C
Φwym: 2926 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 436 W

Toaleta dla NPS +24 °C
Φwym: 351 W

Umywalnia 1 +20 °C
Φwym: 142 W

WC 2 +24 °C
Φwym: 0 W

WC 1 +24 °C
Φwym: 0 W

Sala lekcyjna 2 +20 °C
Φwym: 2497 W

Szatnia 2 +24 °C
Φwym: 994 W

Pom. gospodarcze 2 +20 °C
Φwym: 469 W

Umywalnia + natryski 1 +24 °C
Φwym: 490 W

Komunikacja 1 +20 °C
Φwym: 786 W Korytarz +20 °C

Φwym: 2684 W

Pom. gospodarcze 1 +20 °C
Φwym: 471 W

Umywalnia + natryski 2 +24 °C
Φwym: 498 W

Łazienka 4 +20 °C
Φwym: 342 W

Łazienka 3 +20 °C
Φwym: 379 W

Pom. techniczne +20 °C
Φwym: 0 W

Szatnia 1 +24 °C
Φwym: 1189 W

Umywalnia 2 +20 °C
Φwym: 43 W

Magazyn sprzętu +20 °C
Φwym: 1096 W

Pom. gospodarcze 3 +20 °C
Φwym: 211 W

Sala lekcyjna 3 +20 °C
Φwym: 2536 W

Sala lekcyjna 1 +20 °C
Φwym: 2353 W

Łazienka dla NPS +24 °C
Φwym: 222 W

Pom. gospodarcze +21 °C
Φwym: 0 W

Sala lekcyjna 1_a
15,57 m²

121,4 m
Do rozdz.: R2

Sala lekcyjna 3_a
15,57 m²

109,4 m
Do rozdz.: R1

Umywalnia 2
5,04 m²

32,7 m
Do rozdz.: R3

Łazienka 3
9,24 m²

46,1 m
Do rozdz.: R3

Łazienka 4
9,37 m²

50,1 m
Do rozdz.: R3

Umywalnia + natryski 2
7,64 m²

84,4 m
Do rozdz.: R4

Łącznik_c
12,29 m²

86,2 m
Do rozdz.: R4

Pom. gospodarcze 1
11,57 m²

65,4 m
Do rozdz.: R1

Korytarz_a
23,01 m²

116,7 m
Do rozdz.: R2

Komunikacja 1
30,00 m²

121,7 m
Do rozdz.: R5

Umywalnia + natryski 1
7,62 m²

91,7 m
Do rozdz.: R5

Pom. gospodarcze 2
11,47 m²

60,6 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 2_a
15,54 m²

112,9 m
Do rozdz.: R1

Umywalnia 1
5,25 m²

23,9 m
Do rozdz.: R3

Toaleta dla NPS
4,40 m²

51,6 m
Do rozdz.: R3

Łazienka dla NPS
4,54 m²

37,8 m
Do rozdz.: R4

Szatnia 2
23,78 m²

98,0 m
Do rozdz.: R4

Łącznik_b
11,49 m²

73,2 m
Do rozdz.: R4

Szatnia 1_b
12,72 m²

95,7 m
Do rozdz.: R5

Szatnia trenera
6,50 m²

116,9 m
Do rozdz.: R5

Korytarz_d
18,37 m²

102,3 m
Do rozdz.: R2

Korytarz_b
26,61 m²

136,5 m
Do rozdz.: R2

Korytarz_c
18,29 m²

101,5 m
Do rozdz.: R2

Magazyn sprzętu_a
16,20 m²

73,9 m
Do rozdz.: R5

Magazyn sprzętu_b
16,20 m²

66,8 m
Do rozdz.: R5

Sala lekcyjna 2_d
15,47 m²

104,2 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 2_c
15,39 m²

103,6 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 2_b
15,33 m²

107,0 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 3_d
15,36 m²

121,6 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 3_b
15,26 m²

112,0 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 3_c
15,39 m²

117,3 m
Do rozdz.: R1

Sala lekcyjna 1_d
15,56 m²

104,5 m
Do rozdz.: R2

Sala lekcyjna 1_b
15,57 m²

115,8 m
Do rozdz.: R2

Sala lekcyjna 1_c
15,57 m²

110,1 m
Do rozdz.: R2

Łącznik_d

Łącznik_a
13,91 m²

76,4 m
Do rozdz.: R4

Szatnia 1_a
10,26 m²

86,9 m
Do rozdz.: R5
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LNW-4
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-3
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 1020/960 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,7 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-5

LNW-4

LNW-3

LN
W

-1

LN
W

-2

LNW-2
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/490 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 5,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-5
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik przeciwprądowy
Wydajność Vn/Vw - 930/930 m3/h
Spręż zewnętrzny - 250/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 2,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 1,0 kW (1x230V)
Waga: ~250 kg
Spód centrali: +2,60m nad poziomem posadzki

LNW-1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Odzysk ciepła - wymiennik obrotowy
Komora mieszania
Wydajność Vn/Vw - 7 500/7 500 m3/h
Ilość powietrza świeżego: 2 500 m3/h
Spręż zewnętrzny - 400/250 Pa
Nagrzewnica wodna - 56,0 kW (50/40°C)
Zasilanie wentylatorów - 6,0 kW (3x400V)
Waga: ~1500 kg
Spód centrali: +0,00m nad poziomem posadzki
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Zespół regulacyjny ZPR_2
Ne=0,2 kW; 230V
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Zespół regulacyjny ZPR_1
Ne=0,2 kW; 230V
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Zespół regulacyjny ZPR_5
Ne=0,2 kW; 230V

Zespół regulacyjny ZPR_4
Ne=0,2 kW; 230V

Zespół regulacyjny ZPR_3
Ne=0,2 kW; 230V
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Zespół regulacyjny ZPR_SS
Ne=0,2 kW; 230V

GŁ

G

Rurociągi biegnące na zewnątrz zabezpieczyć
kablem grzejnym samoregulującym

Zasilanie z pomieszczenia
przebudowywanej kotłowni

- grzejnik konwektorowy np. typu VK-Uniwersalny
  z wbudowanym zaworem
  termostatycznym i głowicą termostatyczną.

COp - instalacja c.o. - powrót, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszanego

COz - instalacja c.o. - zasilanie, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszanego

- instalacja c.o. - powrót, lokalizacja w posadzce

- instalacja c.o. - zasilanie, lokalizacja w posadzce

CTp - instalacja c.t. - powrót, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszonego

CTz - instalacja c.t. - zasilanie, lokalizacja w przestrzeni
  sufitu podwieszonego

G

001 +20 °C

Φwym: 1515 W

- nr pomieszczenia

- temperatura obliczeniowa

- obl. zapotrzebowanie na ciepło dla pom.

- oznaczenie szafki rozdzielaczowej z mieszaczem
  oraz pompą obiegową Ne=0,2kW; 230V

GŁ
- grzejnik drabinkowy (łazienkowy) 

- pion centralnego ogrzewaniaCO
1.1

LEGENDA:

R4

Sala lekcyjna 2_c
15,39 m²

103,6 m
Do rozdz.: R1

- oznaczenie obiegu ogrzewania podłogowego

- powierzchnia podłogi grzejnej

- długość pętli ogrzewania podłogowego

- numer szafki rozdzielaczowej zasilającej

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy

    i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i

    zestawieniem materiałów. W przypadku, gdy element występuje

    w jednej z tych części należy przyjąć, że wystepuje w każdej.

4. Przewody pokazano bez izolacji.

5. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.

6. Przejścia rurociągów przez elementy wydzielenia

    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.

7. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,

    przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

    odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal".

8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą
towarzyszącą.

INWESTOR

ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

CUBO ARCHITECTS

ul. Iłłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

Gmina Lipno
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NR PROJ. BRANŻA FAZA REW.
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DATA

1:100

18.12.20231008

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

FAZA PROJEKTU
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Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi
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