ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI
CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO

Lp [Element instalacji [ Jednostka| 1los¢ | Producent/ uwagi
1. Rury
1.1 Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN15 mb 75
1.2 Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN20 mb 40
1.5 Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN40 mb 165
1.6 Rura stalowa czarna ze szwem o $r. DN50 mb 15
2. 1zolacja termiczna
I1zolacja z welny skalnej na rure stalowg czarng ze
2.1 szwem o $r. DN15, pokryta folig aluminiowa z zaktadka mb 75
samoprzylepna. Izolacja o gr. 20mm
I1zolacja z welny skalnej na rure stalowa czarng ze
2.2 szwem o $r. DN20, pokryta folig aluminiowa z zaktadka mb 40
samoprzylepna. Izolacja o gr. 25mm
I1zolacja z welny skalnej na rure stalowa czarng ze
25 szwem o Sr. DN40, pokryta folig aluminiowg z zaktadka mb 165
samoprzylepna. 1zolacja o gr. 40mm
I1zolacja z welny skalnej na rure stalowa czarng ze
2.6 szwem o $r. DN50, pokryta folig aluminiowg z zaktadka mb 15
samoprzylepna. 1zolacja o gr. 50mm
3. Zespoty odcinajaco - regulacyjne
Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany; DN15 Szt. 4
Zawor réwnowazacy typu PIBCV z korcéwkami

< 'T [pomiarowymi; szt. 1

2 § DN10LF; Przeplyw: V=116 kg/h

5 2 |Filtr siatkowy gwintowany wielko$¢ oczek 0,6mm; DN15;

x> szt. 1

o< -

e % Manometr techniczny szt. 2

& S [Manometr réznicowy szt. 1

N 8 |zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN15 szt. 1
Odpowietrznik szt. 2
Termometr techniczny Szt. 2
Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany; DN15 szt. 4
Zawor réwnowazacy typu PIBCV z koricéwkami

T [pomiarowymi; szt. 1

2 é DN1OLF; Przeplyw: V=202 kg/h

5 2 |Filtr siatkowy gwintowany wielko$¢ oczek 0,6mm; DN15;

x> szt. 1

o< -

e % Manometr techniczny szt. 2

S % Manometr r6znicowy szt. 1

N 8 |Zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN15 szt. 1
Odpowietrznik szt. 2
Termometr techniczny Szt. 2

N Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany; DN15 szt. 4

3 Zawor réwnowazacy typu PIBCV z koricéwkami

% ‘@ |pomiarowymi; szt. 1

= § DN1OLF; Przeplyw: V=86 kg/h

; 10 i Filtr siatkowy gwintowany wielko$¢ oczek 0,6mm; DN15; szt 1

Z=2 8 :

n_:‘ 5 % Manometr techniczny szt. 2

o % Manometr r6znicowy szt. 1

"g_ ® | zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN15 szt. 1

é Odpowietrznik szt. 2
Termometr techniczny szt. 2
Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany; DN40 Szt. 4
Zawor réwnowazacy typu PIBCV z korcéwkami

05 |pomiarowymi; szt. 1

nc

;' 3 DN32; Przeptyw: V=2362 kg/h

3 ; Filtr siatkowy gwintowany wielkos¢ oczek 0,6mm; DN40; szt 1

x.©

o % Manometr techniczny szt. 2

'8 N |Manometr réznicowy szt. 1

o — — -

N & |zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN15 szt. 1
Odpowietrznik szt. 2
Termometr techniczny szt. 2

4. Zabezpieczenie pozarowe rurociagow
a1 Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie kol 2
’ odpornosci ogniowej EI 120 dla rury o $rednicy DN40 P

UWAG A: dla zabezpieczen pozarowych podano ilos¢ przejs$¢ przez przegrody pojedyriczego przewodu a nie
faktyczng ilosc oston (ilos¢ sztuk oston na jedno przejscie przez przegrode to 2szt.)
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