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OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJE C-C, A-A PW_13

ARCH PW 00

NR UPR.: 464/87/Pw

Elewacja A-A
Skala: 1:100

9,62m9,90m

7,85m7,85m

4,55m

TYNK SILIKONOWY Z EFEKTEM
DESKI

NP. SYSTEM OCIEPLEŃ BAUMIT
Creative Top Fine z powłoka

dekoracyjną Baumit Lasur lub
równoważny

TYNK MOZAIKOWY COKOŁOWY
np. BAUMIT M341 Rocky lub

równoważny

ELEWACJA C-C
Skala: 1:100

9,62m

7,85m

4,32m

9,90m

4,55m

7,85m

Rynna 
blacha tytan.-cynk. 
RAL 7035

Rynna, rura spustowa
blacha tytan.-cynk. 
RAL 7035

TYNK SILIKONOWY Z EFEKTEM DESKI 
NP. SYSTEM OCIEPLEŃ BAUMIT Creative Top 
Fine z powłoka dekoracyjną Baumit Lasur lub 
równoważny

TYNK MOZAIKOWY COKOŁOWY 
np. BAUMIT M341 Rocky lub równoważny

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE Z 
DODATKIEM ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH W 
ODCIENIACH BIELI; 
np. BAUMIT STAR TOP Ivory White K2 

TYNK SILIKONOWY Z EFEKTEM BETONU
NP. SYSTEM OCIEPLEŃ BAUMIT Creative Top 
Fine z powłoka dekoracyjną Baumit Lasur lub 
równoważny

RYNNY I RURY SPUSTOWE
BLACHA TYTAN.CYNK.- RAL 7035

STOLARKA OKIENNO DRZWIOWA FASADOWA
PCV/ALUMINIUM- RAL 7035

50

30
60Drabina techniczna 

z koszem ochronnym 
oraz blokadą dostępu 

TYNK SILIKONOWY Z EFEKTEM
BETONU

NP. SYSTEM OCIEPLEŃ BAUMIT
Creative Top Fine z powłoka

dekoracyjną Baumit Lasur lub
równoważny
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