| blacha trapezo

02)
membrana dachowa PVC 1,5mm jednowarstwowa
zgrzewana na zaktad min. 120mm,

montaz za pomocg tacznikdw mechanicznych
teleskopowych, rozstaw dobrany przez producenta

wetna mineralna 25¢m (15+10), A = 0,037 W/mK

aroizolacyjna

proj. konstr.

— fata drewniana impregnowana
8x12cm co 100cm
/EPS 100 gr. 12cm

blacha tytan cynk, gr. 0,7mm

rynna 150x100cm z blachy
tytan cynk,

gr. 0,7mm, systemowa
montaz na hakach
systemowych doczotowych
z blachy stalowej
ocynkowanej

rura spustowa kwadratowa
100x100mm

©

/////

Poz. W1
wg proj. konstr.
blacha tytan cynk, gr. 0,7mm

7,92m

tata drewniana impregnowana
8x12cm
dostosowac fazowanie do kata dachu

[ rynna 150x100cm z blachy
tytan cynk

gr. 0,7mm, systemowa
montaz na hakach
systemowych doczotowych
z blachy stalowej
ocynkowanej

rura spustowa kwadratowa
100x100mm

\ EPS 100 gr. 8cm
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DETAL RYNNY CZESCI SPORTOWEJ, skala 1:10
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3,60m

kotwy fi8 mocowane chemicznie do stropy

[ CUBO

ARCHITEKCI

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podktadowa

EPS 100 spadkowy, nachylenie 3%,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUBO ARCHITECTS
ul. Itakowiczéwny 7/4 60-789, Poznan, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR

Gmina Lipno
ul.Powstaincéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

gr. min. 7cm A = 0,040 W/mK
EPS 100, gr. 20cm, A = 0,040 W/mK

folia paroizolacyjna

strop panelowy typu smart (lub rbwnowazny)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali_ sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, tacznikiem oraz infrastrukturg
towarzyszaca.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 3812, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

wg proj. konstr.

DETAL RYNNY CZESCI EDUKACYJNEJ, skala 1:10

GLOWNY PROJEKTANT: PODPIS

mgr inz arch. Janusz Dubicki
NR UPR.: 464/87/Pw

mgr inZ arch. Aleksandra Dubicka
mgr inz arch. Pawet Frackowiak

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU NRRYS.
DETAL MOCOWANIA RYNNY PW_07
NRPROJ.  BRANZA  FAZA  REW.  SKALA 1:10
1008 ARCH PW 00 °™ 01.02.2024
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