
KOCIOŁ GRZEWCZY
NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM,

Z OTWARTĄ KOMORĄ
SPALANIA

200 kW

PO

C
O

z

M

M

M

M

C
O

z

M

M

M

M

C
O

z

M

M

M

M

ROZDZIELACZ ZASILAJĄCY DN80

ROZDZIELACZ POWROTNY DN80

ZS

ZS

ZO

PCT

ZZ
ZO

ZKP

ZO

F

ZO

ZO

PCO

ZZ
ZO

ZO

F

ZO

ZOZO
LC-CO

ZO

PŁZ

ZZ
ZO

ZO

F

ZO

C
O

p
C

O
p

C
O

p

C
O

z

COz

ZO

ZO
ZS

Z
W

Z
W

C
W

C

ZASOBNIK
CIEPŁEJ WODY

 UŻYTKOWEJ
O POJ. 300 DM3

ZS

DN
50

DN
32 DN

32

DN
50

DN
25

DN
25

DN
32

DN
32

do kanalizacji

M

M

C
W

U

ODP

CIEPŁO
TECHNOLOGICZNE

Qg=70,0 kW
H=5,0mH2O

75/55°C
V=400dm3

PRZYGOTOWANIE
CWU
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Qg=25,0 kW
H=3,0mH2O

75/55°C
V=600dm3
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POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI - BUDYNEK PROJEKTOWANY
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Schemat technologiczny zaopatrzenia budynku w ciepło

ZASILANIE SZKOŁY ISTN.
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PRZEJŚCIA SZCZELNE

Zawór odcinający gwintowany
Zawór zwrotny gwintowany
Zawór równoważący gwintowany
Pompa obiegowa

Filtr skośny gwintowany

Zawór odcinający z opcją spustu

Manometr techniczny

Termometr techniczny

Membranowy zawór bezpieczeństwa

Hydrometr tarczowy

Przeponowe naczynie wzbiorcze
(obieg zamknięty)

Zawór regulacyjny 3-drogowy

ODP Odpowietrznik automatyczny

Kierunek przepływu medium

Legenda

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy
    i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
4. Przewody pokazano bez izolacji,
5. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży
    konstrukcyjnej,
6. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia
    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej,
7. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa
    budowlanego, przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami
    technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji
    ...... COBRTI Instal"
8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Uwagi

Zabezpieczenie termiczne kotła do 300kW
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Przepustnica odcinająca kołnierzowa
Przepustnica zwrotna kołnierzowaPZ
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą
towarzyszącą.

INWESTOR

ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

CUBO ARCHITECTS

ul. Iłłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

Gmina Lipno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NR PROJ. BRANŻA FAZA REW.

NR RYS.

SKALA

DATA

-

19.01.20241008

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ZAOPATRZENIA BUDYNKU W CIEPŁO

INSTALACJE OGRZEWCZE OG-02

IS PW 00

mgr inż arch. Janusz Dubicki

mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. 647/PW/94; 648/PW/94; 
      803/PW/94

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:

OPRACOWALI:

mgr inż. Maciej Łączny
mgr inż. Dariusz Wawrzyniak


