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1.

Podstawa opracowania

Decyzja nr ROS.6733.23.2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 19 wrzeénia 2023r.,
Lipno,

Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego geodete,

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego z 08/09.2023 r.,

Ustalenia z zamawiajgcym,

Wizje lokalne,

Normy i normatywy techniczne.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej dla zamierzenia
budowlanego pn. ,,Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, fgcznikiem
oraz infrastrukturg towarzyszacg”, polegajgcego na budowie przyszkolnej hali sportowej z
zapleczem sanitarnym, tgcznikiem, salami lekcyjnymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji

Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek podzielony bedzie funkcjonalnie na dwie gtéwne czesci: sportowg
obejmujaca sale przyszkolng wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i tacznikiem oraz czesé
edukacyjna.

W pierwszej z nich projektuje sie dwie szatnie z fazienkami, w tym jedng z ftazienka
przystosowang dla oséb o ograniczonej sprawnosci, pomieszczenia gospodarcze i przeznaczone
na wyposazenie sportowe sali, pomieszczenie dla nauczyciela wychowania fizycznego z tazienka
oraz wymiennikownie i rozdzielnie elektryczng dostepne z tacznika.

W czesci edukacyjnej projektuje sie trzy sale lekcyjne, dwa pomieszczenia pomocnicze
oraz zaplecze sanitarne w tym toalete dla oséb o ograniczonej sprawnosci.

Obiekt przeznaczony bedzie do uzytkowania giéwnie przez ucznidw istniejacej szkoty. Poza
godzinami pracy szkoty cze$¢ budynku z salg sportowa i przynalezng czescig szatniowo-sanitarng
stuzyé bedzie potrzebom mieszkancéw i udostepniana bedzie dla maksymalnie 50 oséb na
warunkach zarzadcy obiektu. Podziat funkcjonalny obiektu pozwala na zamkniecie czesci
edukacyjnej na czas korzystania z czesci sportowej poza godzinami pracy szkoty.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organodw, lub ustalen z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i
zagospodarowania terenu

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, o funkcji zwigzanej z oswiatg i sportem.
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Prostg formg nawigzuje do istniejgcych budynkdw na przedmiotowych dziatkach. Cze$¢ budynku
obejmujaca hale sportowg kryta bedzie dachem tukowym o konstrukcji lekkiej z drewna
klejonego. Pozostata bryta budynku posiadaé bedzie dach ptaski.

Budynki zaprojektowano w jasnej kolorystyce, z elementami drewnopodobnymi i
betonopodobnymi na elewacji. Wykoniczenie i kolorystyka zgodnie z czescig graficzng
opracowania oraz danymi materiatowymi.

5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Kubatura - 9 403,5 m3
e powierzchnia uzytkowa - 1192,91 m?
e wymiary zewnetrzne budynku:

dla gtéwnej bryty budynku: dtugosé - 20,67 m
szerokosé - 71,44 m

wymiary maksymalne z fgcznikiem

dtugos¢ - 27,16 m
szerokos¢ - 71,44 m

e max wysokos¢ budynku hali w attyce: 10,22 m

e max wysokos¢ pozostatej czesci w attyce: 4,87 m

o ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

¢ ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

* poziom posadzki przyziemia: +0,00 = 101,32m n.p.m.

e poziom terenu przed budynkiem: 101,00m n.p.m.

e powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1338,54 m?

5.1. Zestawienie powierzchni

Nr. Nazwa pomieszczenia P. uzytkowa [m?] Posadzka
1 tacznik 49,99 Ptytki gresowe
2 Rozdzielnia elektryczna 2,60 Ptytki gresowe
3 Komunikacja 29,43 wyktadzina PVC
4 Szatnia trenera 11,40 wyktadzina PVC
5 tazienka trenera 3,30 Ptytki gresowe
6 Wymiennikownia 6,90 Ptytki gresowe
7 Pom. sprzetu sport. 34,32 wyktadzina PVC
8 Sala gimnastyczna 642,87 naw. poliuretanowa
9 Szatnia 25,92 wyktadzina PVC
10 Umywalnia + Natryski 11,97 ptytki gresowe
11 Pom. porzagdkowe 7,91 ptytki gresowe
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12 Umywalnia + Natryski 11,70 ptytki gresowe
13 Szatnia 25,44 wyktadzina PVC
14 tazienka dla niepetnosprawnych | 5,32 ptytki gresowe
15 Hol 85,15 wyktadzina PVC
16 Sala lekcyjna 61,70 wyktadzina PVC
17 Pom. pomocnicze 11,18 wyktadzina PVC
18 Pom. pomocnicze 11,18 wyktadzina PVC
19 Sala lekcyjna 61,06 wyktadzina PVC
20 Sala lekcyjna 60,63 wyktadzina PVC
21 tazienka meska 5,02 ptytki gresowe
22 tazienka meska 9,53 ptytki gresowe
23 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,63 ptytki gresowe
24 tazienka damska 5,02 ptytki gresowe
25 tazienka damska 8,72 ptytki gresowe
SUMA 1192,91

6. Opinia geotechniczna

Budynek zaliczany jest do Il kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. (Dz.U. zdn. 8.10. 98 r.).

Warunki gruntowe stwierdzono jako proste. Wody gruntowe stwierdzono ponizej poziomu taw
fundamentowych.

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych i stopy na gruncie rodzimym — wedtug
projektu technicznego konstrukcji.

Opinia geotechniczna stanowigca podstawe opracowania — w zatgcznikach do projektu
architektoniczno-budowlanego.

7. Prace budowlane w czesci istniejacej

W zakresie budynku istniejgcego projektuje sie poszerzenie otworu drzwiowego w miejscu
projektowanego tgcznika, zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz projektem budowlanym.

Zweryfikowa¢ na budowie poziom istniejgcych fundamentéw budynku;

Nalezy dokonac¢ rozbidrki zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz projektem
wykonawczym branzy konstrukcyjnej;

W miejscu nowoprojektowanych scian nalezy usungé istniejgcy izolacje termiczng

Wykona¢ nadproze z ksztattownikéw stalowych zgodnie z proj. wykonawczym
konstrukcji;

Uszkodzenia zewnetrzne elewacji istniejgcego budynku nalezy odtworzy¢ z
wykorzystaniem materiatdw zastosowanych w istniejgcym budynku, w tym izolacji
termicznej oraz wykonczenia zewnetrznego budynku.
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8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

W zakresie montazu nowoprojektowanego kotfa na pellet w istniejgcym budynku, w kottowni w
czesci piwnicznej:

Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ wniesienia kotta bez koniecznosci rozbidrki czesci scian
budynku istniejacego;

W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcego
utwardzenia z trylinki i zachowac jg celem ponownego wykorzystania i wykonaé wykop
umozliwiajacy wniesienie kotta;

Nalezy zdemontowac¢ okno techniczne zewnetrzne w sposéb umozliwiajacy jego
ponowny montaz;

Nalezy zdemontowa¢ drzwi pomiedzy pomieszczeniem kottowni i sktadu opatu w
sposdb umozliwiajgcy jego ponowny montaz;

Nalezy dokonad rozbidrek scian zgodne z czescig graficzng opracowania, nie naruszajac
nadprozy okien i drzwi przeznaczonych do demontazu;

Po wykonanym montazu kotta w istniejgcej kottowni nalezy odbudowac sciany
budynku z wykorzystaniem materiatéw zastosowanych w istniejgcym budynku,
dokona¢ montazu okien i drzwi oraz odtworzyé warstwy izolacyjne, zwracajac
szczegdlng uwage na ciaggtosc izolacji przeciwwodnej i termicznej;

Nalezy odtworzy¢ warstwy wykonczeniowe budynku w sposdb analogiczny do stanu
istniejgcego;

Nalezy odtworzy¢ utwardzenie z trylinki na stabilizowanym mechanicznie podtozu.

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe projektowanego budynku

Na etapie fundamentowania, wykonywania $cian fundamentowych, posadzek, $cian
zewnetrznych oraz stropu nalezy zachowaé dylatacje od istniejgcego budynku, wypetniong
materiatem niepalnym i zabezpieczong systemowo jak dla scian oddzielenia pozarowego;
Konstrukcja
tawy i stopy fundamentowe

Wykona¢ z betonu C20/25 (B30) zageszczanego mechanicznie na warstwie chudego betonu
C8/10. Zbrojenie stalg zebrowang A-IlIN. Opis i rysunki szczegétowe wg proj. wykonawczego
konstrukcji.

Sciany fundamentowe

Wykonac z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie M15. W $cianach wykonad stupy zelbetowe z
betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IlIN. Opis i rysunki szczegétowe wg proj. wykonawczego
konstrukcji.

Sciany nosne

Wykona¢ z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa, grubosci 24cm, na zaprawie do cienkich spoin .
W S$cianach wykonac trzpienie zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-llIN. Opis i
rysunki szczegdtowe wg proj. wykonawczego konstrukcji.

Sciany dziatowe
Wykonac¢ z bloczkdw silikatowych na zaprawie do cienkich spoin grubosci 12cm.
Wience

Wykona¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN. Opis i rysunki szczegétowe wg proj.
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.2.

wykonawczego konstrukgji.
Nadproza i podciagi
Wykonac z betonu C25/30 (B30) jako monolityczne zbrojone stalg A-IIIN.
Prefabrykowane nadproza typu SBN 120x120mm.
Stalowe podciagi IPE 180 x IPE220.
Opis i rysunki szczegdétowe wg proj. wykonawczego konstrukcji.
Stupy zelbetowe oraz rdzenie zelbetowe

Wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-IlIN. Opis i
rysunki szczegétowe wg proj. wykonawczego konstrukgji.

Dach sali sportowe;j

Dzwigary dachowe tukowe z drewna klejonego klasy GL24 gr. 20cm, tezniki z drewna klejonego
GL24 oraz z profili kwadratowych ze stali 18G2. Poszycie z blachy trapezowej TR135. Opis i rysunki
szczegdtowe wg proj. wykonawczego konstrukcji.

Stropodach czesci nizszej

Peten, z ptyt kanatowych sprezonych, REI60, gr. 20cm. Opis i rysunki szczegétowe wg proj.
wykonawczego konstrukcji.

Zestawienie elementow wg projektu technicznego i wykonawczeqo branzy konstrukcyjnej.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Pozioma tawy fundamentowej

2x tasma fundamentowa z folii polietylenowej. Grubos¢ tacznie z promowaniem: ok. 0.3 mm.
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: > 150 N/5cm

Pionowa tawy i $ciany fundamentowej

Masa uszczelniajgca typu KMB, utozona na zagruntowanym podtozu. Min. grubosé¢ warstwy po
wyschnieciu 3mm.

Nalezy wykonaé fazowania fundamentdw celem ograniczenia ryzyka przerwania izolacji. W
wewnetrznych narozach zastosowad fasety z systemowej masy bitumicznej o promieniu nie
wiekszym niz 2cm.

Nalezy zachowac ciggtosc izolacji pionowej oraz wyprowadzié jg po zewnetrznej stronie scian min
35cm nad poziom terenu.

Podtogi na gruncie

2 x folia przeciwwilgociowa na zaktad. Grubos¢ ok. 0,30 mm. Wytrzymatosé na rozdzieranie w
kierunku podtuznym 44 N. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym 49 N. Zaktad
min. 20cm.

Zapewnic ciggtosc izolacji oraz wprowadzi¢ na sciany na wysokos¢ ok. 20cm.

Posadzki w natryskach i pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczaé¢ izolacja powtokowa
mineralng zgodnie z zaleceniami producenta. W narozach stosowac systemowe wkfadki zbrojgce.

Paroizolacja stropow
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8.3.

8.4.

Folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm.
Hydroizolacja dachéw

Dach hali sportowej izolowany membrang dachowg PVC 1,5mm jednowarstwowg systemowa,
zgrzewana na zaktad min. 120mm, montaz za pomoca tgcznikdw mechanicznych teleskopowych.
Rozstaw dobrany przez producenta membrany uwzgledniajgc nachylenie dachu, strefe wiatréw i
warunki montazowe.

Stropodach ptaski izolowany papg termozgrzewalng wierzchniego krycia oraz podktadows z
modyfikowanych SBS bitumdw na osnowie poliestrowe;j. tgczna grubosé ok. 9mm.

Izolacje przeciwwodne dachéw wyprowadzi¢ na $ciany attyk zgodnie z czescig graficzng
opracowania.
Izolacje termiczne
Podtogi na gruncie
XPS gr. 15 cm, A = 0,032W/mK.
Sciany fundamentowe

XPS gr. 15cm, A = 0,032W/mK. lIzolacja na catg wysokos$¢ sciany fundamentowej. Mocowad
systemowo (klej na obrzezu + placki oraz kotwy/taczniki PCV).

Na wysokosci izolacji termicznej budynku po jego obwodzie zaprojektowano bloczki izolacyjne
fundamentowe A=0,245 [W/m*K], Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 20 [MPa]. Klasa odpornosci
ogniowej: F 30 oraz F 90.

Sciany zewnetrzne
Pozarowe zgodnie z czescig graficzng izolowane wethg mineralng 20cm, A = 0,037 W/mK.
Pozostate $ciany zewnetrzne izolowane styropianem EPS elewacyjnym 20cm, A = 0,040 W/mK.
Mocowac systemowo (klej na obrzezu + placki oraz kotwy/tgczniki PCV).

Stropodach (nad czescig szatniowo-sanitarng i edukacyjna)

Stropodach peten ocieplany styropianem o wysokiej gestosci typu Dach/Podtoga, A = 0,040
W/mK - grubo$é 20cm + styropian spadkowy o wysokiej gestosci, A =0,040 W/mK - grubo$c min.
7cm. Mocowac systemowo na tgczniki teleskopowe.

Dach tukowy (nad salg sportowg)
Dach tukowy ocieplany wetng mineralng twardg, gr. 25cm, A = 0,037 W/mK. Montaz od zewnatrz
budynku do blachy trapezowej TR135. Mocowa¢é systemowo na tgczniki teleskopowe w sposdb
wskazany przez producenta izolacji termicznej dostosowany do warunkéw montazowych.
Wykonczenie zewnetrzne budynku

Cokoty

Wykona¢ tynk mozaikowy cokotowy typu Baumit M341 Rocky lub rédwnowazny. Tynk nalezy
zabezpieczy¢  impregnatem  systemowym celem ograniczenia wptywu  czynnikdw
atmosferycznych i biologicznych.

Elewacje

Sciany zewnetrzne wykoriczone w systemie ETICS. Stosowaé materialy i technologie jednego
producenta. Jako warstwe wykanczajgcy przewidziano:

tynk elewacyjny silikonowy, barwiony w masie z dodatkiem $rodkéw biobdjczych,

10
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zapobiegajgcy korozji biologicznej, w odcieniach bieli np. Baumit Star Top Ivory White K2
lub réwnowazny.

tynk sylikonowy z efektem deski np. system ocieplert Baumit Creative Top Fine z powtokg
dekoracyjng Baumit Lasur lub réwnowazny.

Tynk silikonowy z efektem betonu NP. SYSTEM OCIEPLEN BAUMIT Creative Top Fine z
powtoka dekoracyjng Baumit Lasur lub réwnowazny.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy grubosci min. 0,7mm tytan cynk. Geometria i rozstaw zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Obrobka blacharska

Wykonczenie attyk budynku projektuje sie z elementéw wykonanych z blachy tytan cynk gr. min.
0,7mm.

Opaski zwirowe

Dookota budynku wykonaé opaski zwirowe z granitu kruszonego 8-16mm, o grubosci 20 cm
szerokosci 40 cm, na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm. Wykonaé
obrzeze betonowe 6x20cm na fawie z betonu suchego C12/15 )(B15) gr. 10cm.

Schody zewnetrzne

Schody wykonad z prefabrykowanych stopni blokowych z betonu w kolorze jasny granit o wym.
15x35x100cm, z warstwg hydro stop ochronng przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych i
zabrudzeniami. Bloki klei¢ do wyprofilowanego podtoza betonowego gr 15 cm
grubowarstwowym, elastycznym, mrozoodpornym klejem; podtoze z betonu C16/20, zbrojone
w 1/3 wysokosci siatkg 15/15 cm z pretdw fi 10 ze stali A-llIN, Ponizej podtoza betonowego
warstwa 15 cm zageszczonego piasku. Podest z ptyt prefabrykowanych gr. 8cm w tym samym
kolorze i strukturze co stopnie, z warstwg ochronng, Warstwy spodnie wykonane jak przy
stopniach. Spocznik wejsciowy zewnetrzny z ptyt prefabrykowanych gr. 8cm w tym samym
kolorze i strukturze, z warstwg ochronna.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Pochylnia wykonana ze spadkiem 6,3%, o szer. uzytkowej 121cm u podstawy oraz 100cm miedzy
poreczami. Nawierzchnia z kostki brukowej 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5cm i podbudowie z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. 20 stabilizowanej
mechanicznie. Obrzeza zelbetowe z betonu C25/30 stal A-llIN, zbrojone 4xfilOmm, strzemiona
9x25cm fi6 w rozstawie co 20cm. Otulina 3cm.

Porecze dla niepetnosprawnych systemowe, podwdjne o wys. poreczy 75 i 90cm. Wykonane ze
stali nierdzewnej, potysk. Rozstaw poreczy wg czesci graficznej opracowania.

Wycieraczki zewnetrzne

Stalowe ocynkowane serratowane, systemowe. Mocowanie na ramie z systemowego profilu. Pod
wycieraczka 15 cm zagtebienie w podtozu betonowym. Na dnie zagtebienia wykonac spadki 3% i
odwodnienie z rury PVC 60mm zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zaluzje zewnetrzne (w sali sportowej od strony potudniowej)

Aluminiowe, systemowe z napedem elektrycznym, lakierowane w kolorze 7035, sterowanie
kluczykowe oraz za pomocg pilota. Ptaszcz rolety zbudowany z profili aluminiowych
wypetnionych piankg poliuretanowsa.

Zadaszenie szklane nad wejsciem do tacznika
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8.5.

8.6.
8.6.1.

Zadaszenie systemowe szklane, wym. 200x120cm. Montaz na odciggach stalowych zgodnie z
czescig graficzng opracowania oraz rozwigzaniem i zaleceniami producenta. Elementy mocujgce
dostosowaé¢ do warunkédw montazu. Pofgczenie ze $ciang uszczelni¢ materiatem trwale
plastycznym, uszczelniaczem polimerowym transparentnym. Elementy stalowe AlSI 304 ze stali
niedrzewnej. Szkto hartowane laminowane VSG/ESG. Grubo$¢é wg rozwigzan systemowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Przeszklenia hali sportowej, tacznika i holu w czesci edukacyjnej, w tym drzwi wejsciowe i
ewakuacyjne w przeszkleniach — aluminiowe, trdjszybowe o przenikalnosci cieplnej Uw<0,9
W/m2K. Profile aluminiowe lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035. Szkto hartowane,
bezpieczne. Klasa trwatosci mechanicznej /uzytkowania/ dla drzwi zewnetrznych minimum 6.

Okna w salach lekcyjnych oraz pozostatych pomieszczeniach PVC, tréjszybowe o przenikalnosci
cieplnej Uw<0,9 W/m2K. Kolor RAL 7035.

Swietliki dachowe typu ,Koputa”, nieotwieralne, min. 70% powierzchni do$wietlajacej, pakiet
dwuszybowy, izolacja akustyczna 36dB, o przenikalnosci cieplnej Uw<0,9 W/m2K. Swietliki
wyposazyé w rolety zaciemniajgco-podwdjnie plisowane, zasilane elektrycznie. Kolor biaty,
sterowanie zdalne radiowe.

Drzwi wewnetrzne w budynku — oscieznice stalowe, z uszczelkami, skrzydto z przylgami, z ptyty
drewnopochodnej wzmocnionej drewnianym ramiakiem, oklejonej laminatem CPL, gr. min.
0,5mm o izolacyjnosci min. RA1 = 25 dB, oraz klasie wytrzymatosci mechanicznej minimum 3.
Kolor RAL 7035 lub zgodny z projektem wykonawczym/ustalony z inwestorem.

W skrzydtach drzwi do pomieszczen sanitarnych i narazonych na wilgo¢ wyciecia wentylacyjne o
lub tuleje o powierzchni pozwalajgcej na wtasciwg wymiane powietrza w pomieszczeniach.

Brama rozwierana do pomieszczenia sprzetu sportowego stalowa, o odpornosci p.poz. min. EI30,
dwuskrzydtowa, wyposazona w samozamykacz. Kolor RAL 7035.

Drzwi z komunikacji do sali sportowej stalowe przeszklone (zgodnie z zestawieniem stolarki), o
odpornosci p.poz. min. EIS30, dwuskrzydtowe, wyposazone w samozamykacz. Kolor RAL 7035.

Drzwi z istniejgcego budynku do tacznika projektowanego stalowe przeszklone z przeszkleniami
bocznymi, o odpornosci p.poz. min. EIS60, dwuskrzydtowe, wyposazone w samozamykacz. Kolor
RAL 7035.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynk powlekanej. Kolor RAL 7035.
W drzwiach i przeszkleniach szkto hartowane.
Drzwi wyposazone w zamki patentowe i w klamki zaoblone.

Drzwi w przedsionkach WC i ustepach wydzielonych z podcieciami wentylacyjnymi o min.
wielkosci podciecia réwnej przekrojowi wentylacji nawiewno/wywiewnej.

Zestawienie stolarki zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Wykonczenie wnetrz
Podtogi i posadzki

Wykoniczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczedn w pkt. 5 oraz wg proj.
wykonawczego. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami posadzek — bez progowe. Na
potgczeniu wykonczenia sali sportowej z nawierzchni poliuretanowej i korytarza z ptytek
gresowych stosowac listwe aluminiowg systemowa.

Kolorystyka sali sportowej wg czesci graficznej opracowania. Kolorystyka pomieszczen
wykonczonych z ptytek gresowych oraz sal lekcyjnych wykonczonych z PVC wg akceptacji
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zamawiajacego.
Sala sportowa

Posadzka sali sportowej wykonczona nawierzchnig sportowg poliuretanowg systemowa do
zastosowan wewnetrznych. Trudno zapalna o klasie odpornosci pozarowej co najmniej Cfl-s1.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie nawierzchnie sportowg poliuretanowg o grubosci catkowitej min 11mm z
przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych oraz biezni szkolnych. Nawierzchnia przeznaczona
do instalacji na zewnatrz oraz w hali. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz
uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w
zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA).

Przekrdj nawierzchni:
Podbudowa — betonowa

Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu na asfalt lub
beton

Warstwa gtéwna - sktadajgca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Warstwa EPDM ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub réwnowazne).
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Warstwa uzytkowa w postaci zabezpieczenia UV oraz wzmacniajgca system

Nawierzchnia powinna mieé cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:

Grubos¢ systemu min. 11 mm
Tarcie 95-110

Absorbcja wstrzgséw 27-35%
Odksztatcenie pionowe 0,5-2,0

Odpornosé na obcigzenia toczne 0,5mm
Odpornosé na wgniecenia 0,10-0,20 mm
Pionowe odbicie pitki min. 95 %
Czes¢ edukacyjno-szatniowa
1. Wyktadzina PVC

Wyktadzina PVC jednowarstwowa o klasie palnosci Bfl-S1. Kolor wg zamawiajgcego po jego
akceptacji. Grubos¢ 2mm, warstwa Scieralna min. 0,7mm. Mocowanie na klej systemowy
dyspersyjny zalecany przez producenta. tgczenie wyktadzin sznurem spawalniczym wg zalecen
producenta. Powierzchnia hydrofobowa. Dopuszczalne obcigzenie min. 3000g/m2. Podbudowe
z jastrychu nalezy wyréwnac¢ za pomocg wylewki samopoziomujgcej. W pomieszczeniach
z wyktadzing PVC wykonaé cokét na wys. min 8cm.

2. Wykonczenie z ptytek gresowych

Ptytki gresowe o min. IV klasie $cieralnosci (12000). Twardos¢ ptytek 7-8 w skali Mohsa. Klasa
palnosci min. Bfl-S1. Antyposlizgowe. Wym. ptytek 60x60cm. Uktadane na kleju elastycznym,
rozktadanym na catej powierzchni, zakoriczone cokotem szer. min 8cm z listwg wykanczajgca
aluminiowa. Fugowanie ptytek fugg elastyczng nienasigkliwg w kolorze zblizonym do ptytek.
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Kolor ptytek wg zalecen zamawiajgcego.

W pomieszczeniach bez oktadziny Sciennej wykonaé cokdt szer. min 8cm z listwg wykanczajgca
alumioniowa.
Tynki i oktadziny Scian
Tynk cementowo-wapienny kat. Ill, w czesci nie glazurowanej szpachlowany gtadzig gipsowa.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wykoriczone z ptytek ceramicznych, $ciennych
szkliwionych, na petng wysokos$¢ pomieszczenia w kolorze wedtug wytycznych Inwestora.

Sciany w pomieszczeniach gospodarczych/technicznych w obrebie projektowanych zaworéw
czerpalnych i zlewdw gospodarczych wykonczone z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych
na szer. min 2m, symetrycznie wzgledem osi projektowanego urzadzenia, na wys. min 150cm.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego grubosci min. 3cm, krawedz czotowa
wyoblona, w kolorze jasnopopielatym. Wystep parapetu przed lico $ciany min. 4cm.

Malowanie
Malowanie Scian wewnetrznych farbg dyspersyjng w kolorze wedtug wytycznych Inwestora.
Pom. narazone na wilgo¢ (gospodarcze) nalezy malowac farbg lateksowg jak wyzej.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane kasetonowe, akustyczne, systemowe 60x60cm na ruszcie stalowym.
Konstrukcja rusztu sufitbw systemowa oparta na stalowych profilach zimnogietych
CD60/0,55mm, montowanych w uktadzie krzyzowym, dwupoziomowym. Zawiesia sufitow
stanowig wieszaki obrotowe ze sprezyng i prety mocujgce. Rozmieszczenie wg czesci graficznej
opracowania. Kolor biaty.

Wykonczenia otwordow swietlikdw od wewnatrz z ptyt G-K 1,25cm dwuwarstwowo, na profilach
systemowych. Na styku ptyt G-K oraz systemowych kasetondéw sufitu podwieszanego zastosowac
profil systemowy oraz listwe zakanczajgcy aluminiowg do ptyt G-K zgodnie z czescig graficzna
opracowania.

Wycieraczki wewnetrzne

Aluminiowe systemowe z wktadem gumowo szczotkowym (naprzemiennie), gr. min 20mm.
Montaz na ramie z profili systemowych. Klasa antyposlizgowosci R 13. Klasa zapalnosci Bfl-S1.
Obcigzenie statyczne 65kN/100cm2. Profile aluminiowe potgczone ze sobg przy pomocy
stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystanséw.

Porecze wewnetrzne

Porecze przy projektowanych schodach wewnetrznych do istniejgcego budynku ze stali
nierdzewnej, kolor inox potysk, mocowanie systemowe do $ciany. Wykona¢ porecz podwadjng, na
wysokosci 95cm oraz 65cm. Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koricem nalezy
przedtuzy¢ o min. 30 cm w poziomie oraz zakonczyé w sposéb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie. Odlegtoé¢ poreczy od éciany min. 5cm. Srednica chwytna poreczy 4cm.

Rolety wewnetrzne swietlikdw (w salach lekcyjnych)

Elektryczne poziome rolety zaciemniajgce podwdjnie plisowane. NRO. Kolor biaty lub wg
wytycznych zamawiajgcego. Sterowanie zdalne radiowe przy pomocy klawiatury nasciennej i
zasilane elektrycznie.

Rolety wewnetrzne okien (w salach lekcyjnych)
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8.7.
8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

Pionowe rolety zaciemniajgce. NRO. Kolor wg wytycznych inwestora. Sterowanie zdalne przy
pomocy klawiatury nascienne;j i zasilane elektrycznie.

Adaptacja akustyczna hali sportowej

Celem ograniczenia czasu pogtosu projektuje sie montaz paneli $ciennych typu , Ecophon
Akusto Wall Super G” lub réownowazne. Dzwiekochtonnos¢ klasy A o wysokiej odpornosci na
uderzenia. Format 1200x600mm, gr. 20mm. Kolor wg zalecen zamawiajacego Montaz na
systemowych profilach oraz zaczepach do scian. W miejscu paneli nasciennych nie projektuje sie
pokrycia Scian tynkiem. Rozmieszczenie oraz ilos¢ paneli okreslona przez producenta celem
ograniczenia czasu pogtosu.

Wyposazenie pomieszczen

tazienki

W pomieszczeniach WC zaprojektowano systemowe S$ciany kabinowe typu SVF30 lub
rownowazne w systemie z drzwiami 80cm. Wykonane z ptyty widrowej 30mm oktadiznowej
obustronnie 0,9mm grubosci melaming w kolorze biatym o krawedziach wykoriczonych
paskami ABS grubosci 3mm, wodoodporne. Przeswit nad podtogg 15cm.

Miski ustepowe wiszgce lejowe, mocowane na systemowych stelazach, sptuczka umozliwiajgca
sptukiwanie wody w ilosci 3/6l. Na miskach montowac¢ deski sedesowe z twardego tworzywa
ABS, na zawiasach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Kolor biaty.

Pisuary wraz z gornym doptywem, ze sprezynowym zaworem upustowym. Przegrody
miedzypisuarowe systemowe z ptyty widrowej 30mm oktadiznowej obustronnie 0,9mm
grubosci melaming w kolorze biatym o krawedziach wykonczonych paskami ABS grubosci 3mm,
wodoodporne, rozmiar min. 40x70cm.

Umywalki 55/45[cm] mocowane na $rubach wraz z potpostumentami, wpuszczane w blat z
konglomeratu. Grubos¢ blatu gr. 4cm, w w kolorze biatym.

Kabiny natryskowe z ptyty HPL gr. min 15mm w kolorze biatym, systemowe, wodoodporne.

Suszarki elektryczne do rgk bezdotykowe, automatyczne. Predko$¢ powietrza min. 15m/s,
poziom hatasu max. 70dB, temperatura suszenia 60+-15°C. Wymagany stopien ochrony IPXI.

tazienki dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej
Miski ustepowe wiszgce na stelazach systemowych, dedykowane dla osdb niepetnosprawnych.
Umywalki wiszgce mocowane na sruby, dedykowane dla oséb niepetnosprawnych.

Suszarki elektryczne do rgk bezdotykowe, automatyczne. Predko$¢ powietrza min. 15m/s,
poziom hatasu max. 70dB, temperatura suszenia 60+-150C. Wymagany stopien ochrony IPXI.

Pochwyty ze stali nierdzewnej, kolor inox potysk. Rozmieszczenie wg czesci graficznej.
Pozostate wyposazenie tazienek

Lustra wklejane, wys. 80cm na petng szerokos¢ sciany z umywalkami. Obrzeza fazowane
systemowo. Szkto hartowane.

Szczotka do WC (w kazdej kabinie), wiszgca, montowana do sciany przy kazdej misce ustepowe;j
- systemowo.

Kosz w WC (w kazdej kabinie), pojemnosc 4,5 litra, wyposazony w unoszong pokrywe i uchylng
ramke do mocowania worka na odpady, mocowany do $ciany, taczenia bokéw spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy.

Kosz na $mieci w kazdym przedsionku, wiszgcy, pojemnos$¢ ok. 451, stal szlachetna matowa.
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8.7.4.

8.7.5.

8.7.6.

Mocowany do Sciany. Wyposazony w zdejmowany kotnierz z otworem i uchylng ramke do
mocowania worka na odpady, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokdéw spawane i szlifowane.

Pojemnik na papier toaletowy, stal szlachetna matowa, $rednica roli: 190 mm, zamek
bebenkowy, metalowy, zlicowany z powierzchnig pojemnika, klucz metalowy, montaz:
nascienny, przykrecany.

Podajnik do mydta, stal szlachetna matowa, poj. 0.8 litra, wyposazony w wizjer umozliwiajacy
kontrolowanie ilosci mydfa pozostatego w srodku pojemnika, metalowy zamek bebenkowy,
zlicowany z powierzchnig pojemnika i zamykany metalowym kluczem, montaz: nascienny,
przykrecany, wyjmowany pojemnik na mydfo z pompka.

Whpusty podtogowe

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych zaprojektowano wpusty podtogowe z
twardego ABS 150x150mm, systemowe, przekryte kratkg kwadratowg ze stali nierdzewnej,
wkomponowane w posadzke. W posadzkach wykonac¢ spadki w kierunku wpustow. Wpusty z
wyjmowanym syfonem z mozliwoscig czyszczenia od gory.

Korytarze

Szafki szkolne skrytkowe metalowe, modutowe, dwurzedowe (géra-
dot). Konstrukcja zgrzewana, wykonana z blachy stalowej o grubosci
0,8mm pokrytej farbg proszkowa. Drzwi wyposazone w wywietrzniki -
perforacja skrzelowa oraz miejsce na identyfikator. W kazdej skrytce
znajduje sie drazek na ubrania, dwa haczyki (jeden na drazku, drugi
zamontowany na state do Sciany szafy). Szafki zamykane sg zamkiem
kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Fronty drzwi
réznokolorowe.

*fotografia przyktadowa
Sala sportowa
Konstrukcja nascienna do koszykowki stata, wysieg 120cm — 2 szt.

Tablica do koszykéwki akrylowa 105x180cm — 4 szt. Tablica do koszykéwki profesjonalna
105x180 cm, szkto akrylowe o gr. 10 mm na ramie metalowej ze specjalnym systemem
mocowania ptyty szklanej. Rama tablicy wykonana z profili stalowych 50x40 mm, blacha pod
obrecz o gr. 10 mm. Ptyta szklana mocowana do ramy za pomocg bez otworowego systemu
(szkto nienaruszane) poprzez ramke dociskowg wykonang z specjalnych kagtownikéw 50x50 mm
gietych na prasach krawedziowych.

Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami linowymi, wysieg od 340 do 440 cm — 2 szt.

Zestaw do siatkdwki, w tym stupki do siatkdwki systemowe, ostony systemowe stupkdw, siatka
do siatkowki, antenki do siatkdwki — 2 zestawy. Stupki aluminiowe, montowane w tulejach z
regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym.

Tuleja z ramg i deklem do montazu stupkow p. siatkowej — 2 szt. Rozmieszczenie i detal wg
czesci graficznej opracowania.

Bramki do pitki recznej z ramg aluminiowg spawang w catosci, z fukami sktadanymi 3x2m wraz
z systemem montazowym — 2 szt. Wykonane z profili aluminiowych, zamknietych, osadzone w
tulejach, tyt bramki mocowany za pomoca szpilek, wyposazone w patgk do podwieszenia siatki
oraz siatke. Bramki oraz siatki montowaé wg kary katalogowej producenta.
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8.7.7.

8.7.8.

8.8.

Tuleja z deklem do montazu stupkéw bramek — 4 szt. Rozmieszczenie i detal wg czesci graficznej
opracowania.

Materace ochronne na stupy h=2m, gr 5cm — 20 szt. o przekroju ,,C” oraz 4 szt. katowe.

Kotara grodzaca tkaninowo- siatkowa z systemem do mocowania i poziomego przesuwu z
napedem elektrycznym — 1 szt. Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary
grodzacej z napedem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wézkéw jezdnych z rolkami
tworzywowymi, sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe, silnik 230V, 250 W, sprzegto
awaryjne, mocowana bezposrednio do dzwigara.

Drabinki gimnastyczne podwdjne 180x300cm — 15 szt. Boki i szczeble wykonane z drewna
lisSciastego, malowane lakierami bezbarwnymi, mocowane do Sciany.

Tablica wynikéw 1 szt. Wym. 100x70cm, widocznos¢ 40m. Sterowanie bezprzewodowe -
pilotem. Czarna, nie powodujgca odblaskow, cyfry czerwone. Wskazujgca czas/zegar, wynik,
czesc gry, stan setow, faule druzynowe, sygnat dzwiekowy.

Krzesetka montowane do podtoza — 32 szt. Siedziska PVC, w kolorach do uzgodnienia
z zamawiajgcym. Konstrukcja wykonana z profili stalowych, proszkowo malowana w kolorze
szarym. Konstrukcja umozliwiajgca sktadanie siedziska.

Pitkochwyty - siatka ochronna, wsporniki montowane do stupéw — 8szt. Wykonane z siatki
ochronnej polipropylenowej, oczko o wymiarach 50/50[mm], rozmieszczenie zgodnie z ktadami
scian — zafacznik graficzny, w odstepie ok. 30cm od s$ciany, czesSciowo napieta linkami,
zabezpieczajgca okna i Sciany przed uderzeniem pitkami.

Mobilna strzelnica laserowa (niestate wyposazenie sali) — strzelnica 4-stanowiskowa.
Szatnie

tawko-wieszaki wykonane w konstrukcji z profili stalowych, malowanych proszkowo na kolor
szary. Siedziska z listew drewnianych lakierowanych.

Sale lekcyjne

Wyposazenie sal lekcyjnych poza zakresem opracowania.

Zestawienie przegrod budowlanych

.. | Wspdtczynnik
. . Grubos¢ L
Oznaczenie | Nazwa przegrody Warstwy projektowane warstwy przenikania U
[W/(m?K)]
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa
Izolacja termiczna/spadki min. 7cm
D1 Stropodach 0.1414
Izolacja termiczna EPS 100, A = 0,040 W/mK | 20cm
Paroizolacja 0,3cm
Strop strunobetonowy panelowy 20cm
Membrana dachowa 0,3cm
D
D2 ach nad sala Wetna mineralna twarda, A = 0,037 W/mK | 25cm 0.1383
sportowa
Paroizolacja 0,3cm
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Blacha trapezowa Btr135, gr. 0,7mm 13,5cm
Nawierzchnia sportowa systemowa poliu-
1,3cm
retanowa(BnS1)
Jastrych cementowy 8cm
Posadzk Folia PE 0,3cm
p1 'osa zka na grun- 0.2285
cie - sala sportowa | XPS, A = 0,032 W/mK 15cm
Folia PE 0,3cm
Beton B15 15cm
Piastek zaggszczany 20cm
Ptytki gresowe 0,7cm
Zaprawa klejowa 0,5cm
Izolacja powtokowa mineralna 0,2cm
Jastrych cementowy 7cm
Posadzka na grun- | ¢ .- pp 0,3cm
P2 cie - wyk. ptytki 0.2316
gresowe XPS, A =0,032 W/mK 15cm
Folia PE 0,3cm
Beton B15 15cm
Piastek zageszczany 20cm
Wyktadzina PVC 0,3cm
Wylewka samopoziomujaca lcm
Jastrych cementowy 7cm
Posadzka na grun- | Folia PE 0,3cm
P3 cie - wyl. wykfa- XPS, A = 0,032 W/mK 15em 0.2298
dzina PVC
Folia PE 0,3cm
Beton B15 15cm
Piastek zageszczany 20cm
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
Bloczek silikatowy 24cm
Sz-1 Sciana zewnetrzna | Izolacja termiczna EPS 100, A = 0,040 W/mK | 20cm 0.1830
Masa klejowa z siatka
0,5cm
Tynk silikonowy
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
SZ-2 Sciana zewnetrzna Bloczek silikatowy 24cm 0.1704
Izolacja termiczna - wetna mineralna A =
20cm

0,037 W/mK
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Masa klejowa z siatkg

0,5cm
Tynk silikonowy
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
SW-1 Sciana wewnetrzna | Bloczek silikatowy 24cm 1.7754

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 0,5cm

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

SW-2 Sciana wewnetrzna | Bloczek silikatowy 12cm 2.3260

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 0,5cm

Folia kubetkowa 2,5cm

XPS, A = 0,032 W/mK 15cm

Hydroizolacja - masa bitumiczna bezro-

Sciana fundamen-
SF-1 puszczalnikowa 0,03cm 0.1327
towa
Bloczek betonowy 24cm
Hydroizolacja - masa bitumiczna bezro- 0,5cm

puszczalnikowa

9. Uwagi konncowe
Na catos¢ projektu sktadajg sie nastepujgce projekty wykonawcze:
-zagospodarowanie terenu,
-branza architektoniczna,
-branza konstrukcyjna,
-branza sanitarna,
-branza elektryczna.
Poszczegdlne projekty branzowe nalezy rozpatrywad tacznie.

W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian w przyjetych w opracowaniu rozwigzaniach
(gtéwnie rozwigzaniach materiatowych), wymagajg kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru
z ramienia inwestora i jednostki projektowej.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepisdw bhp i p.poz.

Projekt rozpatrywac wraz z rysunkami oraz opisem projektu zagospodarowania terenu oraz
Projektu Technicznego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Stosowaé materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
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zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania,
dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Ponadto, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie
skonsultowac z inwestorem. Przedmiary robdt stanowig element pomocniczy dokumentacji
projektowej. Rozbieznos$ci pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, przedmiaru robét,
zawsze bedg interpretowane na korzys¢ zamawiajgcego.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp, oraz
normami.

mgr inZ. arch. Janusz Dubicki, nr upr.
464/87/Pw

Uprawnienia budowlane. w spec.architektonicznej bez
ograniczen
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