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7 Pom. sprzętu sport.
wykładzina PVC34,32 m2

H=360cm

6 Wymiennikownia
Płytki gresowe6,90 m2

H=305cm

4 Szatnia trenera
wykładzina PVC11,40 m2

H=305cm

3 Komunikacja
wykładzina PVC29,43 m2

H=305cm

9 Szatnia
wykładzina PVC25,92 m2

H=305cm

11 Pom. porządkowe
płytki gresowe7,91 m2

H=360cm

14 Łazienka dla niep.
płytki gresowe5,32 m2

H=305cm

16 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,70 m2

H=305cm

17Pom. pomocniczne
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21 Łazienka męska
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H=305cm

23 Toaleta dla niepełnosp.
płytki gresowe4,63 m2
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24 Łazienka damska

płytki gresowe5,02 m2
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25 Łazienka damska
płytki gresowe8,72 m2
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22 Łazienka męska
płytki gresowe9,53 m2
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2 Rozdzielnia elektryczna
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1 Łącznik
Płytki gresowe49,99 m2
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dylatacja 3cm
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Istniejące okna
do demontażu

R
EI

 6
0

2

2

4

4

13 Szatnia
wykładzina PVC25,44 m2
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10 Umywalnia + Natryski
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w rurce montowanej do
boku dźwigaru

przewód prowadzony
w rurce montowanej do
boku dźwigaru

przewód prowadzony
w rurce montowanej do
boku dźwigaru

przewód prowadzony
w rurce montowanej do
boku dźwigaru

przewód prowadzony
w rurce montowanej do
boku dźwigaru

przewód prowadzony
w rurce montowanej do
boku dźwigaru

zas. z ZKP1x-1P do RG+
zas. z RG do ROZ
rura DVK110 pod posadzką
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do uziemienia centrali wentylacyjnej
StZn 30x4

StZn30x4

podłączyć konstrukcję
i centralę LNW-SS 
do uziemiania

StZn30x4
StZn30x4

StZn30x4
StZn30x4

StZn30x4

bednarkę uziemiającą doprowadzić do ROZ 
i płotu piłkochwytów 
we wspólnym rowie z kablem zasilającym ROZ
c.d. na PZT

MSW

M
SW

MSW

AW1S

AW2

LEGENDA
SYMBOL OPIS

Wewnętrzne linie zasilające
Koryto stalowe ocynkowane perforowane x-szer. y-wysok., hs - wysok. spodu koryta od posadzki, 
IE - koryto dla przewodów elektrycznych, TT - koryto dla przewodów teletechnicznych
Rozdzielnica x-nr lub nazwa
Przepust, kierunek prowadzenia przewodu

Gniazdo wtykowe podtynkowe IP20, z przesłoną styków, x - ilość gniazd
Gniazdo wtykowe podtynkowe IP44, z przesłoną styków, x - ilość gniazd
Wypust jednofazowy
Wypust trójfazowy
Wypust do pompy
GSU - główna szyna uziemiająca 
MSW - miejscowa szyna wyrównawcza
Gniazdo wtykowe natynkowe IP20 pojedyncze
A1 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 60x60 typu panel LED, IP44, 840, 34,2W, 4000lm, 
Przesłona: PLX (opalizowane PMMA)
A2 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 60x60 typu panel LED, IP44, 840, 34,2W, 4000lm, 
Przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
B1 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, typu dowlight, IP20/44, 840, 18,4W, 2400lm, 
Przesłona: PLX (opalizowane PMMA)
C1 - Oprawa ścienna - kinkiet, profil aluminiowy, IP44, 840, 14W, 2000lm, Przesłona: PLX 
(opalizowane PMMA)
D1 - Oprawa nastropowa z siatką ochronną, IP20, 840, 171W, 24000lm, Przesłona: Micro-PRM 
(mikropryzma PMMA), IK10
E1 - Oprawa nastropowa, przemysłowa, hermetyczna, 4000lm, IP66, 840, 25,4W, Przesłona: 
PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)
E2 - Oprawa nastropowa, przemysłowa, hermetyczna, 5750lm, IP66, 840, 36,3W, Przesłona: 
PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)
Z1 - Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu 10W, 1000lm, 840, IP65, montaż naścienny

AWZ - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 1W, AT, 1H, 70lm, IP65  z modułem 
grzewczym przeznaczona do pracy w zakresie temperatur: -20...+45˚C 
EW1 (EW2) - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, kierunkowa z piktogramem 
jednostronna (dwustronna), 1W, AT, 1H, IP65 , S-wyposażona w siatkę ochronną
AW1S - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 5W, AT, 1h, IP65, optyka obszarowa 
705lm, jednozadaniowa, montaż natynkowy
AW2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do wbudowania, 3W, AT, 1h, IP65, 
optyka korytarzowa, 347lm, jednozadaniowa biała
AW3 - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do wbudowania, 1W, AT, 1h, IP65, 
optyka obszarowa szeroka, 145lm, jednozadaniowa biała
AW4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do wbudowania, 3W, AT, 1h, IP65, 
optyka obszarowa szeroka, 340lm, jednozadaniowa biała
AW5 - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do wbudowania, 3W, AT, 1h, IP65, 
optyka obszarowa, 355lm, jednozadaniowa biała - doświetlenie urządzeń p.poż.
Łącznik pojedynczy IP20, x - strefa sterowania
Łącznik podwójny IP20, x - strefa sterowania
Łącznik zmienny IP20, x - strefa sterowania

Łącznik krzyżowy IP20, x - strefa sterowania

Łącznik pojedynczy IP44, x - strefa sterowania

CR1 - czujnik obecności - zasięg w promieniu 10m, kąt detekcji 360 stopni, montaż podtynkowy, 
IP44,  x - strefa sterowania
CR2 - czujnik ruchu mikrofalowy - zasięg w promieniu 10m, kąt detekcji 360 stopni, montaż 
podtynkowy, IP44,  x - strefa sterowania
PWP - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, UU - Urządzenie Uruchamiające, US - Urządzenie 
Sygnalizacyjne
  Eaw - minimalne natężenie ośw. awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniu

Dzwonek szkolny typu GONG. Załączenie z istniejącego systemu w budynku szkoły

UWAGI:
1) Sposób adresowania obwodów: Ry/Fx, 
R-rozdzielnica, y-nr lub nazwa, x-numer obwodu
2) Inne oznaczenia: n/t - montaż natynkowy, p/t - montaż podtynkowy,
h - wysokość montażu od posadzki
3) Wygląd gniazda podwójnego obok.

GSU
MSW

Rx

Kszer x wys.

x

TAWZ

x

x

x

CR1
x

x

EW1(EW2)
G0

AW3

AW4

x

h

PWP
UU+US

Eaw

CR2
x

x

AW5

A1

B1

E2

C1

A2

19W
E1

Pn=
Un=
In=

CosF=
kj=

Kabel=
Długość=

Typ=

D1

Z1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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