Zbiornik PPOZ Vu=150m3 ze $ciankg wewnetrzng
potgczenie modutowe na fgczniki mechaniczne
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BETON C45/55 W10 F150
klasa ekspozycji : XC4, XA1, XF4
STAL AllIN

PREFABRYKOWANY ZBIORNIK
1. Element przedtuzajgcy zbiornika - Element U, z monolitycznym
skosem antysedymentacyjnym 100x100 mm na potgczeniu Sciany z
dnem, grubo$¢ dna 250mm, grubo$¢ scianki 200mm - wg KOT IBDIM
2. Pokrywa zelbetowa oparta na scianach bocznych i $ciance
wewnetrznej - wg KOT IBDiM.
3. Element zamykajgcy zbiornika - Element 1/2 O o promieniu
wewnetrznym scian 2800mm, grubos$¢ dna 250mm, grubos¢ scianki
200mm. -wg KOT IBDiM
4. Potagczenia segmentéw: systemowe elementy potgczeniowe
skrecane Srubami stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki
na bazie kauczuku butylowego.
5. Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917
faczone na uszczelki elastomerowe.
6. Pokrywa zelbetowa komina ztazowego DN1000 wg PN-EN 1917
7. Wihaz zeliwny

7a. DN80O klasy D400 wg PN-EN 124

7b. DN600 klasy D400 wg PN-EN 124
8. Przejscie szczelne do podigczenia rur, trwale i szczelnie osadzone w
Scianie zbiornika w zaktadzie producenta:

8a. Otwor wlotowy DN50

8b. Przelew awaryjny DN200PCV
9.Drabinka ze stali nierdzewne;j

WYPOSAZENIE ZBIORNIK PPOZ. wg PN-B - 02857:2017-04

10. Rura wentylacyjna DN100 ze stali nierdzewne;j

11. Krocce ssawne DN 110 ze stali nierdzewnej z zaworem zwrotnym,
koszem ssawny, nasadg p.poz.

12. Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong
pojemnoscig zbiornika tj. 150 m3.

13. Zawor ptywakowy DN50 PN 10

14. Kosz ssawny z uchwytem na linke do otwierania zaworu ssawnego
15. Piyta antywirowa 40x40

16. Linka do otwierania zaworu ssawnego

17. Lata wodowskazowa

18. Rzgpia 50x50x30

. STADIUM
ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY na tgczniki

PB
Klasa obcigzenia : Klasa C wg PN-85/S-10030 (100 kN/os)
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