PROJEKT TECHNICZNY

lll. ZAtACZNIKI

Poznan, 13.12.2023
Projektant
magr inz.Filip Gruszczynski
WKP/0222/PWOE/22

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
dla projektu:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM, SALAMI LEKCYJNYMI,
LACZNIKIEM ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (KAT. IX, XV)
Lokalizacja: Dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

Zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami] dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania zestaw tworzacy przeciwpozarowy
wytacznik pradu, sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

- aparat wykonawczy typu: roztacznik ED2 125/3 wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V typu DA2 125-
1000AF, styk pomocniczy przetaczny NO/NC typu: PS2 125-1600AF

— przycisk uruchamiajacy z sygnalizacjg zadziatania nr kat. nr kat. PPWP-1s A/4 prod. Spétdzielnia Inwalidow
Elektromet posiadajacy Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0338 wydany przez
CNBOP w Jozefowie k. Otwocka.

- urzadzenie sygnalizacyjne nr kat. OA2-W01-LPZ-230 prod. Spamel

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzadzeniem PUE i R Nr 305/2011, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami].

Podpis projektanta obiektu budowlanego

Signed by /
Podpisano przez:

Filip Michat
Gruszczynhski

Date / Data:
2023-12-19 21:11

Zataczniki:

1) Schemat ideowy zasilania i przeciwpozarowego wytacznika pradu — rys. nr E05 niniejszego projektu

2) Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0338 dla przycisku uruchamiajacego
PWP, wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu wykonawczego, wydany przez CNBOP w
Jozefowie k. Otwocka

3) Deklaracje zgodnosci UE

4) Krajowa deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych
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N
im. J6zefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY @
o\
Jednostka Certyfikujaca / Certification Department CNBOP-PIB

ul.. Nadwislariska 213, 05-420 Jézeféw

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0338

| Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
# w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
# znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; z p6zn. zm.) niniejszy certyfikat
§ odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
- do zastosowania w obiektach budowlanych
— Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
typu PPWP TYP A, PPWP TYP B

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng techniczng:
CNBOP-PIB-KOT-2020/0215-1014 wydanie 2 z dnia 10.12.2020 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Spétdzielnia Inwalidow Elektromet
ul. Staszica 27
58-200 Dzierzoniow

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Spotdzielnia Inwalidow Elektromet
ul. Staszica 27
58-200 Dzierzoniow

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
2 wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
4 w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zakfadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych

wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 24.02.2021 r., pozostaje w mocy do dnia 13.09.2025r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 30/DC/B/2021
H zdnia 24.02.2021 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
4 i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrdb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke
certyfikujgca wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 24.02.2021 r.

Waznosé niniejs;egq,’ge[i,y/tjkagy moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej wwww.enbop,p, !ﬂtf,pgd\ numerem telefonu: 22 769 33 45.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Gty

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

KIEROWNIK

DC/29b/14.01.2021 Strona 1/ Stron 1
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Deklaracja Zgodnosci UE

EU - Declaration of Conformity

Producent / Producer: ETI Elektroelement, d.o.o.

Adres / Adress: Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia

Produkt / Product: Woytlaczniki i roztgczniki kompaktowe / Moulded Case Circuit Breaker and Disconnectors
Typy / Types EB2, ED2

Z akcesoriami / with accessories

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnosc producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object(s) of the declaration described above is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislations:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD)
Low Voltage Directive

2014/30/EU Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC)
EMC Directive

2015/863 Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS)
RoHS Directive

Nasze produkty sg konstruowane i produkowane wedtug Systemu Zarzadzania Jakoscig (wg EN 1SO 9001)
zgodnie z nastepujacymi normami:

Our products are constructed and manufactured based on our Quality Management System (according to EN ISO 9001)
in correspondence to the following standards:

PN-EN 60947-2:2009; PN-EN 60947-3:2009
EN 60947-2:2006; EN 60947-3:2009

Oznakowanie CE: Na produkcie / Na opakowaniu
Marking with CE: On the product / On the packaging
Data pierwszego znakowania CE: 2007

Affixing of the CE-marking:

Miejsce i data wystawienia deklaracji:  Puttusk, 22.07.2019
Place and date of issue:

Podpis i pieczec przedstawiciela producenta: Zbigniew Patka
Manufacturer representative signature and stamp: Product Manager

-
Kierowqik /Produktu

Pmdu@ﬂﬂagef

mgr ind.” Zbigniew Palka

Nr dokumentu / Document No.: PLO70118V3-E070118V3

Niniejsza deklaracja jest wydana przez firme ETI Polam Sp. z 0.0. ul. lana Pawla Il 18, 06-100 Puttusk, ktéra jest upowainionym przedstawicielem
ETI Elektroelement na terenie Polski.
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Deklaracja Zgodnosci UE
EU - Decloration of Conformity

Producent / Producer ETI Elektroelement, d.o.o.
Adres / Adrew: Dbrezija 5, 51-1411 lzlake, Slovenia

Produkt / froduce Akcesoria ETIBREAK / £ Tiads Ax acressones

Typy/ Tioes Wyrwalacze napigciowe wrrostowe / Swnt trip:
DA2 125630 AF
Wyrwalacze podnapleciowe / Undenaitage riemes
MNA 125 - 630 AF
Styki pomoenicze / Ausiliory contocts
PS2 125 - 630 AF
Styki alarmowe / Al contocts
552 125 - 630 AF

Ninigjsza deklaracja rgodnoscl wydana zostaje na wyljcmng odpowiedrialnost producenta.
Thitis decimration of conformity B issurd under the sole responaibility of the mamufaciurer.

Wymieniony powyte] prizedmiot niniejseej deklarach jest rgodny @ odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego.
The abject(x) of the declaration desdribid abowe (8 fare) in conformiby with the relevant Unies harmanieefion e gla fhoms:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapigciowa (LVD)
Low Voltnge Diveciie
2014/30/EU m Kompatybilnodci Elektromagnetycznej (EMC)
five
2015/863 Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancli (RoHS)
RoHS Directive

Nasze produkty s§ konstreowane | produkowane wediug Systemu Zarzgdzania Jakosciy (wg EN 150 9001)
spodnle 2 nastepujacymi normami;

Dur products aré conifructied and monufactured based on our Quality Marogemenl Syatem (according fa EN 150 Eﬂﬂ].l
in correspondence to the following stondords:

PN-EN 60947-2:2009;
EN BT -2 2008,
Ornakowanie CE: Ma produkcie / Na opakowaniu
Moriing with CF. On the product / On the packaging
Dato pierwszego rmokowania CE: 007
Affiming of rhe CE-morking:
Miejsce i dato wystowienlo deklorocfi:  Pultusk, 22.07.2019
Place and dote of e
Podpis | plecred prredstawicieto producenta; Zhigniew Patha
Maradscturer representitve sighature and starmg: Product Manager N,
MWn‘r
mar int. Zbigniew Potha

Nr dokumentu | Docoment Mo PLOT0S15VI-E0TDS 18V

Memiejura dellarachs st wydina prass Hivng U1 Folam Sp0 2 0.0 ul Tans Pawda 1) DAL D6 100 Buituk, kides o iposatmiany s prisdiawicielemi
T Blebtrotfement na terenls Poduid
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu- Urzadzenie uruchamiajace-
Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP TYP A,
PPWPTYPB

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typ: PPWPTYP A, PPWPTYP B

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu jest elementem
uruchamiajgcym w ukladzie Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu, jego
zadaniem jest uruchomienie elementu wykonawczego, ktory odlaczy zasilanie
obiektu od Zrddta energii elektrycznej podczas pozaru badz w czasie akcji
ratownicze;j.

4. Producent:
Spétdzielnia Inwalidow ELEKTROMET
ul. Staszica 27
58-200 Dzierzoniow

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2020/0215-1014
wydanie 2

7b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy, akredytacja nr AC 063

Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0338

Spoldzielnia Inwalidow "Elektromet”
Adres: 58-200 Dzierzonidw,ul. Staszica 27

-Kierownik Dzialu Handlow
-Dziat Handlowy:74 832
e-mail:Dziat Handlowy:marketing@elektromet.com
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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

8. Deklarowane wihasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

nr 01/2021

Uwagi [ Sposéb

Lp. 20 d::l;nmi-- & Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wykonania adania
1. Wyglad zewngtrzny, wymiary, oznaczenia Zgodne z dokumentacja techniczng wyrobu Sprawdzenie

2. Ksztatty i wymiary Zgodne z pkt. 3.1.1 KOT Sprawdzenie

3. Barwy i znaki wyrdiniajace Zgodne z pkt. 3.1.2 KOT Sprawdzenie

4. Znakowanie Zgodne 2z pkt. 3.1.3 KOT Sprawdzenie

5. Stan dozoru Zgodne z pkt. 3.2.1 KOT Sprawdzenie

6. Stan uruchomienia Zgodne z pkt. 3.2.2 KOT Sprawdzenie

7. Stan uszkodzenia Zgodne z pkt. 3.2.3 KOT Sprawdzenie

8. Sygnalizacja optyczna Zgodne z pkt. 3.2.4 KOT Sprawdzenie

9. Zimno (odpornosc) Temperatura (-25° £+ 3°)C PN-EN 60068-2-1:2009
10. Wilgotne goraco state (odpornosc) Temperatura (+40° £ 2°)C PN-EN 60068-2-78:2013
11. Uderzenia mechaniczne (odpornosc) Energituderzenia(, LY (£0504) ] PN-EN 60068-2-75:2015

llo$¢ uderzen w punkt: 3
Zakres czestotliwosci (10-150) Hz
Amplituda przyspieszenia 0.1g, liczba osi 3,
szybkos< zmian czestotliwosci 1 oktawa/min
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 1
Zakres czestotliwosci (10-150) Hz
Amplituda przyspieszenia 0.1g, liczba osi 3,
szybkos¢ zmian czestotliwosci 1 oktawa/min
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 20
Temperatura (+40° £ 2°)C
Wilgotnos¢ wzgledna 93% (+ 2/-3)%
Temperatura (+75° £ 2°)C
Temperatura (+25° + 2°)C
Wilgotnos$¢ wzgledna 93% (= 3)%
Stezenie SO}:{ZS:.S) ppm

12. Wibracje sinusoidlane (odpornoéc) PN-EN 60068-2-6:2008

13. Wibracje sinusoidlane (wytrzymatosc) PN-EN 60068-2-6:2008

14. Wilgotne goraco stale (wytrzymatosc) PN-EN 60068-2-78:2013

15. Suche goraco (odpornosc) PN-EN 60068-2-2:2009

16. SO, (wytrzymatosc) PN-EN 60068-2-42:2004

Ochrona przed woda

17. (stopier ochrony IP) X5 PN-EN 60529:2003
Ochrona przed obcymi

18. Ciatami statymi 6X PN-EN 60529:2003
(stopien ochrony IP)
0Odpornosc na wytadowania Poziom okreslony zgodnie z ’

19 elektrostatyczne PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 IR0 L4201

2. Odpornosé na promieniowane Poziom okreslony zgodnie z PN-EN 61000-4-3:2007 +

pole elektromagnetyczne PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 15:2009+A1:2008+A2:2011
Odpornosé na serig

21. szybkich elektrycznych

stanow przejsciowych

Odpornosc na zaktdcenia

impulsami duzej energii

Ochrona przed obcymi

ciatami statymi (stopier ochrony IP)

Poziom okreslony zgodnie z

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 BN:ERGL000-4:201.4105

PN-EN 61000-4-5:2014-10+
Al1:2018-01

Poziom okreslony zgodnie z
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03
Peziom okreslony zgednie z
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

22.

23. PN-EN 61000-4-6:2014-04

Spoldzielnia Inwalidow "Elektromet™

Adres Dzierzoniow,ul. Staszica 27

Telefony:

-Kierownik Dzialu H
-Dzial Handlowy:7
e-mail:Dziat Handlowy:mar
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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/2021

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

MALEOLIATR Srmuci Ewiel - PRELES 1ARIA DL

................ sessssssssssERssRssssnne sesssssssnussEenes

(imig oraz stanowisko) PRHEZARZADU

!a_gjﬁ-.ﬁ IJ
IDpsmanidd SOLI, o N i
(miejsce oraz data wydania) \’Lpép'u)

Spoldzielnia Inwalidow "Elektromet”

Adres: 58-200 Dzierzoniow,ul. Staszica 27

-Kierownik Dziatu
-Dzial Handl
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