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. CZESC OPISOWA
1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

e Decyzja nr R0S$.6733.23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 19 wrzesnia 2023r.,, Lipno,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego geodete,
e Ustalenia z zamawiajgcym,
e Wizje lokalne,
¢ Normy i normatywy techniczne.

1.2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki wraz z niezbedng
infrastrukturg. Opracowanie zawiera czes¢ opisowg oraz cze$é graficzna.

Zakres catego zamierzenia budowlanego:

e Budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi,
tgcznikiem

e Budowa przytqcza elektrycznego
e Budowa przytgcza wodociggowego

e Budowa podziemnego zbiornika na wode do celow ppo: 1z utwardzonym
stanowiskiem czerpania wody, punktem przyjecia jednostek pozarniczych oraz
zjazdem

e Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte sktadajgcego sie z dwdch
modutow 2x 10m3

e Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe
e Budowa 2 boisk do pitki siatkowej plazowej
e Budowa placu zabaw z elementami matej architektury (fawki, Smietniki, ogrodzenie)

e Utwardzenia, sciezki, dojscia

2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren opracowania — inwestycji obejmuje dziatki ew. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 w
miejscowosci Goniembice, gmina Lipno. Poszczegdlne dziatki majg nieregularne ksztatty; teren
ptaski, wystepuje miejscowe zréznicowanie poziomu terenu w pétnocnej czesci — w obrebie
dziatki 204/2 — réznica poziomdw terenu wynosi tu max 0,8m

Na terenie inwestycji znajduje sie:
- trzykondygnacyjny podpiwniczony budynek szkoty Podstawowej im. 17 Putku Utanéw wraz z

budynkami przynaleznymi (o funkcji uzupetniajgcej) -obiekty te nie sg objete zakresem
opracowania;

-plac zabaw,
-boisko do gry w siatkdwke,
-boisko do gry w koszykdowke,

-murowany grill,
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-altana,
-dojscia dojazdy i place o utwardzonej nawierzchni,
- teren zielony rekreacyjny ogdélnodostepny dla mieszkarncdw oraz uczniéw szkoty.

- podziemny zbiornik na nieczystosci ciekte — przeznaczony do rozbidrki oraz zmiany lokalizacji-
(wedtug odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego).

Czesc terenu jest ogrodzona.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt obejmuje dziatki nr ewid. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 oznaczone w czesci graficznej
opracowania jako obszar objety inwestycja.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikaja z zamierzonej rozbudowy
istniejgcego budynku szkoty. Przewiduje sie lokalizacje nowego budynku z salg sportowg wraz z
zapleczem sanitarnym i 3 salami lekcyjnymi od strony pétnocnej terenu. Nowy budynek zostanie
potgczony parterowym tgcznikiem z budynkiem istniejgcym

3.1. Projektowany budynek z salg sportowa z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi i
facznikiem
W czesci sali sportowe] przekryty zadaszeniem tukowym, w czesci pozostatej przekryty dachem
ptaskim (o spadku 3stp)
3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
e Projektowane Przytacze elektryczne oraz linie kablowe
e Projektowane Przytacze wodociggowe z istniejgcej sieci
e Przytacze kanalizacyjne oraz zbiornik bezodptywowy na scieki sktadajgcy sie z
dwdch modutéw o pojemnosci 10m3 kazdy
e Zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemnosci 50m3.
e Podziemny zbiornik na wode do celéw ppoz z utwardzonym stanowiskiem
czerpania wody, punktem przyjecia jednostek pozarniczych oraz zjazdem
e Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne x8 na 4 stupach pomiedzy boiskami do gry w
siatkdwke
W bezposrednim sagsiedztwie projektowanego budynku brak jest sieci cieptownicze;j.
Nie przewiduje sie instalacji gazowej.
3.3. Pozostate obiekty budowlane objete zakresem opracowania

33

Ad. Plac zabaw

e W ramach inwestycji planuje sie likwidacje istniejgcego placu zabaw oraz budowe
nowego wyposazonego w komplet urzgdzed zabawowych w postaci pojedynczych
elementéw lub ich zestawdw faczonych w uktady ztozone. Teren placu zabaw spetnia
wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia i odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

e Nawierzchnie placu wykonac¢ jako: bezpieczng z piasku,
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przepuszczalng, bez koniecznosci stosowania odwodnien. Nawierzchnie zrealizowac zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1177:2009 (nawierzchnie placow zabaw amortyzujacych upadki).

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-7:2009, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami
producenta urzadzen.

e Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposéb, by
znajdowaty sie one od siebie oraz od innych elementéw w bezpiecznej odlegtosci.
Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (Wyposazenie placow zabaw i wymagania
bezpieczeristwa).

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadad atesty
i certyfikaty bezpieczestwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w urzgdzenia wg wzoru
okreslonego niniejszym opracowaniem lub réwnorzedne o nie gorszej jakosci i technologii
wykonania oraz parametrach technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych przyktadach.

Spis urzadzen (szczegdty wedtug projektu wykonawczego)
Hustawka (siodetko kubetek, siodetko ptaskie, bocianie gniazdo)
Hustawka wagowa - 2szt
Bujak na sprezynie - 3szt
Karuzela - 1 szt
Zestaw zabawowy
Piaskownica 2,5x2,5m

Dodatkowe urzadzenia:
3 tawki z oparciem
2 kosze na Smieci
1 stojak na rowery (5 rowerdéw)

WSszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.3.2. Boiska do gry w siatkowke plazowg z elementami uzupetniajagcymi

W ramach zagospodarowania terenu w pétnocnej czesci dziatki 204/2 planuje sie budowe dwdch
boisk do pitki plazowej o wymiarach pola boiska do gry 9x16, poszerzone o strefy ochronne. W tym
celu na danym obszarze niezbedna bedzie niwelacja terenu do rzednej 100.0 m.n.p.m — wedtug
zatgcznika graficznego.

Boiska sportowe o wymiarach 9x16m o nawierzchni piaszczystej na gtebokosci 40cm.
Projektowang niwelacje terenu wokdt boisk do pitki siatkowej nalezy obsypa¢ humusem (min.
10cm) i obsia¢ trawa.

Wykona¢ pitkochwyty — jezeli stan istniejgcych na to pozwala przenies¢ w nowg lokalizacje
istniejgce. Rozstaw stupdw (rury stalowe zabetonowane w fundamentach) do ktéry mocowac
nalezy siatke oraz montowac lampy wg zatacznika graficznego oraz projektu wykonawczego.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8
3.8

Nawierzchnie utwardzone

Planowane utwardzenia wedtug zatacznika graficznego oraz projektu wykonawczego
zagospodarowania terenu.

Zjazd, stanowisko czerpania wody oraz przyjecia jednostek pozarniczych z utwardzonag
nawierzchnig o nosnosci nie mniejszej niz wymagana dla dojazdéw pozarowych, ze spadkiem 2%
na teren biologicznie czynny w granicach dziatki inwestora.

Stanowisko czerpania wody o wymiarach 12x4m — lokalizacja wedtug rysunku
Zagospodarowania terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od nasady ssawne;j.

Punkt przyjecia jednostek pozarniczych o wymiarach 12x4m w odlegtosci nie wiekszej niz 30m
od projektowanego budynku — lokalizacja wedtug rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.
Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekéw bytowych do zbiornika bezodptywowego sktadajgcego
sie z dwdch modutéw o pojemnosci 10m3 kazdy zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

- $rednia dobowa ilo$¢ sciekdw sanitarnych Qd_$r=2,3m3/d

Uktad komunikacyjny

Liczba miejsc postojowych bez zmian — wedtug Planu Zagospodarowania Terenu:

Istniejgcy na warunkach dotychczasowych,

ponadto dla celéw pozarowych oraz obstugi technicznej projektowany zjazd z drogi gminne;j
oraz dodatkowe utwardzenia w postaci dojs¢ dla pieszych

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy  poprzez droge gminng zlokalizowang na dz. ew nr 55/2 na warunkach
dotychczasowych. Projektowany — na cele ppoz oraz obstugi technicznej z drogi gminnej
zlokalizowanej na dz. ew nr 55/2.

. Parametry techniczne sieci, przytacza i urzadzenia uzbrojenia terenu
.1.  Zaopatrzenie w wode

Przewiduje sie przytacze wodociggowe z istniejgcej sieci wodociggowej PE DN110 znajdujgcej
sie w drodze o nr ewid. 55/2. Doprowadzenie wody do projektowane] inwestycji z nowego
przytacza wody zgodnie z wydanymi Warunkami technicznych.

Woda do gaszenia zewnetrznego zapewniona jest przez istniejacy hydrant zewnetrzny
nadziemny Dn80 mm zabudowany na sieci wodociggowej w ulicy (wydajnos¢ hydrantu
zewnetrznego zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia 5,0 dm3/s). Brakujacg ilo$¢ wody
do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia zbiornik podziemny o pojemnosci czynnej
150m3 (rownowartos¢ 15 dm3/s). Projekt techniczny przytgcza nalezy opracowaé w uzgodnieniu i
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci wodociggowe;j.

Zaopatrzenie w wode do celéw bytowych i pozarowych (zewnetrzne gaszenie pozaru)
realizowane bedzie, poprzez przytacze, z istniejgcej sieci wodociggowej o sr. 110mm prowadzone
w pasie drogowym.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wynosi:
- do celéw bytowych Qd_$r=2,3 m3/d

- do celéw przeciwpozarowych do wewn. gaszenia pozaru - nie wymagane,
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- do celdow przeciwpozarowych do zewn. gaszenia pozaru qs=20 dm3/s (zabezpieczone z
hydrantu na sieci wodociggowej 5,0 dm3/s i zbiornika przeciwpozarowego zlokalizowanego na
dziatce Inwestora o poj. czynnej 150m3- réwnowartos¢ 15 dm3/s.

3.8.2. Odprowadzenie woéd opadowych

Odprowadzenie niezanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych na teren inwestycji -
rownomiernie po witasnej powierzchni biologicznie czynnej. Wody opadowe przewiduje sie
okresowo gromadzié¢ w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 50m3. Woda ze zbiornika
wykorzystana zostanie do podlewania zieleni oraz utrzymania czystosci terenu.

Bilans wéd deszczowych wynosi:

Qd =27,4dm3/s — ilos¢ wod deszczowych wyznaczone dla deszczu miarodajnego
t=15min, czestotliwo$¢ C=20lat, natezenie g=206 dm3/(s*ha)

W zwigzku z tym projektuje sie zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytecznej V=50 m3.
3.8.3.  Zaopatrzenie w energie cieplng

z kottowni na pellet zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty o projektowanej mocy 200
kW. Istniejacg kottownie nalezy przebudowaé do potrzeb zapewnienia dostaw w budynku
istniejgcym szkoty oraz projektowanej Sali sportowej wraz z zapleczem i salami.

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanej rozbudowy wynosi:
- na cele c.0. Qco = 100 kW
Z czego: Qco = 80 kW — budynek istniejgcy szkoty
Qco =20 kW — budynek projektowany
- nacele c.t.* Qct = 65 kW
(*ciepto technologiczne)
- na cele c.w.u. Qcwu_max = 35 kW
3.8.4. Odprowadzanie Sciekéw bytowych

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekéw bytowych do zbiornika bezodptywowego
prefabrykowanego sktadajgcego sie z dwdch modutéw pojemnosci 10m3 kazdy, zlokalizowanych
na dziatce Inwestora

3.8.5.  Zaopatrzenie w energie elektryczng
Poprzez przytgcze kablowe, zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j
3.8.6.  Podziemny zbiornik na wode na cele ppoz

Zbiornik przeciwpozarowy zlokalizowany na dziatce Inwestora pod — pow. biol. czynng o
pojemnosci czynnej 150m3- réownowartos¢ 15 dm3/s zapewniajgcy brakujgca ilos¢ wody do celow
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zbiornik systemowy, prefabrykowany, zelbetowy spetniajgcy wymagania normy PN-82/B-
02857:2017:04 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdélne”. Przy przeciwpozarowym zbiorniku wodnym przewidziano stanowisko
czerpania wody przy nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposéb umozliwiajgcy postodj
samochodu pozarniczego o dtugosci 12 m i szerokosci co najmniej 4 m.

Zbiornik napetniany jest przez wode pochodzaca z projektowanego przytgcza sieci
wodociggowej.

Nalezy dopilnowac, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny poziom wody do
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3.9.

celéw gasniczych.
Wierzch zbiornika ponizej poz. przemarzania gruntéw — 0,8m.

Do poboru wody ze zrédta wody do celéw przeciwpozarowych jest wykorzystywany punkt
poboru wody z nasadg ssawng stuzgcg do podtgczenia pompy pozarniczej z wykorzystaniem
pozarniczych wezy ssawnych, odlegtosé tego punktu od stanowiska czerpania wody nie powinna
przekracza¢ 2 m.

Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowany zbiornik stuzy do
gromadzenia wody do celdw p.poz, zabrania sie wykorzystania zbiornika do innych celéw niz jego
przeznaczenie.

Urzadzenia melioracyjne

Na terenie inwestycji nie wystepujg zinwentaryzowane urzadzenia melioracyjne/drenarskie —
nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i w razie napotkania
ww urzgdzen niezwlocznie zgtosic to wiasciwemu organowi.

3.10. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

4.

Wokét budynku poziom terenu bedzie nawigzywat do uksztattowania istniejgcego terenu. Rzedna
istniejgca przed wejsciem do budynku (wejscie w tgczniku) = 101,00 m.n.p.m, projektowany
poziom parteru =101,32 m.n.p.m.

Projektuje sie — miejscowg niwelacje oraz wyréwnanie terenu w miejscu budowy dwadch boisk do
pitki siatkowej — wedtug zatacznika graficznego.

Rzedne wysokosciowe przy granicach dziatek pozostajg niezmienione. Przewidywane prace
ziemne nie bedg powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

W ramach inwestycji planuje sie czesciowg wycinke drzew — zgoda na wycinke wedtug
odrebnego postepowania oraz nasadzenia kompensacyjne na terenie gminy oraz przedmiotowych
dziatek inwestora.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

[m2] % V\/’ed’rug decyzji nr
ROS.6733.23.2023
e Pow. Inwestycji 14452,00 100,00%
dz.ew nr 204/2 9274
dz.ew nr 38/1 455
dz.ew nr 38/2 2145
dz.ew nr 204/4 2185
dz.ew nr 204/3 333
e Proj. zabudowa 1338,54 9,26% od 1000m2-1500m?
* lIstniejaca 1180,64 8,17%
zabudowa
e Pow. utwardzona 2158,11 14,93%
e Pow. biol. czynna 9774,71 67,64%
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Informacje i dane

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z Decyzji nr
ROS.6733.23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i salami lekcyjnymi
Parametr Ustalenia Przyjete rozwiqzania
Pow. Zabudow 0d 1000m? do 1500m? Projektowana
' ¥ powierzchnia 1338,54 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej 0d 44,70m do 95,00m
Liczba kondygnacji nadziemnych | Od 1 do 2 1
Liczba kondygnacji podziemnych | Do 1 0
o _ Max wysoko$¢ budynku
Wysokos¢ gdrnej krawedzi hali w attyce — 10,22m ;
elewacji frontowej, gzymsu lub 0d 3,00m do 12m
attyki Max wysokos$¢ pozostatej
czesci w attyce +4,87m
Dach tukowy dla hali
. . i a0
Geometria dachu tukowy dla hali spor.tow?J,. sportowej, da.ch p/’fa.sk| 3%
ptaski —w pozostatej czesci dla pozostatej czesci
edukacyjnej i tgcznika

2. Boisko do siatkéwki plazowej nr 1 i nr 2 (zmiana lokalizacji istniejgcego oraz budowa
nowego)
Parametr Ustalenia Przyjete rozwiqzania

Dla 1 boiska Od 190m? do | Boiskonr1, nr2 =2x387,5

Powierzchnia
468m? tacznie 775m?

Pole do gry boisko nr 1,2 = 2x(18x9)

Dla 1 boiska 19-26m x 10- m

Dtugosc x szerokos$¢

18m
Pole boiska nr 1,2 = 2x(25x15,5) m
3. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte nr 1 (na rysunku PZT oznaczenie nr 1) —
nie objete niniejszym opracowaniem - wediug odrebnego postepowania

administracyjnego oraz odrebnego opracowania.

4, Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte nr 2 (na rysunku PZT oznaczenie nr 1)
Parametr Ustalenia Przyjete rozwigzania
Pojemnos¢ Do 30m? Projektowany zbiornik 2x10m3
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte nr 2 (na rysunku PZT oznaczenie nr 1)

Parametr Ustalenia Przyjete rozwigzania

Pojemnos¢ Do 30m? Projektowany zbiornik 2x10m?

6. Plac zabaw

Parametr Ustalenia Przyjete rozwigzania

Powierzchnia od

2 .
2925m2 do 375m2 Do 375m Spetniono pow. placu zabaw 374,96

Informacja odnos$nie ochrony zabytkéw

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych — Karta Zespotu
Stanowisk Archeologicznych nr 13 wedtug gminnej ewidencji zabytkdéw archeologicznych

Nalezy zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego
Konserwatora Zabytow.

Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gorniczej na teren opracowywany

Obiekt nie jest posadowiony na terenach goérniczych. Wptyw eksploatacji gérniczej nie
wystepuje.

Informacje odnosnie istniejacych i projektowanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw nie wystepujg. Planowana inwestycja nie
bedzie wykracza¢ poza dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku. W planowanym budynku
z pomieszczeniami na pobyt ludzi zostang zastosowane zasady akustyki budowlanej.

W czasie realizacji inwestycji oraz podczas eksploatacji budynku nalezy zapobiegac i
przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi oraz niedopuszczenie do zniszczenia lub uszkodzenia
jej powierzchni, niekorzystne przeksztatcanie jej budowy w wyniku sktadowania odpaddéw oraz
poprzez odprowadzanie Sciekdw.

Podczas realizacji inwestycji nalezy chronic drzewa i krzewy, w przypadku koniecznosci wycinki
drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie.
Informacje odnosnie oddziatywania na obszar Natura 2000.

Przedmiotowa nieruchomos¢ nie znajduje sie na terenie obszaréw chronionych: Obszar
Specjalnej Ochrony Natura 2000.
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6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

6.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji

. powierzchnia zabudowy projektowanej 1338,54 m?

. powierzchnia zabudowy istniejgcej 1032,09 m?

o powierzchnia uzytkowa budynku objetego opracowaniem 1192,91 m?

. wysokos$é maksymalna hala: 10,22m

pozostata czes$é: 4,87m

o szerokos¢ budynku objetego opracowaniem 71,44 m

o dtugos¢ budynku objetego opracowaniem 20,67 m

szerokos$¢ - wymiary z tgcznikiem 71,44 m
dtugosé - wymiary z tgcznikiem 27,16 m

o ilos¢ kondygnacji nadziemnych zabudowy objetej opracowaniem 1

. ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

o wysokos$é pom. zaplecza sanitarnego oraz czesci edukacyjnej min. 3,05 m

o wysoko$é pomieszczenia sali sportowej min. 7,20 m

max. 9,17 m

. kubatura brutto 9403,5m?

Budynek objety opracowaniem, stanowigcy rozbudowe budynku istniejgcego szkoty,
zaprojektowano w dwéch odrebnych strefach pozarowych.

Istniejgcy budynek, kwalifikowany do kategorii zagrodzenia ludzi ZLIIl, podlegajacy rozbudowie,
posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng i znajduje sie poza
zakresem opracowania projektu.

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Przedmiotowy budynek klasyfikuje sie jako niski.

Budynek w czasie pracy szkoty przeznaczony bedzie dla statych uzytkownikéw. Nie przewiduje
sie przebywania powyzej 300 oséb w projektowanych pomieszczeniach i sali sportowej.

Poza godzinami pracy szkoty przewiduje sie uzytkowanie czesci sportowe] z zapleczem
sanitarnym przez innych uzytkownikéw — maksymalnie do 50 oséb.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek objety opracowaniem klasyfikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Pomieszczenie techniczne nr 6 — wymiennikownia, o pow. 6,90m? oraz pomieszczenie
techniczne nr 2 — rozdzielnia elektryczna, o pow. 2,60m? zaprojektowano zgodnie z § 234. ust. 3.
jako pomieszczenia zamkniete o scianach E 1 60 lub R E | 60.

11
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6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.3.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek sportu i rekreacji, nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, niski, jednokondygnacyjny, ze strefami pozarowymi
kwalifikowanymi do kategorii ZL Ill, z wymiennikownig oraz pomieszczeniem technicznym
rozdzielni elektrycznej projektowanymi jako pomieszczenia zamkniete, zaprojektowano — zgodnie
z WT — w klasie ,D” odpornosci pozarowej (obnizenie klasy odpornosci pozarowej na podstawie §
212. ust. 3 — budynek jednokondygnacyjny).

6.3.2. Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych

Poszczegblne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej — szczegdtowe zestawienie klasy odpornosci pozarowej elementéw budowlanych
wedtug opisu cz II. Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie ociepli¢ wytacznie z zastosowaniem
materiatow niepalnych (zaprojektowano z wetny mineralnej).

6.3.3.  Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
W budynku bedg wystepowad drewniane elementy budowlane zabezpieczone do cechy NRO.

6.4. Informacje o wystepowaniu materiatéow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref w przestrzeni zewnetrznej, kwalifikowanych
do zagrozonych wybuchem.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zaprojektowano w nastepujgcych odlegtosciach od granic dziatek budowlanych oraz
od budynkdw sasiednich:

. w odlegtosci min. 5,12 m od dziatki sgsiedniej nr 39/3;

. w odlegtosci min. 4,00 m od dziatki sgsiedniej nr 35,

. w odlegtosci min. 37,98 m dziatki sgsiedniej nr 37/1 i min. 38,29 od istniejgcego na niej
budynku;

. w odlegtosci min. 7,23 m od budynku istniejgcego szkoty do réwnolegtej sciany

budynku projektowanego (o niewielkim odchyleniu <30°) — zaprojektowano Sciane oddzielenia p.
poz. R E 1 60 (zgodnie z czescig graficzna);

. tacznik zaprojektowano bezposrednio przy budynku istniejgcym szkoty — Sciany
prostopadte do sciany budynku istniejgcego (o niewielkim odchyleniu <30°) — zaprojektowano
$ciane oddzielenia p. poz. R E | 60 w odlegtosci min. 4m od $ciany budynku istniejgcego.

Sciana budynku istniejgcego ponad projektowanym tacznikiem posiada okna — zaprojektowano
przekrycie dachu NRO R E 30 w odlegtosci min. 8m od Sciany budynku istniejgcego.

12
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6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku — 20 dm?¥s.
Zapotrzebowanie wodne zapewnione bedzie:

z hydrantu zewnetrznego DN 80, usytuowanymi w odlegtosci: 60 m od budynku —
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci o wydajnosci 5dm?3/s;

z projektowanego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci min. 150m?3.
Nie przewiduje sie hydrantow wewnetrznych w budynku.
Drogi pozarowe.

Do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. W zwigzku z koniecznoscig
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw ze zbiornika pozarowego, projektuje sie
dojazd i stanowisko czerpania wody o geometrii i lokalizacji zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, o no$nosci utwardzonej jezdni 200kN oraz nacisku na o$ samochodu
100KkN.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Budynek nie jest objety rozwigzaniami zamiennymi

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ oraz przestrzegaé przepisow BHP podczas prac
zwigzanych budowa. Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod $cistym dozorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Odlegtosci budynku od granic dziatek sgsiednich sg zgodne z §12.1 Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie tzn. odpowiednio 4,0m — w przypadku budynku zwrdconego Sciang z oknami lub
drzwiami w strone tej granicy i 3,0m —w przypadku budynku zwréconego Sciang bez okien i drzwi
w strone tej granicy.

Obiekt nie narusza przepisdw rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dot. oswietlenia i nastonecznienia
a takze §13 dotyczgcego przestaniania innych obiektéw, a takze dziatu VI dotyczacego bezpieczenstwa
pozarowego

Odlegtos¢ gromadzenia odpadéw jest zgodna z §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj. 10m —
od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 3m — od granicy
dziatki budowlanej, 10m — od placu zabaw dla dzieci.

Brak naruszenia w/w przepisow dotyczy réwniez budynkow, ktdre hipotetycznie mogg powstac na
dziatkach sagsiednich.
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Na podstawie Warunkéw Technicznych, Decyzji Lokalizacji celu publicznego, oraz obowigzujgcego
prawa uznac nalezy ze obszar oddziatywania projektowanych obiektéw wystepuje w obrebie dziatek
objetych inwestycjq i nie wykracza poza ich granice.

mgr inz. arch. Janusz Dubicki, nr upr. 464/87/Pw

Uprawnienia budowlane. w spec.architektonicznej bez ograniczen
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I1. CZESC RYSUNKOWA

00- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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