Nazwa: LC-1
Typ: Czerpny
Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-1

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LC-1 1 WG*+RG Prostokqtnavcgerpnla/wyrzutnla a= 250 b= 800 0,00 Ogéine Izolacja termiczna z welny.mmer.alnej o gr. 100mm w ostonie
Scienna z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 200 d= 400 |= 339 ocynk 0,83 0,83 Ogolne |zolacja termiczna z welny.mmer.alnej 0.gr- 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-1 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c=318 d= 515 |= 258 ocynk 0,44 0,44 Ogolne |zolacja termiczna z welny.mmer.alnej 0.gr- 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-1 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1000 ocynk 0,00 Ogoine |zolacja termiczna z welny.mmer.alnej 0.gr- 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-1 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 318 b= 515 |I= 100 0,00 Ogolne |zolacja termiczna z welny.mmer.alnej 0.gr- 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-1 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 |I= 100 ocynk 0,00 Ogolne |zolacja termiczna z welny.mmer.alnej 0.gr- 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 800 |= 468 ocynk 0,98 0,98 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LC-2
Typ: Czerpny
Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-2
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LC-2 1 WG*+RG Prostokqtnavcgerpnla/wyrzutnla a= 250 b= 800 0,00 Ogéine Izolacja termiczna z welny.mmer.alnej o gr. 100mm w ostonie
$cienna z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-2 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c=318 d= 515 |= 258 ocynk 0,44 0,44 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lc2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 | b= 300 c=250 | d=800 | 1=400| e=100 | =25 | ocynk 0,84 0,84 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-2 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 300 |I= 1000 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lc2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b=515 I= 100 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-2 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 |I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lc2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 800 1= 468 ocynk 0,98 0,98 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |= 388 ocynk 0,39 0,39 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lc2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 283 ocynk 0,28 0.28 Ogéine | 'z0tacia termiozna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 200 b=300 | e=50 | f=50 | r=100 ocynk 073 0,73 Ogéine | 120tacia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LC-3
Typ: Czerpny
Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-3
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Lc3 q WG*+RG Prostokqtna’c;erpnla/wyrzutnla ac 250 b= 800 0,00 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej o gr. 100mm w ostonie
Scienna z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LC-3 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 200 d= 400 |= 400 ocynk 0,94 0,94 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Lc3 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b=400 | c=318 | d=515 | I- 258 ocynk 0,44 0,44 Ogéine | 'z0tacia termiozna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LC-3 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1500 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Lc-3 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b= 515 I= 100 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiozna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LC-3 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 |I= 100 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Lc3 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 800 1= 468 ocynk 0,98 0,98 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LC-3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 185 ocynk 0,22 0,22 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Lc-3 3 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 1= 1500 ocynk 1,80 5,40 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LC-3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1395 ocynk 1,67 1,67 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LC-3 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 200 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,06 1,06 Ogélne | '20lacia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Nazwa: LC-4

Typ: Czerpny
Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-4

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LG4 1 WG*+RG Prostokqtnavcgerpnla/wyrzutnla a= 250 b= 800 0,00 Ogéine Izolacja termiczna z welny.mmer.alnej o gr. 100mm w ostonie
$cienna z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 400 |= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b=400 | c=318 | d=515 | I- 258 ocynk 0,44 0,44 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 dB Thumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1500 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b= 515 I= 100 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiozna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 |I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 800 1= 423 ocynk 0,89 0,89 Ogéine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 558 ocynk 0,67 0,67 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 1= 1500 ocynk 1,80 1,80 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 1= 1226 ocynk 1,47 1,47 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LC-4 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1083 ocynk 1,30 1,30 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 1 BA tuk asymetryczny alfa=90 | a=250 | b=800 | d=400 |e=50 | f=50 r=100 | ocynk 318 3,18 Ogéine | 'Z0facia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-4 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 200 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,06 2,12 Ogsine | 120tacia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LC-5

Typ: Czerpny
Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-5

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LG5 q WG*+RG Prostokqtna’c;erpnla/wyrzutnla ac 250 b= 800 0,00 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej o gr. 100mm w ostonie
Scienna z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC5 1 us Redukcja symetryczna a= 250 | b= 800 c=200 | d=400 | I=400 ocynk 0,94 0,94 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-5 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c=318 d= 515 |= 258 ocynk 0,44 0,44 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC5 1 dB Tiumik kanatowy prostokatny | a= 200 | b= 400 1= 1500 ocynk 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiozna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-5 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 515 |I= 100 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC5 1 RD1* Przepustnica prostokatna a=318 | b=515 1= 100 ocynk 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 800 |= 468 ocynk 0,98 0,98 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LG5 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 - 353 ocynk 0,42 042 Ogéine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-5 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 1546 ocynk 1,86 1,86 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 200 b=400 | e=50 | f=50 | r=100 ocynk 1,06 1,06 Ogéine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LC-5 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 200 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,06 2,12 Ogsine | 120tacia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LC-SS
Typ: Czerpny
Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-SS
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LC-SS 1 SK Kanat skosny kgi 575 | b=1199 |al=813 | bl=1199] L= 100]L1=675 9=45 L ignienio naturalny 0,00 KARPOL Zakonczenie = z siatkg
LC-SS 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=575 | b= 1199 =100 0,00 Ogolne
LC-SS 1 RD1* Przepustnica prostokatna a=575 | b= 1199 I= 150 ocynk 0,00 Ogolne
Nazwa: LN-1
Typ: Nawiewny
Opis: Linia powietrza nawiewanego z centrali LNW-1
| Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary |Materia|| Kolor | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
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LN-1 2 USE Redukcja symetryczna di=160 [d2=125 =78 ocynk 0,08 0,16 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b=400 c= 200 d=300 | I=200 ocynk 0,25 0,25 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b=300 c= 200 d=250 | I=150 ocynk 0,15 0,15 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 UA Redukcja asymetryczna a=200 | b=400 | c=318 | d=515 | =258 e=58 | -0 | ocynk 0,43 0,43 Ogsine | 12otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=6.00m ocynk 3,77 3,77 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=3.92m ocynk 2,46 2,46 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=1.45m ocynk 0,91 0,91 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | H=1.71m ocynk 0,86 0,86 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.66m ocynk 0,33 0,33 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.34m ocynk 0,17 0,17 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=331m ocynk 1,27 1,27 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=3.14m ocynk 1,22 1,22 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=290m ocynk 1,14 1,14 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=1.13m ocynk 0,44 0,44 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=0.53m ocynk 0,21 0,21 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=027m ocynk 0,11 0,11 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragtym a= 400 b= 200 d= 125 =325 | e=163| f= 200 ocynk 042 042 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragtym a= 300 b= 200 d= 160 =325 | e=163| f= 150 ocynk 0,37 037 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragltym a= 200 b= 400 d= 125 =325 | e=163| f=100 ocynk 042 042 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragltym a= 200 b= 250 d= 200 1= 400 | e=200| f=100 ocynk 0,41 0,41 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a=200 | b=400 = 1000 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 RS Symetryczne przejécie a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 1= 250 ocynk 023 023 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=318 | b=515 1= 100 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 oct* Odsadzka okragta d1=160 | e=290 | I1= 418 ocynk 0,40 0,40 Ogéine | 2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 2 NS8-K1-Z-600-24-SL.9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg L= 560 | H= 560 D=200 |BD=330 |ke1 stal 0,00 SMAY
/ SR-330-b198P rozprezng
- NS8-K1-Z-400-16-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LN-1 1 | SR-330-158P rorpresna L=360 | H=360 D=160 |BD=330 | k=1 stal 0,00 SMAY
- NS8-K1-Z-300-16-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LN-1 2 | SR-330-b158P rozpresna L=260 | H=260 D=160 |BD=330 | k=1 stal 0,00 SMAY
LN-1 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 012 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 2 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,10 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 2 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 160 ocynk 0,04 0,08 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b=300 |= 376 ocynk 0,38 0,38 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-1 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b=250 =219 ocynk 0,20 0,20 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LN-1 4 K Przewdd prostokatny a=200 | b=250 |= 1500 ocynk 1,35 5,40 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.38m aluminium| naturalny 0,86 0,86 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.15m aluminium| naturalny 0,72 0,72 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.03m aluminium| naturalny 0,52 0,52 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 |I=0.68m aluminium| naturalny 0,34 0,34 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.36 m aluminium| naturalny 0,18 0,18 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 2 P Przepustnica okragta d= 200 |= 200 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 P Przepustnica okragta d= 160 =160 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 2 P Przepustnica okragta d=125 =125 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 di= 160 ocynk 0,19 0,19 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di=125 ocynk 0,12 0,69 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] 0gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Nazwa: LN-2
Typ: Nawiewny
Opis: Linia powietrza nawiewanego z centrali LNW-2

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

LN-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=250 |de=200 | 11=99 ocynk 0,47 017 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 |d2=125 | I11=133 ocynk 0,13 0,13 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 2 USE Redukcja symetryczna d1=160 [d2=125 | 11=78 ocynk 0,08 0,16 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 UA Redukcja asymetryczna a=200 | b=300 | c=318 | =515 | 1-258| e=108 | =118 | ocynk 0,47 047 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=250 | 11=220m ocynk 173 1,73 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=250 | 11=053m ocynk 0,41 0,41 Ogéine | 20facia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=200 | 11=237m ocynk 1,49 1,49 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=160 | =053 m ocynk 0,26 0,26 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 2 TUBE* Przew6d okragly d1=125 | 11=6.00m ocynk 2,35 471 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=125 | 11=553m ocynk 2,17 2,17 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | 1=420m ocynk 1,65 1,65 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | 1= 1.60m ocynk 0,63 0,63 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | M= 1.40m ocynk 0,76 0,76 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | M=132m ocynk 0,52 0,52 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | 1= 1.00m ocynk 0,39 0,39 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | 11=038m ocynk 0,15 0,15 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LN-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | 1= 026m ocynk 0,10 0,10 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

o | TR Tréjnik prosty z prostokatnym =200 | b=300 9=200 h=3800 | 1=500) e=250 f=100 o nan nan Andine Izolacja termiczna z weiny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
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s ' e odejsciem 132 100 e e i pyvme z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a=200 | b=300 = 1250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 RS Symetryczne przejécie a= 200 b= 300 d= 250 g= 80 1= 300 ocynk 0,30 0,30 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=318 | b=515 1= 100 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 RA Asymetryczne przejscie a= 200 b= 300 d= 125 g= 40 1= 188| e=-88 i- .38 ocynk 0,21 0,21 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 2 NS8-K1-Z-400-16-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg L= 360 | He 360 D= 160 |BD=330 | ke 1 stal 0,00 SMAY
/ SR-330-b198P rozprezng
LN-2 2 NS8-K1-Z-300-16-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg L= 260 | H= 260 D= 160 |BD=330 | ke 1 stal 0,00 SMAY
/ SR-330-b158P rozprezng
LN-2 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 0Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 0Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 3 MFA Ziaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 3 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 125 ocynk 0,03 0,09 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 2 KE-125 Zawor wentylacyjny nawiewny D= 125 stal 0,00 SMAY
LN-2 1 KE-100 Zawor wentylacyjny nawiewny D= 100 stal 0,00 SMAY
LN-2 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b=300 =83 ocynk 0,08 0,08 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1=0.92m aluminium naturalny 0,46 0,46 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.83m aluminium| naturalny 0,42 0,42 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 |I=0.66 m aluminium| naturalny 0,33 0,33 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.41m aluminium| naturalny 0,21 0,21 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 |I=0.66 m aluminium| naturalny 0,26 0,26 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 I=0.61m aluminium| naturalny 0,24 0,24 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 |I=0.56 m aluminium| naturalny 0,17 0,17 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 2 P Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 3 P Przepustnica okragta d=125 I=125 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 P Przepustnica okragta d=125 1= 100 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 P Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 200 b=300 | e=50 | f=50 | r=100 ocynk 073 073 Ogsine | 2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= di= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di=125 ocynk 0,12 0,69 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
N2 1 ATE Symetryczny réjnik 90 stopni | d1-250 |d3-=160 | 11= 215 ocynk 0,38 0,38 Ogsine | '2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
N2 1 ATE Symetryczny réjnik 90 stopni | di= 250 |d3=125 | 11= 170 ocynk 0,32 032 Ogsine | 2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
N2 1 ATE Symetryczny réjnik 90 stopni | d1=200 |d3- 160 | 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogsine | '2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
N2 1 ATE Symetryczny téjnik 90 stopni | di= 125 |d3=125 | 11= 170 ocynk 016 0,16 Ogsine | 2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | di= 125 |d3=100 | 1=170 ocynk 0,15 0,15 Ogsine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LN-3
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Typ: Nawiewny
Opis: Linia powietrza nawiewanego z centrali LNW-3

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LN-3 1 us Redukcja symetryczna a= 318 | b=400 c= 250 d=400 | I=200 ocynk 0,29 0,29 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 11=3.69m ocynk 2,90 2,90 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 TUBE* Przewdd okragly di=250 [ [11=0.80m ocynk 0,63 0,63 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 TUBE* Przewdd okragly di=250 [ 11=0.75m ocynk 0,59 0,59 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 TR2* Tréjnik pros‘tvy z okragtym a= 250 b= 400 d= 250 1= 450 | e= 205 f= 125 ocynk 0,68 0,68 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a=250 | b=400 = 1500 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 RS Symetryczne przejécie a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 1= 400 ocynk 0,53 053 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=318 | b=515 1= 100 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
. NS8-K1-Z-600-48-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LN-3 2 | SR-380-b248P rozpresna L=560 | H=560 D=250 |BD=380 | k=1 stal 0,00 SMAY
LN-3 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 2 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,19 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 =918 ocynk 1,19 1,19 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 849 ocynk 1,10 1,10 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 I=713 ocynk 0,93 0,93 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 I= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 1457 ocynk 1,89 1,89 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=091m aluminium| naturalny 0,71 0,71 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.77m aluminium| naturalny 0,60 0,60 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 2 P Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= di= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 BA tuk asymetryczny alfa=90 | a=318 b=515 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,78 1,78 Ogélne | 'Zoacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-3 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 250 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,15 1,15 Ogsine | 120tacia termiczna z wekny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LN-4
Typ: Nawiewny
Opis: Linia powietrza nawiewanego z centrali LNW-4
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LN-4 1 us Redukcja symetryczna a=250 | b= 400 c=318 | d=515 | I=258 ocynk 043 0,43 Ogéine | '20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 TUBE* Przew6d okragly d1=250 | 11=1.36m ocynk 1,07 1,07 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 4 TRo* Tréjnik pros_:t’y z okragtym a= 250 b= 400 d= 250 =450 | e=225| 1= 125 ocynk 068 0,68 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 dB Thumik kanatowy prostokatny a=250 | b= 400 I= 1500 ocynk 0,00 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 4 RS Symetryczne przejscie a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 1= 400 ocynk 053 053 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 515 I= 100 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z weiny_ mmer_alnej 0gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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~ NS8-K1-Z-600-48-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LN-4 2 | SR-380-b248P rorpresna L=560 | H=560 D=250 |BD=380 | k=1 stal 0,00 SMAY
LN-4 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 =412 ocynk 0,54 0,54 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 369 ocynk 0,48 0,48 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 1444 ocynk 1,88 1,88 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 =138 ocynk 0,18 0,18 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 1386 ocynk 1,80 1,80 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=1.78m aluminium| naturalny 1,40 1,40 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=124m aluminium| naturalny 0,97 0,97 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 2 P Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-4 3 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 250 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,15 3,45 Ogsine | 120tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LN-5
Typ: Nawiewny
Opis: Linia powietrza nawiewanego z centrali LNW-5
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LN-5 1 us Redukcja symetryczna a=250 | b= 400 c=318 | d=515 | I=258 ocynk 043 0,43 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 TUBE* Przewsd okragly d1=250 | M=554m ocynk 435 435 Ogéine | 20facia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 TUBE* Przewsd okragly d1=250 | 1= 0.63m ocynk 0,50 0,50 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 TUBE* Przew6d okragly d1=250 | 11=034m ocynk 0,27 0,27 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 4 TR Tréjnik pros_:t’y z okragtym a= 250 b= 400 d= 250 =450 | e=225| 1= 125 ocynk 068 068 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 dB Thumik kanatowy prostokatny a=250 | b= 400 I= 1500 ocynk 0,00 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
N5 4 RS Symetryczne przejscie a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 1= 400 ocynk 053 053 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b= 515 1= 100 0,00 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
" NS8-K1-2-600-48-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LN-5 2 / SR-380-b248P rozprezng L=560 | H=560 D=250 |[BD=380 |k=1 stal 0,00 SMAY
N5 4 MFA Zigczka mufowa di= 250 ocynk 011 011 0Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogoélne Izolacja termiczna z weiny_ mlner_alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 - 363 ocynk 0,47 047 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=250 | 1=0.63m aluminiun{ naturalny | 0,49 0,49 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=250 | I=049m aluminiun naturalny | 0,39 0,39 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 2 P Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z Wemy. mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 250 ocynk 0,46 0,92 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-5 1 BA tuk asymetryczny alfa=90 | a=250 | b=400 | d=400 |e=50 | f=50 r=100 | ocynk 1,15 115 Ogéine | 'Zotaciatermiczna z weiny minerainej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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Nazwa: LN-SS
Typ: Wywiewny
Opis: Linia nawiewna powietrza $wiezego do sali sportowej

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LN-SS 1 us Redukcja symetryczna a=600 | b=600 | c=575 | d=1199] I= 600 ocynk 2,13 2,13 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 1 TUBE* Przewéd okragly d1=710 | H=238m ocynk 5,31 531 Ogélne | 'Zoacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 6 TUBE* Przewéd okragly d1=710 | H=1.18m ocynk 2,62 15,73 Ogélne | 'Zoacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 13 TUBE* Przewéd okragly d1=710 | H=1.17m ocynk 2,61 33,91 Ogélne | 'Zoacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS q RS Symetryczne przejscie a< 600 be 600 de 710 g= 80 = 710 ocynk 171 17 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej o gr. 100mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 575 | b=1199 | I= 100 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiozna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 40 MFA Ztgczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 424 Ogolne
LN-SS 1 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 600 1= 658 ocynk 1,58 1,58 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 |= 400 ocynk 0,96 0,96 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 5 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 600 1= 1500 ocynk 3,60 18,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 I= 119 ocynk 0,29 0,29 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 20 JD1* Dysza dalekiego zasiegu D=250 | L=15 stal 0,00 Ogéine | 20facia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 1 DFA Zaslepka zeriska di=710 ocynk 057 0,57 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 20 p Przepustnica okragta d=250 | I=250 ocynk 0,00 Ogéine | 20facia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 600 b=600 | d=600 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 2,88 576 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LN-SS 20 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | di=710 |d3=250 | 11=330 ocynk 1,48 29,70 Ogsine | 120tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LU-1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-1
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LU-1 1 us Redukcja symetryczna a=318 | b=515 | c=200 | d=400 | I- 258 ocynk 0,44 0,44 Ogéine | 'z0tacia termiozna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LU-1 1 dB Thumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LU-1 2 RRS* Cokdt dachowy a= 660 b= 660 A= 860 B=860 |[H=900| F= 150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogolne
LU-1 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 400 I= 1100 A=890 [B=2890 ocynk 0,00 Ogélne
LU-1 1 RRC-B* Wyrzutnia pt"yvgfgza dachowa | . 400 | b=d00 | A=470 | B=470 |H= 400 ocynk 0,00 Ogéine
LU-1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b= 515 I= 100 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LU-1 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 |I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LU-1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 605 ocynk 0,73 0,73 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 1= 378 ocynk 045 045 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 200 b=400 | e=50 | f=50 | r=100 ocynk 1,06 2,12 Ogsine | 1201acia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 400 b=200 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 0,69 0,69 Ogélne | '20lacia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Nazwa: LU-2

Typ: Wyrzutowy
Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-2

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Lu-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | M=478m ocynk 3,00 3,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200 | 1=0.81m ocynk 0,51 0,51 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=200 | M=022m ocynk 0,14 0,14 Ogéine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 RRS* Cokét dachowy a=560 | b=560 A= 760 B=760 |H=900| F=150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogodlne

Lu-2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b=515 I= 100 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 |I= 100 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie

z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Asymetryczne przejscie Izolacja termiczna z wetny mineralnej o gr. 100mm w ostonie

LU-2 1 RA kolo/prostokat a=318 | b=515 d= 200 g=40 I=306 | e=-157 f=-118 | ocynk 0,57 0,57 Ogolne 2 Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogéine

LU-2 1 dB Tiumik kanalowy okragly d=200 | I=1500 ocynk 0,00 Ogéine | 'Z0facia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 I= 1000 A= 790 B=790 ocynk 0,00 Ogolne

Lu-2 3 BGE Kolano prasowane alfa=90 | r= d1= 200 ocynk 0,30 0,89 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-2 1 Kolano wyrzutowe okragte 200 Ocynk Z27| Naturalny 0,00

Nazwa: LU-3
Typ: Wyrzutowy
Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-3

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

LU-3 1 UA Redukcja asymetryczna a=200 | b= 400 c=318 | d=515 | 1=258| e=0 =59 | ocynk 0,44 0,44 Ogsine | 1201acia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-3 1 dB Tiumik kanatowy prostokatny | a= 200 | b= 400 1= 1000 ocynk 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-3 1 RRS* Cokét dachowy a= 660 | b=660 A= 860 B=860 |H=900| F=150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogodlne

LU-3 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 400 1= 1100 A=890 [B=2890 ocynk 0,00 Ogoine

LU-3 1 RRC-B* Wyrzutnia p:’yﬁ'uegza dachowa | . 400 | b=400 | A=470 | B=470 |H=400 ocynk 0,00 Ogéine

LU-3 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 515 |I= 100 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LU-3 1 RD1* Przepustnica prostokatna a=318 | b=515 1= 100 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0 gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LU-3 2 BS tuk symetryczny alfa=90 | a=200 | b=400 | e=50 | f=50 | r=100 ocynk 1,06 2,12 Ogolne | Zolacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 100mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LU-3 1 BA Luk asymetryczny alfa=90 | a=400 | b=200 | d=400 [e=50 | f=50 | r=100 | ocynk 0,69 0,69 Ogolne | Zolacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LU-4

Typ: Wyrzutowy
Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-4

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

LU-4 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 400 |= 463 ocynk 0,56 0,56 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-4 1 UA Redukcja asymetryczna a=318 | b=515 | c=200 | =400 | 1=258| e=-71 | i=-59 | ocynk 0,44 0,44 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-4 1 dB Thumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 400 |I= 1000 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-4 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 400 1= 1100 A=890 [B=2890 ocynk 0,00 Ogoine

LU-4 1 RRC-B* Wyrzutnia pfyﬁfgza dachowa | . 400 | b=400 | A=470 | B=470 |H=400 ocynk 0,00 Ogéine

LU-4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 515 |I= 100 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-4 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 318 b= 515 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z weiny.mmer.alnej 0gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 400 b=200 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 0,69 0,69 Ogéine | 120tacia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Nazwa: LU-5
Typ: Wyrzutowy
Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-5

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

LU-5 1 UA Redukcja asymetryczna a=318 | b=515 c=200 | d=400 | I=258]| e=-58 =-59 | ocynk 0,44 0,44 Ogsine | 1201acia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-5 1 dB Tiumik kanatowy prostokatny | a= 200 | b= 400 1= 1000 ocynk 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiozna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-5 1 RRS* Cokét dachowy a= 660 | b=660 A= 860 B=860 |H=900| F=150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogodlne

LU-5 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 400 1= 1100 A=890 [B=2890 ocynk 0,00 Ogdine

LU-5 1 RRC-B* Wyrzutnia pfyﬁfgza dachowa | . 400 | b=400 | A=470 | B=470 |H=400 ocynk 0,00 Ogéine

LU-5 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 515 |I= 100 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-5 1 RD1* Przepustnica prostokatna a=318 | b=515 I= 100 ocynk 0,00 Ogéine | 'z0tacia termiczna z weiny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LU-5 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 400 b=200 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 0,69 0,69 Ogéine | 120lacia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Nazwa: LU-SS
Typ: Wywiewny

Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-SS
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Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LU-SS 1 us Redukcja symetryczna a= 1200 [ b= 400 c= 1199 d= 400 |= 600 ocynk 1,92 1,92 Ogdine
LU-SS 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 1200 c= 800 d=1200| 1=600| e=0 =0 ocynk 2,40 2,40 Ogélne
LU-SS 1 SK Kanat skosny k;i 800 | b=1200 {al=1131 | b1=120011=1001L1=900 | 9=45 L icroniof naturainy| 0,00 KARPOL Zakoriczenie = z siatkg
LU-SS 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 b= 1199 I= 100 0,00 Ogolne
LU-SS 1 RD1* Przepustnica prostokatna a=575 | b= 1199 1= 150 ocynk 0,00 Ogolne
LU-SS 2 K Przewéd prostokatny a= 1200 [ b= 400 |I= 1500 ocynk 4,80 9,60 Ogdlne
LU-SS 1 K Przewdd prostokatny a= 1200 | b= 400 I= 1020 ocynk 3,26 3.26 Ogolne
LU-SS 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1199 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,83 2,83 Ogdine
LU-SS 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 1199 b= 575 d= 400 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 4,11 4,11 QOgoine
Nazwa: LW-1
Typ: Wywiewny
Opis: Linia powietrza wywiewanego do centrali LNW-1
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LW-1 1 USE Redukcja symetryczna di=160 |d2=200 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 4 USE Redukcja symetryczna di=160 [d2=125 =78 ocynk 0,08 0,32 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 USE Redukcja symetryczna di=160 |d2=125 1= 106 ocynk 0,09 0,09 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b=400 c= 200 d=300 | I=200 ocynk 0,25 0,25 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b=200 c= 200 d=300 | I=150 ocynk 0,15 0,15 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 UA Redukcja asymetryczna a=200 | b=400 | c=318 | d=515 | -258| e=58 | -0 | ocynk 0,43 0,43 Ogéine | 2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=236m ocynk 1,48 1,48 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=1.90m ocynk 0,96 0,96 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 2 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.74m ocynk 0,37 0,74 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.23m ocynk 0,12 0,12 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.18 m ocynk 0,09 0,09 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=477m ocynk 1,87 1,87 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=250m ocynk 0,98 0,98 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 2 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=0.73m ocynk 0,29 0,58 Ogolne |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=0.61m ocynk 0,24 0,24 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 2 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=0.32m ocynk 0,13 0,25 Ogoine |zolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0gr- 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragltym a= 200 b= 400 d= 200 1= 400 | e=200| f=100 ocynk 053 053 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragltym a= 200 b= 300 d= 160 =360 | e=180| f=100 ocynk 0,40 0,40 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 TR2* Tréjnik progt’y z okragtym a= 200 b= 200 d= 160 =360 | e=180| f=100 ocynk 0,33 033 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a=200 | b=400 = 1000 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 RS Symetryczne przejécie a= 200 b= 200 d= 125 g= 80 1= 250 ocynk 0,20 0,20 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=318 | b=515 1= 100 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 2 NS8-K1-A-300-16-SL9010| Nawiewnik wwowy ze skrzynkg L= 260 H= 260 D= 160 BD= 330 | ke 1 stal 0,00 SMAY Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej o gr. 50mm w ostonie
/ SR-330-b158P rozprezng z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-1 7 MFA Ziaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,26 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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ZESTAWIENIA MATERIALOW
ZESTAWIENIE BLACHY

LW-1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogoélne Izolacja te;m';fj?;;kg::;yi:;g;rizlt?;j] gg;ciglr: g; w osfonie
LW-1 2 MF1* Zigczka nyplowa di=125 ocynk 0,03 0,06 Ogoélne Izolacja te;m';fj?;;kg::;yi:;g;rizlt?;j] gg;ciglr: g; w osfonie
LW-1 2 KK-160 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 160 stal 0,00 SMAY

LW-1 6 KK-125 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 125 stal 0,00 SMAY

LW-1 2 KK-100 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 100 stal 0,00 SMAY

Lw-1 1 K Przewod prostokatny a=200 | b=400 | I-194 ooynk 023 023 Ogsine | 0 e b ot cvost
Lw-1 1 K Przewod prostokatny a-200 | b=300 | I-1587 ooynk 154 1,54 Ogsine | 0 e b ot cvost
Lw-1 4 K Przewod prostokatny a-200 | b=300 | I-1500 ooynk 150 6,00 Ogsine | 0 e b ot cvostn
Lw-1 1 K Przewod prostokatny a=200 | b=300 | I-130 ooynk 013 0.13 Ogsine | 0 e ot cvost
LW-1 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b=300 I= 1161 ocynk 1,16 1,16 Ogolne | '0taci2 te’Zm/ifj'(‘zyzk‘gi?ig’ig:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
Lw-1 1 K Przewod prostokatny a=200 | b=200 | I-313 ooynk 025 025 Ogsine | 0 e b ot cvostn
Lw-1 1 K Przewod prostokatny a=200 | b=200 | I-1350 ooynk 1,08 1,08 Ogsine | 0 e b ot cvostn
LW-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160 | 1=0.82m aluminium naturalny | 0,41 0,41 Ogolne | '70taci2 te’Zm/ifj'(‘zyzk‘gi?ig’ig:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-160 | 1-0.80m aluminium naturalny | 0,40 0.40 Ogsine | 0 e b ot cvost
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-160 | 1-053m aluminium naturalny | 0.26 026 Ogsine | 0 e b ot cvost
LW-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160 | 1=045m aluminium naturalny | 0,22 0,22 Ogolne | '0taci2 te’Zm/ifj'(‘zyzk‘gi?ig’ig:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-125 | 1-087m aluminium naturalny | 0,34 034 Ogsine | 0 e b ot cvost
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-125 | 1-082m aluminium naturalny | 0,82 032 Ogsine | 0 e b ot cvost
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-125 | 1-048m aluminium naturalny | 0,19 0.19 Ogsine | 0 e b ot cvostn
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-125 | 1-046m aluminium naturalny | 0,18 0.18 Ogsine | 0 e b ot cvost
LW-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 | 1=043m aluminium naturalny | 0,17 0,17 Ogolne | '0taci2 te’Zm/ifj'(‘zyzk‘gi?ig’ig:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
LW-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 | 1=042m aluminium naturalny | 0,17 0,17 Ogolne | '0taci2 te’Zm/ifj'(‘zyzk‘gi?ig’ig:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
Lw-1 1 FLEX Przewod elastyozny d-100 | 1-047m aluminium naturalny | 0,15 0.15 Ogsine | 0 e b ot cvost
LW-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100 | I=044m aluminium naturalny | 0,14 0,14 Ogolne | '0taci2 te’Zm/ifj'(‘zyzk‘gi?ig’ig:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
Lw-1 2 P Przepustnica okragla d-160 | 1= 160 ooynk 0.0 Ogsine | 0 e b ot cvostn
LW-1 8 P Przepustnica okragla d=125 | I=125 ocynk 0,00 Ogolne | 10taci2 te'Zm/ifj'(‘zyzkgi?iem;;‘:'fe";i ;’_g;'cfg;::) w osfonie
Lw-1 2 P Przepustnica okragla d-100 | 1= 100 ooynk 0.0 Ogsine | 0 e ot cvostn
Lw-1 1 BS £uk symetryczny afla=90 | a=200 | b-300 | e=50 | 1=50 | r-100 ooynk 073 073 Ogsine | 0 e b ot cvost
LW-1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= di=125 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne Izolacja terzm/ilcjr(]\j/yzk:)vr?;ﬁempig\?vrizlt?zei gg;cigll: :) w osfonie
Lw-1 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1-200 |d3=160 | I1= 265 ooynk 031 031 Ogsine | 0 e b ot cvostn
Lw-1 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 |d3= 160 | I1= 265 ooynk 026 026 Ogsine | 0 e ot cvost
Lw-1 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 |d3=125 | I1= 170 ooynk 0.8 038 Ogsine | 0 e b ot cvostn
Lw-1 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 |d3=100 | I1= 170 ooynk 0.8 035 Ogsine | 0 e b ot cvost
LW-1 2 ATE Symetryczny réjnik 90 stopni | di= 125 |d3=125 | =170 ocynk 0,16 0,31 Ogoine | z0lecia terzm/ifj'(’;;k‘g:;”nyie";g;'iz't’r‘zerj] ;’g;ciglr:g w ostonie

Nazwa: LW-2
Typ: Wywiewny
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Opis: Linia powietrza wywiewanego do centrali LNW-2

Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

LW-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=160 [d2=200 | I1=85 ocynk 0,10 0,10 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 USE Redukcja symetryczna d1=160 [d2=125 | 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=200 | 1M=260m ocynk 1,63 1,63 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewéd okragly d1=200 | M=047m ocynk 0,29 0,29 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewéd okragly d1=160 | 1= 6.00m ocynk 3,01 3,01 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=160 | 11=220m ocynk 1,10 1,10 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=160 | M=1.94m ocynk 0,97 0,97 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=160 | 11=1.47m ocynk 0,74 0.74 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewéd okragly d1=160 | M=121m ocynk 0,61 0,61 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewéd okragly d1=125 | 1= 6.00m ocynk 2,35 2,35 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=125 | 11=529m ocynk 2,07 2,07 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=125 | 11=298m ocynk 1,17 1,17 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=125 | 11=264m ocynk 1,04 1,04 Ogéine | 20facia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=125 | M=192m ocynk 075 0,75 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przew6d okragly d1=125 | 11=068m ocynk 0,27 0,27 Ogéine | 20tacia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 TUBE* Przewéd okragly d1=125 | 1= 0.65m ocynk 0,25 0,25 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

Lw-2 4 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna |  L=200 | H=600 | k= - stal  |RAL9010| 0,00 Ogsine | Zolacia termiczna z welny minerainej o gr. S0mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 515 I= 100 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z weiny_ mmer_alnej 0gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 4 RA Asymetryczne przejscie a= 318 be 515 d= 200 g= 40 =306 e=-157 o ocynk 057 057 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie

koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 2 NS8-K1-A-400-16-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg L= 360 | H= 360 D=160 |BD=330 | k=1 stal 0,00 SMAY
/ SR-330-b198P rozprezng

LW-2 4 MFA Zigczka mufowa di= 160 ocynk 005 0,05 0Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 P MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 004 0,07 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 3 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 160 ocynk 0,04 0,12 Ogolne Izolacja termiczna z weiny_ mlner_alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 2 MF1* Ztgczka nyplowa di=125 ocynk 0,03 0,06 Ogoélne Izolacja termiczna z We§ny_ mlner_alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 2 KK-125 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 125 stal 0,00 SMAY

LW-2 2 K Przewdd prostokatny a=200 | b=600 1= 160 ocynk 0,26 0,51 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=2.96m aluminium naturalny 1,49 1,49 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=113m aluminium| naturalny 0,57 0,57 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.39m aluminium naturalny 0,20 0,20 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 I=1.38m aluminium| naturalny 0,54 0,54 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 |I=0.66 m aluminium| naturalny 0,26 0,26 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)

LW-2 1 dB Thumik kanalowy okragty d= 200 = 1250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LW-2 2 P Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 1 P Przepustnica okragta d=125 =125 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 1 P Przepustnica okragta d=125 1= 100 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 ocynk 0,30 0,59 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 ocynk 0,19 0,38 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= di=125 ocynk 0,12 0,46 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lw-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=200 |d3- 160 | 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogsine | '2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lw-2 1 ATE Symetryczny réjnik 90 stopni | di= 160 |d3- 160 | 11= 265 ocynk 0,26 0,26 Ogsine | 2otacia termiczna z welny mineralnej o gr. 50mm w oslonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | di= 125 |d3=125 | 11=170 ocynk 0,16 0,16 Ogsine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LW-3
Typ: Wywiewny
Opis: Linia powietrza wywiewanego do centrali LNW-3
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LW-3 1 us Redukcja symetryczna a=250 | b= 400 c=318 | d=515 | I=258 ocynk 0,43 0,43 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 TUBE* Przew6d okragly d1=250 | 11=153m ocynk 1,20 1,20 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 4 TR Tréjnik pros_:t’y z okragtym a= 250 b= 400 d= 250 =450 | e=225| 1= 125 ocynk 068 068 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 400 I= 1500 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] 0gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 4 RS Symetryczne przejscie a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 1= 200 ocynk 028 028 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b= 515 1= 100 0,00 Ogéine | 20facia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Lw-3 2 NS8-K1-A-600-48-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg L= 560 | H=560 D=250 |BD=380 | k=1 stal 0,00 SMAY Izolacja termiczna z weiny_ mmer_alnej o gr. 50mm w ostonie
/ SR-380-b248P rozprezng z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 4 MFA Zigczka mufowa di= 250 ocynk 011 011 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogoélne Izolacja termiczna z weiny_ mlner_alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b= 400 I= 749 ocynk 0,97 0,97 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 K Przew6d prostokatny a=250 | b= 400 1= 571 ocynk 0,74 0.74 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 |= 435 ocynk 0,57 0,57 Ogdlne
LW-3 2 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 I= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 = 1320 ocynk 1,72 1,72 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.82m aluminium naturalny 0,65 0,65 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.67m aluminium| naturalny 0,52 0,52 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-3 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 250 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,15 2,30 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LW-4
Typ: Wywiewny
Opis: Linia powietrza wywiewanego do centrali LNW-4
| Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary | Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
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LW-4 1 us Redukcja symetryczna a=250 | b=400 c=318 d=515 | |=258 ocynk 0,43 0,43 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 TUBE* Przewdéd okragly di=250 | [1=4.81m ocynk 3,78 3,78 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=250 | [1=0.64m ocynk 0,50 0,50 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 TR2* Tréjnik pros‘tvy z okragtym a= 250 b= 400 d= 250 1= 450 | e= 205 f= 125 ocynk 0,68 0,68 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 dB Ttumik kanatowy prostokatny a=250 | b=400 = 1500 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 RS Symetryczne przejécie a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 1= 400 ocynk 0,53 053 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
koto/prostokat z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=318 | b=515 1= 100 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
-~ NS8-K1-A-600-48-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LW-4 2 | SR-380-b248P rorpresna L=560 | H=560 D=250 |BD=380 | k=1 stal 0,00 SMAY
LW-4 1 MF1* Ziaczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 904 ocynk 1,18 1,18 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 |= 581 ocynk 0,76 0,76 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 = 1529 ocynk 1,99 1,99 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 I= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b=400 I=1213 ocynk 1,58 1,58 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=1.89m aluminium naturalny 1,48 1,48 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.39m aluminium| naturalny 0,30 0,30 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 2 P Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= di= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-4 3 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 250 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,15 3,45 Ogsine | 120tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LW-5
Typ: Wywiewny
Opis: Linia powietrza wywiewanego do centrali LNW-5
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LW-5 1 us Redukcja symetryczna a=250 | b= 400 c=318 | d=515 | I=258 ocynk 043 0,43 Ogéine | '20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 TUBE* Przewsd okragly d1=250 | 11=3.85m ocynk 3,02 3,02 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 P TR Tréjnik pros_:t’y z okragtym a= 250 b= 400 d= 250 =450 | e=225| 1= 125 ocynk 068 136 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny_ mlner_alne] o gr. 50mm w ostonie
odejsciem z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 dB Thumik kanatowy prostokatny a=250 | b= 400 I= 1500 ocynk 0,00 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny | a= 318 | b= 515 1= 100 0,00 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
. NS8-K1-A-600-48-SL9010| Nawiewnik wirowy ze skrzynkg _ _ _ _ _
LW-5 2 / SR-380-b248P rozprezng L=560 | H=560 D=250 |[BD=380 |k=1 stal 0,00 SMAY
LW-5 1 MF1* Zigczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogoélne Izolacja termiczna z weiny_ mlner_alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b= 400 1= 609 ocynk 078 0,78 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 K Przewdd prostokatny a=250 | b= 400 1= 517 ocynk 0,67 0,67 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=250 | 1=137m aluminiun{ naturalny | 1,08 1,08 Ogéine | 20facia termiczna z weny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 FLEX Przewéd elastyczny d=250 | 1=034m aluminiun{ naturalny | 0,27 0,27 Ogéine | 20tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
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LW-5 2 P Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynk 0,00 Ogoélne Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 BO Zaglepka a= 250 b= 400 ocynk 0,10 0,10 Ogéine Izolacja termiczna z we{ny mmer.alnej 0 gr. 50mm w ostonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-5 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 250 b=400 | d=400 |e=50 | f=50 =100 | ocynk 1,15 1,15 Ogsine | 120tacia termiczna z wetny mineralnej o gr. 50mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LW-SS
Typ: Wywiewny
Opis: Linia powietrza wywiewanego z sali sportowej do centrali LNW-1
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LW-SS 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 | a= 600 b=600 | d=2000|e=50 | f=50 =150 | ocynk 14,04 14,04 Ogsine | 1201acia termiczna z wetny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-ss 1 us Redukcja symetryczna a=800 | b=2000 | c=600 | d=2000] I= 835 ocynk 471 471 Ogéine | 'Z0facia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 600 c=575 d=1199 | I= 600 ocynk 2,13 2,13 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 RGT1* Kratka wentylacyjna prostokatna | L= 800 | H=2000 | k= - stal  |RAL9010[ 0,00 Ogéine | 'zetaciatermiczna z welny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 b= 1199 |I= 100 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 K Przewsd prostokatny a= 600 | b= 600 I= 930 ocynk 223 223 Ogéine | 'Z0facia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 |= 376 ocynk 0,90 0,90 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 3 K Przewsd prostokatny a= 600 | b= 600 I= 1500 ocynk 3,60 10,80 Ogéine | 'Z0facia termiczna z welny minerainej o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 K Przewdd prostokatny a= 2000 [ b= 800 |= 860 ocynk 4,82 4,82 Ogoine Izolacja termiczna z we{ny_mlnerglnej 0.gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
LW-SS 1 BA Luk asymetryczny alfa=90 | a=600 | b=600 | d-600 |e=50 | =50 | r=100 | ocynk 2,88 2,88 Ogsine | 'z0tacia termiczna z wetny mineraine; o gr. 100mm w osfonie
z Alu (wykonanie powietrzno-szczelne)
Nazwa: LWD-S.1
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna dachowa z weztéw sanitarnych
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LWD-S.1 1 USE Redukcja symetryczna d1=200 [d2= 160 11=85 ocynk 0,10 0.10 Ogolne
LWD-S.1 2 USE Redukcja symetryczna di=160 |d2=125 1= 78 ocynk 0,08 0,16 Ogolne
LWD-S.1 2 USE Redukcja symetryczna di=125 [d2=100 1= 64 ocynk 0,06 0.11 Ogolne
LWD-S.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 ocynk 0,12 0,12 Ogolne
LWD-S1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 1= 091 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne
LWD-S.1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 1=0.83m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
LWD-S.1 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 [ 11=0.583m ocynk 0,21 0.21 Ogolne
LWD-S.1 3 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 1=0.87m ocynk 0,27 0,82 Ogdlne
LWD-S1 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 11=0.60 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne
LWD-S.1 1 RRS* Cokdt dachowy a= 400 b= 400 A= 560 B=560 |H=900| F= 150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogdlne
LWD-S.1 2 MFA Ztgczka mufowa di1= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogélne
LWD-S.1 2 MF1* Zigczka nyplowa di= 100 ocynk 0,03 0,05 Ogdine
LWD-S.1 8 KK-100 Zawdr wentylacyjny wywiewny D= 100 stal 0,00 SMAY
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 |I=1.02m aluminium| naturalny 0,32 0,32 Ogdlne
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=071m aluminium naturalny 0,22 0,22 Ogolne
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LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium naturalny 0,19 0.19 Ogolne
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium| naturalny 0,17 0,17 Ogdlne
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium naturalny 0,17 0.17 Ogolne
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium| naturalny 0,15 0,15 Ogolne
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100 aluminium naturalny 0,13 0.13 Ogolne
LWD-S.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium| naturalny 0,12 0,12 Ogolne
LWD-S.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 ocynk 0,31 0,31 Ogélne
LWD-S.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
LWD-S.1 1 Ccs1* Ttumik kanalowy okragty d= 200 ocynk 0,00 Ogolne
LWD-S.1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= 100 ocynk 0,07 0,07 Ogoine
LWD-S.1 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator dachowy d= 200 0,00 Ogoine
LWD-S.1 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 I= 1000 A= 590 B= 590 ocynk 0,00 Ogolne
LWD-S.1 8 P Przepustnica okragta d= 100 |I= 100 ocynk 0,00 Ogolne
LWD-S.1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogélne
LWD-S.1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 |d3=100 1= 170 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
LWD-S.1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=160 [d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0.23 Ogolne
LWD-S.1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=160 |d3= 100 1= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
LWD-S.1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 [d3=100 1= 170 ocynk 0,15 0.29 Ogolne
LWD-S.1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 [d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,24 Ogolne
Nazwa: LWD-T.1
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna dachowa z pomieszczenia technicznego
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LWD-T.1 1 RRS* Cokdt dachowy a= 250 b= 250 A= 400 B=400 [H=900| F= 150 [alfa=2 ocynk 0,00 Ogdine
LWD-T.1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogélne
LWD-T.1 1 KZ Klapa zwrotna d= 100 |I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
LWD-T.1A 1 KK-100 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 100 stal 0,00 SMAY
LWD-TA CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator dachowy d=100 0,00 Ogolne
LWD-T.1 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 = 1100 A= 590 B= 590 ocynk 0,00 Ogolne
Nazwa: LWD-T.2
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna dachowa z pom. technicznego
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LWD-T.2 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 1=0.13m ocynk 0,04 0,04 Ogdine
LWD-T.2 1 RRS* Cokét dachowy a=250 | b=250 A= 400 B=400 |H=900| F=150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogodlne
LWD-T.2 2 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogdine
LWD-T.2 1 KZ Klapa zwrotna d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogélne
LWD-T.2 1 KK-100 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 100 stal 0,00 SMAY
LWD-T.2 1 FV1* Zawor przeciwpozarowy d= 100 0,00 Ogolne
LWD-T.2 1 [CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator dachowy d=100 0,00 Ogolne
LWD-T.2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 = 1100 A= 590 B= 590 ocynk 0,00 Ogolne
Nazwa: LWD-T.3
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna dachowa z pom. technicznego
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor | Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LWD-T.3 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 1=0.24m ocynk 0,08 0,08 Ogdine
LWD-T.3 1 RRS* Cokét dachowy a=250 | b=250 A= 400 B=400 |H=900| F=150 |alfa=2 ocynk 0,00 Ogodlne
LWD-T.3 2 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogdine
LWD-T.3 1 KZ Klapa zwrotna d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogélne
LWD-T.3 1 KK-100 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 100 stal 0,00 SMAY
LWD-T.3 1 FV1* Zawor przeciwpozarowy d= 100 0,00 Ogolne
LWD-T.3 1 [CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator dachowy d=100 0,00 Ogolne
LWD-T.3 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 = 1100 A= 590 B= 590 ocynk 0,00 Ogolne
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