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1.

3.

Podstawa opracowania

e Rzuty architektoniczne

¢ Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego geodete,
e Ustalenia z Zamawiajgcym,

¢ Wizje lokalne,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zamierzenia
budowlanego pn. ,,Budowa hali sportowe] z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, tgcznikiem
oraz infrastrukturg towarzyszacg”, polegajacego na budowie przyszkolnej hali sportowe] z
zapleczem sanitarnym, tgcznikiem, salami lekcyjnymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Kategoria obiektu budowlanego:

e Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty
e Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji

Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

¢ Rozdziat energii elektrycznej

e Oswietlenie podstawowe

e Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

e Gniazda 1-fazowe

e Zasilanie urzadzen sanitarnych i wentylacji

e Trasy kablowe

¢ Instalacje wyréwnawczg, uziemiajgcg i odgromowsa
¢ Okablowanie strukturalne

e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

¢ Instalacja przyzywowo-alarmowa

Zasilanie obiektu

Przedmiotowy budynek bedzie zasilany z niezaleznego od istniejgcej szkoty przytacza
elektroenergetycznego. Budynek zostanie przytgczony z mocg 40kW / 3-fazowo z wydzielonego
licznika energii elektrycznej pracujgcego w uktadzie bezposrednim. Licznik energii elektrycznej
zostanie zamontowany w ztgczu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P wybudowanym przez
Zamawiajgcego w granicy dziatki nr 204/4. Ztgcze kablowo-pomiarowe typu ZK1x-1P bedzie
zasilane ze ztacza kablowego ZK3 posadowionego w granicy dziatki nr 204/4 przez Enea Operator
Sp. z 0.0. zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Zaktada sie,
ze ztgcze ZK1x-1P i ZK3 beda posadowione obok siebie przy granicy dziatki nr 204/4 z dostepem
od drogi publicznej. Utozenie kabla od ZK3 do ZK1x-1P jest po stronie Zamawiajgcego. Licznik
energii dostarczy i zamontuje Enea Operator Sp. z o0.0. Z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgcg do rozdzielnicy gtownej RG w
projektowanym budynku.

Warunki przytaczenia obejmujg rowniez przeniesienie zasilania dla istniejgcej szkoty — prace sa
poza zakresem niniejszego opracowania. Projekt przeniesienia zasilania dla istniejgcej szkoty oraz
niniejsze opracowanie nalezy ztozy¢ do Enea Operator w celu uzgodnienia przyjetych rozwigzan.
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4,

6.

Rozdziat energii elektrycznej

Na potrzeby rozdziatu energii elektrycznej w proj. budynku szkoty zaprojektowano rozdzielnice
gtéwng RG zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pozarowo. W proj.
rozdzielnicy RG zostang zabudowane zabezpieczenia gniazd, oswietlenia wewnetrznego, urzadzen
sanitarnych i technologicznych.

Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ przewody do odpowiednich odbiornikéw zgodnie ze
schematem w projekcie wykonawczym i rzutami. Podejscie zasilania do rozdzielnic nalezy wykonac
od dotu w rurze DVK110 pod posadzkg. Rure DVK110 nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia
rozdzielniizachowac jej droznosc¢ na catej dtugosci. Konce rury nalezy uszczelni¢ przed zamulaniem
oraz wnikaniem gazu i wody do budynku. Odptywy z rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ od gory dla
odbiorow wewnetrznych oraz od dotu dla urzadzen zasilanych w terenie zewnetrznym. Przewody
wprowadzi¢ na projektowane trasy kablowe montowane nad sufitem podwieszanym. Rozdzielnice
oraz odbiorniki bedg zasilane w uktadzie TN-S. Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obcigzenie faz.
Zacisk PE rozdzielnicy RG nalezy przytaczy¢ do uziemienia budynku oraz do Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej GSU.

Dla potrzeb zasilania i sterowania oswietleniem zewnetrznym nad boiskiem zaprojektowano
rozdzielnice zewnetrzng ROZ. W rozdzielnicy ROZ zostanie zamontowane zabezpieczenie obwodu
oswietlenia oraz reczne sterowanie zatgczaniem oswietlenia boisk. Rozdzielnica ROZ bedzie
zasilana w uktadzie TN-S z rozdzielnicy gtdwnej RG. Kabel nalezy wyprowadzi¢ dotem z RG do
projektowanej rury DVK110 pod posadzka.

Uktadanie linii kablowych w terenie zewnetrznym

Projektuje sie uktadanie nowych odcinkéw linii kablowych po trasach réwnolegtych na
gtebokosci 0,7m. Kable nalezy uktadaé na 10-cio centymetrowej warstwie piasku budowlanego
(gliniasty lub pylasty) linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych ruchéw
ziemi, w temperaturze nie nizszej niz -5°C (pod warunkiem, iz temperatura zyly nie spadnie ponizej
0°C). Zabrania sie stosowania zwiru.

Utozone kable przysypaé¢ 15-to cm warstwg piasku. W odlegtosci 30-35cm od powierzchni
zewnetrznej kabla przykry¢ go folig plastikowg o grubosci min. 0,5 mm koloru niebieskiego o
szeroko$ci minimum 30cm. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego przysypaé gruntem rodzimym lub
piaskiem.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasy pod kable winien wytyczy¢ geodeta.

Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego
rozmieszczone min. co 5 m oraz przy zmianach kierunku trasy, przy rurach ostonowych, w
miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym, przy mufach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego. Oznacznik nalezy mocowaé opaskami samozaciskowymi o szerokosci 4mm
w uktadzie poziomym. Zabrania sie stosowania oznacznikdw w postaci zalaminowane] kartki
papieru z nadrukiem.

Nad kablem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Przy zblizeniach lub skrzyzowaniach z obcg infrastrukturg kable nalezy prowadzi¢ w ostonach.
Dla kabli nN nalezy stosowac¢ ostony w kolorze niebieskim o odpornosci na uderzenia klasy N (klasa
normalna) i Sciskanie wyrazone w niutonach nie mniejszg niz 750N.

Uktadanie linii kablowych wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Prowadzenie przewodow i trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy stosowaé miedziane Iub aluminiowe, jedno- lub
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wielozytowe z 20% rezerwg mocy. Kable i przewody ukfadaé wraz z mocowaniem na korytach o
grubosci blachy min. 0,7mm oraz w rurkach z tworzywa sztucznego. Wewnatrz budynkéw nalezy
stosowaé trasy cynkowane metodg Sendzimira. Cate trasy kablowe muszg by¢ wykonane z
systemowych elementéw, zabrania sie prefabrykowania elementéw tras kablowych na budowie.
Przy montazu tras nalezy stosowaé rozwigzania katalogowe systemowe. Trasy kablowe nalezy
prowadzié¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przebieg gtéwnych tras kablowych pokazano
na rzucie. Przebieg tras i kolejnos¢ jej wykonania nalezy koordynowaé z branzg sanitarng. Odejscia
od gtéwnych tras kablowych wewnatrz budynku wykona¢ w rurkach z tworzywa sztucznego lub
natynkowo na uchwytach do stropu lub Sciany. Trasy kablowe mocowa¢ do stropu lub Scian z
wykorzystaniem rozwigzan systemowych wiodgcych producentéw. Maksymalna odlegtos$é miedzy
podporami koryt wynosi 1,5m.

W miejscach narazonych i przy zejSciach pionowych stosowaé ostony/pokrywy. Przeciecia,
przewierty itp., zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy zapewnic¢ metaliczng ciggtosc koryt kablowych
i ciggtosc¢ potaczenia do instalacji uziemiajgcej. W przypadku braku certyfikatu producenta w
zakresie badania ciggtosci koryt badz trasy nie zostang tgczone w sposdéb skrecany wymagany przez
producenta, nalezy pomiedzy poszczegdlnymi trasami wykona¢ mostki linkg min. 6mm2.

Przejscia WLZ-tow i obwoddw odbiorczych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ogniowa.
Instalacje zasili¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi o izolacji 450/750V, a odbiorniki
zlokalizowane w terenie zewnetrznym kablami o izolacji 1kV.

Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz podtynkowo na zejsciach
do gniazd. Odejscia od tras kablowych nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego, peszlach
lub bezposrednio przewodami montowanymi uchwytami do stropu wtasciwego. Niedozwolone
jest uktadanie przewoddw bezposrednio na stelazu sufitu podwieszanego. Zejscia z poziomu sufitu
podwieszanego do gniazd wykonaé w zaleznosci od typu sciany, bezposrednio w tynku dla $cian
murowanych lub peszlach w Scianach g-k. Dla przewoddw podtynkowych zachowa¢ 5 mm warstwe
tynku nad przewodami. Gniazda nalezy zasili¢ z odpowiednich obwoddéw rozdzielnicy zgodnie ze
schematem w projekcie wykonawczym. Gniazda ogdlnego przeznaczenia nalezy montowac
typowo na wysokosci 0,3m oraz w wybranych lokalizacjach na wysokosciach podanych na rzucie.
W toaletach dla niepetnosprawnych osprzet nalezy montowac na wysokosci 1m w celu utatwienia
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. Szczegétowe rozmieszczenia gniazd
przedstawiono na rzutach. Dozwolona jest zmiana rozmieszczenia gniazd na etapie wykonawstwa
wedtug indywidualnych preferencji Zamawiajgcego. Nalezy instalowac gniazda wtyczkowe ze
stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych oraz w
poblizu zlewdw i umywalek stosowac gniazda szczelne, podtynkowe o stopniu ochronnosci min.
IP44. Nie nalezy stosowac puszek rozgateznych w tazience i WC.

Dla kazdego stanowiska nauczycielskiego przyjeto:
e 4x gniazdo 230V/16A

e 2xgniazdo RJ45 kat. 5e
e 1xgniazdo HDMI

e 1xgniazdo AUDIO

e 1xgniazdo USB

Dla kazdej tablicy multimedialnej przyjeto:
e 2xgniazdo 230V/16A

e 2x gniazdo RJ45 kat. 5e
e 1xgniazdo HDMI
e 1xgniazdo AUDIO
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e 1xgniazdo USB

Gniazda HDMI, AUDIO i USB nalezy potaczy¢ pomiedzy stanowiskiem nauczycielskim, a tablicg
multimedialng w sposdb zapewniajgcy wymiane przewodéw bez koniecznosci rozkuwania Scian,
np. kanatem PVC 85x50mm montowanym natynkowo z gniazdami montowanymi na kanale.
Dopuszcza sie zmiane typow gniazd multimedialnych w celu dostosowania do potrzeb tablicy
multimedialnej. Dostawa tablicy multimedialnej jest poza zakresem opracowania.

W ramach projektu sanitarnego zaktada sie wymiane kotta grzewczego na pellet oraz pompy
obiegowej w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku istniejgcego szkoty. W zakresie branzy
elektrycznej nalezy przewidzie¢ odtgczenie istniejgcych urzadzen i przytaczenie nowych. Zaktada
sie zasilanie proj. urzadzen z istniejgcych obwoddéw w pom. kottowni. Projekt instalacji
elektrycznych nie obejmuje automatyki.

W obszarze sali sportowej od strony potudniowej zaprojektowano zaluzje zewnetrzne. Zgodnie
z wytycznymi producenta silniki zaluzji sg zintegrowane ze sterownikiem. Zaluzje nalezy zasili¢ z
wydzielonych obwodédw w RG. Zmiana pozycji zaluzji jest ustawiana pilotami bezprzewodowymi.
Sposdb sterowania nalezy zaprogramowacé zgodnie z projektem architektury oraz preferencjami
Zamawiajgcego. Dostawa przyciskoéw sterujgcych lub pilotdw jest w zakresie dostawcy zaluzji.

W obszarze sal lekcyjnych (pom. nr 16, 19, 20) zostaty zaprojektowane Swietliki dachowe
wyposazone w wewnetrzne rolety plisowane sterowane elektrycznie. Rolety nalezy zasili¢
z wydzielonego obwodu w RG zgodnie z wytycznymi producenta. Zmiana pozycji rolet jest
ustawiana pilotami bezprzewodowymi. Sposdb sterowania nalezy zaprogramowaé zgodnie z
projektem architektury oraz preferencjami Zamawiajgcego. Dostawa przyciskdw sterujgcych lub
pilotéw w zakresie dostawcy rolet.

Podtaczenie zasilania do urzadzen technologicznych i sanitarnych nalezy wykonac¢ zgodnie z
rzutami, DTR urzadzen oraz w koordynacji z branzg sanitarng. Wszystkie gniazda i urzadzenia
nalezy zasili¢ w systemie TN-S.

W obszarze budynku nalezy stosowac przewody o klasie reakcji na ogien Eca lub wyzszej. Klasa
Eca jest dopuszczona zgodnie z wytycznymi ITB 501/2020.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz podtynkowo (w $cianach
murowanych) lub w peszlach (w $cianach gk) na zejsciach do facznikdéw oswietlenia. Dla
przewodow podtynkowych zachowa¢ 5 mm warstwe tynku nad przewodami. Odejscia od tras
kablowych nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego, peszlach lub bezposrednio
przewodami montowanymi uchwytami do stropu wiasciwego. Niedozwolone jest uktadanie
przewodow bezposrednio na stelazu sufitu podwieszanego. W obszarze lokali nalezy stosowacd
przewody o klasie reakcji na ogien Eca lub wyiszej. Klasa Eca jest dopuszczona zgodnie z
wytycznymi ITB 501/2020.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z odpowiednich obwodéw rozdzielnicy zgodnie ze
schematem w projekcie wykonawczym. tgczniki montowac¢ na wysokosci 1m. Szczegdtowe
rozmieszczenia opraw oSwietleniowych przedstawiono na rzutach.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-EN12464-1:2011 oraz wymogami Zamawiajgcego. Przewiduje sie oddzielne
zabezpieczenia na obwody oswietleniowe. Nalezy stosowac¢ oprawy wytgcznie w technologii LED.

Nalezy przyja¢ nastepujace poziomy Sredniego natezenia oswietlenia podstawowego:

e ciggi komunikacyjne 100Ix
e sale dydaktyczne 300Ix
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e WG, sanitariaty, pom. techn. 200Ix
*  magazyny 100Ix
* szatnie 200Ix
* hala gimnastyczna 300Ix

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie z wykorzystaniem czujnikdéw ruchu lub
obecnosci oraz lokalnie z wykorzystaniem tgcznikdéw oswietleniowych pojedynczych i podwdjnych.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego na ptocie pitkochwytéw przy boiskach zaprojektowano
oswietlenie zewnetrzne w postaci naswietlaczy. Naswietlacze nalezy zamontowaé na stupach
pitkochwytéw. Sterowanie oswietleniem odbywa sie w rozdzielnicy ROZ. W rozdzielnicy ROZ
przewidziano zegar astronomiczny oraz przetgcznik umozliwiajgcy ustawienie trzech trybdéw pracy:

* automatyczny — os$wietlenia zatgczane zegarem astronomicznym

e reczny — zatgczanie oswietlenia na state przetgcznikiem w ROZ

e wytgczenie oswietlenia

Zgodnie z wytyczng Zamawiajgcego oswietlenie boiska nie ma spetnia¢ norm: PN-EN 12193
oraz PN-EN 12464-2.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia ogdlnego. Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem oswietlenia
drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez
stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz
tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego oraz sprzetu bezpieczenistwa. Drogi ewakuacyjne
lub strefy otwarte beda oswietlone w wyniku padania swiatta bezposredniego na ptaszczyzne
robocza, jak réwniez oswietlenie przeszkdod wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej
ptaszczyzny.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczeristwa. Zatem oprawy zostang umieszczone:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa;

c) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

d) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej,
ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na ich
powierzchni wynosito co najmniej 5 Ix.

Wymagane wartosci minimalnego natezenia oswietlenia awaryjnego:
- drogi ewakuacyjne i gtdwne ciggi komunikacyjne — 1lx;

- toalety dla niepetnosprawnych, szatnie, sale lekcyjne, pom. techniczne — 0,5Ix;

W catym obszarze obiektu projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w technologii LED
z autonomiczng bateriag oraz AUTOTESTEM. Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM,
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uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego catego systemu
oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN
60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny
by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub byé poditgczone do zdalnego uktadu
testujgcego”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki badan
na zgodnos$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z
przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania s3 wymagane dla
uzyskania swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jézefowie.

Najwazniejszg zaletg systemu rozproszonego (z autonomicznymi bateriami w oprawach) jest
rozproszenie bezpieczenistwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych
kazda przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen systemu. Oprawy z
AUTOTESTEM majg automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne
przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjng. Czas pracy z baterii w trybie awaryjnym wynosi 1h.

Szczegotowe rozmieszczenie przedstawiono na rzutach.

Przewody nalezy prowadzi¢ po gtdwnych trasach kablowych, odejscia w rurkach, peszlach lub
natynkowo w uchwytach do stropu witasciwego. Niedopuszczalne jest ukfadanie przewodéw
bezposrednio na konstrukcji sufitu podwieszanego. Instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych

Do ochrony odgromowej przed przepieciami i przed porazeniem pradem elektrycznym
(uziemienie odgromowe, uziemienia robocze) w instalacjach niskiego napiecia oraz dla instalacji
telekomunikacyjnych wykonaé wspdlny system uziemien. System uziemien oparto na uziomie
fundamentowym.

Bednarke nalezy ukfadaé na sztorc w betonie w celu zapewnienia otoczenia ptaskownika
stalowego ze wszystkich stron warstwg o grubosci przynajmniej 5 cm. Bednarke nalezy potgczy¢ ze
zbrojeniem fundamentéw. Spawy powinny mieé¢ min. 5 cm dtugosci. Do ztgcz kontrolnych oraz
potgczen wyréwnawczych na poziomie posadzki nalezy wyprowadzi¢ bednarki. Wyprowadzenia
nalezy wykonaé ponad poziomem gruntu / w warstwie betonu lub jezeli nie jest to mozliwe to w
ostonie termokurczliwej lub w postaci bednarki miedziowanej / miedzianej w celu unikniecia
korozji galwanicznej. Tak wyprowadzony ptaskownik nalezy przyspawac¢ z siatkg potgczen
wyrownawczych oraz wyprowadzi¢ do ztacz probierczych na elewacji budynku. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym ogniowo DStZn ¢ 8mm prowadzonym w
rurze odgromowe]j podtynkowo. Dla wyréwnania potencjatéw wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze
bednarkga ocynkowang ogniowo StZn 30x4 uktadang w dolnej warstwie posadzki.

W obiekcie zaprojektowano Gtéwng Szyne Uziemiajagcg GSU zlokalizowang przy proj.
rozdzielnicy RG, Miejscowg Szyne Uziemiajgcg MSU w pom. wymiennikowni oraz Miejscowe Szyny
Wyréwnawcze MSW w pomieszczeniach sanitariatéow lub technicznych. Do szyn MSU i MSW nalezy
przytaczy¢ linkg LgYzo min. 6mm2 poprzez obejmy wszystkie metalowe rury instalacyjne, kanaty
wentylacyjne, korpusy metalowe urzgdzen technologicznych, trasy kablowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje nosne sufitéw podwieszanych i inne elementy obce. W przypadku faczy
kotnierzowych rurowych instalacji technologicznych, ktére nie zapewniajg galwanicznego kontaktu
miedzy tgczonymi odcinkami z systemem potgczen wyréwnawczych nalezy potaczyé oddzielnie
kazdy odcinek instalacji. Rury malowane nalezy oczyscic z farby przed zamontowaniem opaski, aby
zapewni¢ mozliwie niskg wartos¢ rezystancji przejscia. Potgczenia metalowych koryt kablowych
nalezy skreci¢ odpowiednig iloscig Srub (zgodnie ze specyfikacjg producenta) w celu zapewnienia
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ciggtosci potgczen wyréwnawczych.

Z uziemienia budynku nalezy wprowadzi¢ bednarke ocynkowang ogniowo StZn 30x4 do
uziemienia centrali wentylacyjnej LNW-SS znajdujgcej sie na zewnatrz budynku. Nalezy uziemié
konstrukcje i kanaty wentylacyjne oraz potgczeniami wyrdwnawczymi objac¢ wszystkie elementy
obce, ktdre mogg znalez¢ sie pod napieciem. Nalezy rowniez uziemic ogrodzenie centrali.

Z uziemiania budynku nalezy wyprowadzi¢ réwniez bednarke ocynkowang ogniowo StZn 30x4
do rozdzielnicy ROZ i stupdw pitkochwytéw na ktérych beda zamontowane oprawy oswietleniowe.

Instalacja odgromowa
Przyjeto IV klase LPS.

Ocena ryzyka

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czesto$ci:

Ad - powierzchnia réwnowazna zbierania bezposrednich trafiet w obiekt 9838 m2
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafiert w obiekt 0,010
flashes/year
. Am - powielrzchlnia zbierania trafieri pobliskich powodujacych napiecia 243 841 m2
indukowane w obiekcie
Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie 0478
flashes/year
Ac1 - powierzchnia zbierania bezpo$rednich trafien w linie napowietrzng 34 920 m2
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie 0,035
napowietrzng flashes/year
Al1 - powierzchnia zbierania trafief pobliskich wzgledem linii napowietrznej 1000 000 m2
NI1 - $rednia roczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii napowietrznej, 1,000
indukujacych w niej szkodliwe przepiecia flashes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezpo$rednich trafien w linie kablowg 21690 m2
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie 0,022
kablowg flashes/year
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafief w linie kablowg 559 017 m2
NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, 0,559
indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia flashes/year
Obliczenia przy ochronie odgromowej w klasie IV LPS
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz
o . . 9,84E-09
bezposrednio trafionego obiektu
RB1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami
. - . . S - . 2,46E-07
mechanicznymi i chemicznymi przy bezpo$rednich trafieniach w obiekt
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢
ey . . 0,00
przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 0.00
przy trafieniach w poblizu obiektu '
RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz 1,95E-09
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obiektu przy trafieniach w linie

RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami

. - . . o - 2,44E-07
mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 0.00
przy trafieniach w linie ’
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 0.00
przy trafieniach w poblizu linii '
Sumaryczne ryzyko utraty zycia ludzkiego: 5,02E-07
Tolerowana warto$¢ ryzyka: 0,00001
Spetnienie warunku SPELNIONY
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami
. - ) . D o ; 0,00
mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢
NN . . 0,00
przy bezpo$rednich trafieniach w obiekt
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 0.00
przy trafieniach w poblizu obiektu '
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami 0.00
mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie '
RW2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 0.00
przy trafieniach w linie ’
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 0.0
przy trafieniach w poblizu linii '
Sumaryczne ryzyko utraty podstawowych ustug: 0,00
Tolerowana wartos¢ ryzyka: 0,001
WARUNEK JEST SPELNIONY SPELNIONY
Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami
. - ) . g - ; 0,00
mechanicznymi i chemicznymi przy bezpo$rednich trafieniach w obiekt
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami 0.00
mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie '
Sumaryczne ryzyko débr kulturalnych: 0,00
Tolerowana warto$¢ ryzyka: 0,001
WARUNEK JEST SPELNIONY SPELNIONY
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz 0.00
bezposrednio trafionego obiektu ’
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami 1 97E-07

mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt
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RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepie¢ 2 95E-07
przy bezpos$rednich trafieniach w obiekt '

RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 1 43E-05
przy trafieniach w poblizu obiektu '

RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz 0.00
obiektu przy trafieniach w linie '

RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami 1 95E-07
mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie '

RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 1 95E-06
przy trafieniach w linie '

RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ 4 84E-05
przy trafieniach w poblizu linii '

Sumaryczne ryzyko strat materialnych: 6,53E-05

Tolerowana wartos¢ ryzyka: 0,001

Spetnienie warunku SPELNIONY

12.

Zwody poziome nalezy wykonac z preta stalowego ocynkowanego ogniowo DStZn ¢8 mm na
uchwytach odpowiednio do pokrycia dachowego / blachy attyki 10 cm nad powierzchnig dachu.
Dach tukowy hali gimnastycznej nalezy wyposazy¢é w zwody poziome z preta stalowego
ocynkowanego ogniowo DStZn @8 mm prowadzone na uchwytach klejonych paskiem do
membrany dachowej. Nalezy stosowaé wysokie (160mm) uchwyty lekkie z tworzywa sztucznego.
Poprzeczne skrajne zwody poziome nalezy montowacd do attyk.

Do zwodow poziomych podtgczyé stalowe owiewki, tawy, obrébki blacharskie i rynny za
pomocg ztgczy rynnowych. W instalacji stosowac ocynkowane ztacza krzyzowe 4-otworowe. Do
podtgczenia elementéw miedzianych stosowac przejsciéwki StZn/Cu.

Siatke zwoddéw poziomych nalezy potgczy¢ z metalowym opierzeniem attyki. Przewody
odprowadzajace nalezy wykonac¢ drutem ocynkowanym ogniowo DStZn ¢ 8mm prowadzonym w
rurze odgromowej podtynkowo.

Ztacza probiercze (kontrolno-pomiarowe) bedy zamontowane podtynkowo w puszkach w
elewacji. Ztacza probiercze trwale oznaczyé numerami zgodnie z dokumentacja.

Pofaczenia spawane i srubowe instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ instalacji i dokona¢ pomiaréw rezystancji
uziomoéw. Nie powinna ona przekracza¢ wartosci 10 Q.

W przypadku wiekszych wartosci nalezy je zmniejszy¢ przez whicie uziomow pionowych.

Instalacja dzwonka szkolnego

W istniejgcej szkole jest rozprowadzona instalacja dzwonkowa. W projektowanej czesci bedacej
przedmiotem projektu nalezy zamontowac¢ dodatkowe dzwonki zintegrowane z istniejgcym
systemem. Dzwonki bedg wyzwalane z istniejgcego sterownika jednoczesnie z pozostatymi
znajdujgcymi sie budynku szkoty. Wyzwalanie projektowanych dzwonkéw jest realizowane przez
stycznik w proj. RG. Z cewki stycznika nalezy wyprowadzi¢ przewdd do najblizszego istniejgcego
dzwonka w budynku szkoty. Przewdd nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcych trasach
kablowych lub natynkowo w listwie elektroinstalacyjnej.
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Instalacja okablowania strukturalnego LAN i przytacze telekomunikacyjne

W szkole jest rozprowadzone okablowanie strukturalne wraz z przytgczem telekomunikacyjnym.
W zakresie projektu zaktada sie doprowadzenie sSwiattowodu do Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego Szkoty. Nalezy zatozy¢ utozenie 100m $wiattowodu w listwie elektroinstalacyjnej
w sposdb natynkowy. Swiattowéd w listwie elektroinstalacyjnej nalezy prowadzi¢é w miare
mozliwosci poza drogami ewakuacyjnymi. Nalezy stosowaé swiattowdd o klasie reakcji na ogien
B2ca oraz listwe elektroinstalacyjng bezhalogenowg. Projektowany budynek bedzie korzystat z
istniejgcego przytacza telekomunikacyjnego doprowadzonego do istn. szkoty.

W celu zapewnienia dostepu do sieci w projektowanej czesci budynku przewidziano Posredni
Punkt Dystrybucyjny PPD z ktérego bedzie rozprowadzone okablowanie strukturalne U/UTP cat.
5e. Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na nieekranowanym
modularnym module przytgczeniowym kat.5e. Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu
transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum klase D, a wszystkie komponenty spetniac¢ kryteria
kategorii 5e. Zaktada sie, ze sSrodowisko pracy budowane;j sieci bedzie Srodowiskiem tagodnym t;.
okreslonym jako M111C1E1 wg. skali MICE.

WSszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co
umozliwi uzyskanie catosciowej i spdjnej gwarancji na caty system.

WSszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) bedg oznaczone logo lub nazwg tego
samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego (i telefonicznego) beda opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli,
modutdéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
podtynkowo w peszlach. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od
innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng
razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtosé (rozdziat)
miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcy i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe
przegrody.

Przejscia i przepusty instalacyjne w $cianach oraz stropach nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéow. Przepusty instalacyjne o s$rednicy
powyzej 4 cm w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego (np. pomieszczenia rozdzielni),
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub R El 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W obiekcie przewidziano gniazda na stropie w celu umozliwiania podtgczenia Access Pointow
dla sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Bezprzewodowa sie¢ Wi-Fi jest systemem komunikacji
zaprojektowanym jako alternatywa lub uzupetnienie sieci tradycyjnej kablowej. Wykorzystuje ona
do transmisji danych fal radiowych o odpowiedniej czestotliwosci, minimalizujgc tym samym
koniecznos¢ uzycia potgczen kablowych. Sie¢ bezprzewodowa tgczy w sobie mobilnosé
uzytkowania oraz transmisje danych.

Celem niniejszego projektu jest objecie stabilnym zasiegiem sieci bezprzewodowej WLAN
obszaru czesci wspdlnych i zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Sie¢
bezprzewodowa ma oferowac bezpieczny dostep do zasobdéw sieci jej pracownikom oraz
opcjonalnie dostep do wybranych ustug Internetowych gosciom przebywajacym w miejscach
objetych zasiegiem sieci WLAN.

Sie¢ bezprzewodowa bedzie spetniata nastepujace zatozenia :
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e rozmieszczenie punktéw dostepowych umozliwiajgcych swiadczenie ustugi w czesciach
wspdlnych budynku (holach);

e dziatanie w darmowych, nielicencjonowanych pasmach czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 w sprawie urzadzen
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére mogg byé uzywane bez pozwolenia
radiowego) z wykorzystaniem dwuzakresowych punktéw dostepowych, co zapewni obstuge
wiekszej ilosci modeli sieciowych kart bezprzewodowych;

¢ funkcjonowanie w oparciu o standard transmisji 802.11n i kompatybilno$¢ z wczesniejszymi
standardami: 802.11a, 802.11b, 802.11g;

¢ integracja z wewnetrzng sieciag komputerowsg, co zapewni dostep do aplikacji wewnetrznych
oraz dostep do Internetu;

e bezpieczenstwo dostepu do sieci radiowej i bezpieczenstwo transmisji realizowane poprzez:
o identyfikacje adresow MAC kart bezprzewodowych w stacjach roboczych,
o uwierzytelnianie uzytkownikow,

o identyfikacje i weryfikacje autentycznosci informacji przesytanych przez uzytkownika,
ktory taczy sie z siecig,

o autoryzacje uzytkownikéw,

o szyfrowanie transmisji,

o rejestracje aktywnosci uzytkownika zwigzanej z dostepem do sieci bezprzewodowej.
e automatyzacja zarzgdzania spektrum radiowym;
¢ mozliwos¢ wirtualizacji (obstugi wielu segmentéw sieci);
¢ instalacja wewnatrz budynkow;

e zasilanie punktdw dostepowych za pomocy standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE
802.3af, co umozliwi wykorzystanie kabli sygnatowych do doprowadzenia zasilania do
punktéw dostepowych (Access Point) — wszedzie tam, gdzie bedzie to mozliwe;

e oparcie o standardy branzowe, takie jak Wi-Fi CERTIFIED, co zagwarantuje obstuge szerokiego
spektrum urzadzen abonenckich.

Dostawa urzadzen aktywnych jest poza zakresem opracowania.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy D, /Kategorii 5e wg obowigzujgcych
norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:
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Wykonaé komplet pomiaréow

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktdry posiada wgrane

oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych
standardéw. Analizator pomiardw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
doktadnosé jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie
minimum 1l poziomem doktadnosci i umozliwia¢ pomiar systemoéw klasy D w wymaganym
pasmie.

Pomiary toréw miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
transmisyjnego lub tgcza statego. W przypadku pomiaréw kanatu transmisyjnego procedura
wymaga, aby po wykonaniu pomiarow jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktore
byty uzywane do pomiaru, za$ do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy
rozpakowac nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar;

o Mapa potaczen;

o] Impedancja;

o] Rezystancja petli statopragdowej;

o Predkos¢ propagacji;

o Opdznienie propagacji;

o) Ttumienie;

o Zmniejszenie przestuchu zbliznego;

o Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego;

o Stratnos¢ odbiciowa;

o Zmniejszenie przestuchu zdalnego;

o Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej;
o Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej;

o] Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu;

o] Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu;
o Podane wartosci graniczne (limit);

o Podane zapasy (najgorszy przypadek);

o] Informacje o koricowym rezultacie pomiaru;

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowigzujaca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji;

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéow) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
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Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujagcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréow
technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiadac status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony
producenta.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Uzytkownikowi.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,
Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

14. Instalacja Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu SSWiN
14.1. Koncepcja SSWiN
System sygnalizacji wtamania i napadu musi spetniaé nastepujgce wymagania (wg PN-EN
50131-1):

przy stosowaniu cyfrowych linii dozorowych wywotywaé alarm w przypadku przerwy, zwarcia
magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji,

kontrola linii dozorowych musi odbywac sie samoczynnie, zaréwno pod wzgledem przerw
pragdowych, jak i zwar¢ oraz zachwiania parametréw linii dozorowej,

zdalny dostep do urzadzen SSWiN powinien by¢ zapewniony tylko przy uzyciu klawiatur
(szyfratorow) lub za pomocg dedykowanych do systemu programéw komputerowych na
stacjach roboczych przeznaczonych do zarzadzania systemem,

system musi mie¢ mozliwos¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, podcentrali, zasilacza,
akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatoréow akustycznych i optycznych
(linie powinny byc¢ testowane kazda oddzielnie),

centrala alarmowa powinny rejestrowaé wszystkie zdarzenia,

system musi miec¢ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przeciwsabotazowe oraz odpornosé na
urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwosci,

nadawanie sygnatu alarmowego powinno by¢ utrzymywane tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektu,

system powinien mieé¢ mozliwos$¢ rozbudowy,
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e system nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne ze zrédta rezerwowego (np. akumulator), ktére
zapewni normalng prace systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

Centrale alarmowe oraz urzadzenia nadzorujgce prace systemu alarmowego powinny
znajdowad sie w pomieszczeniu chronionym — projektuje sie montaz centrali CA w pomieszczeniu
rozdzielni gtdwnej. Kazda czujka alarmowa powinna by¢ podtgczona do osobnego wejscia centrali
alarmowej lub ekspandera wejs¢ zdefiniowanego jako linia dualna, tj. alarm+sabotaz.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg mie¢ stosowne certyfikaty i zaswiadczenia
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg PN-EN 50131-1.

Przyjeto wymaganag klase systemu nr 2.

Zastosowano ochrone za pomocg czujek ruchu PIR. Szczegdtowg lokalizacje urzadzen pokazano
na rzutach.

Szczegotowy sposdb dziatania systemu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

14.2. Szczegétowe wymagania techniczne

Nalezy zastosowacé mikroprocesorowg centrale alarmowg o stopniu zabezpieczenia wg normy
PN-EN50131-1 min. Grade 2, wyposazong w odpowiedni zasilacz, moduty rozszerzen, interfejsy
sterujgce i transmisyjne, panel wyswietlacza oraz obudowe.

Nalezy stosowac czujki PIR o stopniu zabezpieczen Grade 2. Na zewnatrz obiektu nalezy
zamontowad sygnalizator optyczno-akustyczny.

Centrale wyposazy¢ w komplet zasilaczy i akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na
czas 12 h dozorowania i 0,5h alarmowania.

14.3. Podziat systemu SSWiN na strefy

Projekt zaktada jedng strefe dozorowg dla catego obiektu. Strefa jest odpowiednio uzbrajana /
rozbrajana manipulatorami LCD przy wejsciu do holu oraz przy wejsciu przez tgcznik.

14.4. Wybdr systemu SSWiN

System SSWiN zrealizowano w oparciu o mikroprocesorowg centrale alarmowg zgodng z EN
Grade 3 z ulepszong ochrong cybernetyczng dzieki wbudowanej technologii 128-bitowego
szyfrowania AES. Zestaw centrali alarmowej sktada sie z ptyty centrali, ktéra posiada 8 wejs¢ na
ptycie z mozliwoscig rozbudowy do 128 linii, wbudowany komunikator IP na ptycie, zasilacz i
plastikowg obudowe.

Budynek zabezpieczono czujkami ruchu w technologii PIR i PIR+MW rozmieszczonymi zgodnie
z wytycznymi producenta oraz czujnikami magnetycznymi (kontaktronowymi).

Kazdy z czujnikéw bedzie podtgczony do osobnego wyjscia w centrali, co pozwali na doktadng
identyfikacje miejsca wtamania oraz awarii.

System bedzie uzbrajany / rozbrajany przy uzyciu manipulatoréw LCD. Dzieki wyswietlaczom
ciektokrystalicznym obstuga systemu z poziomu uzytkownika jest znacznie wygodniejsza i
uproszczona.

Okablowanie catego systemu nalezy wykona¢ przewodami typu: YTDY kat. Eca.

Centrala alarmowa sprawuje nadzér nad bezpieczeristwem obiektu. Oprécz ochrony
przeciwwtamaniowej centrala alarmowa moze kontrolowac funkcjonowanie obiektu podczas doby.
W sposdb ciggty jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktorego$ z elementéw
sktadajacych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala alarmowa
odbiera sygnaty z poszczegdlnych czujek i decyduje czy sygnalizowaé alarm. Rodzaj i sposéb
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alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu
alarmowego. Szczegbétowy sposéb funkcjonowania systemu nalezy potwierdzi¢ z uzytkownikiem.

Centrala alarmowa bedzie przechowywata w pamieci wszystkie alarmy. Zaprojektowany system
pozwala na jednoznaczng identyfikacje miejsca zdarzenia. Kompletna informacja o miejscu
wystgpienia alarmu z doktadnoscia do jednej czujki pojawi sie w postaci komunikatu na
wyswietlaczu LCD manipulatora oraz zostanie przekazana przez Ethernet.

14.5. Zasilanie systemu SSWiN

Zasilacz buforowy centrali alarmowej bedzie zasilany napieciem przemiennym 230VAC/50Hz z
wydzielonego obwodu z rozdzielnicy RG.

Centrala alarmowa bedzie zasilana awaryjnie z akumulatora zelowego o dobranej pojemnosci
(zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowg prace systemu w
stanie dozorowania w ciggu minimum 12 godz. bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego
czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Bilans mocy - CA

Pobor pradu w | Pobér pradu w
stanie dozoro- | stanie alarmo-
Lp. Nazwa llos¢ | wania [mA] wania [mA]
jedn. [ suma | jedn. |suma
1 | Centrala alarmowa 1 120 120 380 380
2 | Manipulator LCD 2 30 60 105 210
3 | Ekspander wejs¢ 3 30 90 30 90
4 |Czujka PIR 22 12 264 12 264
5 [Czujka PIR+MW 2 15 30 100 200
7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewn. 1 0 0 500 500
Catkowity pobor pradu 564 1644
Czas dozorowania T+ [h] 12

Czas alarmowania Tz[h] 0,5

Pojemnos¢ akumulatora Q=lg*T1+laiarm*T2= 7,59 Ah
Zapas na starzenie akumulatora (25%) 9,49 Ah
Dobrany akumulator 17 Ah

14.6. Zasady reagowania

W przypadku alarmu witamania lub sabotazu nalezy postepowaé zgodnie z przyjetymi
procedurami uzgodnionymi z uzytkownikiem systemu.

W przypadku sygnalizowania przez system awarii nalezy niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie
serwis w celu naprawy.

14.7. Sposéb alarmowania

W obiekcie przewidziano sygnalizator zewnetrzny skonfigurowany do sygnalizacji alarmu w
obiekcie. Ponadto system umozliwia przekazywanie powiadomien o stanie systemu poprzez
Ethernetowy modut komunikacyjny.
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14.8.

14.9.

15.

15.1.

15.2.

Wytyczne montazowe

Instalacja i montaz urzadzen powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowang firme instalacyjna.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Czujki ruchu PIR w
pomieszczeniach zaplecza socjalno-dydaktycznego nalezy montowaé w przedziale wysokosci 2,1-
2,4 m, a manipulatory LCD na wysokosci 1,30-1,50 m. Czujnik ruchu PIR+MW na sali gimnastycznej
nalezy montowaé na wysokosci max. 4m.

Centrale systemu sygnalizacji wtamania CA nalezy zamontowac w rozdzielni gtéwnej. Miejsca
montazu urzgdzen pokazano na rzucie.

Czujki ruchu potaczy¢ wejsciami alarmowymi centrali i modutéw wejsé za pomoca kabli YTDY
6x0,5 kat. Eca. Rezystory parametryzujgce zamontowac¢ w obudowach czujek ruchu. Czujki nalezy
zasili¢ z wyjs¢ zasilajgcych ekspanderow wejsc.

Na zewnatrz budynku na wysokosci min. h=3,0 m zamontowaé sygnalizator optyczno-
akustyczny. Sygnalizator potaczy¢ z centralg kablem typu YTDY 3x2x0,8 kat. Eca.

Pofaczenia poszczegdlnych elementéw systemu wykonaé zgodnie ze schematem i DTR
producenta.
Uwagi eksploatacyjne

Uzytkownicy systemu SSWIN powinni zwrdci¢ uwage, aby w trakcie zmiany aranzacji
pomieszczen lub remontdw nie przystoni¢ pola widzenia czujek ruchu. System powinien podlegaé
okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami
gwarancji i obstugi. Zalecane okresy konserwacji i przeglagdéw to: konserwacje kwartalne i
przeglady raz w roku. Konserwacja powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje.

Instalacja Przyzywowo - alarmowa

Zatozenia projektowe

Instalacjg przyzywowo-alarmowg objete sg toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Topologia systemu

Zaprojektowano system przyzywowy w topologii gwiazdy. Punkt zbiorczy instalacji znajduje sie
w pokoju nauczycielskim na 1 pietrze w budynku istniejgcej szkoty. Pokdj nauczycielski znajduje sie
istniejgcym budynku szkoty od strony projektowanego tgcznika. W pokoju nauczycielskim zostanie
zamontowana centralka systemu przyzywowego sktadajaca sie z:

- przyciski z lampka
- numeratoréw
- buczka

- sygnalizatora optycznego

Kazda toaleta dla osdb niepetnosprawnych bedzie wyposazona w jeden przycisk z lampka przy
umywalce, wiagcznik pociggowy przy muszli klozetowej oraz kasownik alarmu przy wejsciu. Nad
drzwiami do tazienki zostanie zamontowany sygnalizator optyczny.

System zostanie zasilony z zasilacza umieszczonego w rozdzielnicy RG.
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15.3. Sposoéb dziatania

Przywotania sg inicjowane przez witacznik pociggowy lub przycisk w toalecie. Po pociggnieciu
sznurka witgcznika pociggowego lub nacisnieciu przycisku nastepuje wystanie sygnatu wezwania do
centralki w pokoju nauczycielskim. Centralka sygnalizuje wezwanie buczkiem oraz sygnalizatorem
optycznym. Zlokalizowanie wezwania jest mozliwe poprzez podswietlenie odpowiedniego pola na
numeratorze. Jednoczesnie $wieci sie réwniez lampka sygnalizacyjna nad odpowiednimi drzwiami.
Kasowanie wezwania realizowane jest przyciskiem kasownika zainstalowanym wewnatrz danego
pomieszczenia.

15.4. Wytyczne montazowe

16.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtykowo. Osprzet instalowa¢ w dedykowanych puszkach
podtynkowych. WysokosSci montazu osprzetu pokazano na rzutach. Przyciski przywotania
(pociggowy) montowac na wysokosci 2,1 m. Sznur pociggowy wytgcznika powinien by¢ zakoriczony
10cm na posadzka.

Przycisk kasujgcy montowac przy drzwiach w tazience na wysokosci 1 m.

Centralke nalezy zamontowa¢ podtynkowo w puszkach instalacyjnych. Szczegétowg lokalizacje
centralki nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

Poszczegdlne potaczenia wykonac zgodnie ze schematem systemu przyzywowego oraz DTR
producenta.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary, préby funkcjonowania systemu oraz
przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi systemu.

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364 w systemie:

e TN-C-wewnetrzna linia zasilajgca pomiedzy ztgczem kablowym, a rozdzielnicg gtéwng;
e TN-S - pozostata instalacja.

We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:

e ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych oraz
zachowanie normatywnych odstepdw izolacyjnych;

e ochrone dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytaczniki
instalacyjne

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP
(min. IP2X).

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie:

¢ samoczynnego wytaczenia zasilania
¢ izolacji podwdjnej lub wzmocnionej
e separacji elektrycznej do zasilania jednego odbiornika

W tabeli ponizej podano najwieksze dopuszczalne czasy wytgczenia zasilania w sekundach wg
PN-HD 60364-4-41:2017-09. Czasy odnoszg sie do obwoddw odbiorczych:

e gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 63 A,
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17.

e odbiornikéw koncowych zainstalowanym na state o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym
32A.

Ukfad sieci | 50V<U,<120V | 120V<Uy<230V | 230V < U, <400V U, > 400V
AC DC AC DC AC DC AC DC
N 08 * 0,4 1 0,2 04 0,1 01

* - wytgczenie moze by¢ wymagane z innych powoddw niz zagrozenie porazeniem
Uo - napiecie instalacji wzgledem ziemi
W sieci TN dopuszcza sie czas roztgczenia nieprzekraczajgcy 5s dla obwoddw rozdzielczych.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy potaczyé z zyta ochronng PE przewodu
zasilajgcego to urzadzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy potaczyé z zaciskiem PE rozdzielnicy, z
ktorych te przewody sg wyprowadzone.

e Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe przewody ochronne PE nalezy uziemid.

* Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2017-09 powinny spetniac
warunek samoczynnego wytgczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:

Zs#la<Uo=230VAC
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad zapewniajgcy zadziatanie zastosowanego urzgdzenia ochronnego w okreslonym
normga czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)

Uo - napiecie znamionowe wzgledem PE.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetnia¢ warunek:

230

Z, <=0

a

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone dodatkowg stosowal tylko w sytuacjach tego wymagajgcych wytgczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC i A. Dodatkowo nalezy
stosowad potaczenia wyrdwnawecze, ktére powinny obejmowacd wszystkie rownoczesnie dostepne
czesci przewodzace urzadzen statych i czesci przewodzace obce. Uktad potaczen wyréwnawczych
powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wiacznie z gniazdami
wtyczkowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym systemem ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi jest
ogranicznik przepie¢ zainstalowany w rozdzielnicy gtdwnej RG oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicy RG zostanie zamontowany ogranicznik przepieé typu T1 (T1+T2
kombinowany) Up=<1,5kV zgodnie z PN-EN 61643-11, limp=12,5 kA/50 kA zgodnie z PN-EN 61643-
11. Urzadzenia wrazliwe (teletechniczne) zaleca sie ochronié¢ ogranicznikami przepieé typu T3
Up<1kV/1,5kV.
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18.

Ochrona przeciwpozarowa

Budynek bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu odcinajacy zasilanie w catym
budynku. Urzadzenie uruchamiajgce w postaci przycisku bedzie zlokalizowane w przy wejsciu
zewnetrznym do facznika.

Zadziatanie przycisku PWP-UU powoduje odtgczenie zasilania w catym budynku. Aparat
wykonawczy PWP-UW w postaci roztgcznika mocy bedzie znajdowaty sie w rozdzielnicy gtéwnej
RG. PWP-UW jest sterowany przez przycisk PWP-UU zlokalizowany przy wejsciu do facznika.
Zadziatanie przycisku PWP-UU powoduje odtgczenie wszystkich odbiornikéw w catym budynku.
Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia pracujgce w trakcie pozaru.

Projektowany Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu sktada sie z:

- urzadzenia wykonawczego (roztgcznika PWP-UW) zlokalizowanego w RG
- urzadzenia uruchamiajgcego (przycisku PWP-UU) zlokalizowanego przy wejsciu do tacznika

- urzadzenia sygnalizacyjnego (lampki PWP-US) informujgcego o potozeniu stykéw PWP-UW
zlokalizowanego przy wejsciu do tacznika.

Przycisk PWP-UU bedzie sterowat zadziataniem wyzwalacza wzrostowego Urzadzenia
wykonawczego PWP-UW w projektowane] rozdzielnicy RG. Zbicie szyby PWP-UU powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i roztgczenie PWP-UW.

Okablowanie urzgdzenia uruchamiajgcego PWP-UU nalezy wykona¢ przewodem NHXH
5x1,5mm2 FE180/E90. Okablowanie urzadzenia sygnalizacyjnego PWP-US nalezy wykonaé
przewodem HDGs 2x1,5mm2 FE180/E90. Przewody ognioodporne nalezy prowadzi¢ na uchwytach
i kotwach posiadajgcych Krajowg Ocene Techniczng CNBOP dla zespotdw kablowych o klasie
potrzymania funkcji elektrycznych E90. Przewdd wraz z system mocowania powinien by¢ ujety
Krajowej Ocenie Technicznej producenta uchwytu.

Lokalizacje PWP-UU i PWP-US nalezy oznakowaé wg. przepiséw. Przycisk powinien by¢
widoczny i oznaczony tabliczkg ,,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”.

Przycisk PWP-UU nalezy wyposazy¢ w optyczng sygnalizacje jego stanu. Reczny przycisk
uruchamiania PWP-UU z sygnalizacjg LED daje mozliwo$¢ informacji o potozeniu zestykéw
elementu wykonawczego:
¢ Dioda czerwona zatgczona — roztgcznik PWP-UW w stanie zatgczonym — obecnos¢ zasilania w

obiekcie — STAN DOZORU.

e Dioda zielona zataczona, dioda czerwona nie Swieci — brak zasilania w obiekcie, zadziatanie
roztagcznika PWP-UW — STAN URUCHOMIENIA.

Dodatkowo stan uruchomienia jest sygnalizowany réwniez przez lampe sygnalizacyjna, tj.
Urzadzenie Sygnalizacyjne PWP-US.

Urzadzenie wykonawcze PWP-UW w postaci roztgcznika nalezy wyposazy¢ w styk pomocniczy
przetagczany NO/NC.

Budynek objety opracowaniem zaprojektowano z podziatem na dwie strefy pozarowe:

e SP1-salasportowa,
e SP 2 -zaplecze szatniowo-sanitarne i cze$¢ edukacyjna

W obrebie strefy SP 2 zaprojektowano pomieszczenia zamkniete, powigzane z podstawowg
funkcjg budynku, o $cianach EI 60 lub REI 60 — pom. nr 6 —wymiennikownia, pom. nr 2 —rozdzielnia
elektryczna.
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Przepusty przez oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonywac systemowo. Dotyczy to
wszystkich przewodéw i kabli. Przepusty w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mieé klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian
i stropéw tego pomieszczenia.

Stosowad przegrody i uszczelnienia, takie jak np.:

e masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs$é przez $ciany i przebicia poziome,
e zaprawa murarska — uszczelnienia przejs¢ przez $ciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcja
producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajgc typ uszczelnienia, jego
odpornos¢ ogniows i date wykonania.

Przejscia pozarowe powinna wykonac firma certyfikowana przez producenta uszczelnienia.
Nalezy wykonac uszczelnienia p.poz:

e przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany i strop z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i
wymiennikowni

* na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi.
Uszczelnienia przy przejsciach kabli, wykona¢ zaréwno przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

W obszarze budynku nalezy stosowac przewody o klasie reakcji na ogien Eca lub wyzszej . Klase
reakcji na ogien nalezy sprawdzi¢ w Deklaracji wtasciwosci uzytkowych (DoP) producenta
okablowania.
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19. Obliczenia

Bilans mocy

Bilans mocy - LATO

Dobdr przewodow i kabli

30

tech::ﬂog. Urzadzenie Pz Ki Pj cosfi | tgfi Pzl az szl

- - [kw] - [kw] - - [kw] [kvar] [kVA]
Oswietlenie podstawowe i awaryjne 5,36 0,90 4,82 0,93 0,40 4,82 1,91 5,19
Gniazda ogdlne 51,30 0,30 15,39 0,93 0,40 15,39 6,08 16,55
Wentylacja 13,00 0,90 11,70 0,93 0,40 11,70 4,62 12,58
Instalacje ogrzewcze 0,30 0,70 0,21 0,93 0,40 0,21 0,08 0,23
Instalacje wodne 9,20 0,90 8,28 0,93 0,40 8,28 3,27 8,90
RAZEM 40,40 15,97 43,44

kj 0,90

Pz 36,36

Bilans mocy - ZIMA
tech:(ralog. Urzadzenie Pz Kj Pj cos fi tg fi Pzl Qzl Szl

- - [kw] - [kw] - - [kw] [kVar] [kVA]
Oswietlenie podstawowe i awaryjne 5,36 0,90 4,82 0,93 0,40 4,82 1,91 5,19
Gniazda ogdlne 51,30 0,30 15,39 0,93 0,40 15,39 6,08 16,55
Wentylacja 13,00 0,90 11,70 0,93 0,40 11,70 4,62 12,58
Instalacje ogrzewcze 4,05 0,70 2,84 0,93 0,40 2,84 1,12 3,05
Instalacje wodne 6,00 0,90 5,40 0,93 0,40 5,40 2,13 5,81
RAZEM 40,15 15,87 43,17

ki 0,90

Pz 36,13
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- %
K RG 3] 590 [ o070 213 | 093 64,1 YAKY 4x50 | 64 wyt. 3P C 63A FALSZ | 1,45 ok [ 147 [ 235 [ 30 oK 5 0,37 100 | 630
RG | F1 [Oéw. podst.+AW Hala sportowa 1] 07 | o090 064 | 093 30 [ ¥DVio 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A ok [ 1,45 oK 61 | 427 | 50 ok [o04] 230 10,0 [ 100
RG | F2 |Oéw. podst.+AW Hala sportowa 1 07 | 090 062 | 093 2,9 | YDYio 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 59 | 415 | 50 ok |04 230 10,0 | 100
RG | F3 |Oéw. podst.+AW Hala sportowa 1] o7 | o090 062 | 093 29 | ¥DVio0 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A ok [ 1,45 oK 59 | 415 | 50 ok [o04a] 230 10,0 [ 100
RG | F4 |O$w. podst.+AW Hala sportowa 1] 07 | 090 062 | 093 29 | ¥DVi0 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 61 | 423 | 50 ok [o04a] 230 10,0 | 100
RG | F5 |Oéw. podst.+AW Komunikacje, RG | 1 06 | 090 052 | 093 24 | YDYio 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,5 oK 45 | 352 | 50 ok [ 04| 230 10,0 | 100
RG | F6 |Osw. podst.+AW Pom. 4..7 1] 02 [ o090 019 [ 093 09 [ ¥DVi0 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK [ 1,45 oK 27 | 261 | 50 ok [o04a] 230 10,0 [ 100
RG | F7 |Oéw. podst.+AW Pom. 9...14 1] 04 | 090 040 | 093 1,9 | YDYio 3x15 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 16 | 267 | 50 ok [o04a] 230 10,0 | 100
RG | F8 |Osw. podst. Pom. 16..18 1 05 | 090 043 | 093 20 | ¥DVio 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 31 | 302 | 50 ok | 04| 230 10,0 | 100
RG | F9 [Oéw. podst. Pom. 19,20 1] 06 | 090 050 | 093 23 | YDVi0 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK [ 1,45 oK 39 | 331 | 50 ok [o04a] 230 10,0 [ 100
RG | F10 [Oéw. podst. Pom. 21..25 1] 03 | 090 029 | 093 13 | YDYio 3x15 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 25 | 271 | 50 ok | o04] 230 10,0 | 100
RG | F11 [Gn. ogdlne 230V Komunikacje, RG | 1 22 | 030 066 | 093 31 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 28 | 290 | 50 ok [o04] 288 50 | 80
RG | F12 [Gn. ogdlne 230V Pom. 4,7 1] 22 o030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK [ 1,45 oK 29 | 292 | 50 ok |o04] 288 50 | 80
RG | F13 [Gn. ogdlne 230V Pom. 5 1] 22 | o030 066 | 093 31 | ¥DYio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 15 | 265 | 50 ok | 04| 288 50 | 80
RG | F14 [Gn. ogdlne 230V Pom. 9 1 22 | 030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 18 [ 271 [ 50 ok [o04] 288 50 | 80
RG | F15 |[Gn. ogdlne 230V Pom. 9 1] 22 o030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK [ 1,45 oK 20 | 274 | 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F16 |Gn. ogdlne 230V Pom. 11 1 22 | 030 066 | 093 31 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 20 | 274 | 50 oK | 04| 288 50 | 80
RG | F17 [Gn. ogdlne 230V Pom. 13 1 22 | 030 066 | 093 31 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,5 oK 14 [ 263 [ 50 ok [o04] 288 50 | 80
RG | F18 [Gn. ogdlne 230V Pom. 13 1] 22 o030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A ok [ 1,45 oK 16 | 267 [ 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F19 |Gn. ogdlne 230V Pom. 13 1 22 [ 030 066 | 093 31 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 17 [ 269 [ 50 ok | 04| 288 50 | 80
RG | F20 [Gn. ogdlne 230V Pom. 16 1 22 | 030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 29 | 29 | 50 ok [o04] 288 50 | 80
RG | F21 [Gn. ogdlne 230V Pom. 17,18 1] 22 o030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK [ 1,45 oK 33 | 300 | 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F22 [Gn. ogdlne 230V Pom. 19 1 22 [ 030 066 | 093 31 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 37 | 308 | 50 ok |o04]| 288 50 | 80
RG | F23 [Gn. ogdlne 230V Pom. 20 1 22 | 030 066 | 093 31 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 45 [ 323 | 50 ok [o04] 288 50 | 80
RG | F24 [Gn. ogdlne 230V Pom. 21,23,24 1] 22 o030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A ok [ 1,45 oK 19 [ 272 [ 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F25 |Gn. ogdlne 230V Hala sportowa 1 22 | 030 066 | 093 31 | YDYio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 71 | 374 | 50 oK |o04]| 288 50 | 80
RG | F26 |Gn. ogdlne 230V Hala sportowa 1 22 | 030 066 | 093 31 | ¥DVio 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK | 1,45 oK 69 | 370 | 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F27 [Dzwonek Komunikacje,sala [1] 01 [ 1,00 010 [ 093 05 | YDYVi0 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 23 | 247 | 50 ok |o04a] 230 10,0 | 100
RG | F28 |Kotara + tablica wynikéw Hala sportowa 1 09 | 090 078 | 093 3,7 | ¥YDVio 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 10A oK | 1,45 oK 50 | 429 | 50 ok [ 04| 230 10,0 | 100
RG | F29 |Szafa teletechniki PPD Pom. 2 1 02 | 1,00 020 [ 093 09 | YDVio 3x2,5 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A oK | 1,45 oK 13 [ 243 [ 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F30 |System przyzywowy Pom. 2 1 0,1 1,00 0,10 0,93 0,5 YDYzo 3x1,5 15 wyt. 1P B 10A OK 1,45 OK 15 2,43 5,0 OK 0,4 4,60 5,0 50
RG | F31 |Centrala alarmowa Pom. 2 1 01 | 1,00 010 | 093 05 | YDYio 3x1,5 | 15 wyt. 1P B 10A oK | 1,45 oK 10 [ 240 [ 50 ok | 04| 460 50 | 50
RG | F32 |Oswietlenie elewacji Elewacja 1] 02 | 100 020 [ 093 09 | YKvio 3x15 | 15 wyt. 2P C 6/0,03A ok [ 1,45 ok [100 [ 334 [ 50 ok [o04a] 383 100 [ 60
RG | F33 |Centrala went. LNW-1 Pom. 7 1 1,0 [ 1,00 1,00 | 093 47 | YDYz0 3x25 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A oK | 1,45 oK 25 | 300 | 50 ok |o04]| 288 50 | 80
RG | F34 [Centrala went. LNW-2 Pom. 1 1 1,0 | 1,00 1,00 | 093 47 | YDYio 3x2,5 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A oK | 1,5 oK 21 | 298 | 50 oK |o04]| 288 50 | 80
RG | F35 |Centrala went. LNW-3 Pom. 15 1 1,0 [ 1,00 1,00 [ 093 47 | YDYio 3x25 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A oK | 1,45 oK 27 | 315 | 50 ok |o04a] 288 50 | 80
RG | F36 |Centrala went. LNW-4 Pom. 15 1 1,0 [ 1,00 1,00 | 093 47 | YDYio 3x25 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A oK | 1,45 oK 29 | 321 | 50 ok | 04| 288 50 | 80
RG | F37 |Centrala went. LNW-5 Pom. 15 1 1,0 | 1,00 1,00 | 093 47 | YDYio 3x2,5 | 21 wyt. 2P B 16/0,03A oK | 1,45 oK 31 | 327 | 50 ok | 04| 288 50 | 80
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[kw] [-] [kw] [-] [A] [A] M 4 [m] [%] [%] [s] [Q] [A]
® g
RG | F38 |Centrala went. LNW-SS Teren zewn. 3 7,5 1,00 7,50 0,93 11,6 YKYzo 5x4 24 wyt. 3P B 16A OK 1,45 OK 78 4,03 5,0 OK 0,4 2,88 5,0 80
RG | F39 |Wentylator LWD-S.1 Dach 1 0,2 1,00 0,20 0,93 0,9 YKYzo 3x1,5 15 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 27 2,62 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
RG | F40 |Wentylator LWD-T.1 Dach 1 0,1 1,00 0,10 0,93 0,5 YKYzo 3x1,5 15 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 20 2,45 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
RG | F41 |Wentylator LWD-T.2 Dach 1 0,1 1,00 0,10 0,93 05 YKYzo 3x15 | 15 wyt. 1P C 6A oK 1,45 oK 15 2,43 5,0 oK 04| 383 10,0 60
RG | F42 |Wentylator LWD-T.3 Dach 1 0,1 1,00 0,10 0,93 0,5 YKYzo 3x1,5 15 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 22 2,46 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
Zespot lacyjny ZPR-1 +
RG | Fa3 |cESPO!resuiacyiny Pom. 7 1| 02 | 100 020 | 093 09 . 15 wyt. 1P C 6A ok | 145 oK 25 5,0 ok |oa| 38 | 100 | 60
pompa skroplin YDYzo 3x1,5 2,60
Z ot lacyjny ZPR-2
RG | Fag |“SSPOtreBUacyiny * |pom.6 1| o4 | 100 040 | 093 1,9 . 15 wyt. 1P C 6A ok | 1,45 oK 21 5,0 ok | 04| 38 | 100 | 60
pompa skroplin YDYzo 3x1,5 2,77
Zespot lacyjny ZPR-3 +
RG | Fas |“SSPO!resuiacyiny Pom. 15 1| 04 | 100 040 | 093 19 . 15 wyt. 1P C 6A ok | 1,5 oK 27 50 ok |oal| 38 | 100 | 60
pompa skroplin YDYzo 3x1,5 2,89
RG | Fap |FeSPOiresulacyiny ZPR-4+ 1, 1| 02 | 100 020 | 093 09 15 wyt. 1P C 6A ok | 145 oK 29 5,0 ok |oa| 38 | 100 | 60
pompa skroplin } ! ! ! ’ ’ YDYzo 3x1,5 ) ! 2,64 ! ’ ’ ’
Zespot lacyjny ZPR-5 +
RG | Fay |CESPO!resUacyiny Pom. 15 1| 04 | 100 040 | 093 19 . 15 wyt. 1P C 6A ok | 1,5 oK 31 50 ok |oal| 38 | 100 | 60
pompa skroplin YDYzo 3x1,5 2,96
Zespdt regulacyjny ZPR-SS +
RG | F48 N 3 Teren zewn. 1 0,7 1,00 0,70 0,93 33 . 21 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 78 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
pompa mieszajaca YKYzo 3x2,5 3,97
RG | F49 |Kabel grzejny CT Teren zewn. 1 1,0 1,00 1,00 0,93 4,7 YKYzo 3x2,5 21 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 78 4,67 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
RG | F50 |Podgrzewacz cWU Pom. 6 3 6,0 1,00 6,00 1,00 8,7 YKYzo 5x2,5 | 18 wyt. 3P B 16A 0K 1,45 oK 17 2,82 5,0 0K 04| 288 5,0 80
RG | F51 |Pompy Pt_CWU, P_CYRK Pom. 6 1 0,2 1,00 0,20 0,93 0,9 YDYzo 3x1,5 15 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 18 2,53 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
RG | F52 |Pompa obieg. P_CO Pom. 6 1 0,5 1,00 0,50 0,93 2,3 YDYzo 3x1,5 15 wyt. 1P C 6A OK 1,45 OK 19 2,82 5,0 OK 0,4 3,83 10,0 60
RG | F53 |Pompa obieg. P_CT Pom. 6 1 05 | 030 0,15 0,93 0,7 YDYz0 3x1,5 | 15 wyt. 1P C 6A oK 1,45 oK 20 2,50 5,0 oK 04| 383 10,0 60
Pompy mieszajace ogrzew. .
RG | F54 Pom.6,7,11,16,18 |1 1,0 1,00 1,00 0,93 4,7 YDYzo 3x1,5 15 wyt. 1P C 10A OK 1,45 OK 30 5,0 OK 0,4 2,30 10,0 100
podtog. PM_OP 3,83
RG | F55 |Rolety wewnetrzne Pom. 16,19,20 1 0,14 0,90 0,12 0,93 0,6 YDYzo 3x1,5 15 wyt. 1P B 10A OK 1,45 OK 35 2,56 5,0 OK 0,4 4,60 5,0 50
RG | F57 |Rozdzielnica nawadniania RN |Teren 3 3,0 1,00 3,00 0,93 4,7 YKYzo 5x4 24 wyt. 3P B 16A OK 1,45 OK 69 2,94 5,0 OK 0,4 2,88 5,0 80
RG | F58 |Rozdzielnica ROZ Teren 1 0,4 1,00 0,38 0,93 18 YKYzo 3x4 27 wyt. 1P C 16A OK 1,45 OK 84 2,95 5,0 OK 0,4 1,44 10,0 160
RG | F59 [Suszarka Pom. 5 1 24,3 0,90 2,07 0,93 9,7 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 18 3,46 5,0 OK 0,4 2,88 50 80
RG | F60 |Suszarka Pom. 10 1 23 | 090 2,07 0,93 9,7 YDYz0 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK 1,45 oK 22 3,70 5,0 oK 04| 288 5,0 80
RG | F61 [Suszarka Pom. 12 1 23 | 090 2,07 0,93 9,7 YDYz0 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK 1,45 oK 16 3,34 5,0 oK 04| 288 5,0 80
RG | F62 [Suszarka Pom. 14 1 24,2 0,90 2,07 0,93 9,7 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 15 3,27 5,0 OK 0,4 2,88 50 80
RG | F63 [Suszarka Pom. 21 1 25 0,90 2,07 0,93 9,7 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 21 3,64 5,0 OK 0,4 2,88 50 80
RG | F64 |Suszarka Pom. 23 1 23 | 090 2,07 0,93 9,7 YDYz0 3x2,5 | 21 wyt. 1P B 16A oK 1,45 oK 20 3,58 5,0 oK 04| 288 5,0 80
RG | F65 [Suszarka Pom. 24 1 24,2 0,90 2,07 0,93 9,7 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 17 3,40 5,0 OK 0,4 2,88 50 80
RG | F66 |Zaluzje zewn. gérne Hala sportowa 1 0,3 0,90 0,28 0,93 1,3 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 68 2,92 5,0 OK 0,4 2,88 5,0 80
RG | F67 |Zaluzje zewn. gérne Hala sportowa 1 0,3 0,90 0,28 0,93 1,3 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 62 2,87 5,0 OK 0,4 2,88 5,0 80
RG | F68 |Zaluzje zewn. gérne Hala sportowa 1 0,5 0,90 0,42 0,93 2,0 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 44 2,90 5,0 OK 0,4 2,88 5,0 80
RG | F69 |Zaluzje zewn. dolne Hala sportowa 1 0,5 0,90 0,42 0,93 2,0 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 44 2,90 5,0 OK 0,4 2,88 50 80
RG | F70 |Zaluzje zewn. dolne Hala sportowa 1 0,3 0,90 0,28 0,93 13 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 62 2,87 5,0 OK 0,4 2,88 50 80
RG | F71 |Zaluzje zewn. dolne Hala sportowa 1 0,3 0,90 0,28 0,93 1,3 YDYzo 3x2,5 21 wyt. 1P B 16A OK 1,45 OK 68 2,92 5,0 OK 0,4 2,88 5,0 80
ROZ | F1 [O$wietlenie boisk Teren [1] 04 [ 100 038 | 093 18 YKYzo 3x4 | 27 wyt. 1P B 16A oK | 145 oK 84 | 295 | 50 oK [o04] 288 50 | 80
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20.

Uwagi koricowe

e (Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzadzeniami i normami, a
zwtaszcza: Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robét Budowlano Montazowych , Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem
wykonawczym;

e Ochrona od porazen powinna spetni¢ wymagania normy: PN-IEC 60364-4-41:2017:09.

e Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ pomiary:

o pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen
wyréwnawczych,

o pomiar rezystancji izolacji przewodow,
o sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

o sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wyfaczenie zasilania za pomocg wytacznikéw nadpradowych,

o pomiary natezenia o$wietlenia ogblnego i awaryjnego.
e Stosowane przepisy i normy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

o PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

o PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

o PN-EN 62305 Ochrona odgromowa norma wieloarkuszowa
o PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
techn., jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Projektant dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Wystepujgce w opracowaniach
nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcdw wigzace, przez co nalezy rozumied,
ze projektant dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktéw, materiatow i
technologii rGwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw
jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych zatozone w
dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materiatéw
rownowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej. Wykonawca dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materiatow i
urzadzen komplet dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw
badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajgcych), ktére
beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy. Stosowanie urzgdzen rdwnowaznych nalezy
skonsultowac z inspektorem nadzoru ramienia inwestora i jednostki projektowej.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepisdw bhp i p.poz.

Projekt rozpatrywac w catosci wraz z rysunkami, opisem i przedmiarami.
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Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Stosowaé materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie.

mgr inZ.Filip Gruszczynski
WKP/0222/PWOE/22

Uprawnienia budowlane. w spec elektroinstalacyjnej bez
ograniczen

WKP/0156/PWOT/08

Uprawnienia budowlane. w spec telekomunikacyjnej bez
ograniczen
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Il. CZESC RYSUNKOWA

EO1 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E02 — RZUT FUNDAMENTOW — INSTALACJA UZIEMIAJACA

EO3 — RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EO4 — RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA | ZASILANIE URZADZEN

EO5 — RZUT PARTERU — INSTALACJA LAN, SSWIN | MULTIMEDIALNA

E06 — SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | PRZECIWPOZAROWEGO WY+ACZNIKA PRADU
EO7 — SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

EO8 — SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ

EO9 — SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU

E10 — SCHEMAT OKABLOWANIA SIECI LAN

E11 - SCHEMAT POtACZENIA GNIAZD MULTIMEDIALNYCH W SALACH LEKCYJNYCH
E12 — WIDOK GNIAZD MULTIMEDIALNYCH W SALACH LEKCYJNYCH

E13 — SCHEMAT IDEOWY SYSTEMY PRZYZYWOWEGO
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lll. ZALACZNIKI

Poznan, 19.01.2024
Projektant
mgr inz.Filip Gruszczynski
WKP/0222/PWOE/22

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
dla projektu:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM, SALAMI LEKCYJNYMI,
LACZNIKIEM ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (KAT. IX, XV)
Lokalizacja: Dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

Zgodnie z art. 5 w zwiazku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami] dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania zestaw tworzacy przeciwpozarowy
wytacznik pradu, sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- aparat wykonawczy typu: roztacznik ED2 125/3 wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V typu DA2 125-
1000AF, styk pomocniczy przetaczny NO/NC typu: PS2 125-1600AF

— przycisk uruchamiajacy z sygnalizacjg zadziatania nr kat. nr kat. PPWP-1s A/4 prod. Spdtdzielnia Inwalidow
Elektromet posiadajacy Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0338 wydany przez
CNBOP w Jozefowie k. Otwocka.

- urzadzenie sygnalizacyjne nr kat. OA2-W01-LPZ-230 prod. Spamel

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzadzeniem PUE i R Nr 305/2011, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881 z
pozniejszymi zmianami].

Podpis projektanta obiektu budowlanego

Zatgczniki:

1) Schemat ideowy zasilania i przeciwpozarowego wytgcznika pradu — rys. nr E05 niniejszego projektu

2) Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0338 dla przycisku uruchamiajacego
PWP, wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu wykonawczego, wydany przez CNBOP w
Jozefowie k. Otwocka

3) Deklaracje zgodnosci UE

4) Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
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-
im. J6zefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY $
o\
Jednostka Certyfikujaca / Certification Department CNBOP-PIB

ul.. Nadwiélariska 213, 05-420 Jézeféw

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0338

| Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
# w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
# znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; z p6zn. zm.) niniejszy certyfikat
§ odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
— do zastosowania w obiektach budowlanych
— Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
typu PPWP TYP A, PPWP TYP B

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng technicznag:
CNBOP-PIB-KOT-2020/0215-1014 wydanie 2 z dnia 10.12.2020 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Spotdzielnia Inwalidow Elektromet
ul. Staszica 27
58-200 Dzierzoniow

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Spoéldzielnia Inwalidéw Elektromet
ul. Staszica 27
58-200 Dzierzoniow

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajagce z krajowego systemu 1,

dotyczace oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
2 wiasciwosci  uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
4 W niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zakiadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych

wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 24.02.2021 r., pozostaje w mocy do dnia 13.09.2025r.

pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 30/DC/B/2021
§ zdnia 24.02.2021 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
4 i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie

ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke

certyfikujgcg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 24.02.2021 r.

Waznos¢ niniejs;egq(e/e,[iey/ﬁkaty moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej W,’onbiop.m, !gti_],afsd\ numerem telefonu: 22 769 33 45.
A ! UGN

DYREKTOR CNBOP-PIB

oty

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

KIEROWNIK
JEDNOS¥KI GERTYFIKUJACEJ

2“0 9
>, RN

B poes v \QS\
~LERZEQNE>
DC/29b/14.01.2021 Strona 1/ Stron 1

€ dr/inz Michat Chmiel
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Deklaracja Zgodnosci UE

EU - Declaration of Conformity

Producent / Producer: ETI Elektroelement, d.o.o.

Adres / Adress: Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia

Produkt / Product: Whytaczniki i roztgczniki kompaktowe / Moulded Case Circuit Breaker and Disconnectors
Typy / Types EB2, ED2

Z akcesoriami / with accessories

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object(s) of the declaration described above is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislations:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD)
Low Voltage Directive

2014/30/EU Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC)
EMC Directive

2015/863 Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS)
RoHS Directive

Nasze produkty sg konstruowane i produkowane wedtug Systemu Zarzadzania Jakoscig (wg EN 1SO 9001)
zgodnie z nastepujacymi normami:

Our products are constructed and manufactured based on our Quality Management System (according to EN ISO 9001)
in correspondence to the following standards:

PN-EN 60947-2:2009; PN-EN 60947-3:2009
EN 60947-2:2006; EN 60947-3:2009

Oznakowanie CE: Na produkcie / Na opakowaniu
Marking with CE: On the product / On the packaging
Data pierwszego znakowania CE: 2007

Affixing of the CE-marking:

Miejsce i data wystawienia deklaracji:  Puttusk, 22.07.2019
Place and date of issue:

Podpis i pieczec przedstawiciela producenta: Zbigniew Patka
Manufacturer representative signature and stamp: Product Manager
ey
Kierownik Produktu

Prod’uii/ﬂmager
mgr inz. Zbigniew Palka

Nr dokumentu / Document No.: PLO70118V3-E070118V3

Niniejsza deklaracja jest wydana przez firme ETI Polam Sp. z 0.0. ul. Jana Pawfa Il 18, 06-100 Puftusk, ktéra jest upowaznionym przedstawicielem
ETI Elektroelement na terenie Polski.
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Deklaracja Zgodnosci UE
EU - Decloration of Conformity

Producent / Producer ETI Elektroelement, d.o.o.
Adres / Adrew: Obrezija 5, 51-1411 Izlake, Slovenia

Produkt / Froduce Akcasoria ETIBREAK / £ TiadE AR accessones

Typy / Tipes Wyrwalacze napigciowe wrrostowe / Swnt trip:
DA2 125 - 630 AF
Wyrwalacze podnapieciowe / Undervoitngs reiemrs:
MA 125 - 630 AF
Styki pomoenicze / Ausiliory rontocts
P52 125 - B30 AF
Styki alarmowe / Aimim contocts
552 125 - 630 AF

Nimiejsza deklaracja rgodnosci wydona zostaje na wyljcmng odpowiedrialnosd producenta.
Thiis decipration of conformity & lssusd under the sole responability af the manufociurer.

Wymieniony powyte] priedmiotl niniejseej deklaraci jest rgodny @ odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego.
The abject(s) of the declaration desdribed obowe 8 fore) in conformiby with the relevant Unies harmanieefion hegrlotiomn:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapigciowa (LVD)
Low Voltoge Divecthe

2014/30/EU Dyrektywa Kompatybilnodci Elektromagnetycanej (EMC)
EMIC Directive

2015/863 Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancii (RoHS)
RoHS Directive

Masze produkty £ konstruowane | produkowane wedlug Systemu Zarzgdiania Jakodcig (wg EN 150 9001)
zgodnle 1 nastepujgcymi normami;

[Th pF‘dII'HtH are conffructed and M-ll.l‘l‘l.ljﬂt!un"eﬂ based an ouwr OQuality Mﬂﬂﬂ'ﬂ'&lﬁ!ﬂl‘ .'igr! FEr (o fﬂfﬂl'.ﬂ‘-p ro EN 150 Bﬂﬂ.]]
in correspondence to the following stondords:

PN-EN 60947-2:2009;

i G -3 2006,
Ornakowanie CE: Ma produkcie [ Na opakowaniu
Moriing with CF On the prodiact / On the packoging
Dato pierwszego mokowania CE: 2007

Affiuing of the CE-marking:
Miejsce i data wystowienio deklorocfi:  Pultusk, 22.07.2019

Pioce ond dote of fue:
Podpis | pieczed preedstowicielo producenta; Zhigniew Patka
Marmdacturer repretentitive lgnature and stamg Product Manager
mlﬁ Hﬂﬂgﬂr
int.” Zbigniew Folka
Nr dokumenty / Docuoment Mo, PLOPDS15V3-E00DL 1AV mgr ing.
Mudkejirn dellaracks il wepdinag praes Nirmms ET] Polar S 2 6.6, ul lans Pawda 1) TR, D6-100 Pulluik, kbiva pEvd ap ey, pried iBlEm

£ Bebirossmant na memnie Pohio
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu- Urzadzenie uruchamiajgce-
Reczny przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu typu PPWP TYP A,
PPWPTYPB

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typ: PPWPTYP A, PPWPTYP B

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu jest elementem
uruchamiajgcym w ukladzie Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu, jego
zadaniem jest uruchomienie elementu wykonawczego, ktory odlaczy zasilanie
obiektu od Zrddta energii elektrycznej podczas pozaru badz w czasie akcji
ratownicze;j.

4. Producent:
Spétdzielnia Inwalidow ELEKTROMET
ul. Staszica 27
58-200 Dzierzoniow

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2020/0215-1014
wydanie 2

7b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panistwowy Instytut Badawczy, akredytacja nr AC 063

Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0338

Spoldzielnia Inwalidow "Elektromet”

-Kierownik Dzialu Handlow
-Dziat Handlowy:74 832 2
e-mail:Dzial Handlowy:marketing@elektromet.com
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
dla zamier

nr 01/2021

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi / Spos6b

80 "y &) wykonania badania
1. Wyglad zewngtrzny, wymiary, oznaczenia Zgodne z dokumentacja techniczng wyrobu Sprawdzenie

2. Ksztatty i wymiary Zgodne z pkt. 3.1.1 KOT Sprawdzenie

3. Barwy i znaki wyrdzniajace Zgodne z pkt. 3.1.2 KOT Sprawdzenie

4.  Znakowanie Zgodne z pkt. 3.1.3 KOT Sprawdzenie

5. Stan dozoru Zgodne z pkt. 3.2.1 KOT Sprawdzenie

6. Stan uruchomienia Zgodne z pkt. 3.2.2 KOT Sprawdzenie

7. Stan uszkodzenia Zgodne z pkt. 3.2.3 KOT Sprawdzenie

8. Sygnalizacja optyczna Zgodne z pkt. 3.2.4 KOT Sprawdzenie

9. Zimno (odpornosc) Temperatura (-25° £+ 3°)C PN-EN 60068-2-1:2009
10. Wilgotne goraco state (odpornosc) Temperatura (+40° £ 2°)C PN-EN 60068-2-78:2013
11. Uderzenia mechaniczne (odpornosc) Energituderzenia(, LY (£0504) ] PN-EN 60068-2-75:2015

llos¢ uderzen w punkt: 3
Zakres czestotliwosci (10-150) Hz

Amplituda przyspieszenia 0.1g, liczba osi 3,
szybkos< zmian czestotliwosci 1 oktawa/min
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 1
Zakres czestotliwosci (10-150) Hz
Amplituda przyspieszenia 0.1g, liczba osi 3,
szybkos¢ zmian czestotliwosci 1 oktawa/min
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi 20

12. Wibracje sinusoidlane (odpornoéc) PN-EN 60068-2-6:2008

13. Wibracje sinusoidlane (wytrzymatosc) PN-EN 60068-2-6:2008

Temperatura (+40° £ 2°)C

14. Wilgotne goraco state (wytrzymatosc) Wilgotnos¢ wzgledna 93% ( 2/-3)% PN-EN 60068-2-78:2013
15. Suche goraco (odpornosc) Temperatura (+75° + 2°)C PN-EN 60068-2-2:2009
Temperatura (+25° + 2°)C
16, SO, (wytrzymatosc) Wilgotnosc wzgledna 93% (= 3)% PN-EN 60068-2-42:2004
Stezenie SO}:{ZS:.S) ppm
17, |Ochrona przed wody X5 PN-EN 60529:2003
(stopien ochrony IP)
Ochrona przed obcymi
18. Ciatami statymi 6X PN-EN 60529:2003
(stopien ochrony IP)
Odpornosc na wytadowania Poziom okrelony zgodnie z .
ik elektrostatyczne PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 FIENEI000-0 011
20 Odpornosc na promieniowane Poziom okreslony zgodnie z PN-EN 61000-4-3:2007 +
* pole elektromagnetyczne PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 15:2009+A1:2008+A2:2011
Odpornosc na serig . 2 ,
3 Poziom okreslony zgodnie z 5
21. s:yb!:u:h elevk'l:r'ycznych PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 PN-EN 61000-4-4:2013-05
stanow przejsciowych
2 Odpornoséd na zaktécenia Poziom okreélony zgodnie z PN-EN 61000-4-5:2014-10+
" impulsami duzej energii PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 A1:2018-01
23, Ochrona przed obcymi Poziom okreslony zgodnie z PN-EN 61000-4-6:2014-04

ciatami statymi (stopier ochrony IP)

Spoldzielnia Inwalidow "Elektromet™
0 Dzierzonio 74

Adres:

-Kierc

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

1. Staszica

Telefony:

wvnik Dzialu Handlov

-Dzial Handlow
e-mail:Dzial Handlo
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/2021

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

.........................................................

—— PRHEZARZADU

tlmqu:e oraz data wydania) \_Jyédp'u)

Spoétdzielnia Inwalidow "Elektromet”
Adr 00 Dzierzoniow,ul. Staszica 27

-Kierownik Dziatu H
-D i
e-mail: Dzia Handlm\\ mar kennnra elektromet.com
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