
1. Instalacje zewnętrzne wykonać zgodnie z projektem.
2. Przed przystąpieniem do robót instalacje zewnętrzne należy
    wytyczyć w terenie.
3. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem
    wykopy wykonywać ręcznie.
4. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą: PN-98/S-02205
    z wymianą gruntu na żwir lub pospółkę, zagęszczać warstwami
    o grubości odpowiedniej dla zastosowanego sprzętu
    zagęszczającego, aby uzyskać współczynnik zagęszczenia
    równy 1,0.
5. Przy drzewach bezwzględnie przechodzić przeciskiem. Roboty
    prowadzić bez uszkadzania systemu korzeniowego drzew.
6. Przy układaniu przewodu blisko budynku  zachować szczególną
    ostrożność i wykonać odpowiednie zabezpieczenia, tak aby struktura
    obiektów nie została naruszona lub zniszczona. Dobór zabezpieczenia
    po stronie Wykonawcy.

LEGENDA:

Ø315,i=0,5% - ŚREDNICA KANAŁU, SPADEK KANAŁU

- STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Ø1000

- STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ
  Ø1000

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY BYTOWEJZWu
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UWAGI:

HZ - ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY
  DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

- OBSZAR ZABEZPIECZANY PRZE HYDRANT
ZEWNĘTRZNY (OKRĄG O PROMIENIU 75mb
 OD CHRONIONEGO BUDYNKU)
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Stanowisko czerpania wody
na cele ppoż 4x12m,

2%

ZEW. CENTRALA
WENTYLACYJNA

ogrodzenie systemowe
h=2m

Punkt przyjęcia
jednostek pożarowych 4x12m

HZ - hydrant zewnętrzny
do zew. gaszenia pożarów
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Projektowana hala sportowa z salami
lekcyjnymi oraz łącznikiem
Proj. poz posadzki 0.00= 101,32 m.n.p.m
Poz. terenu = 101,00 m.n.p.m
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2x BOISKA DO SIATKÓWKI 9x18m

Zjazd
wg odrębnego opracowania

rozdzielnia
oświetlenia zewn.
ROZ

ROZ

Zasilanie do proj. bud - WLZ
z ZK1x-1P do RG

ZK3
ZK1x-1P

Proponowana lokalizacja złącza
kablowego ZK3
- zakres gestora sieci
oraz złącza kablowo-pom. ZK1x-1P
- zakres inwestora

Zasilanie z RG do proj.
rozdzielnicy oświetlenia ROZ

PLAC ZABAW
nawierzchnia bezpieczna

szczegóły wg proj. wykonawczego arch.
posadowienie wg zaleceń producenta
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Przyłącze wody
wg odrębnego opracowania

Zbiornik wody pożarowej 150m3
Vcałkowite=166m3
Vużyteczne=150m3
Hprzykrycia= 0,8m

Zbiornik bezodpływowy na ścieki
sanitarne 2x10m3

Dwa przewody ssawne

Studnia wodomierzowa
wg odrębnego opracowania

Zbiornik retencyjny na
wody deszczowe
Vcałkowite=73m3
Vużyteczne=50m3
Hprzykrycia= 0,8m
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Kominek wentylacyjny Ø100
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Centrala wentylacyjna

Przeniesiony zbiornik poza zakresem
opracowania

Pompa zatapialna
Ne=2,0kW; 400V

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą
towarzyszącą.
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