Schemat posadowienia zbiornika firmy ze sciankg wewnetrzna,
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Podsypka piaskowa gr 3-5 cm
NPodbudowa betonowa klasy €12/15 gr 15 cm, tolera
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Teren istniejgcy

Pierwotne zwierciadfo wody gruntowej

Zbiornik Zelbetowy C 45/55

Obnizone zwierciadfo wody gruntowej

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiarow, a
takze odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowac. Zbiornik nalezy
posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy C12/15 grubosci 15
cm wykonanej na jednorodnym gruncie nodnym zageszczonym do
Is. > 97% na gtebokosci 30cm od poziomu posadowienia (po
usunieciu istniejgcego gruntu nalezy go powtérnie utozy¢ z kontrolg
zageszczenia). W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntéw nienosnych nalezy je wymienic.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizyé na czas
wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem oraz montazem, a
jej maksymalny poziom w trakcie budowy i uzytkowania zbiornika,
ze wzgledu na jego stateczno$c¢, nalezy zawsze sprawdzié
obliczeniowo dla konkretnego przypadku .

BETON C45/55 W10 F150
klasa ekspozycji : XC4, XA1, XF4
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. STADIUM
ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY na tagczniki
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Klasa obcigzenia : Klasa C wg PN-85/S-10030 (100 kN/os)
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