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UWAGA:

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie urzqgdzen na inne o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wentylacji —
klimatyzaciji, instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,
ogrzewczych i chtodniczych, instalacji gazowej objetych niniejszym opracowaniem
(dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich
petnej funkcjonalnosci.

Niniejsza dokumentacja projektowa zawiera podstawowe rysunki wraz z
podstawowymi doborami urzgdzen. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu wykonawczej w zakresie instalacji sanitarnych w oparciu o ostatecznie
dobrane urzgdzenia na etapie realizacji oraz skoordynowania zaprojektowanych
instalacji z pozostatymi branzami na etapie wykonawstwa.

Niniejsza dokumentacji nie obejmuje swoim zakresem schematdw, rozwinie¢ oraz
profili instalacji — do zrealizowania w oparciu do przyjete rozwigzania zawarte w
dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowq obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi, elekirycznymi oraz branzg budowlang.
Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do
zapoznania sie ze stanem obecnym budynku wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg
techniczng.

Rysunki, cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czesSciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.
Przed zamodwieniem elementéw automatycznej regulacji i sterowania nalezy
sprawdzic i skoordynowal wzajemne potgczenia z branzg elekiryczng i
niskoprgdowq.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej
wszystkich istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego istniejgcych budynkow
oraz terenu nalezy:

- W sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywac przede wszystkim prace ziemne -
mozliwos¢ napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- W sposodb szczegdlnie ostrozny wykonywac wpiecia nowoprojektowanych instalaciji
do instalaciji istniejgcych,

W  przypadku stwierdzenia odstepstwa stanu istniejgcego od stanu  wg
dokumentaciji projektowej nalezy wykonac¢ odpowiednie zmiany w projekcie.

Dokumentacja nie zawiera rysunkdw  warsztatowych  oraz  szczegdotow
montazowych, jezeli wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkow
zobowigzany jest wykonac je we wtasnym zakresie.

W  przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom Ilub normom sharmonizowanym (normom réwnowaznym) i
posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby
spetniac obowigzujgce przepisy.



Przed zamdwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzic wszystkie istotne
elementy i wymiary na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzqg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw, dokumentacja powykonawcza oraz
protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

W  przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do
projektanta.

Wszelkie instalacje wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i
Projekcie Wykonawczym, a takze zgodnie ze sztukg budowlang.



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,
- instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej,

2.1 Instalacja wodociggowa

Irédtem wody dla projektfowanego budynku bedzie nowoprojektowane przytgcze
wodociggowe (projekt przytgcza poza zakresem niniejszego opracowanial).
Przytgcze zasilane bedzie z sieci wodociggowej w ulicy. Budynek zabezpieczony
bedzie poprzez istniejgcy hydrant zewnetrzny oraz podziemny zbiornik wody.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki odprowadzane bedq poprzez instalacje zewnetrzng do szczelnego zbiornika
bezodptywowego.

2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Wody deszczowe i roztopowe z czesci dachu budynku istniejgcego oraz budynku
projekfowanego odprowadzane poprzez system rurociggéw do  zbiornika
retencyjnego. Woda przeznaczona do wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

3. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTC,')W ,WYPOSAiENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI
| URZADZEN BUDOWLANYCH:

- ogrzewczych,

— wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w
szczegdlnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania
zalezng od zapotrzebowania,

- wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
- wodociggowych i kanalizacyjnych,
3.1 Instalacje ogrzewcze

Projektowany budynek wyposaza sie w instalacje ogrzewcze. Zrédtem ciepta dla
projektowanego budynku jest kociot na pellet, zabudowany w piwnicy budynku
istniejgcego. Ze wzgledu na brak pokrycia nowego zapotrzebowania na moc kotta
— kociot podlega wymianie na nowy, wiekszy).
Projektowane zrédto ciepta zaopatruje nastepujgce instalacje w nowym skrzydle
budynku.
* Instalacje ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnic central
wentylacyjnych,
+ Instalacje centralnego ogrzewania w  tym réwniez  ogrzewania
ptaszczyznowego,
» Instalacje zaopatrzenia w ciepto bufora cieptej wody uzytkowej,

3.2 Instalacje chtodnicze
Brak instalacji chtodniczych



3.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej

Budynek projektuje sie wyposazyC w uktady wentylacji mechanicznej nawiewno —
wyciggowej oraz wyciggowej oraz wentylacji grawitacyjnej.

W budynku projektuje sie zastosowac uktad wymiany powietrza nawiew goérq oraz
wywiew gorq.

Uktady wentylacyjne wspotpracowac bedqg z centralami  wentylacyjnymi
zainstalowanymi w przestrzeni sufitu podwieszanego budynku oraz w terenie. Dla
indywidualnych linii wentylacyjnych wyciggowych zaprojektowano wentylatory w
wykonaniu dachowym.

Dla pomieszczenia koftowni na pellet dostosowuje sie instalacje wentylacii
grawitacyjne;.

W celu ograniczenia hatasu przedostajgcego sie z instalacji wentylacji do
pomieszczen projektuje sie zastosowanie Humikéw akustycznych montowanych na
kanatach wentylacyjnych. Szczegétowe dobory ttumikéw na etapie projektu
wykonawczego.

Czerpnie i wyrzutnie lokalizowaé w scianach i na dachu obiektu w odlegtosciach
zgodnych z wymogami par 152 Warunkéw technicznych.

3.4 Instalacje wody zimnej i cieptej w budynku

Projektowany budynek wyposaza sie w instalacje wodng za posrednictwem
nowego przytgcza wody bytowe]. Przytgcze wody zaopatrywac bedzie instalacje
wody zimnej wraz z wodq na cele pozarowe w budynku (osobne opomiarowanie).
Obiekt zaktada sie wyposazy¢ w instalacje wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjaq.
Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w stropie
podwieszonym.

Przewody prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ samokompensacije przewodow.
Podejscia do przyboréw od goéry prowadzone w bruzdach Sciennych lub po
wierzchu $cian. Podejscia zakonczy¢ zaworem odcingjgcym lub  wezykiem
elastycznym.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w system cyrkulacji z pompqg
cyrkulacyjng.

3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

Scieki z budynku odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na dziatce Inwestora..

Gtéwne rozprowadzenie instalacji — piony oraz odcinki poziome projekiuje sie
wykonac¢ z rur PVC tgczonych w kielichach na uszczelki gumowe. U podstawy
piondw wykonac¢ rewizje. Kanalizacje sanitarng podposadzkowqg i odcinki
zewnetrzne wykonac z rur PVC-u klasy "S" litych.

Odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych wyprowadzone bedqg na dach. Przewody
kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o
jeden wymiar wiekszej od zewnefrznej Srednicy rurociggu. Przejscia przez sciany



wydzielenia p.poz. zabezpieczyC pozarowo. Wyjscia z budynku zabezpieczyc
tancuchami uszczelniajgcymi.

3.6 Instalacja skroplin

Z urzqdzeh wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny do piondéw kanalizaciji
sanitarnej. Wtgczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kulowe z mozliwosciq
zalania lub przez syfonami umywalek i zZlewow.

Instalacja skroplin z urzgdzen wentylacyjnych wykonana zostanie z rur i ksztattek PCV
tgczonych na klej. Przewody kanalizacyjne prowadzic po Scianach albo w
bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodow. Przejscia instalaciji rurowych przez przegrody budowlane
wykonac¢ w rurach ostonowych.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ognhiowq zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;.

3.7 Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedqg poprzez system rynien i rur
spustowych do odwodnienia dachu do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowe.

4. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN
BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO O KTORYCH MOWA
W PUNKCIE POWYZEJ Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN:

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow  techniczno-budowlanych  oraz  przepisdw  dotyczgcych
racjonalizacji uzytkowania energii,

- dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elekirycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami;



4.1 Instalacja wodociggowa
Bilans wody bytowej wyznaczono z nastepujgcej zaleznosci.
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla obiektu:

[-] llos¢ Przeptyw Przeptyw
sztuk jednostkowy sumaryczny

g_n a_n

Plsuary 2 0,30 dm3/s 0.6

a_pil

Natryski 8 0,30 dm3/s 2.4

g_nt

Zlewozmywaki

q_zl 2 0,14 dm3/s 0,14

Umywalki

q_um 16 0,14dm3/s 1,12

Ptuczki

zbiornikowe . 0.13 dm3 1 43

q_zb , ma3/s ,

Zawor ze

ztgczkg 5 0,15 dm3/s 0,75

q_zz

Yg_n=q_pi+qg_nt+qg_zl+ g_um+qg_zb +qg_zz
Ya_n =0,6+2,4+0,14+1,12+1,43+0,75= 5,99 dm3/s
Q=4,4*Yq_nN0,27-3,41

Q=3,72dm?3/s

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Strumien objetosciowy Sciekdw odprowadzanych projektowang kanalizacjg

sanitarng wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 w oparciu o przybory sanitarne
i na podstawie zaleznosci:

[ llos¢ Jednostkowy réwnowaznik odptywu [ Réwnowaznik odptywu
sztuk DU DU

Bijg?)iry 2 05 10

élﬁ\iv;)lzmywaki 2 08 16

gﬂ‘i’u‘”;'ki 16 05 8.0

g{dilgl zbiornikowe 1" 20 220

gf‘};’iki 8 08 64

\é"gﬁg 5 08 40

> DU =DU_pi + DU_zl + DU_um + DU_zb + DU_zm + DU_nt + DU_wp
> DU =1,0+1,6+8,0+90+22,0+6,4+4,0=44,9
qs= K* V> DU — maksymalny sekundowy zrzut $ciekéw sanitarnych [dm?3/s]
gdzie: > DU — réwnowaznik odptywu,
K - odptyw charakterystyczny,



qs= 0,7* \V44,9=4,7 dm3/s - przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych

4.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Bilans wéd deszczowych na deszcz miarodajny 206dm3/s/ha — 15min/20letni

OBLICZENIE WIELKOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DESZCZU WG ATV-A117

4.4 Instalacja ogrzewcza i chtodnicza

Bilans cieplny budynku.

« Budynek istniejgcy

» Instalacja centralnego ogrzewania
» Instalacja cieptej wody uzytkowej
» Instalacja ciepta technologicznego

natezenie deszczu | = 206,00 [dm*/s/ha] |(deszcz 15minut 1 raz na 20lat)
ilos¢ wod opadowych g1 = 27 4 [dm¥/s]
odphyw do sieci g2 = 0 [dm3/s]
wspdtczynnik opdZnienia n = q2/g1
wspdtczynnik opdZnienia n = 0.00
czas dophywu t = 1.3 [minut]  |{t-czas dophywu wid opadowych do zbiornika)
diugosc sieci KD od wptywu do zbiomnika L = 120 [mb]
srednia predko$¢ przephywu Sciekdw w sieci rur = 1.50 [m/s]
zwykresudlanit, BR= 1450 [5]
wymagana wielko$¢ zbiornika WV =| BR"q1/1000 [n¥]
minimalna wymagana wielkos¢ zbiomnika V = 39,8 [m?]
Wielkos¢ zbiornika dla potrzeb podlewania zieleni wg wytycznych PFU (zaktadamy, ze zbiornik
na podlewanie nie jest brany pod uwage do rozsaczania
nazwa objetosc
[ [m?]
zbiomnik retencyjny 40

Qeco_istn = 80 kW
Qcoﬁproj =20 kW
chufproj =35 kW
ch_proj =71 kW

ZALOZENIA TEMPERATUROWE DO BILANSU CIEPLNEGO ORAZ CHLODNICZEGO
Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej oraz chtodniczej dla
uktadédw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim na
dalszym etapie projektu planuje sie przyjmowac zgodnie z tablicg 5.4.1

Tablica 4.4.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura Wilgotnosc
Pora roku obliczeniowa wzgledna Uwagi
[°C] (%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato 30 40 PN-76/B-03420

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie normy rbwnowazne;.

W  pomieszczeniach /
parametry powietrza:
e lato:
sala lekcyjna
pomieszczenia sanitarne
sala sportowa

stfrefach  wentylacyjnych projektuje sie nastepujgce

ti= wynikowa
ti= wynikowa
ti= wynikowa

e zZima:
sala lekcyjna fi= 20°C
toaleta ti= 24°C



umywalnia szatniowa fi= 24°C

sala sportowa fi= 20°C
pom. techniczne ti= 20°C
sala sportowa ti= 20°C
magazyny ti= 20°C,

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD BUDOWLANYCH:

dla Scian zewnetrznych murowanych: Uc <0,20 W/(m%K)
dla stropodachu: Uc <0,15 W/( m%K)
dla okien w elewacji budynku: Uc 0,90 W/( mZ)
dla fasady szklanej: Uc <0,90 W/( m%)
dla okien zainstalowanych w dachu (Swietliki):  Uc < 1,30 W/( m)
dla drzwi: Uc < 1,30 W/( m%)
dla podtogi na gruncie: Uc 0,30 W/( mZ)

Wskazane wyzej wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd sq zgodne z
przyjetymi  wspotczynnikami  wskazanymi  w  projektowanej charakterystyce
energetycznej budynku.

WYMAGANIA W ZAKRESIE IZOLACYJNOSCI PRZEWODOW:

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentdw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym  przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu
izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Tablica 4.4.2 Minimalne grubosci izolacji termicznej przewodéw lub komponentow
instalacji:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubosc¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(mK) (min) wg
rozporzgdzenia

1 Srednica wew. do 22mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzqce przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze é6mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)




9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm
na zewnaqtrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku (izolacja
powietrznoszczelna)

11 Przewody wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku (izolacja
powietrznoszczelna)

4.5 Instalacja wentylacyjna

Projektowane, obliczeniowe iloSci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen
wentylowanych mechanicznie zestawiono w tabeli ponizej. Jednostkowe ilosci
powietrza zewnetrznego wynikajgce z wymogow higienicznych przyjeto zgodnie z
Polskg Normg PN-83/B-03430 (lub normg réwnowazng).
Przyjeto nastepujgce zatozenia dla min. ilosci powietrza wentylacyjnego dla
pomieszczen sanitarnych:
toalety, pom. sanitarne min. 80 m3/h/prysznic

min. 50 m3/h/WC

min. 25 m3/h/pisuar

Tablica 4.5.1 Zestawienie bilansow powietrznych dla pomieszczen w budynku

BILANS WENTYLACYJNY KROTNOSC
CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZENIA
CENTRALA LINIA WYMIAN
[9)
-« S 29 s «©
Centrala |E [ ) ! sdleSls2slea| ses | 268 g5 E R 3 3
wentylacyjna § oé Nazwa pomieszczenia 2 2 % g 3 § g 'E § 2 % 2 % 33 =2 g § é. E %
¢|2 SRIZESR[FY|BER | E5R| o7 |85
2
[m2] | [m] [m3] [h-1] [m3/h] [m3/h] [1 [m3/h] [wym/h] [wym/h]
LNW-2 ol 1 tacznik 50,46 | 3,00 | 151,4 1,5 230 150 - - 1,5 1,0
LNW-2 0| 2 Rozdzielnia elektryczna 2,48 | 3,00 7,4 5,0 | TRANSFER - LWD-T.3 30 - 4,0
LNW-1 0] 3 Komunikacja 29,43 | 3,00 88,3 2,0 120 TRANSFER - - 1.4
LNW-1 0| 6 Pom. techniczne 6,84 | 3,00 20,5 2,0 | TRANSFER - LWD-T.3 50 - 2,4
LNW-1 0 tazienka trenera 3,2 | 3,00 9,7 TRANSFER 100 - - - 10,3
LNW-1 0] 6 Szatnia trenera 11,49 | 3,00 34,5 4,0 150 70 - - 4,4 2,0
LNW-1 0| 7 Magazynek sprzetu sportowego 34,25 | 3,00 | 102,8 1,0 110 110 - - 1,1 1,1
KNW-SS [0 ] 8 Sala gimnastyczna 643,04| 7,560 | 4822,8 | 0,5 2500 2500 - - 0,5 0,5
LNW-1 0| 9 Szatnia 22,11 | 3,00 66,3 4,0 260 TRANSFER - - 3,9
LNW-1 0] 10 Umywalnia + natryski 12,111 3,00 [ 36,3 TRANSFER 290 - - - 8,0
LNW-1 o 11 Pom. porzgdkowe 6,55 | 3,00 19,7 1,0 | TRANSFER - LWD-T.1 30 - 1,5
LNW-1 0| 12 Umywalnia + natryski 11,51 | 3,00 34,5 TRANSFER 290 - - - 8,4
LNW-1 0] 13 Szatnia 25,44 | 3,00 76,3 4,0 350 TRANSFER - - 4,6
LNW-1 0| 14 tazienka dla NPS 5,13 | 3,00 15,4 TRANSFER 100 - - - 6,5
LNW-2 0| 15 Komunikacja 85,34 | 3,00 | 256,0 1,0 260 200 - - 1,0 0,8
LNW-5 0| 16 Sala lekcyjna 61,62 | 3,00 | 184,9 930 930 - - 5,0 5,0
LNW-2 0] 17 Pom. gospodarcze (biura) 11,28 | 3,00 33,8 2,0 70 70 - - 21 21
LNW-2 0| 18 Pom. gospodarcze (biura) 11,18 | 3,00 33,5 2,0 70 70 - - 2,1 2,1
LNW-3 0| 19 Sala lekcyjna 61,95 | 3,00 | 1859 930 930 - - 5,0 5,0
LNW-4 0] 20 Sala lekcyjna 60,95 | 3,00 | 182,9 930 930 - - 5,1 5,1
LNW-2 0] 21 Umywalnia meska 4,85 | 3,00 14,6 130 - - - 8,9
LNW-2 0211 WC meskie 8,86 | 3,00 26,6 TRANSFER - LWD-S.1 160 - 6,0
LNW-2 0] 22 Toaleta dla NPS 4,77 | 3,00 14,3 40 - LWD-S.1 50 2,8 3,5
LNW-2 0] 23 Umywalnia damska 5,07 | 3,00 15,2 130 TRANSFER| - - 85
LNW-2 0]23.1 WC damskie 8,62 | 3,00 25,9 - - LWD-S.1 150 - 58




4.6 Bilans zapotrzebowania energii elekirycznej, ogrzewczej i chtodniczej

Bilans mocy urzgdzen zuzywajgcych energie elektryczng bytowqg (max) Ne= 25,2 kW
Bilans mocy urzgdzen zuzywajgcych energie cieplng Qg = 200 kW

ZESTAWIENIE BILANSOW OGRZEWCZYCH, CHtODNICZYCH | ELEKTRYCZNYCH DLA OBIEKTU

OBIEKT: SZKOtA PODSTAWOWA W GONIEMBICACH

Zapotrz: bowani Zapotrzebowanie Napigcie
Ozna- oy erzewczel mocy elektrycznej elektryczne
Lp Urzadzenie czenie na Qg ot sima] Qg rr| Ne zima Ne iato Ne Ne ppos u Lokalizacja
rysunkach
¥ th, |ty - . B B B
kW kW kW, kW, kW, kW, \

INSTALACJA WENTYLACYJNA

CENTRALE WENTYLACYJNE
1 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-1 2 1,0 1x230 cze$é lekeyjna
2 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-2 5 1,0 1x230 czes¢ lekeyjna
3 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-3 2 1,0 1x230 czgéc lekeyjna
4 __|Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-4 2 1,0 1x230 czgéc lekeyjna
5 _|Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-5 2 1,0 1x230 czesé lekeyjna
6 __|Centrala wentylacyjna - sala sportowa LNW-SS 57 7,5 3x400 Teren - za 0sig 01

'WENTYLATORY DACHOWE
7 _|Linia wywiewna dachowa - sanitariaty LWD-S.1 0,2 1x230 czgéc lekeyjna
8 _|Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (pom. gospodarcze) LWD-T.1 0,1 1x230 czesé lekeyjna
9 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (pom. gospodarcze) LWD-T.2 0,1 1x230 czesé lekeyjna
10 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (wezet grzewczy) LWD-T.3 0,1 1x230 czesé lekeyjna
11 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (rozdz. elektryczna) LWD-T.4 0,1 1x230 czgéc lekeyjna

INSTALACJE OGRZEW CZE
12 |Kociot grzewczy na pellet z podajnikiem o mocy 200 kW KG-PELLET 200,0 1,5 1x230 budynek istniejacy - kottownia
13 |Pompa obiegowa - zasilanie nowego skrzydta szkoty PG 0,5 1x230 budynek istniejacy - kottownia
14 |Pompa obiegowa - instalacja centralnego ogrzewania P_CO 0,5 1x230 wezet - budynek projektowany
15 |Pompa obiegowa - instalagja zasilania central wentylacyjnych P_CT 0,5 1x230 wezet - budynek projektowany
16 __|Pompy mieszajace - ogrzewanie podtogowe (5 kompletdw) - 0,2 kW na 1 pompe PM_OP 0,8 1x230 wezet - budynek projektowany
17 _|Pompa obiegowa - tadowanie zasobnika c.w.u. Pt_CWU 0,2 1x230 wezet - budynek projektowany
18 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. P_CYRK 0,1 1x230 wezet - budynek projektowany
19 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-1 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
20 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-2 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
21 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-3 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
22 |Pompa mieszajaca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-4 0,1 1x230 czesé lekeyjna
23 |Pompa mieszajaca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-5 0,1 1x230 czesé lekeyjna
24 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-SS 0,5 1x230 Teren - za 0sig 01/ w centrali

INSTALACJE WODNE | KANALIZACYINE
25 |Pompa zatapialna w zbiorniku wody deszczowej 2,0 3x400 Teren
26 |Pompku skroplinowe od central wentylacyjnych 0,2 1x230 cze$é lekeyjna
27 _|Grzatka elektryczna w podgrzewaczu c.w.u. 6,0 3x400 wezet - budynek projektowany
28 |System nawadniania zieleni (zasilanie i sterowanie) 1,0 1x230 Teren

POZOSTALE
29 |Kabel grzewczy - zabezpieczenie CT w terenie 1,0 1x230 Teren - za 0sig 01 / w centrali

Sumowanie [kW]| 2187 0,0 38 3,2 21,4 0,00

Zestawienie zbiorcze bilanséw energetycznych

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w okresie letnim Ne o | 24,6

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w okresie zimowym Ne zima | 25,2

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla ppoz. Ne ppoz | 0,0

Zapotrzebowanie mocy chiodniczej w okresie letnim Quht 1ato | 200,0

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w okresie zimowym Qg zima | 252



5. OPIS TECHNICINY PROJEKTOWANYCH INSTALACIJI
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla zapewnienia odpowiednich paramefrow termicznych i higienicznych
powietrza w pomieszczeniach projektuje sie nastepujgce systemy wentylacji
mechanicznej:

5.1.1 Linie powietrzne wyposazone w centrale wentylacyjne

Linia nawiewno-wywiewna LNW-1:

— instalacja powietrza Swiezego oraz wywiewu dla pomieszczenia wezta szatniowo —
umywalniowego, szatni trenera i jego tazienki, magazynu komunikacji, wyposazona
w cenfrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna:

e Nawiew - Vhaw = 290m3/h, dpzew= 250 Pa,
C WYWIEW - Vaow = 960 m3/h, dpzew= 250 Pa,

Cenfrala wyposazona w wersji podwieszanej wyposazona nastepujgce  bloki
funkcjonalne:

na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

e Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

« Blok wentylatorow nawiewnych komutowanych elektronicznie (EC),
* Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 2,7 kW (75/55°C)
« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

* Przepustnica z sitownikiem,

e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspobtpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni
sufitu podwieszanego budynku.

Cenftrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarcza¢ powietrze
Swieze o temperaturze wynikowej w okresie letnim oraz dostarczac powietrze swieze
w okresie zimowym o temperaturze 24°C.

W pomieszczeniach przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew goérg, wywiew
gorq.

Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi oraz zawory wentylacyjne. Jako elementy wywiewne zaprojektowano
wywiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi. llosci powietrza
wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Kanaty powietrza nawiewanego z cenftrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych wewnagtrz budynku izolowac termicznie 50mm
wetny mineralnej w ostonie z Alu.



Kanaty powietrza Swiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone w budynku izolowac termicznie 100mm izolacji z wetny
mineralnej w ostonie z Alu. Kanaty prowadzone na zewngfrz budynku -
nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

Centfrala wentylacyjna pracuje w sprzezeniu z wentylatorem dachowym linii
wentylacyjnej LWD-T.1.

Linia nawiewno-wywiewna LNW-2:

— instalacja powietrza Swiezego oraz wywiewu dla pomieszczenia wezta
sanifarnego, komunikacji, pomieszczen pomocnicznych, wyposazona w cenfrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewna:

* Nawiew - Vhaw = 930m3/h, dpzew= 250 Pa,
. WYWIGW - waw = 490 m3/h, dpzew: 250 Pa,

Centrala wyposazona w  wersji podwieszane] wyposazona nastepujgce  bloki
funkcjonalne:

na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

* Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

e Blok wentylatorow nawiewnych komutowanych elektronicznie (EC),
» Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 5,0 kW (75/55°C)
« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elekironicznie (EC),
» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

e Przepustnica z sitownikiem,

» Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspodtpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni
sufitu podwieszanego budynku.

Centrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarczac powietrze
Swieze o temperaturze wynikowej w okresie letnim oraz dostarczac powietrze Swieze
w okresie zimowym o temperaturze 20°C.

W pomieszczeniach przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew gorq, wywiew
goraq.

Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi oraz zawory wentylacyjne. Jako elementy wywiewne zaprojektowano
wywiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi. llosci powietrza
wentylacyjnego pokazano na rysunkach. Wielkosci elementéw nawiewnych i
wywiewnych pokazano na rysunkach oraz w zestawieniach materiatow.



Kanaty powietrza nawiewanego z cenfrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych wewnagtrz budynku izolowac termicznie 50mm
wetny mineralnej w ostonie z Alu.

Kanaty powietrza $wiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone w budynku izolowac termicznie 100mm izolacji z wetny
mineralnej w ostonie z Alu. Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku -
nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

Centfrala wentylacyjna pracuje w sprzezeniu z wentylatorem dachowym linii
wentylacyjnej LWD-S.1, LWD-T.2 oraz LWD-T.3

Linia nawiewno-wywiewna LNW-3 do LNW-5

—instalacja powietrza swiezego oraz wywiewu dla pomieszczenia Sali lekcyjnej
e nawiew - Vnaw = 230m3/h, dpzew= 250 Pa,
e wywiew - Vuyw = 930 m3/h, dpzew= 250 Pq,

Centfrala wyposazona w wersji podwieszanej wyposazona nastepujgce  bloki
funkcjonalne:

na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

* Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

« Blok wentylatorow nawiewnych komutowanych elektronicznie (EC),
* Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 2,0 kW (75/55°C)
« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

» Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

* Przepustnica z sitownikiem,

e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspobtpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni
sufitu podwieszanego budynku.

Cenftrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarcza¢ powietrze
Swieze o temperaturze wynikowej w okresie letnim oraz dostarczac powietrze swieze
w okresie zimowym o temperaturze 20°C.

W Sali lekcyjnej przyjeto system dystrybucii powietrza: nawiew goérq, wywiew gorg.

Jako elementy nawiewne projekiuje sie nawiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi. Jako elementy wywiewne zaprojektowano wywiewniki wirowe z
izolowanymi skrzynkami rozpreznymi. llosci powietrza wentylacyjnego pokazano na
rysunkach.



Kanaty powietrza nawiewanego z cenfrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych wewnagtrz budynku izolowac termicznie 50mm
wetny mineralnej w ostonie z Alu.

Kanaty powietrza $wiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone w budynku izolowac termicznie 100mm izolacji z wetny
mineralnej w ostonie z Alu. Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku -
nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

Linia nawiewno-wywiewna LNW-SS:

— instalacja powietrza Swiezego oraz wywiewu dla Sali sportowej wyposazonej w
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng:

e nawiew - Vnaw = 7 500 m3/h,dpzew= 400 Pq,

e wywiew - Vwyw =7 500 m3/h,dpzew= 250 Pq,
Centrala wyposazona jest w nastepujgce bloki funkcjonalne:
na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

e Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok ttumika akustycznego,

« Blok komory mieszania,

* Blok wymiennika regeneratora (wymiennika obrotowego),

» Blok wentylatora nawiewnego komutowanego elekironicznie (EC),
* Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 56,0 kW (75/55°C)
» Blok ttumika akustycznego,

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

» Blok ftumika akustycznego,

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
» Blok komory mieszania,

» Blok wymiennika regeneratora (wymiennika obrotowego),

» Blok ttumika akustycznego,

e Przepustnica z sitownikiem,

e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspotpracuje z centralg wentylacyjng zlokalizowang na terenie
przy Sali sportowe.

Centrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarczac powietrze
Swieze w ilosci 0,5 wymiany w godzine do wysokosci 4,0m. Cenfrala wentylacyjna
zapewnia zapewnia ogrzewanie Sali sportowe], bez mozliwosci stabilizacji
temperatury nawiewnej latem (nawiew o temperaturze wynikowej.

Zimg nawiew powietrza o temperaturze 40°C



W pomieszczeniach przyjeto system dystrybuciji powietrza: nawiew goérg, wywiew
gorq.

Jako elementy nawiewne projektuje sie dysze dalekiego zasiegu zainstalowane na
kanale zbiorczym. Jako element wywiewny zaprojektowano krate wentylacyjng
wywiewng zabudowang na scianie zewnetrznej budynku.

llosci powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Kanaty powietrza nawiewanego z centrali oraz wywiewanego z Sali sportowej do
centrali wentylacyjnej prowadzonych na zewnatrz budynku izolowac¢ termicznie
100mm wetny mineralnej w ostonie z Alu oraz blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty powietrza nawiewanego z centrali oraz wywiewanego z Sali sportowej do
centrali wentylacyjnej prowadzonych wewnagtrz budynku izolowac termicznie 50mm
wetny mineralnej w ostonie z Alu.

Kanaty powietrza $wiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone na zewngtrz budynku — nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

5.1.2 Linie powietrzne wyposazone w indywidualne linie dachowe
Projektuje sie nastepujgce linie wentylacyjne wyciggowe dachowe lub kanatowe:
« linia LWD-S.1 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca wezet
sanitarny. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o

nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =360 m3/h

sprez wentylatora dp =150 Pa
zasilanie elektryczne Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ftumigcg do dachdéw ptaskich izolowana wewnetrznie
(orzeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjng, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracg centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.

e linia LWD-T.1 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pom.
porzgdkowe. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o
nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =30 m3/h

sprez wentylatora dp =100 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m3/s)

Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdw ptaskich izolowana wewnetrznie
(przeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjnq, przeciwkotnierz, ztgcze



przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.
Linia wentylacyjna sprzezona z pracq centrali wentylacyjnej linii LNW-2.
Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.
Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatéw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

e linia LWD-T.2 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pom.
rozdzielni elekirycznej. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o
nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =30 m3/h

sprez wentylatora dp =100 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdw ptaskich izolowana wewnetrznie
(przeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjnq, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracg centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.

e linia LWD-T.3 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pom.
wymiennikowni. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o
nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =30 m3/h

sprez wentylatora dp =100 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m?3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdéw ptaskich izolowana wewnetrznie
(orzeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjng, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracq centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.

5.1.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Dla pomieszczenia kottowni na pellet wspotpracujgcego ze zrddtem ciepta
zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej, zakonczony wywiewkqg dachowaq.

Nawiew powietrza swiezego odbywa sie za pomocq czerpni sciennej.



5.2 Instalacja wodociggowa
5.2.1 Instalacja wody bytowej

Lapotrzebowanie wody na cele bytowe dla catego budynku wynosi:

Q4 = 2,26 m3/d
Qhs =0,2m3/h
Qh max = 0,5 m3/h
Qs-byt. = 3,72 dm3/s

Do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku wykorzystane
zostanie nowoprojektowane przytqgcze wodociggowe (przytgcze poza zakresem
niniejszego opracowania). Wodomierz gtéwny projektuje sie w komorze
wodomierzowej. Za istniejgcym zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr
siatkowy w celu oczyszczenia wody, za filtrem zaprojektowano zawér zwrotny
antyskazeniowy typu BA w celu ochrony sieci miejskiej przed wtornym
zanieczyszczeniem. Za zestawem wodomierzowym instalacje wodociggowq
rozdzielono na instalacje wody bytowej, oraz zasilania zbiornika p.poz.. Na odejsciu
instalacji zasilania zbiornika p.poz. zaprojektowano zawdr odcinajgcy oraz zawor
zwrotny antyskazeniowy EA w celu ochrony instalacji bytowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

Ciepta woda uzytkowa dla obiektu jest przygotowywana centralnie poprzez
projektowany kociot na pelet oraz zasobnik ciepta o pojemnosci 500I1. Instalacja
powinna by¢ zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla
zastosowanych materiatow.

5.2.2 Zbiornik p.poz.

Wymagana ilo$¢ wody na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru
zmagazynowana bedzie w projektowanym przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o
minimalnej pojemnosci V = 100m3 oraz istniejgcym hydrancie zewnetrznym
SzczegOty wykonania i posadowienia zbiornika zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Zbiornik zasilany bedzie z nowoprojektowanego przytgcza wody.

UWAGA:

W zbiorniku ppoz. nalezy caty czas przetrzymywacC objeto$¢ 100m3 wody (na cele
pozarowe). Przy spadku poziomu wody w zbiorniku ponizej objetosci 100m3 nalezy
uzupetnic¢ brakujgcy ilos¢ wody poprzez zrédto wody.

W celu uzupetnienia wody w zbiorniku projektuje sie samoczynny uktad uzupetniajgcy
zatgczany ptywakiem.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Qd s =2,3m3/d
Qs =4,7dm3/s

Scieki sanitarne odprowadzane sq z budynku poprzez instalacje zewnetrzng
do dwoch zbiornikow bezodptywowych o pojemnosci 10m3 kazdy.

Instalacje  kanalizacji  sanitarnej nalezy  odprowadzic  od  nowo
projektowanych przyborow sanitarnych. Piony wyposazyC w rewizie umozliwiajgce
czyszczenie catej instalacii. Piony wyprowadzi¢ na dach i zakonczy< wywiewkami.



PrzejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o
srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociqggu. Przejscia przez
Sciany wydzielenia p.poz. zabezpieczy¢ pozarowo. Wyjscia z budynku zabezpieczyc
tancuchami uszczelniajgcymi.

5.3.2 Instalacja kanalizacji skroplinowej
W celu odprowadzenia skroplin z urzgdzen wentylacyjnych projektuje sie

instalacje kanalizacyjng skroplinowq. Wszystkie jednostki wewnetrzne uktadow
freonowych wyposazone sg w fabryczne pompki skroplin. Skropliny nalezy wpigc¢
przed syfon umywalki / zZlewozmywakow lub do najblizszego pionu kanalizacyjnego
poprzez syfon z zamknieciem wodnym.

Instalacje projektuje sie z rur PVC tgczonych na klej. Prowadzenie przewodow,
spadki oraz srednice przewoddw pokazano na rysunkach.

5.3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej wewnetrznej
Projektuje sie instalacje w wykonaniu grawitacyjnym, jako rynny i
pionyspustowe Brak instalacji wewnetrzne;.

5.4 Instalacja ogrzewcza

5.4.1 Technologia zrédto ciepta
Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego.

Irédtem ciepta bedqg rozbudowywana kottownia z kottem na pelet. Kottownia
obstugiwac bedzie starg i dobudowywang czes$¢ budynku.

Kociot podlega wymianie na wiekszy dopasowany do sumarycznego
zapotrzebowania na ciepto istniejgcego i projektowanego budynku.

Bilans zapotrzebowania na ciepto:
Qco = 80kW (istniejgca czes¢ bud.)+20 (projektowana czes¢ bud.)=100kW
— ogrzewanie statyczne,
Qct =71 kW - ciepto technologiczne

Qcwu = 45 kW - ciepta woda uzytkowa

Czynnikiem obiegowym w obiegu bedzie woda o parametrach 75/55°C

Parametry projektowanych pomp obiegowych:

Pompa obiegowa - gtéwna (PG-KG) z kotta na pellet
- przeptyw obliczeniowy: V =8,6 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dp = 6,0 m st. wody
- zasilanie elektryczne: Ne = 0,8 kW (1x230V)



Pompa obiegowa ciepta technologicznego:

- przeptyw obliczeniowy: V =3,0m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dp = 7,5 m st. wody
- zasilanie elektryczne: Ne = 0,5 kW (1x230V)

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania:

- przeptyw obliczeniowy: V=1,1m3h
- wysoko$¢ podnoszenia: dp = 5,0 m st. wody
- zasilanie elektryczne: Ne = 0,5 kW (1x230V)

Pompa tadowania zasobnika c.w.u.

- przeptyw obliczeniowy: V=19m3h
- wysoko$¢ podnoszenia: dp = 4,0 m st. wody
- zasilanie elektryczne: Ne = 0,5 kW (1x230V)

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- przeptyw obliczeniowy: V =0,06 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dp = 0,05 m st. wody
- zasilanie elektryczne: Ne =0,1 kW (1x230V)

Obliczenie zabezpieczen instalacji ogrzewczej:

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje
sie uktad zabezpieczajgcy wyposazony w stabilizacje cisnienia za pomocg
przeponowego naczynia wzbiorczego oraz membranowy zawdr bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa:
1x SYR (lub inny rownowazny) typ 1915 DN25, p_otw=3,0bar — wpiecie na wyjsciu z

pojedynczego kotta.



Obliczenia zawordw bezpieczenstwa dla kotta grzewczego.
Lawor bezpieczenstwa zainstalowany w istniejgcej kottowni w budynku istniejgcym:

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA:
Obliczenia srednicy nominalnej zaworu bezpieczeristwa dla obiegu kottowego
OBIEKT: Szkota Podstawowa w Goniembicach

Moc wymiennika ciepta ciepta [kW] Q= 200
Temperatura zasilania czynnika - t, [°C] t,= 80
Temperatura powrotu czynnika - t, [°cl to= 60
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa poy,,. [MPa] Potw = Po = 0,30
Cisnienie po stronie wylotowej z zaworu bezpieczeristwa p, [MPa] p; = 0,00
Entalpia parowania dla wody przy ci$nieniu absolutnym r = f(1,1*p,,,,) [kl/kg] r=| 25008
Gestos¢ wody grzewczej przy $redniej temp. pracy instalacji t,=(t,+t,)/2 - po [kg/m3] Po = 977,7
Gestos$¢ wody grzewczej przy ekstremalnej temp. pracy instalacji p;=f(tax) [kg/mal p1= 965,3
Objetos¢ instalacji wodnej Vo = 1,5
Czas w ktorym nastgpit niekontrolowany wzrost objetosci [h] At = 0,08
wspétczynnik wyptywu zawory bezpieczedstwa a. (b;=10%) ac= 0,40

dla zaworu SYR 1915 1" p ,=3,0 bar

Obliczenia przepustowosci
1. Z mocy grzewczej

N kg
m= 2879 [gh "0 D%{j}

2. Ze wzrostu objeto$ci w ztadzie

V= 0019 [m?]

[ 4V kg
m'= 2325 [ke/h] m _[Eju’l {7}

3. Obliczenie wymaganego przekroju kanatéw odlotowych zaworu bezpieczeristwa wg UDT DT-UC-90/WO

m
[mnf ]

5,03 mc (P1 ‘Pz)@u

A= 891 [mm’] A

m - maksymalna wartos¢ z pkt-éw 1i 2 [kg/h]

p; - maks. ci$nienie zrzutowe przez zaworem; wieksze o 10% od ciSnienia otwarcia zaw. bezpieczenstwa p;=1,1*p, [MPa]
p, - ci$nienie odptywowe, cisnienie po stronie wylotowej z zaworu bezpieczeristwa, p,=0,00 [MPa]

a, - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa , a. = 0,9xa,, = 0,9x0,40 = 0,36

p1 - gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa [kg/m?]

4. Dobor $rednicy nominalnej zaworu bezpieczenstwa

Dn= 3,4 [mm] d = @[mm]
m

n

Ze wzgledu na poprawng eksploatacje dobrano zawér SYR 1915 1"
(Srednica pod grzybkiem d,, = 20 mm.)



Przeponowe naczynie wzbiorcze:
Naczynie wzbiorcze zainstalowane w istniejgcej kottowni

Dane instalacji grzewczej

Zrodio clepla Moc ‘ojemnosé wodn Rura wzbiorcza
nr | Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 < L <= 30m
1 |Keciol stalowy /paliwe state 200 1000 DO 20 DN 20
Uktad'siec¢ Suma 200 1000 DN 20 DN 20
Daobdr wg DIM EM 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania v 80,0 =C
Temperatura powratu tr 60.0 °C
Rozszerzanie n 3.29%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Warlosé zadana ogr.temp.max (lub czuj.} 80.0 °C
Cisn. statyczne pst 1.0 bar (0
Min. cignienie pracy/cisnienie wstepne po 1.2 bar (0
Cisnienie obwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3.0 bar (0
Cisnienie instalai pe 2.5 bar (0
Cignienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0 bar (0
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0 bar {0
Wymagania dotyczace funksji: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkow wody
Cignienie wody uzupetniajace) pn 4.0 bar (0
Max. Sradnica zbiomika 2 000 mm
Mae. wys. Uistawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewcs Udziat w kKW Pojemnosé w litrach
1. Wentylacja | 200 500
Przewody grzewcze 0
Pojemnasé innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnoss ukladu/siec 500
Zrodio ciepta - pojemnoscl Vi 1000
Pojemnost calkowita instalacji Va 1500
Pojemnaose po rozszerzeniu Ve 48 litréw
Zawartosc wstepna wody 0,5 % lub 8 litrow
DIMN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zasoh wody 3 litréw
Wart.przybliZzone cisnienia pracy instalacji = ciénienie napetniania przy odpowiednig] temperaturze
Wz termp. Uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70 80
Cisnienie w bar 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25

Poprawnose tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy dane ukladu odpowiadajg zasadom doboru.



1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja
1.1

1.2

Nr artykulu ilosé  Tekst

7213300

7613100

1

1

'reflex N'

cisnienicwe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacii grzewczych i
chiodniczych. Konstrukolja zgodnie =z
DIM EM 13831, dopuszcozenie zgodnie =z
dyrektywg UE o urzadseniach cifnienic-
wych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powioka zewngtrzna
- niewymienna membrana

vp : n 200
Pojemnosd nominalna 0 200 litrow
Fojemnosc uzytkowa max: : 180 litrow
Dop. temp. inst. =zasil. 1120 *C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : & bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,2 bhar
Srednica : 634 mm
Wysokosdé : T58 mm
Waga : 22,0 kg
Przyigceze ukliadu 3 R 1
Kolor : rot

'szybkozlaczka' reflex,

do naczyn webiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewcze] 1 chiodnicze].
Zawodr odcinajacy i oprodiniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, =zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TOV.

Typ : SUR 1 % 1
Frzyiacze : FEp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy H PM 10
Dop. temp. pracy H 120 °C



Zabezpieczenie ztadu projektowanego budynku

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje
sie uktad zabezpieczajgcy wyposazony w stabilizacje cisnienia za pomocq
przeponowego naczynia wzbiorczego

Przeponowe naczynie wzbiorcze:
Naczynie wzbiorcze zainstalowane w projektowanej wymiennikowni

Dane instalacji grzewczej

Zrodto clepla Moc ojemnosé wodn Rura wzblorcza

nr | Typ (kW] [ litréw ] L <=10m 10 < L == 30m

1| Kociot stalowy /paliwe state 200 1000 DN 20 DM 20

Uktad/siec Suma 200 1000 DN 20 DM 20

Daibér wg DIMN EM 12828, VDI 4708

Temperalura zasilania v 80,0 °C

Temperatura powrotu tr 80.0 °C

Rozszerzanie n 3.2 %

Cchrona przed zamarzaniem 0.0 %

Wartosc zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 80,0 °C

Cisn. statyczne pst 1.0 bar (i

Min. cidnienie pracy/cisnienie wstepne po 1.2 bar {0

Cinienie olwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3.0 bar {0

Cirienie instalacii pe 2.5 bar {0

Cignienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0 bar (0

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0 bar (0

Wymagania dotyczace funkcji: Stabilizagja cisnienia | uzupetnianie ubytkow wody

Cisnienie wody UZupetniajace] pn 4.0 bar (0
Max. &rednica zbhiomika 2 000 mm
Ma. wys. Ustawienia 8000 mm
Rodzaj powierzchni grzewci Udziat w kW Pojemnosc w litrach
1. Wentylagja | 200 1 500
Przewody grzemcze 0
Paojemnass innyeh urz, (np. zasobnik buforowy’) 0
Pojemnosé Lktadu/siec 1 500
Zrodio ciepla - pojemnoscl Wik 1000
Pojemnoss calkowita instalacii Va 2500
Pojemnoss po rozszerzeniu Ve B1 litréwr
Zawartosc wstepna wody 0,5% lub 13 litrdw
DI 4807 min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zasoh wody 1 litréwe
Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiednis] temperaturze
Max termp. Uktadu. (°C) 10 20 30 40 a0 60 70 80
Cisnienie w ber 16 | 16 | 17| 18| 20 | 22 | 23 | 25

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy dane ukladu odpowiadaja zasadom doboru.



1. Zabezpieczenie uktaduwsieci

Pozycja Nrartykuluilosé Tekst
1.1 1

cisnienicowe naczynie przeponowe, do
zamknigtych instalacii grzewczych i
chiodniczych. Konstrukcija zgodnie =z
DIN EWN 13831, dopuszczenie zgodnie =z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/Z23/WE.

- nogli od N 35
- powloka zewnegtrzna
- niewymienna membrana

Typ : M 250
Fojemnosd nominalna r 250 litrdw
Pojemnosc uiytkowa max: : 225 litraw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 *C
Dop. temp. pracy membrany : 70 FC
Dop. cisnienie pracy : & bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,2 bar
Srednica H 634 mm
Wysokosd : 888 mm
Waga : 24,7 kg
Przvigcze ukltadu : E 1
Kolor : rot

1.2 1 'szybkozlaczka' reflex,

do naczyhn wzbiorczych w zamknietvych
obiegach wody grzewczed 1 chiodniczed.
Zawodr odcocinajacy 1 oprdzZniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigciem, =zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TOV.

Typ 3 S50 R 1 x 1
Przviacze H Fp 1 x Ep 1
Dop. cisnienie pracy : FM 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

OBLICZENIA ZABEZPIECZEN DLA OBIEGU OGRIEWCZIEGO GLIKOLOWEGO
LADOWANIA ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:
Dla zabezpieczenia instalaciji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje

sie uktad zabezpieczajgcy wyposazony w przeponowe naczynia wzbiorcze oraz
zawor bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa:
SYR (lub inny rownowazny) typ 2115 DN32, p_otw=6,0bar — na wtqgczeniu do

pojemnosciowego podgrzewacza C.w.uU.

Przeponowe naczynia wzbiorcze:

Naczynie o poj. 300dm3 (lub inne réwnowazne), p_wstepne = 4,0 bar — wpiecie
przed podgrzewaczem c.w.U. ha przewodzie wody zimnej.

Cisnienie otwarcia ZB - 6,0 bara

Obliczenie membranowego zaworu bezpieczenstwa zainstalowanego na instalacji
cieptej wody uzytkowej:



DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA PODGRZEWACZA C.W.U.

1. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Obliczenie przepustownosci zaworu bezpieczenstwa:

m=0,16-V [kg/h]

gadzie:
t,= 90 °C |maksymalna temperatura w instalacji ogrzewczej (po stronie sieciowej)
V= 400 dm?® |pojemnos¢ catkowita podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;

Stad:

[m=] 64 | kgn |

Obliczenie przepustownosci dla dobranego zaworu bezpieczenstwa:
Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 2115 - 3/4" | w wykonaniu 6,0 |bar
Srednica gniazda wylotowego [mm] 14,0
w ilosci: | 1 |Szt.
Wymagana minimalna $rednica kr6¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

41

A

,,,,,,,,,,,,,,, [mm]
\l1,59~n~a§'c“§-l'l- (L1p5-p5)p
o= 0,55 - |wspotczynnik wyptywu dla gazéw dla wybranego zaworu bezpieczenstwa
= 0,19 - |obliczeniowy wspotczynnik wyptywu dla wybranego zaworu bezpieczenstwa

c= 965,3 | kg/m? |$rednia gestos¢ wody sieciowej w warunkach obliczeniowych

pi= 0,6 MPa |dopuszczalne ci$nienie instalacji cieptej wody uzytkowej

Po= 0,0 MPa |cisnienie zrzutowe z zaworu bezpieczenstwa

n= 1 - |ilos¢ projektowanych zaworéw bezpieczenstwa
Stad:
dp=] 1.8 | mm |

WNIOSEK
d= | 14 | mm | > |dob,=| 2 | mm
ZAWOR DOBRANY PRAWIDLOWO




Przeponowe naczynia wzbiorcze:
Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp 45 kKW
Pojemnoss instalac)i preygotwania cow.u, Vsp 400 litrGw
Max temperatura wody w podgrzewaczu e 60 °C
Min. temp. wody w podgrzewaczu thow 10 °C
Rozszerzanie n 1.7 %
Cisn. spoczynku (np. cisn. za redukioremn cisr pa 4.0 bar (G
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po 3.8 bar (0
Cignienie ohwarcia zawon bezpieczefstwa psv 10.0 bar {0
Majwiekszy sirumien przephywu Ve 3,0 mdh
Max. srednica zbiomika 1 600 mm
Meoe wys. Usiawienia 3 000 mm
1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej
Pozycja NrartykuluiloS¢ Tekst
1.1 1 )

cisnieniocwe naczynie przeponowe

z wbudowafﬂ armaturs przeplywows do

instalacji przygotowywania ciepliej wody

uivbtkowed i podnoszenia cisnienia.

Zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831,

wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 9481AT2534).

Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE

o urzadzeniach cidnieniowych 27/23/WE.

—przeplyw wody za pomocsa armatury

przepiywowe] High-Flow i dowolnego

trdéjnika Rp 3/4

—czescl majace kontakt z woda

zabezpieczone przed korozija

-prezyiacze zbiornika ze stali

szlachetne’

—-membrana wg ETW-C, W 270,

—powloka zewnetrzna/wewnetrzna

z tworzywa sztucznego wg KTW-4

-moizliwos5¢ podigczenia armatury

przepiywowe] reflex "flowjet'

-typ 'DD 33" z uchwytami mocujgcymi

Typ H 18

Foijemnosc nominalna : 18 litrdw

Fojemnosc uiybkowa max: i 14 litrdw

Dop. temp. pracy 70 fC

Dop. cisnienie pracy i 10 bar

CiZnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar

Cisnienie wstepne ustawicone: 3,8 bar

Srednica : 280 mm

Wysokosd : 387 mm

Waga i 4,7 kg

Przylacze ukltadu 3 G 2/4

Mominalne natefenie przepl.: - m3/h

Kolor : grin
1.2 1 '"wspornik do montazu na sScianie’!

z opaska 1 konsola do cisnienicwych

naczyfn wzbiorczych, wraz z ksztattowni-

kiem, obejmsg, koikami i Srubami.

Wspornik do montaiu naczyn
1.3 1 Armatura przepiywowa 'flowijet’,

dla zabezpieczonego odeigcia i
oproznienia zgodnie z DIN 48B07-TS
do przeponowych naczyn wzbiorczych



Pozycja Nrartykuluilosc Tekst

Typ: flowjet 3/4
Przylacza wejiciefwyijscie: G 374 / G 3/4
Dop. cisn. pracy: 16 bar
Dop. temp. pracy: 70 tC

5.4.2 Instalacja centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ptaszczyznowego

W celu spetniania wymagan termicznych w projektowanym budynku projektuje
sie instalacje centralnego ogrzewania wspodtpracujgcg z systemem ogrzewania
ptaszczyznowego.

Lapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku na cele ogrzewania:
Qg = 20,0 kW
tz/tp =75/55°C

Instalacje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami

dotyczgcymi ochrony cieplnej budynkdw, a w szczegdlnosci:

- PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr
cieplny i wspobtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania, (lub normg
rownowaznq).

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie, z poprawkami,

Obieg grzewczy bedzie wymuszony przez pompe obiegowq zabudowang na
rozdzielaczu zainstalowanym w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Regulacja temperatury zasilania w okresie catorocznym za pomocqg tréjdroznego
zaworu regulacyjnego z ptynng regulacjg w funkcji temperatury zewnetrzne;.
Pompe obiegowqg wyposazy¢ w zawory odcinajgce, zawdr zwrotny fermometry
oraz kanatowy czujnik zanurzeniowy.

Na powrocie z instalacji w pomieszczeniu wezta zainstalowac filtr skosny oraz reczny
zawor balansowy.

Gtéwne rozprowadzenie przewoddw ogrzewczych pokazano na rysunkach.
Lokalizacja rozdzielaczy pokazana na rysunkach.

Na podejsciu do rozdzielacza ogrzewania podtogowego projekiuje sie zawory
odcinagjgce i odcinajgco - regulacyjne z pompaq.

Wszystkie petle ogrzewania podtogowego nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta systemu ogrzewania podtogowego oraz zgodnie z
niniejszym projektem. W przypadku wyboru innego dostawcy systemu niz
zaprojektowany ogrzewania podtogowego niz zaprojektowany nalezy kazdorazowo
instalacje wodng przeliczyc.

Dla wszystkich zaprojektowanych petli grzewcze przewidziano rozwigzanie ,,slimak”
jako wariant utozenia rur. Wszystkie petle zaprojektowano z rur PE-Xc @17mm
dedykowanych do ogrzewania podtogowego.

Rury ogrzewcze nalezy przymocowac do izolacji przy pomocy klipsow zachowujgc
projektowane odstepy.

Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazye w zawory odcinajgce, belki rozdzielaczowe,
termometry, odpowietrzenia, zawory spustowe, rotametry, mieszacz oraz zawory z
nastawg wstepnqg. Szafki z rozdzielaczami w wersji podtynkowej. Lokalizacja
regulatora do ustalenia na etapie realizacii.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu jako zrédta ciepta projektuje sie:



« stalowe, ptytowe grzejniki z podtgczeniem dolnym (grzejnik typu PV), z
dodatkowym zaworem termostatycznym z nastawqg wstepng oraz gtowicq
termostatyczng), a na przewodzie powrotnym zawor powrotny,

+ stalowe, ptytowe grzejniki tazienkowe (drabinkowe), z podtgczeniem dolnym.
Grzejnik wyposazony dodatkowo w zawér kgtowo-narozny z nastawg
wstepng oraz gtowicqg termostatyczng), na przewodzie powrotnym zawor
powrotny kgtowo-narozny),

Podejscia do poszczegdinych grzejnikdw (poza scianami zelbetowymi) wykonac w
bruzdach zabudowy G-K. Bruzdy $cienne po montazu rurociggéw nalezy wypetnic i
wyprawic tynkarsko.

5.4.3 Instalacja ciepta technologicznego

Dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zamontowanych wewnqtrz
budynku projektuje sie uktady ciepta technologicznego dwururowe z obiegiem
wymuszonym pompqg na zasilaniu.

Projektuje sie nastepujgce parametry pracy uktadu ciepta technologicznego na
potrzeby wentylaciji:

Q=710 kW
tz/tp = 75/55 °C

Dla umoZzliwienia regulacji wydajnosci projektuje sie niezalezne uktady regulacyjne
niezalezne dla kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.

Rurociqgi ciepta technologicznego projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem
tqgczonych przez spawanie. Izolacja termiczna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

5.4.4 Instalacja tadowania zasobnika c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zasobniku o pojemnosci 500l.
Zrédtem ciepta dla zasobnika bedzie kociot na pelet.

Instalacje zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia za pomocg naczynia wzbiorczego
oraz zaboru bezpieczenstwa.

6. WYTYCZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1 Instalacja wentylacyjna

Kanaty nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

« kanaty prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05, ksztattki z
blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04,

e klasa szczelnosci kanatéw wentylacji bytowej B (wg PN-EN 1507),

e przytgcza elementdw nawiewnych oraz wywiewnych wykonac¢ jako
nasuwane z opaskami zaciskowymi,

e zawiesia kanatdw zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia
wykonac¢ zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych
zawieszen i podpdr pod kanaty posiadajgcych wymagane atesty), jako



podktadki nalezy stosowac¢ materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o
identycznych wtasciwosciach,

Kanaty nawiewne do centrali wentylacyjnej izolowac termicznie - np. 5cm
wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej, kanaty powietrza czerpanego i
wyrzutowego prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy izolowac
10cm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej, kanaty wywiewne w
budynku do centrali - nieizolowane

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako akustycznie chronione
zabezpieczone przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatéw
wolnq przestrzen otworu wypetni¢ ptytami z filcu i wetny mineralnej,

elementy instalacji ktére nie sq fabrycznie zabezpieczone przed korozjg
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-
05 nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen),

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne w celu
umozliwienia okresowego czyszczeniaq,

kolana prostokatne nawiewnej instalacji wentylacyjnej wyposazy¢é w
kierownice przeptywu, elastyczne kanaty powietrzne dla koncowych
odcinkdw  (np. podtgczen nawiewnikdw) wykonac z przewoddw
izolowanych, max dtugos¢ przewoddw gietkich 1,5m,

przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane
wykonac¢ otwory wieksze o 5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

dla kanatéw wentylacyjnych o stosunku bokdw przekroju wiekszym niz 1 do 4
wykonac¢ wewnetrzne wzmocnienia zwiekszajgce sztywnos¢ kanatéw,
podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu
odpowiednich otwordw rewizyjnych lub zamontowac elementy w sposdb
umozliwiajgcy tatwy demontaz fragmentédw instalacji dla okresowego
czyszczenia przewodow wentylacyjnych - maksymalna odlegtos¢ miedzy
tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosic 10 m, w
przypadku przewoddw typu Spiro tatwy demontaz zrealizowaé w postaci
odcinka dtugosci 50 cm obustronnnie tgczonego za pomocg kotnierzy, w
przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy montowac otwory
rewizyjne do ktérych jest tatwy dostep,

6.2 Instalacje ogrzewcze

Tablica 6.2. Materiaty i wykonanie rurociggow.

Typ instalacji Wykonanie Izolacja rurociggu Uwagi
rurociggu
Technologia czarna ze szwem | Grubos$¢ izolacji zgodnie z |tgczenie rur przez spawanie, izolacja
kottowni na [ St3SX, lub 10BX|DU 75 poz 690 z 2002 z|tgczona w sposdb szczelny
pellet PN6 poprawkami, izolacja
taczona w sposodb szczelny
Rurociagi czarna ze Grubos$¢ izolacji zgodnie z | tgczenie rur przez spawanie, izolacja
preizolowane szwem St3SX, DU 75 poz 690 z 2002 z|tgczona w sposdb szczelny
lub 10BX PN6 poprawkami, izolacja
taczona w sposodb szczelny
Centrale Rury Grubos¢ izolacji zgodnie z | tgczenie rur w technologii zaciskowej
ogrzewanie wielowarstwo DU 75 poz 690 z 2002 z|wg wybranego producenta systemu,
— poza weztem | we PE-X-PE poprawkami, izolacja [ izolacja taczona w sposéb szczelny
grzewczym w taczona w sposodb szczelny
budynku




Ciepto Rury Grubos$¢ izolacji zgodnie z | tgczenie rur w technologii zaciskowej
technologiczne | wielowarstwowe [ DU 75 poz 690 z 2002 z|wg wybranego producenta systemu,
wodne PE-X-PE poprawkami, izolacja [ izolacja taczona w sposéb szczelny
taczona w sposodb szczelny
Zewnetrzna Rury Grubos$¢ izolacji zgodnie z | tgczenie rur w technologii zaciskowej
instalacja wielowarstwowe [ DU 75 poz 690 z 2002 z|wg wybranego producenta systemu,
ogrzewcza PE-X-PE w | poprawkami, izolacja | izolacja tgczona w sposéb szczelny
pfaszczu z blachy | tgczona w sposéb szczelny
ocynkowanej

Instalacje wody grzewczej nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

e rurociggi obiegu wody grzewczej wykonac zgodnie z tabelqg 6.2

e zawiesia i podpory rurociggéw wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego
dostawy systemu zawiesi i podpor

e rurocigg wody grzewczej izolowac wetng skalng o grubos¢ izolaciji zgodnie z
DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

« przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach
ostonowych i gazoszczelnie,

e rurociggi zabezpieczone antykorozyjnie powtokq lakierniczq,

e przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce
przegrode ogniowq zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci przegrody,

» utozenie przewododéw rozdzielczych nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% w
kierunku odwodnien, w najwyzszych punktach instalaciji nalezy zamontowac
odpowietrzniki automatyczne w najnizszych odwodnienia wyposazone w
zawory odcinajgce ze ztqgczka do weza (dotyczy instalacji wodnych),

« w celu odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji projekiuje sie zawory
odcinajgce z mozliwoscig spustu glikolu propylenowego,

. elementy instalacji, ktére nie sqg fabrycznie zabezpieczone przed
korozjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi ITB 400/2010,

« instalacja w wykonaniu PNé, cisnienie proby instalaciji p= 4,5 bar,

* préba wodna:

Rurocigg Nadci$nienie [bar]
Instalacje ogrzewcze 4,5

6.3 Instalacje wodne i kanalizacyjne

Materiat i montaz rurociggow
Gtéwne rurociggi wody zimnej, cieptej wody i cyrkulaciji prowadzone w przestrzeni
podstropowej wykonac rur systemowych wielowarstwowych PEX.

Rurociggi nalezy montowac¢ do stropu i Scian na systemowych zawiesiach i
podporach. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi zalezne sg od
temperatury czynnika oraz srednicy zewnetrznej przewodu oraz wytycznych COBRI
INSTAL.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ wzdtuz przegréd oraz pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Instalacje wody prowadzong w przegrodach wewnetrznych,
Sciankach instalacyjnych lub posadzce nalezy zabezpieczac rurami ochronnymi
oraz otfulinami termicznymi (antyroszeniowymi). Przewody wodne przy podejsciach
do przyborow nalezy prowadzic w bruzdach Sciennych lub $ciankach
instalacyjnych. Przewody wodne prowadzone w bruzdach zabezpieczyC rurg




ochronng peszla. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen
przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byc
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktérego wykonana jest rura np. ogniochronng masq uszczelniajgca
(oeczniejgcq). Przejscia rurociggdw z tworzyw sztucznych przez przegrody
oddzielenia pozarowego zabezpieczane za pomocqg kotnierzy ogniochronnych.
Klasa odpornosci ogniowej kotnierzy taka sama jak przegréd budowlanych.

Montaz podejs¢ pod przybory sanitarne
Podejscia umocowac w $cianie (wysokos¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 7) lub jesli nie wskazano inaczej to wg wytycznych technologii.

Nazwa przyboru Wysokos¢ podejscia
ILlew 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtqgczenia realizowane bedq z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedgcych na
wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia
wykonac¢ w bruzdach sciennych lub w §ciankach.

Przy podejsciach do bateri umywalkowych, zlewozmywakowych, ptuczkach
ustepowych wykonac¢ zawory kgtowe @15 mm. Wszystkie zawory kgtowe powinny
by¢ wyposazone w filtry siatkowe. Przy pisuarach zamontowac sptuczke pisuarowq.
Armature na rurociggach instalowac w sposdéb umozliwiajgey jej tatwy demontaz w
celach konserwacji bgdz wymiany. Na odejsciach do poszczegdinych grup
pomieszczen nalezy zainstalowac zawory kulowe umozliwiajgce odciecie doptywu
wody. Pozostate wymagania dotyczgce prowadzenia przewoddw i wykonania
instalacji wg ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, Cobrti Instal 2003.

Wyposazenie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Wszystkie grupy urzgdzen muszg by¢ wykonane przez jednego producenta w jedne;j
linii stylistycznej:

- -umywalki, miski ustepowe

- -baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe

- -zlew techniczny, baterie podtynkowe
umywalka — ceramika, z otworem, z przelewem
miska ustepowa - ceramika, lejowa, wiszgca, mocowana do stelazu, zbiornik
zabudowany z dwustopniowq kontrolg sptukiwania.
bateria umywalkowa - sftojgca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu,
gwarancja minimum 10 lat

UWAGI:

Na kazde pomieszczenie z umywalkami przewidzie¢ suszarke do rgk, kosz na
odpady. Na kazdg miske ustepowq nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru
toaletowego. Na kazdg umywalke nalezy przewidzie¢ dozownik do mydta oraz
lustro (w zakresie projektu wyposazenia wnetrz projektu architektury)

Armatura.

Cata zastosowana armatura powinna posiadac¢  Swiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania budownictwie i w instalacjach wody przeznaczonej do
spozycia.



Armatura o srednicy do DN50 — gwintowana,
Armature montowac w miejscach dostepnych dla obstugi.

Izolacje

Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie przed utratg ciepta, a
wody zimnej przed podgrzewaniem sie wody i roszeniem. W przypadku przewoddw
uktadanych pod tynkiem, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawq itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujgcy sposob:

Rurociggi wody zimnej zlokalizowane w bruzdach sciennych lub w zabudowie $cian
G-K i nad sufitem podwieszanym, zaizolowa¢ ofuling z pianki polietylenowe;j
grubosci minimum é6mm, np. Tubolit DG Plus.

Rurociggi wody zimnej zlokalizowane w sciankach instalacyjnych lub prowadzone w
przestrzeni sufitbw podwieszanych lub pod stropem zaizolowac otuling z pianki
polietylenowej grubosci minimum 13mm, np. Tubolit DG Plus.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji zlokalizowane w bruzdach Sciennych lub
posadzce zaizolowac otuling z pianki polietylenowej grubosci minimum 2mm, np.
Tubolit DG Plus.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji zlokalizowane w $ciankach instalacyjnych
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej grubosci minimum 13mm, np. Tubolit DG
Plus.

Rurociqgi wody cieptej i cyrkulaciji prowadzone w strefach technicznych oraz w
przestrzeniach nad sufitem podwieszonym i pod stropem zaizolowac otuling z wetny
mineralnej o grubosci:

p Minimalne grubosci
izolacji
- mm
16 22,0
20 22,0
25 22,0
32 33,0

Izolacja musi obejmowac wszelkie elementy instalacii.

Préby cisnieniowe

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w
zakresie:

- uzycia witasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen,

- prawidtowosci wykonania podparc i uchwytdw montazowych.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ w przed zamknieciem bruzd i wypetnieniem
otwordw, przed robotami malarskimi.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy przeptukac z zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢c wodq z sieci wodociggowej, przepuszczane;j
przez filtr.

Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacii.

Po zakorkowaniu otwordw instalacje nalezy napetnic wodqg wodociggowq i
odpowietrzy¢ urzgdzenia. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy przystgpi¢ do proby
podwyzszonego cisnienia rownym 1,0MPa przez 2 godz. Badanie instalacji ciepte;j



wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: zimng woda i wodg ciepta o temp 55°C.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzic¢ przy cisnieniu wody wodociggowe] w
czasie 24 godz.
Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczgé po ustabilizowaniu
ciSnienia w instalacji. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Gtowng probe szczelnosci
przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela inwestora. Z
przeprowadzonej proby nalezy sporzqdzi¢ protokot.
Zalecenia przed wykonaniem proby szczelnosci:
czas i zakres testu musi zostac uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
pracownicy na budowie muszg zostac¢ poinformowani o czasie i zakresie proby
cis$nieniowej,
testowane instalacje rurowe muszg by¢ czyste,
potgczenia muszq zostac sprawdzone,
wszystkie urzgdzenia pracujgce na cisnieniu nizszym niz wymagany przy probie
muszg zostac odtgczone.
W raporcie z przeprowadzenia proby nalezy umiescic:

e ciSnienie i temperature ptynu testowego,

» czasiwynik przeprowadzonej préby,

« dane 0séb przeprowadzajgcych probe,

* nrseryjne i klase uzytych manometrow,

« wartos¢ cisnienia na poczatku i na koncu proby,

« ewentualne préoby zakonczone przed czasem wraz z podaniem przyczyny

przerwania proéby i sposobem jej wyeliminowania,

wynik proby cisnieniowej uzywajgc stowa zdany/niezdany
W przypadku, gdy w czasie proby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungc
przyczyny i powtorzy¢ prébe.

Dezynfekcja instalacji wodnej

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci przewody nalezy poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. llos¢ wody uzytej do
ptukania powinna zapewni¢ min. 10 - krothg wymiane wody w przewodzie.
Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawcze;.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie
kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg CI2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac wodg wodociggowq. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody.

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur PVC / PP HT, odcinki
podposadzkowe z rur PVC-U. Rurociqggi tgczone za pomocqg potgczen kielichowych
z uszczelkg wargowq. Projektowanq instalacje nalezy wpig¢ mozliwie blisko wyjscia
instalacji kanalizacji sanitarnych z budynku.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploataciji:



Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
sprawdzi¢ jakosc¢ istniejgcych rur i w razie potrzeby oczyscic je lub wymienic.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przybordw sanitarnych zlokalizowanych
w pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, $ciankach
instalacyjnych, pod stopem parteru, bgdz pod posadzkg. Podejscia wykonac z rur i
ksztattek kanalizacji PVC / PP HT. Koncowki podejs¢ zakorkowac. Wysokosc
podejscia wykonac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi COBRI INSTAL.
Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

-dod=0,11Tm- 2%,

-dlad=0,11m-2%,
Urzgdzenia sanitarne podtgczono do instalacji kanalizacyjnej za pomocq
odpowiednich zamknie¢ wodnych. Podejscia indywidualne i zbiorowe prowadzono
z minimalnym spadkiem 1,5 - 2 %.
Miski ustepowe nalezy instalowac stosujgc podktadki wygtuszajgce. Umywalki
umieszcza¢ na wysokosci 0,75 -0,8 m i podtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;j
za posrednictwem potsyfonow.
Llew techniczny w pomieszczeniu gospodarczym nalezy instalowac na wysokosci
0,5-0,6 m. stosujgc baterie scienng umozliwiajgcg wtozenie do zlewu wiadra.
Wysoko$¢ montazowa pisuaru to 0,65 m., miski ustepowej wiszacej 0,4 m.
Minimalna odlegtos¢ przewodoéow z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.
Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +45°C.
W miejscach przejscia instalacji przez przegrody budowlane, przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze byC potgczen
przewodow. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna byc
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny
wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Badania odbiorowe instalacji kanalizaciji wewnetrznej nalezy wykonac zgodnie z PN-
EN12056-1 do 5. Elementy podlegajgce zakryciu podlegajg odbiorom technicznym
czesciowym.
Z badan i odbioréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi  warunkami  technicznymi oraz przestrzegajgc  wytycznych
producenta urzgdzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia robdt rozruchowych.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé warunkom:
Szczelnos¢ przewododw kanalizacji podposadzkowej prowadzonej w budynku
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Cobrti Instal zeszyt 9 pkt. 7.2.Przed wpieciem do
istniejgcej instalacji nalezy dokonac proby zalewowej do ostatniego kolana.
Szczelno$¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej prowadzonej w budynku
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Cobrti Instal zeszyt 12 pkt. 12.2.2.

7. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujgcych drgania (np. cenfrale
wentylacyjne itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposdéb zabezpieczajgcy
przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy



mocowaniu, lub posadowieniu stosowac przektadki gumowe, lub wibroizolacyjne.
Zabezpieczenia akustyczne wykonac wg. PN-87/B-02151/02.

8. WYTYCINE BRANZOWE
8.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

* Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowac do montazu elementéw
technologicznych uktadu klimatyzacyjnego.

e W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac¢ ofwory montazowe o wymiarach odpowiednio wiekszych od
wymiaru rury/kanatu (min. 5cm. na strone).

e« Nalezy przewidzie¢ mozliwoS¢ dojscia do wszystkich elementow
regulacyjnych,

e Wszystkie Sciany oraz stropy przez ktére jest mozliwosS¢ przedostawania sie
hatasu nalezy zabezpieczy< akustycznie.

» Pod urzgdzenia wykonac¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze. Posadowienie
urzgdzen nalezy wykonac w sposdb uniemozliwigjgcy przenoszenie drgan i
hatasu na konstrukcje budynku (wibroizolatory)

e Szachty wentylacyjne oraz przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce
wydzielenie ogniowe wykonac jako odporne ogniowo.

» Pod urzgdzeniami o duzej masie wykonac ramy pozwalajgce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu.

8.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykonac¢ instalacje zasilania odbiornikdw uktaddw klimatyzacyjnych wod-
kan w energie elektryczng.

Do central wentylacyjnych, agregatu chtodzgcego, zawordw oraz
elementdéw sterowania i automatycznej regulaciji doprowadzi¢ energie elekiryczng.
Moce sumaryczne zgodnie z tabelg zamieszczong w rozdziale dot. wybranych
zagadnien dot. energetyki budynku (pkt 6.1).

Podtgczenia elektryczne wykonac wg wytycznych producentow.

8.3 UZIOM URZADZEN ZASILANYCH ELEKTRYCZNIE

Wykonanie systemu ochrony przeciwporazeniowej systemu  kanatéw
wentylacyjnych lezy w zakresie wykonawcy branzy elektryczne;.
Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia prgdem nalezy wszystkie urzgdzenia
wentylacyjne podtgczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji wyrébwnawczej. W
ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac szyny ochronne, do
ktérej nalezy podtqczyc¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne
oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System  ochrony
przeciwporazeniowej powinien obejmowac:

o wszystkim elekirycznym urzgdzeniom wentylacyjnym zlokalizowanym na
dachu budynku nalezy zapewni¢ ochrone odgromowq, zgodnie z zapisami
normy PN-EN-62305-1 oraz DTR zastosowanych urzgdzen..

« wykonanie potgczen wyrbwnawczych,



* wykonanie instalacji dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.

8.4 BRANZA AKPIA

Wszystkie  elementy instalacyjne  wymagajace  zastosowania  uktadéw
automatycznej regulacji, automatyki oraz sterowania (rowniez w powigzaniu z
innymi uktadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy kazdorazowo
wyposazyC w niezbedne uktady pozwalajgce na poprawng prace poszczegolnych
urzqdzen oraz instalacii.

Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulaciji w zakresie instalacji
objetych niniejszym projektem sqg objete zakresem dostaw i wykonania wraz z
uruchomieniem.

Instalacje automatycznej regulacji oraz sterowania dzielg sie na nastepujgce
uktady:

- uktady wentylacji — dedykowany system sterowania w dostawie z centralami
wentylacyjnymi,

- uktad ogrzewczy kaskadowego uktadu pomp ciepta

- uktady instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

Realizacja funkcji pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPiA:

Oznaczenie Opis proponowanego uktadu

urzadzenia Automatycznej regulacji
|Linia wentylacyjna: CENTRALA  WENTYLACYJNA  OBStUGUJACE STREFY  WEZtOW
LNW-1 SANITARNYCH

e Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury
zewnetrznej, Tn;ima=+24°C, Tniate=+ wynikowa®C;

e Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,

e Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrali wentylacyjnej;

* Kontrola stanu pracy;

e Wspodtpraca z pompa mieszajgcy nagrzewnicy,

e Sterowanie pracg zaworu regulacyjnego 3D,

e Zabezpieczenie termiczne wentylatoréw,

e Pomieszczeniowy panel sterujacy,

e Sterowanie czasowe pracg linii wentylacyjnej,

e Zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

e Praca centrali wentylacyjnej w sprzezeniu z linig wentylacyjng
wyciggowa LWD-T.1




|Linia wentylacyjna:

LNW-2

CENTRALA WENTYLACYJNA OBStUGUJACE STREFE KOMUNIKACII

Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury
zewnetrznej, TNzima=+20°C, Tniare=+ wynikowa®°C;

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,

Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej;
Kontrola stanu pracy;

Wspotpraca z pompg mieszajgcg nagrzewnicy,

Sterowanie pracg zaworu regulacyjnego 3D,

Zabezpieczenie termiczne wentylatorow,

Pomieszczeniowy panel sterujacy,

Sterowanie czasowe pracg linii wentylacyjnej,

Zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

Praca centrali wentylacyjnej w sprzezeniu z linig wentylacyjng
wyciggowga LWD-T.2, LWD-T.3, LWD-S.1

LNW-3
LNW-4
LNW-5

|Linia wentylacyjna:

CENTRALE WENTYLACYJNE OBStUGUJACE SALE LEKCYJNE

Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury
zewnetrznej, Tn;ima=+20°C, Tniate=+ wynikowa®C;
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,

Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej;
Kontrola stanu pracy;

Wspotpraca z pompg mieszajgcg nagrzewnicy,

Sterowanie pracg zaworu regulacyjnego 3D,

Zabezpieczenie termiczne wentylatorow,

Pomieszczeniowy panel sterujacy,

Sterowanie czasowe pracg linii wentylacyjnej,

Zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

LNW-SS

|Linia wentylacyjna:

CENTRALA WENTYLACYJNA OBStUGUJACE STREFE KOMUNIKACII

Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury
zewnetrznej, Tn;ima=+40°C, Tniate=+ wynikowa®C;

Pomiar temperatury powietrza na kanale wyciggowym z Sali i
odpowiednie  wysterowanie  zaworem  regulacyjnym na
nagrzewnicy celem dostosowania do wymaganych potrzeb
grzewczych,

Praca centrali w funkcji utrzymania zadanej temperatury
powietrza w sali sportowej,

Sterowanie komorg mieszania w funkcji utrzymania wymaganego
stezenia CO2 w Sali sportowej,

Wspdtpraca z pompa mieszajgcg nagrzewnicy,

Sterowanie pracg zaworu regulacyjnego 3D,

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,

Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej;
Kontrola stanu pracy;

Zabezpieczenie termiczne wentylatorow,

Pomieszczeniowy panel sterujacy,

Sterowanie czasowe pracg linii wentylacyjnej,

Zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,




|Linia wentylacyjna:
LWD-S.1
LWD-T.1
LWD-T.2
LWD-T.3

LINIA WYWIEWNE

Praca wentylatora w z wybranymi centralami
wentylacyjnymi,

Praca stop 0/100% (stop — konserwacja / awaria),

Zabezpieczenie termiczne wentylatorow,

Sygnalizacja stanu pracy,

Zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

sprzezeniu

|Kociof grzewczy,

|Pompa obiegowa gtéwna

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

sterowanie pracg pompy w funkcji zatgczenia pompy ciepta,
sygnalizacja stanu pracy pompy,

zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

|Pompa obiegowa
centralnego ogrzewania

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

sterowanie pracg pompy w funkcji zatgczenia pompy ciepta,
sygnalizacja stanu pracy pompy,

zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

tadowania zasobnika c.w.u.

Pompa obiegowa ciepta e zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
technologicznego e sterowanie pracg pompy w funkcji zatgczenia pompy ciepfa,
e sygnalizacja stanu pracy pompy,
e zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,
Pompa obiegowa e zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

sterowanie pracg pompy w funkcji zatgczenia pompy ciepta,
sygnalizacja stanu pracy pompy,
zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

|Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

sterowanie pracg pompy w funkcji zatgczenia pompy ciepta,
sygnalizacja stanu pracy pompy,

zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

|lpodgrzewaczu c.w.u.

Pompy mieszajace) e zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

nagrzewnic e sterowanie pracg pompy w funkcji zatgczenia pompy ciepta,
e sygnalizacja stanu pracy pompy,
e zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

Grzatki  elektryczne w| ¢ Praca w okresie letnim po wytaczeniu kotta grzewczego,

Sygnalizacja stanu pracy,
zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

|Pompa cyrkulacyjna cieptej
wody uzytkowej (Pcwu):

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

sterowanie pracg pomp obiegowych

pompy wyposazone w falowniki umozliwiajgce nastawe zgdanego
punktu pracy,

sygnalizacja stanu pracy pompy,

zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

|Pompa obiegowa instalacji
ogrzewania podtogowego:

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
sterowanie pracg pompy obiegowej w funkcji zadajnika
pomieszczeniowego

sygnalizacja stanu pracy pompy,

zatrzymanie pracy po wykryciu pozaru,

|Kabel grzewczy -

samoregulujgcy

utrzymanie zadanej temperatury
sygnalizacja stanu pracy pompy,




|Pompa do podlewania e sygnalizacja stanu pracy,

zieleni » zabezpieczenie termiczne pompy przed suchobiegiem,
e testowanie pracy,

* praca caforoczna

e praca w sprzezeniu ze sterownikiem nawadniania,

e autonomiczny ukfad sterowania,

9. UWAGI KONCOWE

* Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

e Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, z zestawieniami materiatow
oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi. W przypadku niescistosci
pomiedzy opracowaniami nalezy zgtosic sie z zapytaniem do projektanta.

» Przed przystgpieniem do zamodwien sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

¢« Po wykonaniu instalacji powietrznych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich
regulacje aerodynamiczng i hydrauliczng;

 Obowigzkiem wykonawcy jest  spetnienie wymagan  WUDT/UC/2003
i Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wykonania wymaganych oznaczen CE i
wystawienia pisemnych deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia dokumentacji umozliwiajgcej ocene zgodnosci wykonywanych
urzgdzen z Dyrektywq 97/23/WE i przechowywania jej przez okres 10 lat do
kontroli przez odpowiednie wtadze panstwowe.

« Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

o Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” wtasciwymi  dla  wykonywanej
instalacji oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz a takze zgodnie z
wRozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr
75/02 poz. 690 z poprawkami).

«  Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dla danego typu robdt
wg zeszytow ,Wymagania techniczne COBRTIl Instal” - wg odpowiedniego
zeszytu.

 Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych™ z dnia 6 lutego 2003 roku.

« W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, przepisbw  dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach
elektrycznych etc.

« Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane
przez przepisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny,
certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek
Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normq, aprobaty techniczne.

« Podane nazwy handlowe materiatdbw budowlanych nie sg wigzgce mozna
zastosowac materiaty o réwnowaznych lub niegorszych wtasciwosciach i
zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

+ Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacije projektowq ftj.
opis, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania
branzowe nalezy rozpatrywac jako catos¢ dokumentacji projektowe.

e Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.



